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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wymiany wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania w istniejgcym
budynku Miejsko Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Konskich, przy ul. Armii Krajowe;j
22 dziatka nr 6262/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora
- projekt budowlano - wykonawczy
- audyt energetyczny
- inwentaryzacja wlasna
- uzgodnienia z Inwestorem
- przepisy i normy obowigzujgce w budownictwie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres projektu obejmuje demontaz calej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie nowej
instalacji centralnego ogrzewania w tym budynku.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ISTNIEJACA.

Budynek MGOPS w Konskich posiada wewngtrzng instalacj¢ centralnego ogrzewania,
zasilany jest w cieplo z wymiennikowni ciepla poprzez wewnetrzng sie¢ osiedlowa
niskoparametrowa 90/70 °C.

Istniejacy budynek jest dwukondygnacyjny nie podpiwniczony. Budynek posiada dziatajaca
instalacj¢ centralnego ogrzewania. Przewody poziome instalacji zasilanie i powr6t prowadzone
sa w kanatach pod podloga. Piony prowadzone sg przy stupach od strony okien obustronnie
zabudowane. Gatazki do grzejnikow i odpowietrzenia w calym budynku prowadzone sg przy
scianach. Rozdzielacze zasilanie 1 powrdt wraz z armaturg 1 licznikiem ciepta DN 32
ultradzwigkowym prowadzone sa przy $cianie W pomieszczeniu 1/23 na parterze.

Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych. W budynku s3 zamontowane
grzejniki zeliwne cztonowe typu S-130 i T-1 z glowicami termostatycznymi.

Ze wzgledu na stan rurociggdw w kanale i ogolny stan instalacji, czas eksploatacji okoto 34 lat
oraz zaleceniami zawartymi w audycie, istniejaca instalacje c.o. nalezy zdemontowa¢ w catosci i
wykona¢ nowg wg. dokumentacji projektowej.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - PROJEKTOWANA.
4.1. Dane ogoélne instalacji c.o.

Parametry czynnika grzewczego przyjeto 80/60 °C.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami.
Ogrzewanie bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy - 111 strefa klimatyczna.
Projektowana temperatura wewnetrzna = +20°,

Projektowana temperatura zewnetrzna = -20°C.

Srednia roczna temperatura zewnetrzna = +7,6°C.

Calkowita projektowana strata ciepta dla budynku przez przenikanie 1 na wentylacje (wg.
obowigzujacej normy PN-EN 12831) wynosi:

- pomieszczenia parteru 50970 W

- pomieszczenia pigtra 37170 W



4.2. Rurociagi, armatura i polaczenia instalacji c.o.

Nowsg instalacj¢ zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN — 74/H — 74200,
lub bez szwu przewodowych wg PN — 74/H -74219 taczonych przez spawanie.
Wszystkie faczenia przy spawaniu nalezy wykona¢ tak aby nie zmniejsza¢ przeswitu i droznosci
rur.
Potaczenia gatgzek z odbiornikami ciepla, instalacji z armaturg i przyrzagdami pomiarowymi
nalezy wykona¢ przez potaczenia gwintowane i kotnierzowe kurki kulowe kotnierzowe DN 40,
PN 10 montowane przy rozdzielaczach i licznik ciepta DN 32.
Na rozdzielaczach R1 i R2 jako odwodnienie nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane
PN10, DN20 z koncowka do weza i na rurociggach w kanale. Pomiar ci$nienia - manometr
tarczowy z kurkiem manometrycznym M100 / 0-0,6 MPa szt.2, pomiar temperatury —
termometr techniczny  T100 / 0-100°C szt.2. Na przewodach zasilanie/powrdt przy
rozdzielaczach nalezy zamontowaé zawory kulowe gwintowane lub kulowe PN10, T150°C,
DN40mm.
Srednice rurociagdw pokazano w czesci graficznej projektu.

4.3. Prowadzenie przewodow.

Projektowane przewody poziome instalacji nalezy montowaé W istniejacych kanatach
instalacyjnych na podporach stosujac §lizgi oraz na $cianach w bud. Przewody te prowadzi¢ ze
spadkiem min. 0,8% w kierunku rozdzielaczy R1 i R2. Piony oraz galazki grzejnikowe
montowaé po nowej trasie na Scianach w odpowiedniej od nich odleglosci.

Galazki zasilania wykonaé ze spadkiem min. 1,0% od pionu do grzejnika, gatazki powrotne
utozy¢ z takim samym spadkiem od grzejnika do pionu.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

W miejscu przejs$¢ przez przegrody nie moze by¢ zadnych polaczen.

Kompensacja wydtuzen termicznych odbywa si¢ na naturalnych zalamaniach kierunkéw oraz
przez kompensatory U — ksztalttowe w kanatach. Rami¢ podlaczenia pionu do poziomu winno
wynosi¢ min. 1,0 mb.

Przewody do s$cian w budynku mocowaé przy wykorzystaniu elementow mocujacych
wg BN-76/8869-01.

4.4. 1zolacja antykorozyjna przewodow.
Rurociagi nalezy oczysci¢ do II stopnia czystosci wg PN-70/H-970511.
Powierzchni¢ przygotowana do malowania nalezy przeszczotkowac , stosujac do tego celu
twarde szczotki (nie stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.
Wyszczego6lnienie kolejnych warstw powloki malarskie;j:
- 1 x farbg ftalowg miniowg bezotowiowa lub chlorokauczukowa, stosujac na podktad,
- 2 x farbg etylokrzemianowg lub chlorokauczukowa, stosujac na zewnatrz.
Farby odporne na temperatur¢ min. 120 stopni.
Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta oraz norma
PN-79/H-7970.
Kolejne warstwy farby naktadac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancji nie zostal
przekroczony.

4.5. Izolacja termiczna przewodow.

Izolacjg¢ termiczng przewodow nalezy wykonaé zgodnie z PN-85/B-02421 ,Izolacja cieplna
przewodow, armatury 1 urzadzen” oraz obowigzujacym rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75, po.
690 z p6zn. zm. Po wykonaniu prob na szczelno$¢ i po zabezpieczeniu rurociaggéw przed korozja
nalezy wykonac¢ izolacje termiczne przewodow



Wszystkie przewody instalacji prowadzone w kanale i w obrebie rozdzielaczy w pomieszczeniu
1/23 na parterze budynku, nalezy zaizolowa¢ otulinami z welny mineralnej TERMOROCK o
gestosci nominalnej 83 kg/m® i max temperaturze stosowania réwnej 400 °C (z ptaszczem z folii
PVC). Stosowac¢ izolacje termiczne posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne, dopuszczenie
| atesty.

4.6. Elementy grzejne.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe pitytowe 2z elementami
konwekcyjnymi Purmo C11, C22 i C33 o wysokosci catkowitej 600mm i 900mm oraz grzejniki
stalowe ptytowe bez elementow konwekcyjnych Purmo H20 o wysokosci catkowitej 600mm.
Do grzejnikow zaprojektowano zawory grzejnikowe proste 1/2”z nastawa wstepna np. typ RA-N
Danfoss, lub rownowazne. Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura
robocza+110°C.

Wszystkie zawory grzejnikowe nalezy wyposazyé w glowice termostatyczng cieczowe serii
RAW 5115 Danfoss, lub rOwnowazne.

W pomieszczeniach ogdlnodostepnych zawory grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w glowice
termostatyczng cieczowe jw. lecz z zabezpieczeniem przed ich demontazem.

Na gatazkach powrotnych przy grzejnikach nalezy zamontowa¢  zawory odcinajgce z
mozliwoscig spustu wody typ RLV 15 Danfoss, lub rownowazne.

Doktadna regulacj¢ poszczegdlnych obiegéw grzejnikowych przewidziano poprzez nastawy
poszczegdlnych zaworow grzejnikowych RA — N.

Grzejniki nalezy mocowaé w n/w odleglosciach:

- od $ciany - 100 mm

- od podtogi - 150 mm.

4.7. Automatyka pogodowa.

W celu zoptymalizowania zuzycia ciepta przez budynek oraz okresowego zanizenia
parametrow grzewczych w okresach nocnych i w dniach wolnych od pracy (brak osob
przebywajacych w budynku) temperatura wewngtrzna w pomieszczeniach moze zosta¢ obnizona
do okoto +16 °C, zaprojektowano uktad automatyki pogodowe;.

Uktad automatyki bedzie dokonywal regulacji przeptywu czynnika grzewczego w oparciu o
odczyt temperatury czynnika instalacyjnego i warto$¢ nastawy wyliczonej przez regulator
temperatury w oparciu o pomiar temperatury zewngtrzne;.

Zawor regulacyjny zamontowaé na rurociggu powrotnym sieci osiedlowej niskoparametrowej.

Urzadzenia automatyki pogodowe;:
1. Regulator temperatury TROVIS Samson
2. Zawor regulacyjny c.o. gwintowy DN 20, Kvs = 6,3 m*/h Samson
3. Sitownik zaworu regulacyjnego c.o. 5824 Samson
4. Czujnik temperatury wody instalacyjnej c.0. Samson
5. Czujnik temperatury zewnetrznej Samson

4.8. Odpowietrzenie instalacji.

W celu odpowietrzania instalacji nalezy piony zasilajace na pietrze wyprowadzi¢ na wysokosé
1,6m ponad podtoge. Na koncach tych piondéw zamontowaé zawodr odcinajacy grzybkowy lub
kulowy DN15 a nastepnie samoczynny zawor odpowietrzajacy DN15 TACO. Na grzejnikach
poprzez fabrycznie zamontowany rgczny zawor odpowietrzajacy na kazdym grzejniku.

4.9. Odbiér i regulacja instalacji c.o.

Po zakonczeniu montazu nalezy instalacje przeptuka¢ woda wodociggowa az do momentu
catkowitego ustania wyplywu zabrudzen, a nastepnie po uprzednim odpowietrzeniu poddaé
probie szczelnosci na zimno przy cisnieniu 0,6 MPa w ciggu 30 min. Po przeprowadzeniu z
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pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci nalezy wykona¢ regulacj¢ instalacji. W trakcie
ptukania 1 prob szczelnosci zawory regulacyjne musza znajdowac si¢ w potozeniu catkowitego
otwarcia.

Uruchomienie i1 regulacj¢ instalacji c.o. na goragco nalezy przeprowadzi¢ podczas sezonu
grzewczego poprzez ogrzewanie budynku w ciggu 72 godzin.

5. UWAGI KONCOWE.

Catos$¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych - c¢ze$¢ II Instalacje Sanitarne i1 Przemystowe oraz
obowigzujacymi przepisami.

Montaz urzadzen i elementow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi ich producentéw (DTR,
instrukcje montazowe, itp).

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci oraz posiada¢ niezbgdne atesty tak, by
spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Materialy uzyte do wykonania projektowanej instalacji musza mie¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

Rysunki 1 czg$¢ opisowa sg dokumentacjg wzajemnie si¢ uzupelniajaca. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Prace montazowe prowadzi¢ w taki sposdb, aby dokona¢ jak najmniejszych uszkodzen. Nalezy
uzywaé oslon metalowych i1 materialdéw izolujacych odpornych na dziatanie wysokich
temperatur przy pracach spawalniczych.

Calos$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z normami obowigzujacymi w budownictwie oraz wiedzg i
sztukg budowlang, przy zachowaniu obowigzujacych przepiséw BHP i P-poz.

UWAGA: Podane w powyzszym opisie nazwy handlowe i nazwy producentéw nalezy traktowaé
jako odniesienie. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i armatury pochodzacych od innych
producentéw pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej jakosci oraz odpowiednich
certyfikatow, $wiadectw 1 zezwolen do stosowania w budownictwie oraz beda speinialy
projektowane parametry pracy.
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