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PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKO GMINNEGO

OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w KONSKICH
(Konskie ul. Armii Krajowej 22, 26- 200 Konskie dziatka nr 6262/1 obreb nr 2-miasto).

INWESTOR:
GMINA KONSKIE
UL. PARTYZANTOW 1 26-200 KONSKIE

TECZKA ZAWIERA:
1. PROJEKT TERMOMODERNIZACJ ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA
2. PROJEKT TERMOMODERNIZACJ INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3. PROJEKT TERMOMODERNIZACJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE | FOTOWOLTAIKA
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany budynku MGOPS Konskie zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami.

Autorzy opracowania:

Branza Imie i nazwisko Specjalnosé Nr Podpis,
Uprawnien uprawnien data

] ’ y konstrukcja KL 227/92
Instalacje instalacje sanitarne 2017-10
centralnego tech. Bogdan Kusztal cieptownicze i KL 122/89
ogrzewania gazowe
Instalacje . . . 2017-10
elektryczna i mirdmz' Ralial :n‘;zi?fégnegfkgyg:gg LOD/2633/PWOE/15
fotowoltaiczna amezy gely
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA

Autorzy opracowania:

Branza Imie i nazwisko Specjalno$é Nr Podpis,
Uprawnien uprawnien data
Architektura architektura
Konstrukcja inz. Henryk Kos konstrukcja KL 90/82 2017-10
Projektant KL 227/92
Architektura mgr inz. architektura 2017-10
Konstrukcja Blazo Vuksié¢ konstrukcja
Asystent
Spis zawartoSci:
Lp. Zawarto$é skala nr stron, rysunku
1 |OPIS TECHNICZNY +
INWENTARYZACJA
2 | Rzut parteru 1:100 I-1
3 | Rzut pietra 1:100 -2
4 | Rzut dachu 1:100 -3
5 |Elewacje cz.1 1:100 I-4
6 |Elewacje cz.2 1:100 I-5
PROJEKT
7 | Rzut parteru 1:100 A-1
8 |Rzut pietra 1:100 A-2
9 |Rzutdachu 1:100 A-3
10 |Elewacje cz.1 1:100 A-4
11 |Elewacje cz.2 1:100 A-5
12 | Detal obrobki parapetu 1:10 K-1
13 | Detal obrobki attyki 1:10 K-2
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. OPIS TECHNICZNY

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania termomodernizacji budynku
dydaktycznego MGOPS w Konskich.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu poprawe komfortu cieplnego budynku, oraz ograniczenia

zuzycia energii, w stosunku do wykazywanych w budynku duzych strat cieplnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego.

2.2. Informacje uzyskane od inwestora o przeznaczeniu przedmiotowych obiektow.

2.3. Wizja wlasna na terenie dziatki z dokonaniem niezbednych pomiaréw i oglgdzin w miesigcu
wrzesniu 2017r

2.4. Audyt energetyczny

2.5. Podstawowa literatura i normy.

3. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest poprawa komfortu cieplnego budynku, oraz ograniczenia zuzycia energii,
w stosunku do wykazywanych w budynku duzych strat cieplnych.

Sciany budynku zostaly docieplone w poprzednich latach styropianem grubosci 15cm i wykonany
zostal tynk cienkowarstwowy.

Przedsigwzigcie termomodernizacyjne obejmuje rowniez docieplenie dachu budynku granulowang
welng mineralng metodg wtrysku w przestrzen migdzy ostatni strop a stropodach wykonany z
zelbetowych ptyt korytkowych, okna pozostajg bez zmian, projektuje si¢ wymiane 3-ch drzwi w
$cianie podtuznej, wymiana parapetow zewnetrznych ktore zostaty zle zamontowane, obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe bez zmian, oraz wykonanie opaski wokot budynku.

4. SYTUACJA.

Projektowana termomodernizacja bedzie realizowana na zabudowanej dzialce potozonej w
miejscowosci Konskie na dziatce o nr geodezyjnym 6262/1.

Dojazd do dzialki istniejacy z drogi krajowej poprzez istniejace drogi wewnetrzne.

Istniejgca dziatka zabudowana jest obecnie administracyjnym.
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Dziatka uzbrojona w nastepujace media: woda z wodociggu publicznego, Scieki odprowadzane
przytaczem do kanalizacji wiejskiej, energia elektryczna z istniejgcej sieci nn, centralnego

ogrzewania z sieci miejskiej.

Zestawienie powierzchni i kubatury

- liczba kondygnacji -- 2
- powierzchnia uzytkowa 1096, 0Om2
- kubatura 2988, 0m3

5. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH ROBOT

5.1. Malowanie zewnetrzne

Projektuje si¢ malowanie istniejacych tynkoéw farbg silikonowa np. PCI Multitop FS lub
rownowazng po uprzednim zmyciu starego podtoza. Farbe nanosi¢ w minimum dwoch warstwach
zachowujac przerwe technologiczng wynoszaca od 12 do 24 godzin. Pierwsza warstwg farby mozna
rozcienczy¢ do dajac do opakowania 10% wody. Prace wykonywac z uzyciem pedzla, watka lub
agregatu natryskowego. Na jednej ptaszczyZnie nalezy pracowac bez przerw roboczych farba
pochodzaca z jednej szarzy produkcyjnej. Elewacje budynku wykona¢ zgodnie z kolorystyka
zawartg w projekcie. Projektuje si¢ rowniez malowanie krat stalowych zamontowanych na oknach

W poziomie parteru.

5.2. Dach izolacja.

Projektuje si¢ izolacje cieplng z granulowanej wetny mineralnej wtryskiwang miedzy ostatni strop a
ptyty korytkowe stropodachu poprzez wycigte otwory w $cianach budynku. [lo§¢ otworéw winna
by¢ taka aby aplikowany material pokryl cata powierzchni¢ stropu. Grubo$¢ materiatu po

stwardnieniu — 10 cm.

5.3. Dach pokrycie.

Istniejace pokrycie dachowe wykonane jest z papy termozgrzewalnej, spadki dachu wykonane sg do
srodka budynku, wody opadowe skierowane sg do wyprofilowanego koryta biegnacego wzdtuz
budynku i przechwytywane przez wewnetrzne rury spustowe. W/g o§wiadczenia dyrektora

istniejgce pokrycie jest nieszczelne , po opadach wystepuja liczne przecieki, szczegdlnie w



PROJEKT BUDOWLANY
PBH BAZA Pracownia Projektowa Konskie ul. 16-go Stycznia 1D
»korycie”. W zwigzku z powyzszym projektuje si¢ renowacj¢ istniejacego pokrycia poprzez jego
izolacje hydrofobowa zywica poliuretanowa (folig w ptynie) poprzez dwukrotne malowanie
pedzlem lub natryskowo bezpowietrznie np. w systemie HYPERDESMO CLASSIC lub

rOwnowaznym.

5.3. Opaska wokél budynku.
Przewiduje si¢ wykonanie opaski z kostki brukowej gr. 6cm (na podbudowie z piasku
stabilizowanego cementem) szerokosci min. 60cm. Ponadto przed wejsciem w §cianie szczytowe;j

projektuje si¢ wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych z kostki brukowe;.

5.4. Parapety.
Istniejace parapety zewnetrzne zostaly zle zamontowane. Projektuje si¢ ich wymiang na parapety z
blachy powlekanej w kolorze wspoélgrajacym z elewacja, alternatywnie systemowe z tworzyw

sztucznych, atestowane.

5.5. Stolarka okienna drzwiowa.

Istniejgca stolarka okienna pozostaje bez zmian.

Projektuje si¢ do wymiany 3 szt. drzwi wejsciowych (ktére sa w znacznym stopniu
zniszczone) do budynku z profili PCV ,antywtamaniowe klasy C, ocieplone. Drzwi
wyposazone w urzadzenie samozamykajace. Wspolczynnik przenikania ciepta dla catych
drzwi nie gorszy niz: Uw < 1,3 W/m?K. Przy wymienianych drzwiach i dodatkowo przy
drzwiach w $cianie szczytowej (szt.4) projektuje si¢ daszki z poliwgglanu, o ksztatcie
potokragtym lub eliptycznym, typowe, dostgpne w handlu, z 2-ma ostonami bocznymi
Wyposazone w klamki 1 szyldy ze stali nierdzewnej z powloka satynowang zapewniajacg min.
5-letnig gwarancje. Zastosowac prog z wstawka termoizolacyjna.

Zamek na 1 wkladke antywlamaniowy, listwowy 4-hakowy, wyposazony w dwu-biegowy
mechanizm przerzutkowy. Kasety zamka glownego i dodatkowego ze wspolng listwa czolowa.
Elementy konstrukcyjne tego zamka sg wykonane z mosiadzu i spiekdw proszkéw metalowych
zabezpieczonych powtoka cynkowa.

Dodatkowy zamek gorny w wersji klucz- klucz. Parametry techniczne drzwi

zewngtrznych:

-izolacyjno$¢ akustyczna: Rw=30dB

-wodoszczelno$é: Klasa 3B
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- przepuszczalno$¢ powietrza: klasa 4

- 0dporno$¢ na obcigzenie wiatrem: klasa 5

- odporno$¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie: klasa 6

- szyby termoizolacyjne o klasie bezpieczenstwa P4

Ponadto w przy wejsciu glownym w wiatrotapie nalezy wykona¢ wymiang uszczelek w drzwiach

wejsciowych z profili PCV, oraz dokona¢ regulacji stolarki.

5.6. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie — bez zmian

5.7. Kominy ponad dachem.
Przewiduje si¢ przemurowanie i otynkowanie czg¢$ci komindw najbardziej uszkodzonych.

Kwalifikacje ktore nalezy przemurowac dokona¢ na budowie.

5.8. Roboty wewnetrzne.

W zwigzku z konieczno$cia wymiany rur w wewngtrznym kanale cieptowniczym w poziomie
parteru , nalezy rozebraé przekrycie zelbetowe kanatu oraz posadzki iwarstwy posadzkowe w
pomieszczeniach gdzie przebiega kanat (lastrico i wyktadzina dywanowa).

Projektuje si¢ wykonanie nowego przekrycia kanatu z prefabrykowanych ptyt nadkanatowych,
wylewke samopoziomujgcg i nowych posadzek z innego materiatu t.j zamiast wyktadziny

dywanowej posadzka z wyktadziny PCV typu tarkrett lub rownowaznej, zamiast lastrica- posadzka

typu gres.

6. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH.

Projektowany remont begdzie wykonywany w technologii tradycyjnej.

Przy budowie nalezy kierowa¢ si¢ zasadami sztuki budowlanej oraz przestrzegal przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz obowigzujacych przepisoOw i norm.

Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ aprobaty techniczne (atesty)
oraz powinny odpowiada¢ ustaleniom odno$nych norm.

Roboty konstrukcyjno-budowlane nalezy wykonywac¢ pod $cistym nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.
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7. UWAGI DODATKOWE

Inwestycja nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej na
dziatkach sgsiednich. Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony
przyrody w rozumieniu przepisOw o ochronie przyrody.

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska oraz ochrony dziedzictwa

kulturowego i1 zabytkdéw oraz dobr kultury wspolczesne;j.



