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Termomodernizacja MGOPS Konskie.KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetoéw zewnetrznych. z blachy nie nadajacej |m?
d.1/0535-08 sie do uzytku
42.8 m?2 42.800
RAZEM 42.800
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-07 (drzwi zewnetrzne)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych przekrycie kanatu c.o m3
d.1/0212-03
6.8 m3 6.800
RAZEM 6.800
4/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych -- wyktadzina dywanowa |m?2
d.1/0504-06
197 m?2 197.000
RAZEM 197.000
5/KNNR-W 3 |Zerwanie podioza cementowego pod posadzki i posadzek lastrikowych. m?2
d.1]0801-03
319 m?2 319.000
RAZEM 319.000
2 Posadzki wewnatrz budynku
6/|KNR-W 2-02 |Balkony i daszki o Sredniej grubosci ptyty do 7 cm m2
d.2|0220-04
kalk. wlasna
97.3 m?2 97.300
RAZEM 97.300
7 Przekrycie kanatu ptytami Zelbetowymi 120x50 cm grub. 10 cm szt.
d.2|analiza indy-
widualna
196 szt. 196.000
RAZEM 196.000
8/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1104-01 tarte na ostro
516 m?2 516.000
RAZEM 516.000
9/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?2
d.2|1104-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 2
516 m?2 516.000
RAZEM 516.000
10| KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe np. |m?2
d.2{1123-02 tarkrett lub rownowazne, wraz z cokolikami.
analogia
197 m?2 197.000
RAZEM 197.000
11|KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaftach ukta- | m?2
d.2/0207-02 danych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
20x20 cm, wraz z cokolikami.
319 m?2 319.000
RAZEM 319.000
3 Elewacja
12| KNR-W 2-02 | Drzwi zewnetrzne z profili PCV, antywlamaniowe -- parametry w/g opisu technicz- |m?2
d.3/1019-05 nego
analogia
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
13|KNR-W 2-02 |Montaz daszkéw z poliweglanu pétkolistych nad drzwiami zewnetrznymi wraz z szt
d.3/1029-01 dwustronnymi ostonami bocznymi.
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
14| KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet zewnetrznych drzwi wej$ciowych z PCV wraz z wymiang | szt.
d.3/0903-01 uszczelek
kalk. wlasna
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
15|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
22.95 m?2 22.950
RAZEM 22.950
16| KNR-W 2-02 |Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, z blachy stalowej m2
d.3|0514-02 powlekanej- parapety zewnetrzne z obrébkg obsadzenia.
analogia
42.8 m?2 42.800
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RAZEM 42.800
17/KNR 4-01 Wykonanie otworéw w poziomie poddasza do wprowadzenia izolacji natryskowej, |szt.
d.3/0322-02 obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych w poziomie podda-
analogia szat,obrébka otwordw.
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
18/KNNR 2 Dwukrotne fluatowanie i malowanie tynkow zewnetrznych nakrapianych farbami si- | m?2
d.3|1405-02 likonowymi.Kolorystyka w/g projektu.
analogia Krotno$¢ = 1.2
597 m?2 597.000
RAZEM 597.000
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.3/1212-05
143 m?2 143.000
RAZEM 143.000
20|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.3/0923-01
380 m?2 380.000
RAZEM 380.000
21|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-01
910 m?2 910.000
RAZEM 910.000
4 Dach
22|KNR AT-27 |Renowacja pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej poprzez izolacje z hydrofobo- |m?
d.4/0401-03 wej zywicy poliuretanowej uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie np.
analogia w systemie Hyperdesmo lub réwnowaznym.
603 m?2 603.000
RAZEM 603.000
23 Izolacja przestrzeni miedzy stropem a dachem budynku wetng mineraing granulo-|m?2
d.4|kalk. wtasna |wang metodg wtryskowg o grubosci 10 cm
554 m?2 554.000
RAZEM 554.000
5 Przetozenie opaski z kostki brukowej, wykonanie podjazdu od strony zachodniej
24| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé |m?2
d.5/0105-07 warstwy po zageszczeniu
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
25|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- | m?2
d.5/0105-08 szy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 10
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.5/0511-01
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.5|0407-02 spoin piaskiem
70 m 70.000
RAZEM 70.000
6 Roboty pozostate
28|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie | m?3
d.6/0101-01 zanieczyszczen w pryzmy
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
29|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.6/0101-04 czyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
30|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- | m?3
d.6/0101-05 czyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 10
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
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