Kosztorys Barycz OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa oswietlenia drogowego w m-ci Kornica kierunek Barycz
1 Element
1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych, stup EOP 9/2,5 szt
d.1/01001-04 (2)
1 szt 1
RAZEM 1
2|KNNR 5 Montaz wysiegnikow rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysieg- |szt
d.1/01002-01 nik do stupa EOP o diug. 1 m
1 szt 1
RAZEM 1
3|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury osto- |kpl.
d.1/01003-03 (2) |\nowe i wysiegniki, wysokos¢ latarn do 10°'m, przewody kabelkowe YDY 3 x 2,5
1 kpl. 1
RAZEM 1
4/ KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku oprawa sodowa o0 mo- |szt
d.1/01004-02 cy 70 W
1 szt 1
RAZEM 1

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 19643 Uzytkownik: Gmina Konskie



