' INWESTOR:
GMINA KONSKIE, ul. PARTYZANTOW 1, 26-200 KONSKIE

PROTOKOL ETAPOWEGO ODBIORU
( kabla przed zasypaniem)

Linii kablowa— o$wietlenia drogowego w m. Komica, ul. Pociejow. kier. Barycz

Typ kabla i przekr6j— ELTRIM 2015 YAKXS 4x35mm’, RE 0,6/1kV CE.
Wykonawca robét kablowych — kierownik robét: Marek Stachniak.

Podczas ukladania kabla w dniu 23.06.2015r. byl obecny Pan Rafal Gula - pracownik
Urzedu Gminy i Miasta Konskie

1. Stwierdzono:
Glebokos¢ ulozenia kabla - 70cm.
Rodzaj gruntu nie wymaga warstwy piasku dowiezionego.
Kabel nakryto wzdluz folia koloru niebieskiego
Kabel na dlugosci wjazdéw na posesj¢ ulozono w rurze ochronnej _ AROT/DVK O 75mm’.

2. Poszczegdlne odcinki kabli i diugosci odcinkow:
Linia kablowego oéwietlenia drogowego YAKXS 4x35mm’

- od stupa linii nn nr 2/2 do stupa oswietleniowego nr 2/2/6, Lc-292m.
- od stupa o$wietleniowego nr 2/2/7 do stupa oswietleniowego nr 2/2/9. Lc-86m.

3. Trasa kabla zostala zainwentaryzowana geodezyjnie.

4. Zalozono na kablu oznaczniki kablowe (przy wejsciach i wyjsciach z przepustow i stupow)
z nastepujaca trescia:

- Kabel owietlenia drogowego YAKXS 4x35mm’ od st.nr 2/2... dost nr2/2...
Gmina Konskie, rok budowy 2015.

h

. Uwagi komisji: bez uwag.
6. Ulozony kabel odebrano

7. Orzeczenie — wlozony kabel mozna zasypac.

Komisja w skladzie: mmowmmoa%mczwm
Marek iak
. . . i TECHNIK RYK
1) Marek Stachniak - Kierownik robot: ... Ugr. Bud. Nr.2P+ 2/35/0F -+
T ST I
2) Rafal Gula- pracownik UGiM Konskie: ... J@?ﬁé ............................



PROTOKOL
z pomiaru opornosci izolacji przewodow elektrycznych

Przeprowadzony w dniu: 23.06.2015r.
Nazwa obiektu: Linia kablowa o$wietlenia drogowego w m. Kornica, ul. Pociejow, kier. m. Barycz
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie

Lp. Miejsce pomiaru Typ. Przekroj Opomnosc izolagji w MQ
przewodu L1-N L2-N L3-N PE
1. |Stup oswietleniowy nr 2/2/6 - oprawa sodowa 70W YDY 2x2,5mm 100 - - -
2. | Stup oswictleniowy nr 2/2/7 - oprawa sodowa TOW YDY 2x2.5mm 100 - - -
3. Stup oswielleniowy nr 2/2/9 - oprawa sodowa 70W YDY 2x2.5mm 100 - - -

Uwagi: Zgodne z PBUE... s
Pomiar izolacji przeprowadzono mlemlkiem MPl 511 0 napu;cm SOI]V Nr fabr 52I744

Pomiaru dokonal: Marek Stachniak gr. E nr 161/E/157/2011
MAREX

Uprawr
Gr.D Nr i ¥
665742010
0. E N GLIEL157/201)

Plecz,alkﬂ i podpis

m



pzpbziods [oyojosd

-a1031deu pod eruazokpm op 31s klepeu — [aqey 9MUAZIIZIO

LIOZ/LST/A/19T T I3 Meluyde)§ HAIR :JeUoyop nIeiwoq

PPLITS Iqe) IN A00Sz ndideu o [[G-[dIN wanjruatw ouozpemordazid 1foe[ozl rerwod
qNgd Z dupodz 13em()

WG EXy 6/T/C U L/T/T
e = 002 00T 00T 00Z 00T 00T 98 SXMVA AmOIUd[RIMSO | AMOIUI[IAIMSO
dnis dnig
wig gxy 9/T/T U
el " 00T 00Z 00¢ 00¢C 00T 00T 6T SXAVA AMoru[IdIMSO g/Tu
dnjs uu pur dgg
now M
N-€1 N-T'1 N-171 £1-71 €117 t1-117 | 9508npq | fonjozad *dAy op po
——— ad N wopd[Szm vze wezey AZp3N
1Az _psoiderD) OW M e[qey 1fdejozi psoutodO ©[qEY SMOUOIWIRLZ SUR(] eIqEy YAUIPO
walopynpur e[qey eiuepeq eyLisAaperey)

AD[SUOY (0Z-97 ‘T MOyuBzZA)IBg ‘[N IDYSUOY BUIWD IOISIMU]
zokaeg ‘w Jan ‘MO[d1904 ‘[N ‘EBAIWAOY ‘W M 03IM0Z0JP BIUIIIMSO BMO[QEY BIUIT NPPIGO BMZEN
AST0T°90°€T :ntup m Auozpemoidazid

edideun odanysiu 1[qey eluepeq
19303044

o D



Protokol pomiaru rezystancji uziemien

Nazwa obiektu: Linia kablowa o$wietlenia drogowego w m. Kornica, ul. Pociejéw, kier. m. Barycz
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26-200 Konskie
Rodzaj uziemienia: odgromowe
Rodzaj gruntu:  piasek/glina
Metoda pomiaru:  kompensacyjna Dane przyrzadu pomiarowego: MPI-511 nr fabr, 521744
Odleglos¢ migdzy: 1) Badanym uziomem, a sondg

2) Sonda, a uziomem pomocniczym

Lp Migjsce pomiaru Charakter Warto$¢ odczytu na skali Wsp. Wartos$¢ rezystancji Uwagi

( nr zwodu pionowego) uziomu przy _pomiarze éredn. | kz Rx oméw | w dokum

I 1l 111 pomierz proj. koszt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. | Slup linii nn nr 2/2 mieszany 6,1 62 6,0 6.1 12 740 10,0 zgodne |
2. [ Shup osw. nr 2/2/6 micszany | 6.8 6.6 67 | 67 | 12 8.04 10,0 zgodne |
3. | Slup os$w. nr 27277 mieszany 6,2 6.5 64 6.4 1.2 7,68 10,0 zgodne
4. | Slup o$w. nr 2/2/9 mieszany 6.5 6.6 6,7 6.6 1.2 792 10,0 zgodne

Whnioski: Zgodne z wymogami PBUE.

Wskaznik sezonowych zmian rezystywnosci gruntu ke

Wartos¢ wskainika kz
Charakter uziomu Jezeli w czasie pomiaru byl
Suchy (1) Wilgotny (2) Mokry(3)

Poziomy ufozony na gl do 0,6m. 14 22 3.0
Pionowy o df. 2.5-5,0m. 1.2 1.6 2.0
Glebinowy (pionowy o di. Powyzej 5.0m.) 1.1 1.2 13
U'khld uziomowy mieszany (zlozony z elementow poziomych Ustala sic wplyw rezystancji uzioméw pionowych i
1 pimawyeh) poziomych na rezystancjc ukladow uziemienia.
(1) mozna przyjmowaé w okresie od czerwea do wrzesnia (wlacznie) z wyjatkiem trzydniowych okresow po diugotrwatych

opadach.
2) n'l:nEa przyjmowaé, Ze stan taki wystgpuje poza okresem scharakteryzowanym wyzej, tj. od pazdziernika do maja (wlacznie) z

uwaga j. w.

(3) wartosci tej kolumny mozna stosowaé jezeli warunki nie dadza sic zakwalifikowaé do przypadkéw omawianych wyiej
(ti. w czasie dlugich opaddw)

Pomiaru dokonal: STACHNIAK MAREK

(5672011
LB ENr 18161572011 Drzewica dnia 23.06.2015r.
Podpis




