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Opis techniczny

Strona tytutowa Projektu statej organizacji ruchu

Spis tresci Projektu statej organizacji ruchu

1. Oznakowanie istniejgce

2. Opis drogi i nowa organizacja ruchu

3. Wymagania formalne i jakosciowe oraz zasady ustawiania znakéw
4. Termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu

5. Zestawienie znakéw drogowych

OO OGOINN -

Czes¢ graficzna

1. Orientacja w skali 1:10 000 rys. 1
2. Plan oznakowania w skali 1:500 rys. 2
3. Rysunek wysiegnika rys. 3
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Materiaty wyjsciowe

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.
U. 2012r. Poz. 1137 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2016, poz. 1440).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729 z 2003r.) i Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016r. zmieniajgce poprzednie
Rozporzadzenie

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 21 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170, poz.
1393 z 2002r., z pdézniejszymi zmianami) oraz z 3 lipca 2015r. Zmieniajgce
poprzednie Rozporzgdzenie

5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23
wrzesnia 2013r. zmieniajgce poprzednie Rozporzadzenie

7. Szczegdtowe warunki techniczne dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach
(Zatacznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

8. Wiasna wizja w terenie — inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

1. Oznakowanie istniejace

Projektowana droga biegnie po uzytkach i nieuzytkach gruntowych oraz wtacza sie

do drogi powiatowej, ulicy Zachodniej w Konskich. jest aktualnie drogg gruntowag nie
posiadajgcg oznakowania. Wilot ten jest obecnie nieoznakowany — brak drogi boczne;j.

2. Opis drogi i nowa organizacja ruchu

Projektowana droga jest drogg gminng klasy D i stanowi skrotowe potgczenie do

lgdowiska smigtowcdw przy szpitalu.

Podstawowe parametry sg nastepujgce:

Klasa D
Predkos¢ projektowa na obszarze zabudowanym Vp 40 km/h
Obcigzenie 80kN/os
Kategoria ruchu KR2

Parametry geometryczne:
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Szeroko$¢ jezdni 6,0m
Szerokos¢ Sciezki rowerowej po prawej stronie 2,0m
Szerokos$¢ chodnika po prawej stronie 1,5m
Szerokos$¢ pobocza gruntowego po lewej stronie 2,0m

Nawierzchnia $ciezki asfaltowa, co jest znacznie wygodniejsze dla rowerzystéw niz
nawierzchnie kostkowe (nawet bez fazy) a poza tym, nawet przy zatarciu oznakowania
wyraznie oddziela sciezke od chodnika.

2.1. Dostosowanie oznakowania

Oznakowanie drogi gminnej dotyczy¢ bedzie skrzyzowanie z drogg powiatowg i

catego odcinka projektowanej drogi. Na drodze powiatowej wprowadza sie komplet
oznakowania pionowego i poziomego w obrebie skrzyzowania.

3. Wymagania formalne i jakosciowe oraz zasady ustawiania znakéw

Znaki pionowe

W niniejszym projekcie przyjeto, ze znaki bedg wielkosci srednie;j.

3.1. Ogdlne wymagania dla znakéw pionowych

- tarcze znakéw powinny by¢é wykonane z blachy o grubosci 1,25mm, ocynkowanej
ogniowo, o grubosci warstwy powtoki cynkowej min. 28um;

- tylna powierzchnia tarczy powinna by¢ zabezpieczona powtokg lakierniczg o
grubosci min. 60um, wykonang z proszkowych farb poliestowych ciemnoszarych
matowych lub pétmatowych;

- tarcze znakéw powinny mie¢ podwdjnie zaginane krawedzie o promieniu giecia
max 10mm (znaki o powierzchni pow. 1,0m?, dla ktérych promien giecia wynosi min.
30mm nie bedg stosowane);

- barwy inne niz biata mogg by¢ wykonane przez stosowanie farb transparentnych
naktadanych proszkowo;

- lica znakow powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1. a znakéw B-20 i D-6
z folii typu 2. Trwato$¢ tarczy znaku powinna by¢ co najmniej rowna trwatosci folii
typu 2. czyli 10 lat;

- usytuowanie znakéw drogowych powinno odpowiadaé wymaganiom
“Szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach” — zat. 1-4;

- znaki nalezy umocowacC na stupkach stalowych ocynkowanych, a minimalna
grubos¢ powtoki cynkowej nie moze by¢ mniejsza niz 60um;

— Wysokos¢ spodu tarczy znaku na wysiegnikach musi by¢é nie mniejsza niz 2,50m
nad powierzchnig sciezki.

Znaki poziome

- niektore znaki poziome, np. P-10 i P-12, powinny mie¢ dtuzszy okres trwatosci, stad
zaprojektowano je jako grubowarstwowe;

- malowanie przejscia dla pieszych powinno by¢ wykonane z natozeniem mikroklulek
szklanych.

Po wprowadzeniu zjazdéw indywidualnymch i publicznymch wg mpzp, zmienity sie
wzajemne proporcje dtugosci znakow P-4 i P-1e, aktualne sg w niniejszej, majowe;j
wersji projektu organizacji ruchu.
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4. Termin wprowadzenia nhowej organizacji ruchu

Nowa organizacja ruchu powinna by¢ wprowadzona niezwtocznie po zakonczeniu
robét budowlano-drogowych, z zastrzezeniem opdznienia rozpoczecia wykonywania
oznakowania poziomego do czasu ,zajezdzenia” sie nawierzchni (catkowite
odparowanie zwigzkow lotnych i ustabilizowanie sie powierzchni drogi, dogeszczenie
pod ruchem). W zaleznosci od mozliwoéci realizacyjnych inwestora, w tym kwoty
dotacji z UE, bedzie to prawdopodobnie druga czes¢ roku 2018 lub pierwsza 2019.

Zestawienie znakéw drogowych

Znaki pionowe

A1 | A2 | A7 | B-33 | B-36  B-42 | C- C- |C-13a| D1 | D-2 | D-4a | D-6 | D-6b
13/16 | 16/13

1 1 3 4 4 2 2 2 2 6 2 1 4 2

Znaki poziome
P-1b P-1e P-4 P-6 P-10 P-11 P-13 P-23
m 246 53 352 202 52 18 9 16 szt.
m? 9.8 67,4 84,5 16,2 26,0 4,5 24 10,6
Opracowat:

mgr inz. Ryszard Porzuczek
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