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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego przy Budowie drogi gminnej od
ulicy Zachodniej do ulicy Gimnazjalnej w Konskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.
Nawierzchnie z betonu asfaltowego beda wykonywane w formie warstwy $cieralnej o uziarnieniu 0/11,2 i w formie warstwy
wigzacej oraz wyrdwnawczej o uziarnieniu 0/16. Wykonywana ona bedzie jako warstwa wigzgca o grubosci 6 cm na trasie
zasadniczej oraz jako warstwa $cieralna o grubosci 5 cm na jezdni i 4 cm na $ciezce rowerowej. W celu ujednolicenia
technologii, dla $ciezki rowerowej przyjeto te same kryteria jak dla jezdni, pomimo znacznie mniejszego obcigzenia
ruchem.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy $cieralnej, wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego.

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM - 1997 wg ponizszego zestawienia:

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dobe
KR1 (drogi dojazdowe) >12
KR2 (dr9g1 gminne 1 od 13 do 70
powiatowe)
KR3 (drogi powiatowe) od 71 do 335
KR4 (drogi wojewodzkie) od 336 do 1000
KRS (drogi krajowe) od 1001 do 2000

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu Iub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zaggszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zwicksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa
zgodne z recepta laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek proébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych
do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robot.
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1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetiajacy wymagania okreslone w PN-EN 12591 [1].
W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ nastepujace asfalty drogowe:

- dla drég obciazonych ruchem KR3 asfalt drogowy 35/50 lub 50/70
Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg PN EN 12591 [1]

s, . Rodzaj asfaltu
Lp. Wtasciwosci Metoda badania 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1. Penetracja w 25°C 0,1 mm PN EN 1426[2] 35-50
2. | Temperatura migknienia °C PN EN 1427 [3] 50-58
3. Temperatura zaptonu, nie mniej niz °C PN EN 22592 [4] 240
4. Z.awart.os'c gl.dadmkow rozpuszczalnych, % m/m PN EN 12592 [5] 99
nie mniej niz
5. | Zmiana masy po .sta.r.zenlu (ubytek Iub % m/m PN EN 12607-1 [6] 0.5
przyrost) nie wiecej niz
6. Poz.o'stali.a penetracja po starzeniu, nie % PN EN 1426 [2] 53
mniej niz
7. Temperﬁtura migknienia po starzeniu, nie oC PN EN 1427 [3] 59
mniej niz
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8. Zawarto$¢ parafiny nie wigcej niz % PN EN 12606-1 [7] 2,2
9. Wzrost‘ tejmptlzratqry“ migknienia  po oC PN EN 1427 [3] ]
starzeniu, nie wigcej niz
10. Te;mpgra{ura famliwosci Fraassa, nie oC PN EN 12593 [8] 5
wigcej niz
2.3. Wypelniacz

Nalezy stosowaé wypelniacz, spelniajacy wymagania okreslone w PN EN 1744-4 [9] dla wypelniacza
podstawowego i zastepczego. Wymagania dla wypetniacza podano w tablicy 3.
Przechowywanie wypekiacza powinno by¢ zgodne z PN EN 1744-4 [9].

2.4. Kruszywo
2.4.1. Do warstwy wiazacej

W zaleznosci od kategorii ruchu nalezy stosowaé kruszywa podane w tablicach 2., 3.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Tablica 2. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego
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Wymagania wobec materialow w

Wiasciwosci kruszywa dla kategorii ruchu KR3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10, kategoria nie nizsza niz G85/20
Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wigksze niz wedtug
. G20/15
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza ¢
niz: §
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN
. . . .. F125 hlb SIz5

933-4, kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C
famanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: 010
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-
2, rozdzial 5; kategoria nie wyzsza niz:

e  grupa kruszyw A (tablica 8.1.) LAs

Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 6,7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria: W A4 Dektarowana
Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN 1367-1, kategoria nie F,
Wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” Dbazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SB.A

kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1;
kategoria nie wyzsza niz:

M_pc0,1

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.1.

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2.

wymagana odpornos¢

Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-
EN 1744-1 p. 19.3.; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do warstwy wiazacej, wyrownawczej i

wzmacniajacej z betonu asfaltowego.
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Wiasciwosei kruszywa Wymagania dla kategorii ruchu
KR3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz Gr85
Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wicksze niz wedtug
.. Grc20
kategorii:
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza £
niz: 10
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, E
rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz: Pekdarowana
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.
. . . .. Il’l]_pco,l
14.2.; kategoria nie wyzsza niz:
NaSl@kllWOS’é wg PN EN 1097-6 rozdziat 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana

Tablica 4. Wymagane wlasciwos$ci wypetniacza do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza Wymagania wobec materialow dla
kategorii ruchu KR3

Uziarnienie wedhug PN-EN 933-10 Zgodnie z tablicag 24 w PN EN 13043
Jako$¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5; nie wyzsza niz: 1%(m/m)
Ggstos¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym wypetniaczu v
wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 2
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1,

: Aren8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyzsza niz: 0
Zawarto$¢ CaCO; w wypehiaczu wapiennym wedlug PN-EN cc
196-21, kategoria nie nizsza niz: 70
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypekliaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: ADekdarowana
»Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana BN

Deklarowana

kategoria:

Tablica 5. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania wobec materiatow dla

Wiasciwos$ci kruszywa kategorii ruchu KR3
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10, kategoria nie nizsza niz Gc90/20
Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wigksze niz wedtug
k I GZS/ 15
ategorii:
Zawarto$¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza ¢
niz: §
Ksztalt kruszywa wedlug PN EN 933-3 Iub wedtug PN EN
. . . .. FIzo lub SIzo

933-4, kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i C
famanej wedtug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz: !
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-
2, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz: LA

30

e  grupa kruszyw A (tablica 8.1.)

Gesto$¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 6,7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wedlug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, zalacznik B; kategoria: W A4 Dektarowana
Mrgzoodpomoéc’ wedlug PN-EN 1367-1, kategoria nie Fu/7
Wyzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” Dbazaltu wedlug PN-EN 1367-3, SB.A

kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-1;
kategoria nie wyzsza niz:

mLPCO,l

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1 p. 19.1.

wymagana odpornos¢

Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego chlodzonego
wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2.

wymagana odpornos¢

Statos$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug PN-
EN 1744-1 p. 19.3.; kategoria nie wyzsza niz:

Vis

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci kruszywa famanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania dla kategorii ruchu
KR3

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz

Ge85 lub G485

Tolerancja uziarnienia: odchylenia nie wigksze niz wedtug

kategorii: Gre20
Z.a-wartos'é pytu wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie wyzsza fio
niz:

Jako$¢ pylu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10
Kanciasto§¢ kruszywa drobnego wedlug PN-EN 933-6, Ees30

rozdzial 8, kategoria nie nizsza niz:

Ggesto$¢ ziaren wedhug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1 p.
14.2.; kategoria nie wyzsza niz:

mec0,1

Nasigkliwo$¢ wg PN EN 1097-6 rozdziat 7, 8 lub 9

WA24 Deklarowana

Tablica 7. Wymagane wtasciwos$ci wypetniacza do warstwy wiazacej, wyrobwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego
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Wiasciwosci wypelniacza

Wymagania wobec materiatow dla

kategorii ruchu KR3
Uziarnienie wedhug PN-EN 933-10 Zgodnie z tablicg 24 w PN EN 13043
Jakos¢ pytu wedlug PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MBr10
Zawarto$¢ wody wedlug PN-EN 1097-5; nie wyZsza niz: 1%(m/m)

Ggsto$¢ ziaren wedtug EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym wypetniaczu

kategoria:

wedtug PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vass
Przyrost temperatury migknienia wedlug PN-EN 13179-1,
. Ares8/25

wymagana kategoria:
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria WS
nie wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaCO; w wypehiaczu wapiennym wedlug PN-EN

AR . CCyp
196-21, kategoria nie nizsza niz:
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypeliaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: @Deklarowana
»Liczba asfaltowa” wedlug PN EN 13179-2, wymagana BN

Deklarowana

2.5. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN EN 12591 [1].

2.6. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT-3 [40].

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazaé sig¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

— wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich ,
— walcow stalowych gtadkich,

— walcéw ogumionych,

— szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,

— samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Asfalt
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:
— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
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4.2.2. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposoéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i
prébki materialdéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wyrdwnawczej
i wigzacej przy ruchu KR3

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwos¢ AC16W KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Buinag

Tablica 9. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej, KR3

L, Przesiew, [% (m/m)]
Whasciwosé ACL1S KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawarto$¢ lepiszcza, wzor (2) Bhnin.s 4

Tablica 10. Wymagane wiasciwos$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyrownawczej i wiazacej przy ruchu KR3
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Wymiar mieszanki
Wiasciwosé¢ Warunki zaggszczania Metoda i warunki badania
wg PN-EN AC 16W
13108-20
Zawartos¢ wolnych C. 1.3. ubijanie PN _EN 12697.8. 0. 4 Vinin4,0
1 _ -0, p.
przestrzent 2x75 uderzen Vinax 7.0
Odpornos¢ na PN-EN 12697-22, metoda B
deformacje trwate C. 1.20, watowanie Pos- w powietrzu, PN-EN 13108- WTSaro30
PIOO 20’ D16’ 600C’ 10 OOO P]K])AIR Deklarowane
cykli
Odpornos¢ na dziatanie o PN-EN 12697-12,
wody C 1.1. ubijanie przechowywanie w 40°C z TSR
2x35 uderzeni jednym cyklem zamrazania, ¥
badanie w 25°C

Tablica 11. Wymagane wlasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej przy ruchu KR3

Wymiar mieszanki
Wiasciwosé Warunki zaggszczania | \etoda i warunki badania
wg PN-EN AC11S
13108-20
Zawarto$¢ wolnych C. 1.2. ubijanie PN _EN 12697-8. 5. 4 Vimin2,0
1 - -0, p
przestrzeni 2x75 uderzen Vinax 40
Odpornos¢ na PN —-EN 12697-22, metoda
odksztatcenia trwate C. 1.20. watowanie Pos- B w powietrzu, PN-EN WTSaros0
Pioo 13108-20 D.1.6, 60°C, PRD AR Detdaronanc
10 000 cykli
Odporno$¢ na dziatanie o PN-EN 12697-12,
wody C.1.1., ubijanie przechowywanie 40°C z TSR
235 uderzef jednym cyklem zamrazania, %
badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym zapewniajace;j
prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢é wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepts.
Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zalezno$ci od temperatury.
Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeptywomierza,
lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposéb 1 w
ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym
utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg = 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢:

- dla asfaltu drogowego 35/50 max 190° C,
- dla asfaltu drogowego 50/70 max 180° C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza uzyskata
wlasciwg temperatur¢. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od
maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

- z asfaltu 35/50 od 155°C do 195°C,
- z asfaltu 50/70 od 140° C do 180° C,
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5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ na
catej powierzchni:
- ustabilizowane 1 nosne,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostato$ci luznego kruszywa,
- wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierownosci nalezy przyjac¢ dane z pomiaru roéwnosci
tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe, punkt 8.7.2.[39]. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe
KR3 wigzaca i wzmacniajaca
1 | Podbudowa zasadnicza 9

W przypadku gdy nieréwnosci podloza sg wigksze od podanych w tablicy 12, podtoze nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub ulozenie warstwy wyrownawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa lub
asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza
podano w tablicy 13.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wilazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materialem uszczelniajagcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera

Tablica 13. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podloze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody

Lp. z mieszanki betonu asfaltowego z emulsji 1ub'uplynn1acza z 2a sfaltu
uptynnionego, kg/m
Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 | Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0d 0,7 do 1,0

2 Podbudf)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5 do 0.7
mechanicznie

3 Podt.)l.ldowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0.3 do 0.5
stabilizowanego cementem

4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 02 do 0.5

powierzchni

5.5. Polaczenie technologiczne

Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w
celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST. Polgczenia technologiczne
nalezy wykonywac zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 14.

Tablica 14. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

Lp. Potaczenie nowych warstw lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego
kg/m’
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza lub 0d 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 [ Asfaltowa warstwa wiazaca 0d 0,1 do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m* emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 hprzy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m” emulsji lub asfaltu uptynnionego.

169



Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki.
5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia podczas wykonywania
warstwy wigzacej lub wyrdwnawczej jest nie nizsza od +2° C, a dla wykonywanej warstwy $cieralnej + 5° C. Nie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V>16 m/s).

5.7. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera proby technologicznej. W tym celu nalezy zaprogramowaé otaczarke zgodnie z
recepta roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy wybra¢ mieszankg wyprodukowang po
ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si¢ oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidlowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu z uwagi na mozliwa segregacj¢ kruszywa. Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy
otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowa¢ na samochod. Probki do badan nalezy pobieracze skrzyni samochodu
zgodnie z metodg okreslong w PN EN 12697.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka probnego.

Tolerancje zawartosci sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Tolerancje zawartosci skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzglgdem sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR3, odchylenie w [%]

Lp | Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowe;j

1 [ Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 11,2; 8; 2; +4,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 190

0,125; 0,063 -T
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach +20

# 0,063mm - -
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek probny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem
robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania wymagane;j

w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,

— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materialow oraz sprzgtu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubos$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
pkcie 5.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca ustalonym na
odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu 35/50 155°C,
- dla asfaltu 50/70 140° C,

Zageszczanie nalezy rozpoczaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.
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Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Z}acze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem
lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania zlgcz roboczych powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzielg si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru)
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien, itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia, itp.) spetniajg wymagania okre§lone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia i w wymaganym
zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich
przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowa¢ o dokonaniu
odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pkt
6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [35],

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

- wykaz ilo$ci materialéw lub grubos$ci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pkt 6.4.2.5.),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badanie kontrolne

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatlow do uszczelnien, itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia, itp.) spelniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecno$ci
Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie, jednak
nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 16.
Tablica 16.

Lp. Rodzaj badan
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa®"”
1.1. Uziarnienie
1.2 Zawarto$¢ lepiszcza
1.3. Temperatura micknienia lepiszcza odzyskanego
1.4. Gestosc 1 zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskaznik zageszczenia®
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2.2. Spadki poprzeczne

2.3. Rownose

2.4. Grubo$¢ lub ilo$¢ materialu

2.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni®
2.6. Witasciwosci przeciwposlizgowe
2.7. Inne wg wymagan Nadzoru

9 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m* nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze
zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drog na terenie zabudowy)
Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Nadzo6r ma prawo zada¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier decyduje o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czgsciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli
odcinek czgsciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to
odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy. Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan
kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Nadzor ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera. Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik
badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawarto§ci wolnych przestrzeni lub wskaznika zaggszczenia
nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

6.4. Wlasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchylki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 dla liczby
wynikéw badan ponad 20.

Tablica 17.

Odchytka Rodzaj mieszanki Jednostka Warto$¢
Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i | Mieszanki gruboziarniste +0,30
$rednie arytmetycznej wynikéw badan zawartosci lepiszcza Mieszanki drobnoziarniste %(m/m) £0.30
rozpuszczalnego

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i | Mieszanki gruboziarniste +2,0
, .. . g , I 0

sredmg arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa Mieszanki drobnoziarniste %(m/m) 115
o wymiarze <0,063

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i | Mieszanki gruboziarniste +2,0
, .. . 3, f I [

$redniej arytmetycznej wynikow badan zawartosci kruszywa Mieszanki drobnoziarniste %(m/m) 2.0

0 wymiarze <0,125

Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa AC %(m/m) +3,0
drobnego o wymiarze od 0,063 do 2 mm

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci kruszywa AC %(m/m) +3,0
grubego o wymiarze >2 mm

172




D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i | Mieszanki gruboziarniste 5,0
$redniej arytmetycznej wynikow badan zawarto$ci ziaren . . N %(m/m)

Mieszanki drobnoziarniste +4,0
grubych
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni AC %(v/v) 2
Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci
materialu na okreslonej powierzchni. Srednia z wielu AC % <10
oznaczen
Wskaznik zaggszczenia AC % >98
Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie ACI16W dla ruchu KR3 %(v/v) 4-7

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i tolerancje, w
ktorych uwzglednia si¢ rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, dokladnos¢ metod badan oraz odstepstwa
uwarunkowane metodg pracy.

Wilasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek pobranych
z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo$¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [36] oraz ilo§ci wbudowanego materialu na okre$long
powierzchni¢ (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac od projektu o warto$ci podane w tablicy 18.

W wypadku okreslenia iloSci materialu na powierzchni¢ i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyja¢ za
podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odcinki cze$ciowe. Odcinek czg¢sciowy powinien zawierac
co najmniej jedng dziennag dziatke¢ roboczg. Do odcinka czg$ciowego obowiazuja te same wymagania jak dla odcinka
budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje si¢ Srednig arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy
na catym odcinku budowy lub odcinku cze¢$ciowym.

Tablica 18. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni [%].

Warunki oceny Warto$¢ asfaltowa ACY

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m” lub <10
2. — maty odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubo$ci® <15

Y w wypadku gdy warstwa $cieralna jest ukladana z opdznieniem w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy

nawierzchni obowigzuje warto$¢ 5%, a do tacznej grubosci warstw etapu I 1 — 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zaggszczenia oraz zawarto$cig wolnych przestrzeni, nie moze
przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 17. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej
wlasciwosci.

Okreslenie ggstosci objgtosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [37].
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtornie rozgrzanej
probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci podane w p. 5.2. o wigcej niz 2,0% (v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 0,5%.

6.4.2.5. Réwno$¢ podtuzna i poprzeczna

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nie powinny by¢ wigksze niz podane w tabelach

Tablica 19. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm. Réwnos$¢ podtuzna

Lp. Klasa drogi Wgrstwa Wgr_stwa Warstwa wyrdOwnawcza
$cieralna wigzaca
Drogi klasy G 6 6 9
2 |Drogiklasy Z, LiD 9 9 9

Tablica 20. Dopuszczalne nierownosci warstw asfaltowych, mm. Rownos¢ poprzeczna

Lp. Klasa drogi Wgrstwa Wgr_stwa Warstwa wyroOwnawcza
$cieralna wigzaca
Drogi klasy G 6 9
2 |Drogiklasy Z, LiD 6 9

6.4.2.6. Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = Scm.

Rzedne wysoko$ciowe, mierzone co 10m na prostych i co 10m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancjga + lcm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze
przekracza¢ przedzialu dopuszczalnych odchylen. Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno roézni¢ si¢
od dokumentacji projektowej o = Scm. Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i
zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie. Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spgkan, deformacji, plam i
wyruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i WT-2 [39] daty wyniki pozytywne.
Za niezgodne z wymaganymi parametrami wykonanych robot zostana zastosowane potracenia wedilug nastgpujacych
WZOIow:
- potracenia za nieprawidlowg zawarto$¢ asfaltu:

P=Axp.xc;
A — powierzchnia
p. — wspdlczynnik do obliczenia potracen za niewlasciwag ilos¢ lepiszcza
¢j — cena jednostkowa

P — potracenia

Wspotczynnik p. do obliczenia potracenia za niewtasciwa ilos¢ lepiszcza

174



D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Odchylenie od recepty w%

0,4

0,5

Pa

0,080

0,140

- potragcenia za niewlasciwg zawartos¢ kruszyw:

A — powierzchnia

P=AxpswXcixr

P, — wspotczynnik do obliczenia potracen za niewlasciwg ilo$¢ ziarn wigkszych od 2mm
P\ — wspotczynnik do obliczenia potracen za niewtasciwg ilo$¢ ziarn mniejszych od 2mm

¢; — cena jednostkowa
P — potracenia

R — udziat procentowy ziarn w recepcie

Wspodtczynnik p, do obliczenia potracenia za niewtasciwa ilo§¢ ziarn mniejszych od 0,075mm

Odchylenie od recepty w% 1,6 1,7 1,8

Py 0,110 0,132 0,154
Wspotczynnik p, do obliczenia potracenia za niewlasciwg ilo§¢ ziarn od 0,075mm do 2,0mm
Odchylenie od recepty w% 2,2 2.4 2,6

Py 0,110 0,132 0,154

Wspotczynnik p, do obliczenia potracenia za niewtasciwg ilos¢ ziarn od 2

,0mm

Odchylenie od recepty w%

5,0

6,0

Pa

0,008

0,016

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taSma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
— roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzgtu.
Uwaga: Cena jednostki obmiarowej nie obejmuje skropienia miedzywarstwowego. Roboty nalezy wycenia¢ wg D.04.03.01.
,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane Zamawiajacemu i sa
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do roboét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN EN 12591 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych

2. PN EN 1426
3. PN EN 1427

Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda Pierscien
i Kula

175



4. PN EN 22592

5.PN EN 12592
6. PN EN 12607-1

7. PN EN 12606-1

8. PN EN 12593

176

Przetwory naftowe. Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia. Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornos$ci na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza. Cz¢$¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczanie zawartos$ci parafiny. Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna

Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
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9. PN EN 1744-4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN EN 933-1

PN EN 933-3

PN EN 932-3

PN EN 933-4

PN EN 933-5

PN EN 933-6

PN EN 1097-2

PN EN 1097-3

PN EN 1097-6

PN EN 1367-1

PN EN 1067-3

. PN EN 1744-1
22.

PN EN 933-9

PN EN 933-10

PN EN 1097-5

PN EN 1097-4

PN EN 13179-1

PN EN 196-21

PN EN 13179-2

PN EN 1097-7

PN -C-96173

PN EN 13108-20

PN EN 12697-8

PN EN 12697-12

PN EN 12697-22

PN EN 12697-13

PN EN 12697-36

PN EN 12697-6

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci
wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren na podstawie
wskaznika ptasko$ci

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wiasciwos$ci  kruszyw. Czgs¢ 6:
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci
nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziaren i nasigkliwos$ci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych
czastek. Uziarnienie wypetniaczy. Przesiewanie w strumieniu powietrza.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 5: Oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypehiacza

Badania kruszyw wypethiajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Czgsé 1:
Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Metoda badania cementu. Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow
W cemencie

Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych. Czgs¢ 2:
Liczba bitumiczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesc 7: Oznaczanie gestoSci
wypekiacza. Metoda piknometryczna

Produkty asfaltowe. Asfalty uptynnione do nawierzchni drogowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czg¢s¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Czes¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Czes$¢ 12: Oznaczanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czesé 22. Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Cze$¢ 13. pomiar temperarury

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 36. Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco. Czes¢ 6. Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

Ocena wlasciwosci

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

38. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen

publicznych

na drogach



39. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych
40. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

WT-12010

WT-2 2010

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROWADZONYCH NORMA PN-EN 12591:2004

1. Zmiany aktualizacyjne OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltow wg PN-EN 12591:2004 w OST, wydanych przez GDDP w 2001

r., uwzgledniajacych zatozenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych” (KTKNPP),
GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowniez innych OST uwzgledniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

SIS

2. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Dréog i Mostow w porozumieniu z
Generalng Dyrekcja Dréog Krajowych i Autostrad uaktualnil zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych w ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, ktory byl podstawa
opracowania OST wymienionych w punkcie 1.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych wedlug przeznaczenia mieszanki i
obcigzenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zal. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KRI1-2 KR3-4 KRS5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfalt d DE30 A,B,C 35/50
oy 2O Tablica C 50/70 DES0 A,B,C | DE30 A,B,C
warstwy wigzacej DP30 DP30
DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
Scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C | DE30 A,B,C g}gg (? AA:’]B?’((}:I
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C! | DE80 A,B,C' =
SMA, mieszanka MNU)
Uwaga: ' - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o niecigglym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zast¢pujacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2004, zast¢pujacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE,DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. Informacje,
instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997

3. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2004, Instytut Badawczy Drog i Mostow w porozumieniu z
Generalng Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wiasciwosci dla asfaltow z dostosowaniem do
warunkow polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wlasciwosci asfaltow drogowych o penetracji od 20x0,1 mm do 330x0,1 mm wg
PN-EN 12591:2004 z dostosowaniem do warunkoéw polskich
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Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 2030 | 35550 | 50/70 [ 70/100 | 100/150 | 160/220 | 250/330
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 0,1mm PN-EN 20-30 35-50 50-70 70-100 100-150 | 160-220 | 250-330
1426
25°C
p |Temperatura ) o | PNENY 5563 | s0-58 | 4654 | 4351 | 3047 | 3543 | 3038
mieknienia 1427
3 | Temperatura oc | PNEN 40 240 230 230 230 220 220
zaptonu, nie 22592
mniej niz
Zawarto$¢
4 | sktadnikow % PN-EN 99 99 99 99 99 99 99
12592
rozpuszczal- m/m
nych, nie mniej
niz
Zmiana masy
5 | po starzeniu % PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
(ubytek lub m/m | 12607-1
przyrost) nie
wiecej niz
Pozostata
6 | penetracja po % PE‘_2E6N 55 53 50 46 43 37 35
starzeniu, nie
mniej niz
Temperatura
7 | migknienia po °C PE{ZE;\I 57 52 48 45 41 37 32
starzeniu, nie
mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawarto$¢ o
% PN-EN
8 pgraﬁ.ny,. - 12606-1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz
Wzrost temp.
9 | micknienia po oc | PNEN 8 8 9 9 10 11 11
S 1427
starzeniu, nie
wiecej niz
Temperatura Nie
10 | famliwosci, nie °C PE;];I; okresla -5 -8 -10 -12 -15 -16
wiecej niz si¢

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona do stosowania przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i
Autostrad pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22 oraz uwzglgdnia zmian¢ nr normy PN-EN 121591:2002
(U) na PN-EN:12591:2004 w 2004 .
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