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USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

1. WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót  związanych  z  usunięciem  drzew i  krzewów  przy  Budowie  drogi  gminnej  od  ulicy  Zachodniej  do  ulicy
Gimnazjalnej w Końskich.

1.1.1 ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy realizacji robót związanych z usunięciem
drzew  i  krzewów,  wyrębem  i  karczowaniem  lasów,  zarośli  i  sadów  –  prac  wykonywanych  w  ramach  robót
przygotowawczych. 

1.1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi i branżowymi normami.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania  z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą, tj.
spełniającą wymagania SST, jakość robót.
Dla wykonywania robót zaleca się podstawowy sprzęt:
 piły mechaniczne;
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni lub ich frezowania  oraz usunięcia z pasa drogowego;
 spycharki;
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

4.1 TRANSPORT PNI I KARPIN

Transport materiałów należy prowadzić przy pomocy podanych niżej środków: 

 ciągnik kołowy i przyczepa skrzyniowa lub samowyładowcza 

 samochód skrzyniowy i samowyładowczy  lub innych nowszych technologicznie.

Pnie, karpiny oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w
sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonanie robót winno być zgodne z projektem oraz specyfikacją techniczną.

5.1 ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW I KRZEWÓW

Roboty związane z usunięciem roślin obejmują wycięcie  i  wykarczowanie drzew i krzewów,  wywiezienie pni,
karpin  i  gałęzi  poza  teren  budowy  na  wskazane  miejsce,  zasypanie  dołów oraz  ewentualne  spalenie  na  miejscu
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pozostałości po wykarczowaniu. W miejscach przeznaczonych pod nasadzenia, należy zdjąć wierzchnicę i wyrównać
teren. 

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych,  w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzewów. 
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez  Zamawiającego.
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez
Inspektora Nadzoru.
W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,  teren należy
oczyścić z roślinności,  wykarczować pnie i usunąć karpiny z korzeniami tak, aby zawartość części organicznych w
gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. W miejscach nasypów teren należy oczyścić
tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp
nasypu.
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. 
Należy odtworzyć i przywrócić do stanu pierwotnego tereny zieleni sąsiadujące bezpośrednio z miejscem realizacji 
zajęte na czas budowy, których nie dotyczą nowe plany zagospodarowania.
Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.2 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW

Do usunięcia  zakwalifikowano drzewa kolidujące z projektowanymi  powierzchniami  przeznaczonymi  do ruchu
pojazdów samochodowych (jezdnie, skrzyżowania), poboczami, rowami, zbiornikami, skarpami nasypów i wykopów
oraz z uzbrojeniem terenu (kanalizacja, wodociągi, gazociągi, telefony i energetyka).

Przy  kwalifikacji  drzew do usunięcia  uwzględniono kwestię  ograniczenia  wymaganego  pola widoczności  oraz
kolizję ze skrajnią pionową projektowanej drogi – typując do usunięcia dodatkowo drzewa w polach widoczności oraz
drzewa o pochylonych pniach wchodzących w skrajnię drogi. 
Jako drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu na drodze zakwalifikowano zadrzewienia :
 rosnące w koronie drogi;
 ograniczające widoczność użytkownikom dróg na skrzyżowaniach i po wewnętrznej stronie na łuków poziomych;
 tworzące  łącznie  z  konarami  i  liśćmi  prześwit  mniejszy  niż  4,5 m w pionie  i  mniejszy  niż  szerokość  jezdni,

powiększony o 1 m po obu stronach jezdni w poziomie. 
Drzewa  do  usunięcia  oraz  obszary  zadrzewione  przeznaczone  do  wycinki  przedstawiono  na  rysunku  w   „Planie
wyrębu” i na planie sytuacyjnym w skali 1:500.
Pnie  drzew  i  krzewów  znajdujące  się  w  pasie  robót  ziemnych,  powinny  być  wykarczowane,  za  wyjątkiem
następujących przypadków:
 w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się

co  najmniej  2  metry  od  powierzchni  projektowanej  korony  drogi  albo  powierzchni  skarpy  nasypu.  Pnie
pozostawione  pod  nasypami  powinny  być  ścięte  nie  wyżej  niż  10  cm ponad  powierzchnią  terenu.  Powyższe
odstępstwo  od  ogólnej  zasady,  wymagającej  karczowania  pni,  nie  ma  zastosowania,  jeżeli  przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,  

 w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte
równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów
i zagęścić.
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.
Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  robót  w  taki  sposób,  aby  drzewa  przedstawiające  wartość  jako  materiał
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.
Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością,  w
sposób,  który  nie  spowoduje  trwałych  uszkodzeń,  a  następnie  zasadzone  w  odpowiednim  gruncie,  a  w  miarę
możliwości posadzone na miejsce przewidziane w projekcie gospodarki zielenią.
Lasy  Skarbu  Państwa  rosnące  na  działkach  będących  w  granicach  lokalizacji  drogi  zostaną  wycięte  na  koszt
nadleśnictwa. Drewno pozostające własnością nadleśnictwa zostanie przez nie zabrane z terenu.
Pozostałe drzewa, krzewy,  uprawy,  młodniki  zostaną wycięte  przez Wykonawcę. Wykonawca usunie z terenu oraz
wywiezie wszystkie karpy i zasypie doły po nich wraz z odpowiednim zagęszczeniem terenu.

5.3 ZNISZCZENIE POZOSTAŁOŚCI PO USUNIĘTEJ ROŚLINNOŚCI

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Jeżeli  dopuszczono  przerobienie  gałęzi  na  korę  drzewną  za  pomocą  specjalistycznego  sprzętu,  to  sposób
wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być
usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.
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Jeżeli  dopuszczono  spalanie  roślinności  usuniętej  w  czasie  robót  przygotowawczych  Wykonawca  ma  obowiązek
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca
się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie  w dołach z  wymuszonym  dopływem powietrza.  Po zakończeniu spalania  ogień
powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.
Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go
w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w którym będzie
możliwe dalsze spalanie.
Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za
zgodą Inspektora Nadzoru,  są zakopywane  na terenie  budowy,  to powinny być one układane w warstwach.  Każda
warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości
co najmniej  30 cm i powinna być  odpowiednio wyrównana  i zagęszczona.  Pozostałości  po spaleniu nie  mogą być
zakopywane pod rowami  odwadniającymi  ani pod jakimikolwiek obszarami,  na których odbywa się przepływ wód
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie  jakości  robót polega na  wizualnej  ocenie kompletności  usunięcia  roślinności,  wykarczowania
korzeni  i  zasypania  dołów.  Zagęszczenie  gruntu  wypełniającego  doły  powinno  spełniać  odpowiednie  wymagania
określone w SST „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzewów jest:
 dla drzew - sztuka,
 dla krzewów- m2 ( ha )
 dla lasów, zarośli i sadów - hektar

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za prawidłowo wykonane jeżeli zostały zrobione zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem oraz ubicie dołów po zasypaniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.
Cena wykonania robót obejmuje:
 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów,
 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie

na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,
 zasypanie dołów i zagęszczenie,
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują 
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