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ZBIORNIKI RETENCYJNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zbiornikow retencyjnych ziemnych oraz wylotow zelbetowych ze zbiornikow
retencyjnych przy Przy budowie drogi gminnej od ulicy Zachodniej do ulicy Gimnazjalnej w Konskich.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
przydroznego zbiornika retencyjno-infiltracyjnego stosowanegoprzy odwodnieniu projektowanej drogi gminnej.
Zbiornik bgdzie znajdowat si¢ w km 0+472,40 a wymiary dna 10,0x5,0m. Bedzie to niewielki zbiornik odciazajacy
naturalny odbiornik wod z rekonstruowanego rowu. Po doprowadzeniu odbudowy rowu do ulicy Kieleckiej, rola
zbiornika zostanie sprowadzona do funkcji rezerwowe;j.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1 4 1 Sptywy deszczowe z drdg - zanieczyszczone wody, pochodzace z opadow atmosferycznych, sptywajace z drogi i
obiektow zwigzanych z drogami, w ktorych st¢zenie co najmniej jednego rodzaju zanieczyszczenia przekracza wartosc
dopuszczalng

1 4 2 Zbiornik retencyjny - powierzchniowe urzadzenie w postaci zbiornika otwartego, przeznaczone do zatrzymania
czgéei sptywu z drog w celu odprowadzenia go do systemu odwodnienia o mniejszej przepustowosci.

1 4 3 Wylot ze zbiornika retencyjnego (komora odplywowa) — budowla zlokalizowana w skarpie zbiornika, sluzaca do
regulacji odplywu ze zbiornika.

1 4 4 Regulator przeplywu — urzadzenie o zasadzie dzialania zaworu plywakowego, zainstalowane w komorze
odptywowej, stuzace do utrzymania stalego natezenia odptywu ze zbiornika.

1 4 5 Wlot do zbiornika retencyjnego (komora doptywowa) — budowla zlokalizowana w skarpie zbiornika, przez ktora
wody wptywaja do zbiornika.

1 4 6 Kanat zrzutowy — rurociag lub row ziemny otwarty, faczacy wylot ze zbiornika z wlotem do odbiornika, cz¢sto za
posrednictwem separatora.

1 4 7 Wlot do rowu melioracyjnego — budowla zlokalizowana w skarpie rowu, przez ktérg wody odptywajace ze
zbiornika retencyjnego wptywaja do odbiornika.

1 4 8 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.4.9. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.10. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.11. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

1.4.12. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
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1.4.13. Nasigkliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie suchym.

1.4.14. Stopien wodoszczelnoéci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujagcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi¢ciokrotna warto$¢ cis$nienia wody w MPa,
dziatajacego na probki betonowe.

1.4.15. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

1.4.16. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowana R,¢ w MPa.

1.4.17. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na S$ciskanie R,® — wytrzymalo§¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szeSciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

1.4.18. Urzadzenie pomiarowe do badan — naczynie otwarte (pojemnik) z materialu nienasigkliwego, o powierzchni
dna, co najmniej 1,0 m? i wysokoéci 1,0 m, zaopatrzone w rurki wodowskazowe o $rednicy 20 mm z podziatkg
milimetrowa o wysokosci co najmniej 0,25 m

@g«@ 7w  Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 1

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 oraz OST D-M-
00.00.00. pkt. 1.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2 oraz SST D-M-00.00.00. pkt. 2.

Materiaty stosowane do wykonania projektowanych robot, majace wpltyw na spetnienie przez wykonywane obiekty
budowlane tzw. wymagan podstawowych okreslonych w ustawie - Prawo budowlane, musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Wyroby te powinny by¢ oznakowane
odpowiednim znakiem $wiadczacym o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Dopuszcza si¢ do stosowania:

1 Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen
.2 Wyroby nie posiadajace znaku CE — pod warunkiem, gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
- w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej r6znicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskana aprobata techniczna,
a producent zataczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnos$ci wyrobu z Polskg Norma albo z aprobata techniczng, a producent
zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie;
b) wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zataczyl do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych nie wielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3 Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami.
Wyrob budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracj¢ zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznos$ci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobatg techniczng dla takiego wyrobu.

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [20].
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2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO I KOMORY ODPLYWOWEJ

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania zbiornika retencyjnego i komory odptywowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST.

2.2.2. Piasek na podsypke

Piasek i1 zwir na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez SST D-03.03.01 oraz wymaganiom
podanym w dokumentacji projektowe;.

2.2.3. Plyty betonowe azurowe

Plyty betonowe azurowe do umocnienia dna i skarp zbiornika powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej, aprobaty technicznej lub ustaleniom producenta, pod warunkiem zaakceptowania przez Kierownika
Projektu.

2.2.4. Wlot i wylot (komora wlotowa i wylotowa)

Komory nalezy wykona¢ zgodnie z ich dokumentacja projektows.

2.2.4. Regulator odplywu — nie przewiduje si¢ odptywu ze zbiornika. Jest to zbiornik oprdzniany przez infiltracje.
2.2.5. Humus

Humus powinien by¢ ziemia urodzajng o zawarto$ci od 3 do 20 % sktadnikoéw organicznych. Humus powinien by¢
pozbawiony kamieni wigkszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jesli tylko mozliwe, jako humus nalezy
wykorzysta¢ miejscowa ziemi¢ urodzajng zdj¢ta przy wykonywaniu robot ziemnych.

2.2.6. Nawozy sztuczne

Nawozy sztuczne powinny by¢ mieszanka zawierajaca co najmniej 10 % azotu, 15 % kwasu ortofosforowego i 10 %
weglanu potasowego albo podobnego sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.

2.2.7. Nasiona traw

Wybdr gatunku traw nalezy dostosowa¢ do warunkow miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej stopnia nawilgocenia.
Najlepiej nadaja si¢ do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych geste i drobne korzonki.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustali inaczej, to do obsiania skarp nalezy uzy¢ uniwersalnej mieszanki
traw.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

2.3.1 Plyty betonowe.

Plyty betonowe powinny by¢ sktadowane na powierzchniach rownych utwardzonych , Sposob sktadowania powinien
umozliwia¢ dostep do poszczegodlnych sztuk. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami.

2.3.2  Nawozy sztuczne..

Nawozy sztuczne powinny by¢ sktadowane w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowane
nawozy sztuczne muszg by¢ bezwzglednie odizolowane od wilgoci.

2.3.3  Nasiona traw..

Nasiona traw powinny by¢ sktadowane w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowane
nasiona traw musza by¢ bezwzglednie odizolowane od wilgoci.
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3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3 oraz OST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
Zbiornik retencyjny mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu mechanicznego do robot

ziemnych, zaakceptowanego przez Inzyniera, jak: koparki, spycharki, zgarniarki, rowniarki do wykonania wykopu pod
zbiornik, ubijaki itp. do wykonania walu ziemnego wokot zbiornika.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. PLYT BETONOWYCH

Plyty betonowe azurowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Pltyty powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. TRANSPORT ARMATURY
Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4. TRANSPORT MIESZANKI BETONOWEJ I ZAPRAW
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie 1 zaggszczenie mieszanki.
4.5. TRANSPORT KRUSZYWA , PIASKU I HUMUSU.
Kruszywa i piasek uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materialdw, w miarg postepu robot.

4.6. TRANSPORT CEMENTU

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

4.7. NAWOZOW SZTUCZNYCH

Nawozy sztuczne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach.
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4.8. NASION TRAW

Nasiona traw nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

Konstrukcja i sposob wykonania zbiornika retencyjnego, powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng 1 SST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu zbiornika retencyjnego obejmuja:

1. roboty przygotowawcze obejmujace lokalizacje i parametry wysokosciowe,
2. wykopy pod zbiornik,

3. wykonanie umocnienia dna zbiornika, ptytami betonowymi azurowymi IOMB, utozonymi na warstwie zwiru
drobnego,

4. wykonanie wlotu do zbiornika (doptywu wéd) i wylotu ze zbiornika (odptywu wdd ze zbiornika),
5. umocnienie skarp zbiornika ptytami azurowymi EKO, utozonymi na warstwie zwiru drobnego,
6. zawirowanie otworow w plytach azurowych,

7. obsianie trawg brzegdw zbiornika powyzej utozonych ptyt azurowych, na warstwie humusu

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Iub wskazan Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje zbiornika,

- przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia
punktéw wysokosciowych.

Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.01.01 [2] w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot odtworzenia trasy i
punktow wysokosciowych przy zbiorniku.

5.4. WYKOPY POD ZBIORNIK I WYLOT ZE ZBIORNIKA

Wykopy pod zbiornik nalezy wykona¢ w sposob zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecen SST D-02.00.00 wtasciwych dla zbiornika oraz ustalen podanych w
dalszej czgsci niniejszej specyfikacji.

5.5. WYKONANIE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

5.5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ZBIORNIKA
- zbiornik retencyjny przepltywowy.
Podstawowe cechy charakteryzujace rozwigzanie dotycza:
- prostoty konstrukcji,
- stosunkowo duzej pojemnosci retencyjne;j,

- fatwosci w naprawie uszkodzen i wykonywaniu prac konserwacyjnych oraz wynikajacego stad potencjalnie niskiego
kosztu utrzymania,
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- stosunkowo niskiego kosztu jednostkowego robdt budowlano-montazowych,
- duzej zajetosci terenu,

- niebezpieczenstwa zalewania okolicznych terendw w czasie wyjatkowo duzych deszczéw nawalnych lub
gwaltownych roztopow,

- niebezpieczenstwa utraty wiasciwosci infiltracyjnych urzadzenia wskutek glebokiego zamulenia warstwy filtracyjne;j.

Nalezy zwroci¢ szczegélna uwage na uzyskane rzedne dna zbiornika; odchylenie tych rzednych od rzednych
projektowych nie moze by¢ wieksze niz 1 cm. Wymiary zbiornika w planie nie moga rozni¢ si¢ od zakladanych w
projekcie o wiecej niz 10 cm.

Dopuszczalne odchytki pochylenia podtuznego dna wynosza £ 0,1% spadku. Dopuszczalne odchytki pochylenia skarp
wynoszg = 2 cm na kazdy metr podstawy skarpy.

Piasek ochronny na dnie zbiornika i w otworach plyt azurowych powinien by¢ czysty - nie powinny znajdowaé si¢ w
nim zwir, kamienie i inne zanieczyszczenia state, co ma decydujace znaczenie dla osiagni¢cia zaktadanych wiasciwos$ci
infiltracyjnych urzadzenia.

5.5.2. Zbiornik retencyjny
Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi zbiornika sa:
- s ztuczne, owalne zaglebienie terenu,

- umocnienie powierzchni dna zbiornika, na ktérym gromadza si¢ Scieki opadowe z drogi, gdzie osadzaja si¢
zanieczyszczenia

Zbiornik jest jednocze$nie urzadzeniem odwadniajacym i oczyszczajacym. Zaktada si¢, ze woda sptywajaca na dno
zbiornika wsigka w podloze gruntowe lub odparowuje, a jej nadmiar jest odprowadzony powierzchniowo przelewem w
formie rowu lub rynny $ciekowej. Dopuszcza si¢, aby najnizsza czg$¢ zbiornika nie byla porosnigta trawa i zeby
tworzylo si¢ tam plytkie, bagniste zastoisko wody. Zaleca si¢ przyjmowanie normalnego napeinienia zbiornika do
wysokosci 0,5 m, a maksymalnego 1,5 m.

Miejsca doptywu i odplywu wody ze zbiornika powinny by¢ tak dobrane, aby w trakcie przepltywu wod przez zbiornik
nastgpowato samoczynne osadzanie si¢ zanieczyszczen na jego dnie. Konstrukcja odptywu waéd ze zbiornika powinna
by¢ przyjmowana przy zalozeniu zmniejszenia przeplywu na wylocie w stosunku do wlotu, co jest skutkiem
magazynowania wod i ewentualnie infiltracji cze$ci wod do ziemi.

W okresie normalnej eksploatacji konieczne jest okresowe usuwanie osadéw (namutdéw) gromadzacych si¢ na dnie
zbiornika; zaleca si¢ przyjmowanie zmechanizowanej technologii usuwania osadow uzywajac specjalnych pojazdow.

Doptyw $ciekoéw do zbiornika odbywa si¢ kanatem z rur z Zywic poliestrowych wzmacnianych wtoknem szklanym.

W porze suchej zbiornik jest pusty, napelnia si¢ w czasie deszczu. Po ustaniu deszczu zatrzymane $cieki opadowe
stopniowo odptywaja do odbiornika, a w zbiorniku pozostaje tylko przydenna warstwa wod i osadow, o glebokosci 0,0
+ 0,70 m. W czasie uzytkowania nalezy okresowo czysci¢ dno zbiornika z osadow; warstwa osadu nie powinna by¢
grubsza od 20 cm. Do zbiornika dochodzi droga eksploatacyjna.

5.6. UMOCNIENIE SKARP I DNA ZBIORNIKA

Dno zbiornika i skarpy do wysokos$ci 20 cm powyzej maksymalnego roboczego zwierciadta wody nalezy wylozy¢
geomembrang hydroizolacyjng o grubosci 2 mm. Geomembrang nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie wyrdwnawczej z
piasku bez kamieni, zaggszczonego do [,=1,03. Geomembrang nalezy przykry¢ 50 cm warstwg ochronng z piasku bez
kamieni, zaggszczonego do 1.=1,03. Na warstwie ochronnej piasku utozy¢ 30 cm warstwe zwiru drobnego, a na niej
plyty betonowe.

Jesli w dokumentacji projektowej nie ustalono inaczej, powierzchni¢ skarpy, w miar¢ potrzeby, nalezy przykry¢
warstwg humusu grubosci od 5 do 10 cm, o wymaganiach okreslonych w punkcie 2. Warstwa humusu powinna by¢
lekko zaggszczona i przedtuzona poza krawedz wykopu na szerokosci od 15 do 20 cm.

Przed obsianiem trawa powierzchni skarpy mozna roztozy¢ na niej nawozy sztuczne, okreslone w punkcie 2, w ilosci
od 7 do 8 g/m? skarpy.

Obsianie powierzchni skarpy trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Nasiona trawy nalezy rozsypa¢ rownomiernie na powierzchni skarpy w iloéci co najmniej 4 g/m?. Po rozsypaniu nasion,
powinny by¢ one przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
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Nalezy podja¢ wszelkie §rodki aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj trawy po wysianiu.

5.7. WYKONANIE WYLOTOW ZE ZBIORNIKA — NIE BEDA WYKONYWANE

Wykopy pod wyloty ze zbiornikéw nalezy wykonaé¢ w sposob zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
wskazaniami Inzyniera przy korzystaniu z zalecen SST D-02.00.00. wtasciwych dla zbiornika oraz ustalen podanych w
dalszej czesci niniejszej specyfikacji.

W przypadku natrafienia w podtozu fundamentowym obiektu na grunty spoiste lub pylaste w stanie plastycznym nalezy
grunty te wymieni¢ zastepujac je gruntem niespoistym, zageszczonym do I,=1.03

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 6 oraz SST D-M-
00.00.00. ,,Wymagania ogdlne pkt. 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),

- wykona¢ badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkt 2,
- sprawdzi¢ wizualnie cechy gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp. [ Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwos$¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 Lokalizacja i zgodno$¢ wymiarow zbiornika | I raz Wg pktu 5
z dokumentacja projektowa
2 Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych co20m Wg pktu 5.5.1
3 Prawidlowos¢ wykonania umocnienia dna zbiornika | 1 raz Wg dokumentacji projektowe;j
4 Prawidlowo$¢ wykonania odptywu wody ze|lraz Wg dokumentacji projektowe;j
zbiornika
5 Wykonanie walu ochronnego 1 raz Wg dokumentacji projektowe;j
ipktu 5.6
6 Prawidlowos¢ wykonania umocnien skarp 1 raz Wg pktu 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
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7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowsg jest m* (metr kwadratowy powierzchni dna) wykonanego zbiornika.
Jednostka obmiarowa komory wlotowej i wylotowej jest 1m? konstrukcji.
Jednostka obmiarowa armatury jest 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1],,Wymagania ogo6lne” pkt 9 oraz
SST-D-M-00.00.00. “Wymagania ogoélne” pkt. 8.2.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? zbiornika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,

- wykopy pod zbiornik,

- wykonanie ew. odplywu i ew. watu ochronnego,

- montaz i demontaz szalunkéw, rusztowan, pomostow, itp.,

- odwiezienie nadmiaru gruntu na odktad i rozplantowanie,

- umocnienie skarp zbiornika i ew. watu ochronnego,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprz¢tu.

Cena wykonania nie obejmuje kosztu ewentualnych robdt towarzyszacych, np. dojazdowej drogi technologicznej dla
sprzetu eksploatacyjnego, strefy buforowej obsadzonej drzewami i krzakami wokét zbiornika itp., ktéore powinny by¢
ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1.  PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwos$ci, produkcja i
zgodnosé

3. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowa¢ norme¢ PN-B-06712 [10])

4.  PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111 [11]1 PN-B-11112 [12])

5. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

o
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10.
11.
12.

13

14.
15.
16.
17.

PN-C-96177:1958
PN-B-14501:1990
PN-B-06050 : 1999
PN-82/H-93215
PN-89/H-84023/06

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-63/B-06251
BN-88/6731-08

drogowych

Lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowany na gorgco
Zaprawy budowlane zwykte

Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Cement. Transport i przechowywanie

10.2. INNE MATERIALY

18. Katalog drogowych urzadzen ochrony srodowiska, GDDKiA - IBDiM, Warszawa 2002
19. Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie, GDDKiA, Warszawa 2002

20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
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