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Budowa drogi gminnej w Konskich

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Oswiadczenie

OSWIADCZENIA ZGODNIE Z ART. 20. UST. 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

»Budowa drogi gminnej od ul. Zachodniej do ul. Gimnazjalnej w Konskich”

Stadium: Projekt architektoniczno - budowlany

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze Projekt budowlany- w ramach w/w inwestycji- jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Norbert Wiesek mgr inz. Dominik Piesik
nr upr. MAZ/0273/POOE/14 nr upr. POM/0184/POOE/14
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia o przynaleznoSci

do Izby Inzynieréw Budownictwa autoréw projektu
MAZOWIECKA
\‘ﬁ OKREGOWA
&_ﬁ | 2 B A
BT INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZTI31/11/14/E

DECYZJA

Ma podstawie art, 11 ust, 1§ art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektdw, ingynierdw budownictwa oraz urbanistéw (De. U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pdin, zm. ), art. |2 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z poim. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwic (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pédn, 2m.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przyveotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Norbert Krzysztof Wigsek
magister iniynier
ur. dnia 24 kwietnia 1981 roku w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0273/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Srezegilowy zakres uprawnien

I. Namocy art, 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniony specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosei.
L. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe],
trolejbusowe] i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow,
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosel zadania  strony, na podsiawie ari. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zpodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykomywania samodzielnych funkeji
techniczaveh w budewnictwie stanowi wpis do centratinego refestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzorr Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwef izhy samorzgdn zawodowego.
2 Od minigjszej decyzji shizy odwelanie do Krajowej Komisii Kwalifikecyinei Polskigf Izhy Iniynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okrggowef Komisii Kwaliftkacyfnef Mazowieckief Okrggowej [zhy
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

- 3 f'_,-r";
Sklad Orzekajacy ™

1/ dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
2/ mgr ini. Krzysztofl Latoszek

3/ mgr ink. Krzysztof Booss

Otrzymuja:

1. Pan Norbert Krzysztof Wigsek
ul. Wiadyslawa Broniewskicgo 29
26-900 Kozienice

2, Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

3. afa
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@ POLSKA

I Z B A
INIYNIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerRe werytikacgmym

MAZ-WEE-VEU-GSS *

FPan NORBERT KRZYSZTOF WIESEK o numerze ewidencyjnym MAZSIE/0416/14

adres zamieszkania ul. BROMNIEWSKIEGD 29, 26-300 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku praez:

Keczystaw Grodzhi, Przewodniczaoy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Infyniercw Budownichea,

(Zgoanie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 15 wrzesnia 2004 r. o podpisie slsktroniconym (D UL 2004 Mr 130 poz. 1430} dane w postad
eleitromiczne] opatraore bezpieconym podmisem akekironiconym wenpfikowarym mmwm&wmq
rownowaine pod wigladerm skutiow prawnych dokumentam opetrzonym pocpisami wiasnons .|

* yenyfikacks pORTWRCSC DR W RN STy TASNISONT ETPU OIS SOrWis 28 pOmocy namery wendikacinego maswisdoenis na
stronie Polskizj izby Incynisrow Budownichws waw. piibuong ol lud kortaktujac 52 2 biurem wiasowe] Ckregowej [0y IRSyréercs
Erud Wi ChwEe.
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G3-179. st al. Rl &3 Gdarisk, dnia 29 grudnia 2014 1,

sygn. akt. 205/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inynierdw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze #m.)i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4 pkt 1, art. 14 ust, 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 r, poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U,
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa
stwierdza, e:

Pan DOMINIK MIKOLAJ PIESIK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 15.11.1986 r. w Gdymi

otrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0184/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Dominik Mikolaj Piesik upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1} sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.,

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Leby
Iniynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujg:

1.Pan Dominik Mikolaj Piesik

81-640 Gdynia, ul. Sadowa 10

2.0krggowa Rada lTzby

3.Ghowny Inspektor Madzome Budowlanego
4.aa

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PREEWODNICZACY

H o, Okregowep Komisji Kwalifikacyjne]

o

T Al dr'ing. Leszek Niedostatkiewicz
W ’

far |
Y CZLONEK

omisji Kwalifikacyjne]
r hab. ink, Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej komisji Kwalifikacyjne)
A
ink. Eugen:pminuchmki
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® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JBU-A58-LUN *

Pan Dominik Mikolaj Piesik o numerze ewidencyjnym POM/IE/0057/15

adres zamieszkania ul. Sadowa 10, 81-640 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdow Budownictwa www_piib.org_pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inzynierow

Budownictwa.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno-
budowlanego przebudowy sieci o$wietlenia drogowego dla zadania pn.: ,Budowa drogi
gminnej od ul. Zachodniej do ul. Gimnazjalnej w Koriskich”.

Lokalizacje przedmiotu zamoéwienia objetego projektem przedstawiono na Planie
sytuacyjnym.

Podstawa opracowania
Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Gmina

Konskie, ul. Partyzantow 1, 26-200 Konskie a Pracownia Projektowania i Nadzoru HIT
Paszczyna 165, 39-207 BrzeZnica.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji branzy elektrycznej jako elementu
projektu architektoniczno-budowlanego stanowigcego podstawe do wystgpienia o
pozwolenie na budowe.

PODSTAWY OPRACOWANIA

« Umowa zawarta pomiedzy Gming Konskie a Pracownia Projektowania i Nadzoru
HIT na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Konskich.

o Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

o Wypisiwyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1: 500 do celow projektowych,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,- (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr
243 poz. 1623, z pdézn. zmianami),

o Ustawa z dn. 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r,,
poz. 260 z pdzn. zmianami),
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z 1999r.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6-
towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzadza-
niem (Dz.U. nr 177, poz. 1729 z 2003r. z p6Zn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw tech-

nicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
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gowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181 z 2003r. z
p6Zn zmianami),

Wytyczne Inwestora,

Opinie, uwagi i informacje uzyskane z Urzedéw i Instytucji w wyniku prowadzonych
narad i dokonanych uzgodnien,

Wtasna wizja w terenie.

Ustawa ,Prawo Energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Dz.U. z 2003r. nr 153,
poz. 1504, z p6Zniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25.09.2000r. w sprawie szczegdétowych
warunkow przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energia
elektryczna, Swiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
oraz standardow jakoSciowych obstugi odbiorcow - Dz.U. z 2000r. Nr 85, poz. 957,
Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa przemystowe WEMA - Warszawa 1997 r. - stan na dzient 05.05.1997 r,,
Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

Przepisy przeciwpozarowe,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetonizolowanymi.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-05100-1 Komentarz do normy. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami gotymi,

PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

PN-EN 31140-2005, Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

PN-74/C 89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
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ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Stan istniejqcy - branza elektroenergetyczna

W chwili obecnej na wzdtuz projektowej drogi, brak jest sieci elektroenergetycznych
kolidujacych bedacych w kolizji z przedmiotowa inwestycja.

Projektowane rozwiqzanie branzy elektroenergetycznej

Charakterystyka techniczna drogi i oswietlenia

- Typowa predkos¢ gtéwnego uzytkownika jest niska (miedzy 5 i 30 km/h),

- Gtownymi uzytkownikami sg wszyscy uczestnicy ruchu: ruch motorowy, pojazdy
poruszajace sie z matymi predko$ciami (<40km/h), rowerzysci, piesi -

Grupa sytuacji oswietleniowej D4

- Brak srodkéw zaradczych dla uspokojenia ruchu.

- Uwzglednia sie pojazdu zaparkowane na skrajni jezdni.

- Trudno$¢ nawigacji jest normalna.

- Przeplyw rowerzystéw i pieszych jest normalny.

- Kompleksowos¢ pola widzenia jest normalna.

- Przestepczo$c¢ tego obszaru jest porownaniu do ryzyka przestepczosci w dalszej okolicy
normalna.

- Rozpoznawanie twarzy jest normalne.

- Poziom luminacji otoczenia jest niski.

Dla powyzszych zatozen wybrano klase oswietlenia drogi ME-5.

Rozwigzanie projektowe w ramach przebudowy sieci oswietlenia

Sieci oSwietlenia drogowego

W ramach budowy sieci o$§wietlenia drogowego na przedmiotowym odcinku drogi,
projektuje sie:

o Budowe szafy o$wietlenia ulicznego ,SO” - 3 obwodowa, zasilang ze ztgcza kablowo-
pomiarowego ,ZK-P”.

o Wybudowa¢ 31 szt. stupéw oswietleniowych stalowych ocynkowanych na
fundamentach prefabrykowanych o wysokosci h=9m. Lokalizacje stupow
oSwietleniowych pokazano na planie sytuacyjnym,

o Montaz opraw oSwietleniowych (31 szt.). Oprawy zainstalowane beda na wysiegnikach
L=1,5m,

o Budowe linii kablowej o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x 25mm2 + FeZn 25x4mm,
ktora nalezy zasili¢ z wolnego obwodu projektowanej szafy oswietlenia ulicznego.
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W celu ochrony od porazen pradem elektrycznym, wzdtuz linii oSwietleniowej nalezy
wybudowa¢ bednarke FeZn 25x4mm2 (100mm2), ktérg na koncach i w miejscach
rozgatezien nalezy zakonczy¢ uziomami pionowymi miedziowanymi (typu GALMAR
lub réwnowaznymi). Rezystancja uziemienia powinna spetnia¢ warunek Ru < 10().
Budowe rur ochronnych HDPE 110 na skrzyzowaniach z jezdnig ulicy, zjazdami i
innym uzbrojeniem terenu.

Bilans mocy projektowanego oswietlenia:

31szt.x 75 W=2325W

Bilans mocy przebudowanych urzadzen o$wietlenia na stupach elektroenergetycznych

spowoduje spadek mocy w obwodzie o 340 W, co nie wymaga zmian w zabezpieczeniu

obwodu i zmian w umowie przytgczeniowe;j.

Uwagi koncowe

Wneka kablowa w stupie na wysokos$ci min. 50cm nad ziemia, ustawiona w sposoéb
umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac konserwacyjnych.

Linie kablowe w miejscach zblizen i skrzyZzowan z innym uzbrojeniem terenu nalezy za-
bezpieczy¢ rurami ochronnymi. Konice rur nalezy uszczelni¢ masg elastyczna.

Cze$¢ podziemna stupa (fundamenty prefabrykowane) nalezy zabezpieczy¢ przed koro-
zja farbg bitumiczna (np. ,Abizolem P” lub réwnowaznym).

W kazdym stupie przewo6d ochronny (PE) nalezy potaczy¢ ze stupem.

Stupy skrajne, odgatezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione przez uziomy pio-
nowe. Zacisk uziemiajacy na wysokos$ci 30cm na zewnatrz stupa. Stup winien posiadac
fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa.

Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac.

Gtebokos¢ uktadania linii kablowych - min. 70cm pod chodnikiem i min. 100cm pod
drogami.

Linie kablowe niskiego napiecia zabezpieczone folig niebieska, w potowie gtebokosci
utozenia kabla.

Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietkg rurg gruboscienng @ 50mm
na odcinku min. 40cm typu AROT lub ré6wnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by
uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa.

Nalezy zostawic¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach ok. 1,0m.

W stupach stosowac ztgcza IZK lub réwnowazne.

Catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz
wymagang starannoscia i estetyka.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie za-
poznac sie z warunkami wydanymi przez ZUDP i dostosowac¢ do nich technologie robot.
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o Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi przepisa-
mi uwzgledniajacymi uwagi BHP.

o Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb.

o Materiaty i urzadzenia stosowane do przebudowy linii powinny posiadac¢ certyfikat lub
$Swiadectwo jako$ci producenta.

o Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokona¢ wymaganych przepisami po-
miaréw.

o Skompletowac niezbedna dokumentacje prawna.

o Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowac.

Wymagania dla materiatéw i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzagdzenia montowane musza by¢ dobrej jakoSci oraz muszg posiadac

aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty

stosownych wtadz polskich - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci

zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane”, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczna.

Nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spetniajgce warunki

aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.

Zastosowane urzadzenia powinny:

o by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi
przepisami,

. speinia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.

Zastosowane urzadzenia nie powinny:

o wykazywac¢ uszkodzen i zanieczyszczen

o by¢ Zrodtem hatasu i drgan o natezeniu wiekszym od dopuszczanego w przepisach

Stosowac¢ materiaty wyszczeg6lnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej

publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm

panstwowych PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen elektrycznych.

Stosowac urzadzenia i aparaty w miare mozliwos$ci jednego producenta lub materiaty tego

samego typu badz kategorii - do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Przewidzie¢

dostawe cze$ci zamiennych na minimum jeden rok eksploatacji po zakonczeniu okresu

gwarancji.

Konstrukcje wsporcze i no$ne powinny by¢ zabezpieczone przed wpltywami Srodowiska.

Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi

zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

Wymagania dla wykonawcow

HIT 12



Budowa drogi gminnej w Konskich

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Wykonawca zobowigzany jest:

przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy zapoznac¢ sie z uwagami jednostek
uzgadniajgcych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na
rysunkach i stosowac sie do nich w trakcie realizacji projektu,

roboty elektryczne nalezy prowadzi¢ po wytaczeniu napiecia w sieci w uzgodnieniu z
PGE Dystrybucja S.A., z ktéorym kazdorazowo uzgadnia¢ godziny wytgczenia urzadzen
spod napiecia,

wykona¢ i dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji i zastosowanych
urzadzen elektrycznych,

dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg,

dostarczy¢ instrukcje wspoétpracy z innymi instalacjami, szczeg6lnie z zewnetrznym
ukladem zasilania,

gwarancje na wykonane instalacje,

do dostarczenia wszelkich materiatéw i elementéw pomocniczych niezbednych do pra-
widtowego wykonania robét.

do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

wykonania robét staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i normami, prace musza by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujacego sie po-
siadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie
przepisow BHP,

wykonania catoSci prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami PN/E, oraz wy-
maganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem.

instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

ze wzgledu na prowadzenie prac w terenie uzbrojonym, do prowadzenia prac ziemnych
ze szczegOlng starannoscia i ostroznos$cia oraz we wszystkich miejscach o intensywnym
uzbrojeniu do wykonania wykopow recznie,

przed wiaczeniem instalacji pod napiecie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, uzyskac po-
zytywne wyniki pomiaréw i prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczeg6lnych
urzadzen i instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

HIT

13



Budowa drogi gminnej w Konskich

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY OSWIETLENIA DROGOWEGO

Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw projektowanych

Lp. | Element Ilo$¢
1. | Kabel YAKY 4 x 35mm2 10m
2. | Kabel YAKXS 4 x 25mm2 950m
3. | Bednarka FeZN 25x4mm (100mm2) 950m
4. | Stup o$wietleniowy stalowy ocynkowany, h=9m z fundamentem 31 kpl.
prefabrykowanym, tabliczka zabezpieczeniowg i przewodami do
opraw
5. | Wysiegnik oswietleniowy jednoramienny L=1,5m 31 szt.
6. | Oprawa o$wietleniowa sodowa 70W 31 szt.
7. | Szafa o$wietleniowa 3 obwodowa 1 kpl.
8. | Rura ochronna RHDPEp 110/6,3mm 40 m
9. | Rura ochronna DVK 110mm (niebieska) 20m
10. [ Folia kalandrowana PCV niebieska 950 m
11. | Uszczelki koficOw rur 20 szt.
12. | Masa elastyczna uszczelniajaca 2 kg
13. | Masa bitumiczna powtokowa (9 kg/opak.) 2 opak.
14. | Pasek do row6w kablowych 86 m3
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OBLICZENIA BRANZOWE

Oswietlenie drogi
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Obliczenia elektryczne

Obliczenia ochrony przecigzeniowej
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Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej
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masadach okretbomych w umowie o przylgcemie do sieci dystrybuocyjne). Realizacia warunkimw
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Preedmictowe prace nalely Elecié osolme lub fembe posiadajaoe| stosowne upraswtiemns

brranbowe
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Uzgodnienie ZUDP
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SPIS RYSUNKOW
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INFORMAC]JA BIOZ

Zakres robot montazowych:

Budowa linii elektroenergetycznych ziemnych nN,
Budowa stupéw oswietleniowych

Montaz osprzetu elektroenergetycznego na stupach,
Montaz instalacji elektrycznych stupow;

Montaz okablowania;

Montaz uziemien;

Montaz rur ochronnych na liniach kablowych.

Zakres robot demontazowych:

Brak.

Zagrozenia i czynniki niebezpieczne mogace wystapic¢ podczas robot:

porazenie pradem elektrycznym,

nieré6wne i rozkopane nawierzchnie,

ruch i praca maszyn budowlanych,

praca z uzyciem elektronarzedzi,

praca sprzetu specjalnego i transportu materiatéw ciezkich,
prace na wysokoSci,

praca w poblizu sieci uzbrojenia podziemnego.

Nadzo6r podczas realizacji:

inspektorzy nadzoru budowlanego i elektrycznego;
przedstawiciele wtascicieli instalacji kolidujacych;
przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prac:

upadek z wysokoSci;

udziat w wypadku samochodowym;

przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow;

uderzenie przez spadajacy przedmiot;

urazy przy przenoszeniu ciezkich przedmiotow;

oparzenia pragdem i tukiem elektrycznym;

zmiazdzenia konczyn lub innych czesci ciata przez montowany element;

Do robét ziemnych zwigzanych ze budowg obiektu naleza miedzy innymi: wykopy

wykonywane w celu budowy konstrukcji obiektu, wykopy dla ré6znego rodzaju instalacji.

Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie $cian wykopu (notowano ciezkie wy-
padki nawet w wykopach o gtebokosci do 1 m - w pochylym terenie),

wpadniecie do wykopu np. na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budow-
lanej (np. tyzke koparki), obsuniecia sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecia sie,
spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
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Do zagrozen wystepujacych podczas prac na wysokosci naleza:
o upadek z wysiegnika (kosza) zurawia samochodowego,
o upadek z stupa elektroenergetycznego,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonawca jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1izaznajomi¢ znig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét oraz wymagan odnos$nie odziezy
roboczej i sprzetu zabezpieczajgcego.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenistwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen
wtym zakresie. Pracodawca jest rowniez obowigzany odby¢ szkolenie w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim
obowigzkéw. Szkolenie to powinno by¢ okresowo powtarzane. Szkolenia powinny by¢
prowadzone w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktoérej wykonywania nie posiada on
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, atakze dostatecznej znajomoSci
przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany wydawaé szczegotowe instrukcje iwskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

Pracownik jest obowigzany potwierdzi¢ na piSmie zapoznanie sie z przepisami oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy (art. 2374 k. p.).

Szkolenie pracownikéw nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace dokumenty:

Ss® Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

LYA®) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do ro-
b6t ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

mo Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
20 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w spra-
wie ogélnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) - tekst jed-
nolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

mo Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-

rowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 121, poz. 1138)
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XD Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz.
912).

@ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w spra-
wie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz.
313)

pey6)) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZzdziernika 2002 r. w sprawie mini-
malnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania ma-
szyn przez pracownikéw podczas pracy.(Dz. U. Nr 191, poz. 1596)

HO Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paz-
dziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych
i konserwacji sieci kanalizacyjnych

er® Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30)

Informacje przekazywane w trakcie szkolenia powinny w sposéb zrozumiaty dla
pracownikéw wskazywac czynnosci, ktére nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady isposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynnosci do wykonania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Instrukcje dotyczace prac zwigzanych ze stosowaniem
niebezpiecznych substancji ipreparatéw chemicznych powinny uwzglednia¢ informacje
zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatow.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegélnie niebezpiecznych powinny by¢
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku.

To samo dotyczy problemu zapoznania pracownikéw z ryzykiem.

Poniewaz w tym samym miejscu moga by¢ wykonywane réwnoczesnie prace
roznych branz, wykonawcy poszczego6lnych robét branzowych powinni:

o wspotpracowaé ze sobg oraz ustali¢ zasady wspétdziatania na wypadek wystgpienia
zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw,
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o wyznaczy¢ wspdlnie koordynatora sprawujgcego w ich imieniu nadzoér nad bezpie-
czenstwem ihigieng pracy wszystkich pracownikéw zatrudnionych wtym samym
miejscu i upowaznionego przez wszystkich pracodawcéw do wydawania polecen za-
trudnionym w danym miejscu pracownikom,

o poinformowa¢ pracownikéw o wyznaczeniu koordynatora w instrukcjach bhp przy
przej$ciowym wykonywaniu pracy na danym miejscu.

Koordynator powinien mie¢ prawo kontrolowania podwykonawcéw w zakresie bhp.
Z kontroli powinien by¢ sporzadzany krétki protokét sktadajacy sie z samych zalecen. Nie
wykonanie tych zalecenn moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robét
realizowanych przez pod-wykonawce z winy podwykonawcy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa iochrony
zdrowia.
W planie nalezy uwzgledni¢ wszystkie rodzaje robét stwarzajacych wysokie ryzyko
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnos$ci przysypania ziemia lub upadku
z wysokosci - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U.
Nr 120).

Wykonawca robét jest zobowigzany:

wyposazy¢ pracownikéw w kamizelki ostrzegawcze

o zapewni¢ utrzymanie i oznakowane drég technologicznych zgodnie z Polskimi Norma-
mi i wtasciwymi przepisami

o wykona¢ wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie placu ze szczegdélnym uwzglednie-
niem miejsc prowadzenia robdt niebezpiecznych

o wyposazy¢ pracownikow w odpowiednig odziez robocza z atestowanymi elementami
ochrony osobistej odpowiednio do charakteru prowadzonych robé6t (odziez robocza
i sprzet ochrony osobistej, hetm ochronny, okulary ochronne, obuwie, rekawiczki pie-
ciopalczaste, wzmocnione skérg, torby do przechowywania drobnych narzedzi), sprzet
ppoz. i apteczki podrecznej w torbie przenosnej,

o opracowac instrukcje alarmowania na wypadek pozaru wraz z telefonami alarmowy-
mi,

« opracowac instrukcje postepowania na okoliczno$¢ wystgpienia wypadku przy pracy,

o pilnowac czy sprzet jest obstugiwany wytacznie przez pracownikéw posiadajacych od-
powiednie uprawnienia i zgodnie z przeznaczeniem,

Bezpieczng odlegto$¢ sktadowania materiatéw iporuszania sie pracownikéw i maszyn od

jezdni powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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W celu zachowania ciggloSci nadzoru nad bezpieczenstwem pracy, kierownik robét
oddalajacy sie nawet chwilowo z miejsca pracy, jest obowigzany wyznaczy¢ zastepce na czas
swojej nieobecnos$ci. O fakcie wyznaczenia zastepcy, kierownik robét musi powiadomi¢
wszystkich pracownikéw wykonujgcych dane prace.
Miejsca robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi.
Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Maszyny iurzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawnos¢ i obstugiwane przez przeszkolone osoby wytacznie do prac, do jakich zostaty
przeznaczone.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub
maszyn iurzadzen budowlanych  bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:
- 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;
- 5m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;
Zurawie samojezdne, Kkoparki iinne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na
niebezpieczng odlegtos¢ do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Jesli charakter rob6t wymaga zblizenia sie pracownikéw, maszyn iurzadzen do sieci
napowitrznej na odlegto$¢ mniejsza niz 1,5 m, prace moga by¢ wykonywane przy wytaczonym
napieciu pod nadzorem osoby posiadajacej wazne Swiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku
dozoru lub eksploatacji w zakresie eksploatacji sieci trakcyjnej, wyznaczonej przez
prowadzgacego eksploatacje tej sieci.

Calos$¢ robot nalezy realizowac przy uwzglednieniu ponizszych zasad:

o wszystkie roboty w obrebie czynnych toréw musza by¢ wykonywane pod nadzorem
kierownika robét, ktory jest odpowiedzialny za zapewnienie pracownikom bezpiecz-
nych i higienicznych warunkéw pracy (bhp), wykluczajacych zagrozenie ich zdrowia
i zycia.

e przy wykonywaniu robét przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bez-
-posrednio pod linig wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki jej uzyt-
kowania.

o w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogro-
dzi¢ lub wyraznie oznakowa¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt odpowiednio oznakowac.
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roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwenta-
ryzowanych budowli i urzadzen technicznych.

prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po pelnym rozpoznaniu urzadzen podziem-
nych inaziemnych, opracowaniu szczegétowej technologii iorganizacji robét oraz
uzgodnieniu z wlasciwymi jednostkami terminéw i miejsc przewidywanych prac.
przed rozpoczeciem rob6t ziemnych ze wzgledu na wystepujace w terenie sieci ustala
sie z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami odlegltos$ci bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych.

niezidentyfikowane kable i rurociaggi napotkane w czasie roboét nalezy traktowac jako
urzadzenia czynne.

w przypadku natrafienia w czasie robdt na nie ujete w dokumentacji urzadzenia pod-
ziemne telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne
itp. albo szczatki lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebez-
pieczne, roboty nalezy przerwac, wykop zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy i powiadomi¢ o nadzor inwestorski oraz odpowiednie lokalne
jednostki. Wznowienie prac moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z jed-
nostkami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami i zapewnie-
niu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.

mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu warunkéw BHP wy-
nikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w spra-
wie bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenoSnymi zaporami.

maja by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w doku-
mentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi maszyn.

wokét placéw sktadowych, sktadowisk przy obiektach oraz obiektach tymczasowych
o konstrukcji palnej powinien by¢ zachowany pas ochronny o szeroko$ci minimum 2
m i nawierzchni z materiatéw niepalnych lub gruntowej oczyszczone;.

w strefie pozarowej, obejmujacej tymczasowy obiekt budowlany lub teren, okreslanej
tak jak strefa pozarowa sktadowiska, dopuszcza sie uzytkowanie nie wiecej niz 2 butli
z gazem ptynnym, o zawartosci gazu do 11 kg kazda, przy czym ograniczenie to nie do-
tyczy butli turystycznych o zawartoSci gazu do 5 kg.

roboty nalezy realizowa¢ odcinkami z zachowaniem odpowiednich drog komunikacyj-
nych i transportowych, ciggéw pieszych i dojazdéw pozarowych w stanie nie stwarza-
jacym zagrozen dla uzytkownikéw.

drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogg prowadzi¢ przez miejsca, w ktoérych
wystepuja zagrozenia dla ich uzytkownikéw. Roboty ziemne musza by¢ prowadzone
w sposOb zapobiegajacy rozmywaniu i rozwiewaniu gruntu na terenie inwestycji oraz
zamulaniu i zasypywaniu gruntéw przylegtych.
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przy budowie nie moga by¢ stosowane materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe
dla otoczenia.
Rusztowania i ruchome podesty robocze:

montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz rusztowan powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym,
osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia,
odbioér rusztowania potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole od-
bioru technicznego.

Roboty na wysokoSci:

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmniej

1m od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci i wyposazone

w sprzet indywidualny.

Roboty ziemne:

w czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umie-
$ci¢ napisy ostrzegawcze,

wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci powinny by¢ poprze-
dzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot,
prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gltebokich wy-
kopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu,
niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodne z przeznacze-

niem.

Roboty montazowe:

urzadzenia pomocnicze, przeznaczone do montazu, powinny posiada¢ wymagane ate-

sty,

Roboty elektryczne - wymagania szczegolne:

Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykona¢ przejscia dla pieszych, ozna-
kowac tablicami ostrzegawczymi z napisem , Uwaga .Wykopy” oraz zabezpieczy¢
przed osobami postronnymi.

Pracownicy wykonujacy prace podtgczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powin-
ni posiada¢ uprawnienia SEP do 1/15kV.

W trakcie wykonywania prac nalezy zastosowac sie do uwag zawartych w opinii ZUD.
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o Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przestrzegajac
przepisy ppoz.i BHP.

Uzupetieniem informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,poz. 401) oraz
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY IPOLITYKI SOCJALNE] zdnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) -
tekst jednolity z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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