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Konskie ZPO - Sala aktualizacja.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Termomodernizacja budynku Sali Gimnastycznej z zapleczem ZPO Nieswin
11 Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.
1|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1|01 0353-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2|KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m?
d.1.1]1023-09 obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
0,8*1,65*2 m?2 2,640
RAZEM 2,640
3|KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1|01 0353-05
2,50*3,40%6+2,50*1,65%6 m?2 75,750
RAZEM 75,750
4|KNR 0-19 |SST-03 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z|m?2
d.1.1]1023-11 obrébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
poz.3 m?2 75,750
RAZEM 75,750
5/KNR-W 4- |SST-03 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1|01 0353-05
1,90*2,05 m?2 3,895
RAZEM 3,895
6/KNR 0-19 |SST-03 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.1.1/1024-08
poz.5 m? 3,895
RAZEM 3,895
7|KNR-W 2- |SST-03 |Ostony okien folig polietylenowa - zabezpieczenie nowo wstawionej stolar- | m?2
d.1.1]02 0923-01 ki okienno-drzwiowej przed wykonywaniem ocieplenia Scian zewnetrznych
0,8%1,45*19+poz.2+poz.4 m2 100,430
A (sumaczesciowa) | e
wymiana m? 100,430
okien
poz.6 m? 3,895
B (sumacze$ciowa) | e
wymiana m? 3,895
drzwi
RAZEM 104,325
8/KNR-W 2- |SST-03 |Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w cegtach) do 1.5/ |szt.
d.1.1/17 0156-01 analogia/montaz nawiewnikéw higrosterowalnych o wydajnos$ci 30m3
6+6+2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
9|KNR 4-01 |SST-07 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw wewnetrznych | m?2
d.1.1/1204-02 Scian - malowanie usterek po wymianie stolarki okienno - drzwiowej
[2,50*6+3,40*2*6+2,50*6+1,65*2*6+0,8*2+1,65*2*2+1,90*1+2,05*2*1]* | m?2 20,960
0,20
RAZEM 20,960
1.2/45450000-6 Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu
10/KNR 4-01 |SST-01 |Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych - rozebranie opaski z ptyt m2
d.1.2/0101-03 chodnikowych
czes¢ pod- (18,50+17,00+24,00)*0,50 m2 29,750
piwniczona
RAZEM 29,750
11|KNR-W 2- [SST-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci |m3
d.1.2/01 0306-02 dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.
gruntu IIl)
czes¢ pod- (18,50+17,00+24,00)*0,50*0,50 m3 14,875
piwniczona
RAZEM 14,875
12|KNR 0-17 |SST-01 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.1.2/2608-01 nie mechaniczne i zmycie
czes¢ pod- (18,50+17,00+24,00)*0,50 m2 29,750
piwniczona
RAZEM 29,750
13|KNR-W 2- [SST-01 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.1.2/02 0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - wykonana z powio-
ki typu mineralnego
poz.12 m?2 29,750
RAZEM 29,750
14|KNR-W 2- [SST-01 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane | m?2
d.1.2/02 0603-10 na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - wykonanie
powtoki bitumicznej
poz.12 m?2 29,750
RAZEM 29,750
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15/KNR 0-17 |SST-01 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.1.2/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
do $cian styropian XPS 300-034 gr 15 cm
poz.12 m?2 29,750
RAZEM 29,750
16| KNR-W 2- |SST-01 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -| m2
d.1.2/02 0606-02 z folii kubetkowej
poz.12 m?2 29,750
RAZEM 29,750
17|KNR-W 4- |SST-02 |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odleg- | m?3
d.1.2|01 0105-02 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.11 m3 14,875
RAZEM 14,875
18/KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm | m?2
d.1.2/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.10 m?2 29,750
RAZEM 29,750
19/KNR 2-31 |SST-02 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za m2
d.1.2/0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.10 m?2 29,750
RAZEM 29,750
20|KNR 2-31 |SST-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.2/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
(18,50+17,00+24,00) m 59,500
RAZEM 59,500
21|KNR 2-31 |SST-02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$é 6 cm na podsypce ce-| m?
d.1.2/0511-02 mentowo-piaskowej
poz.10 m?2 29,750
RAZEM 29,750
22|KNR-W 2- |SST-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem na potg- |m
d.1.2/02 0616-06 czeniu opaski z kostki brukowej a ociepleniem budynku
poz.20 m 59,500
RAZEM 59,500
1.3/45450000-6 Ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu
23|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
poz.20*0,25 m? 14,875
RAZEM 14,875
24|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m?
d.1.3/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - demontaz parapetéw
zewnetrznych
(2,50*6+2,50*6+0,8*19+0,80*2)*0,25 m?2 11,700
RAZEM 11,700
25|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.1.3|2608-01 nie mechaniczne i zmycie
24,00%8,24 m2 197,760
A (sumaczesciowa) | e
powierzch- m2 197,760
nia $cian -
elewacja
polnocna
10,90*8,24+6,10*4,77 m2 118,913
B (sumaczesciowa) | e
powierzch- m? 118,913
nia $cian -
elewacja po-
tudniowa
24,00*4,77+24,00*3,97 m2 209,760
C (sumaczesciowa) ] e
powierzch- m? 209,760
nia $cian -
elewacja
zachodnia
10,60*8,24 m2 87,344
D (sumaczesciowa) | e
powierzch- m2 87,344
nia $cian -
elewacja
wschodnia
-poz.7 m? -104,325

E (suma czesciowa)
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powierzch- m? -104,325
nia okien i
drzwi
RAZEM 509,452
26|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - impregnacja | m?2
d.1.3/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
poz.25 m? 509,452
RAZEM 509,452
27|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - gruntowanie |m?
d.1.3/2608-03 preparatem wzmacniajagcym jednokrotnie
poz.25 m? 509,452
RAZEM 509,452
28|KNR 0-17 |SST-04 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m?2
d.1.3/2608-05
poz.25*0,002 m? 1,019
RAZEM 1,019
29|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m
d.1.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - montaz listwy cokotowej
poz.20 m 59,500
RAZEM 59,500
30|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.1.3]/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
frezowanych EPS 70-031 gr 14 cm
poz.25 m? 509,452
RAZEM 509,452
31/NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu 42 |m?
d.1.3/202 0541- cm - obrébki muréw ogniowych, okapéw
02
poz.20*0,37 m? 22,015
RAZEM 22,015
32|NNRNKB |SST-06 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.59 cm - montaz pa-|m?2
d.1.3/1202 0541- rapetéw z balchy powlekanej w kolorze zawartym w projekcie
02
(2,50*6+2,50*6+0,8*19+0,80*2)*0,37 m?2 17,316
RAZEM 17,316
33|/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg |szt.
d.1.3/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.25%*6 szt. 3 056,712
RAZEM 3 056,712
34|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?
d.1.3/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach
poz.25 m? 509,452
RAZEM 509,452
35/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?
d.1.3/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siat-
ki na $cianach
poz.20*2,0 m? 119,000
RAZEM 119,000
36|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m
d.1.3/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
14*17,93 m 251,020
RAZEM 251,020
37|KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m?
d.1.3/0926-01 na podioze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
poz.25 m? 509,452
RAZEM 509,452
38/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturaine- |m?2
d.1.3/0928-01 go grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.25 m? 509,452
RAZEM 509,452
39|KNR-W 2- Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajaca kwarc m2
d.1.3/02 1519-03
poz.25 m? 509,452
RAZEM 509,452
40/KNR AT-08 |SST-04 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti $rodkiem PAULYTHAN - agre- |m?2
d.1.3/0104-01 gatem malarskim niskocisnieniowym z napedem elektrycznym podtoza z
granitu, marmuru o fakturze nacinanej, pitowanej, przecinanej
poz.20*2,00 m? 119,000
RAZEM 119,000
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14 Ocieplenie osciezy okien i drzwi
41/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.4/2608-01 nie mechaniczne i zmycie
[2,50*6+3,40*2*6+2,50*6+1,65*2*6+0,8*2+1,65*2*2+1,90*1+2,05*2*1+ | m?2 35,020
0,8*19+1,45*2*19]*0,20
RAZEM 35,020
42|KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impregnacja |m?2
d.1.4/2608-02 grzybobdjcza jednokrotnie
poz.41 m?2 35,020
RAZEM 35,020
43/KNR 0-17 |SST-04 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - gruntowanie |m?2
d.1.4/2608-03 preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
poz.41 m?2 35,020
RAZEM 35,020
44/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi frezowanymi EPS70- |m?2
d.1.4/2609-02 031 gr. 2 cm metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych
- przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
[2,50*6+3,40*2*6+2,50*6+1,65*2*6+0,8*2+1,65*2*2+1,90*1+2,05*2*1+ | m?2 59,534
0,8*19+1,45*2*19]*0,34
RAZEM 59,534
45/KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg | szt.
d.1.4/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.44*6 szt. 357,204
RAZEM 357,204
46|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg |m
d.1.4/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
[2,50%6+3,40*2*6+2,50*6+1,65*2*6+0,8*2+1,65*2*2+1,90*1+2,05*2*1+ |m 175,100
0,8*19+1,45*2*19]
RAZEM 175,100
47|KNR 0-17 |SST-04 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg | m?2
d.1.4/2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na o$ciezach
poz.44 m? 59,534
RAZEM 59,534
48/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - natozenie |m?2
d.1.4/0926-01 na podioze farby gruntujgcej
poz.44 m? 59,534
RAZEM 59,534
49/KNR 0-17 |SST-04 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalne- |m?2
d.1.4/0928-01 go grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu metodg "mokre na mokre" na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych
poz.44 m? 59,534
RAZEM 59,534
50|KNR-W 2- |SST-04 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg zawierajaca kwarc m2
d.1.4/02 1519-03
poz.44 m? 59,534
RAZEM 59,534
1.5 Ocieplenie stropodachu STR-D
51|KNR 4-01 |SST-05 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?
d.1.5/0519-06 STR-D
10,60%18,50 m?2 196,100
RAZEM 196,100
52|KNR 4-01 |SST-05 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa | m?
d.1.5/0519-07
poz.51 m?2 196,100
RAZEM 196,100
53|KNR 0-17 |SST-05 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.1.5/2608-01 nie mechaniczne i zmycie
poz.51 m?2 196,100
RAZEM 196,100
54/KNR 2-02 |SST-05 |Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3 drew.
d.1.5/0406-05 tarcicy nasyc. - montaz belki drewnianej o wym. 23 x15 cm wzdiuz okapu
budynku z przymocowaniem do potaci dachu
[10,60*2+18,50*2]*0,21*0,21 mS drew. 2,567
RAZEM 2,567
55|KNR-W 2- |SST-05 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.5/02 0608-02 wierzchu konstrukciji na zaprawie - ocieplenie styropianem EPS200-036 -
grubosci 21 cm.
Krotno$¢ = 2,1
poz.51 m?2 196,100
RAZEM 196,100
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56|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.5/02 0504-02
poz.51 m? 196,100
RAZEM 196,100
1.6 Ocieplenie stropodachu STR-D1
57|KNR 4-01 |SST-05 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?
d.1.6/0519-06 STR-D
6,40*24,00 m?2 153,600
RAZEM 153,600
58/KNR 4-01 |SST-05 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - |m?
d.1.6/0519-06 STR-D
poz.57 m? 153,600
RAZEM 153,600
59|KNR 4-01 |SST-05 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa | m?
d.1.6/0519-07
poz.57 m? 153,600
RAZEM 153,600
60|KNR 0-17 |SST-05 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.1.6/2608-01 nie mechaniczne i zmycie
poz.57 m? 153,600
RAZEM 153,600
61/KNR 2-02 |SST-05 |Ramy goérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z m3 drew.
d.1.6/0406-05 tarcicy nasyc. - montaz belki drewnianej o wym. 23 x15 cm wzdtuz okapu
budynku z przymocowaniem do potaci dachu
[24,00*2+6,40*2]*0,21*0,21 mS drew. 2,681
RAZEM 2,681
62|KNR-W 2- |SST-05 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na m2
d.1.6/02 0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - ocieplenie styropianem EPS200-036 -
grubosci 21 cm.
Krotno$¢ = 2,1
poz.57 m? 153,600
RAZEM 153,600
63|KNR-W 2- |SST-05 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.6/02 0504-02
poz.57 m? 153,600
RAZEM 153,600
1.7 Obroébki blacharskie
64|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.7/0535-04
18,50+24,00 m 42,500
RAZEM 42,500
65/KNR 2-02 |SST-06 |Rynny dachowe pdtokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowanej/ analaogia - |m
d.1.7|0508-04 wykonanie rynien z blachy stalowej 0,5mm powlekanej
poz.64 m 42,500
RAZEM 42,500
66|KNR 4-01 |SST-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.7/0535-06
2*8,24+2*4,77 m 26,020
RAZEM 26,020
67|KNR 2-02 |SST-06 |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej/analogia/rury  |m
d.1.7/0510-03 spustowe z blachy stalowej 0,5 mm powlekanej w kolorze brgzowym
poz.66 m 26,020
RAZEM 26,020
1.8 Instalacja odgromowa
68/KNR 4-03 |SST-07 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o m
d.1.8/1139-06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciagu
pionowym
poz.66 m 26,020
RAZEM 26,020
69|KNR 5-08 |SST-07 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budyn-  |m
d.1.8/0607-04 kach na betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o sr.do 10mm - w
ostonie winidurowej
poz.68 m 26,020
RAZEM 26,020
70/KNR 5-08 |SST-07 |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
d.1.8/0619-06 uziemiajacej i odgromowej
szt. 4,000
RAZEM 4,000
71/KNR 4-03 |SST-07 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.8/1205-03
poz.70 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR 4-03 |SST-07 |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.1.8/1205-04
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
poz.70 pomiar. 4,000
RAZEM 4,000
1.9 Rusztowania
73|KNR-W 2- |SST-12 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.9/02 1603-01
poz.20*8,24 m?2 490,280
RAZEM 490,280
74/NNRNKB |SST-12 |(z.VIIl) Osfony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.9/202 1622a-
01
poz.73 m? 490,280
RAZEM 490,280
75|AW SST-12 |Koszt pracy rusztowan m?2
d.1.9
poz.73 m? 490,280
RAZEM 490,280
1.10 Roboty porzadkowe
76/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- | m3
d.1.10{1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odleg.do 1 km
8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400
77/KNR 4-04 |SST-11 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zaladowaniu i wyladowa- | m3
d.1.10{1101-05 niu samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotno$¢ = 15
poz.76 m3 8,400
RAZEM 8,400
78| Analiza SST-11 |Utylizacja styropianu m3
d.1.10|Wtasna
4,40 m3 4,400
RAZEM 4,400
79|Analiza SST-11 |Utylizacja gruzu m3
d.1.10|Wtasna
4,00 m3 4,000
RAZEM 4,000

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 40280 Uzytkownik: Tomasz Hertman




