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1. Podstawa opracowania.
- Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,BIOZ” (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

2. Zakres robdét i kolejnos¢ realizacji.
- uporzagdkowanie, plantowanie terenu,
- oczyszczenie terenu przeznaczonego pod obiekty malej architektury z kamieni i innych
zanieczyszczen,
- montowanie obiektéw matej architektury zgodnie z projektem i wytycznymi producenta,
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej wraz z wykonaniem obrzezy zgodnie z wytycznymi
producenta,
- nasadzenie zieleni $redniej i niskie;j.
Kolejno$¢ realizacji rob6ot nie moze wplywac niekorzystnie na zachowanie

statecznosci konstrukcji oraz bezpieczenstwa osob i mienia na terenie inwestycji.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji jest zabudowany obiektami malej architektury.

4. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak

5. Zakres robot powodujacych szczegdlne zagrozenie podczas wykonywania
prac.

- roboty konstrukcyjne i wykonczeniowe na wysokosci powyzej 1Im ponad terenem
przylegtym,

- transport pionowy materialow, podawanie betonu pojemnikiem lub pompa,

- roboty ziemne w wykopach na gtebokosci ponad 1,0m ponizej terenu istniejgcego,

- montaz i demontaz szalunkow,

- cigcie materiatéw budowlanych przy uzyciu pity tarczowej lub szlifierki katowe;.

6. Instruktaz pracownikéow przed wykonywaniem robé6t szczegolnie
niebezpiecznych.

- wskazanie zagrozen przy realizacji wykopow fundamentdw 1 uzbrojenia podziemnego,



- wskazanie zagrozen dla pracownikéw wykonujacych prace na wysokosci powyzej 1,0m
ponad poziomem terenu,
- zasady prawidtowej obstugi urzadzen stuzacych do cigcia stali, konstrukcji betonowych oraz

urzadzen udarowych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom,
ewakuacja na wypadek pozaru, inne zagrozenia.

- pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane uprawnienia budowlane 1 aktualne szkolenia
BHP,

- robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng odpowiedniga do wykonywanych
prac, w S$rodki zabezpieczen osobistych przy pracach na wysokosci, wszyscy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie (w tym dopuszczenia do pracy na wysokosci) i1 szkolenia
stanowiskowe,

- §ciany wykopdw o glebokosci wigkszej niz 1,0m odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich
osunieciem,

- zabezpieczy¢ wlasciwie teren placu budowy.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Charun

Konskie, lipiec 2018r.



PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA

terenu dziatki nr geod. 36/4
potozonej w msc. Gatniki

Inwestor:  Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Lokalizacja: Obreb: 0009 Gatniki
Jednostka ewid: 260503 5 — Konskie —

obszar wiejski
dziatka nr geod. 36/4

Autor projektu zagospodarowania terenu:

mgr inz. Andrzej Charun
upr. bud. nr ewid. SWK/0008/PWBKb/17
w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlana

Konskie, lipiec 2018r.



CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania jest: Projekt zagospodarowania terenu dzialki
dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie obiektéw matej architektury wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa z obrzezami betonowymi
6cm x 25cm x 100cm) pod obiektami matej architektury o maksymalnej wysokosci upadku
wigkszej niz 1,0m w miejscu publicznym w msc. Gatniki, gm. Konskie na dziatce nr geod.

36/4.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury w miejscu
publicznym wraz z  wykonaniem nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa
z obrzezami betonowymi 6cm x 25cm x 100cm) pod obiektami malej architektury
o maksymalnej wysokosci upadku wigkszej niz 1,0m w msc. Gatniki, gm. Konskie na dziatce
nr geod. 36/4 w ramach zadania pn. ,,Zakup i montaz silowni plenerowej (dokumentacja

i wykonanie) — fundusz sotecki sotectwa Gatniki — opracowanie dokumentacji”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa dziatka nr geod. 36/4 w msc. Gatniki, gm, Konskie stanowi wiasnos¢
Gminy Konskie (z siedziba przy ul. Partyzantéow 1, 26 — 200 Konskie). W granicach
opracowania ABCDEF - A na dzien sporzadzania niniejszego projektu zagospodarowania
przedmiotowa dziatka jest zabudowana obiektami matej architektury. Od strony potudniowe;j
teren inwestycji graniczy z droga gminng (dziatka nr 36/5), z ktorej posiada obstuge
komunikacyjna, z dziatkg 36/1 zabudowana przepompownia SciekOw oraz z dziatka nr 36/6.
Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z dziatka nr geod. 39/4, zabudowang
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy
z dziatka nr geod. 34/2, zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Teren poros$niety jest trawg. Dzialka jest ogrodzona.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatka nr geod. 36/4 zlokalizowana jest na terenie nie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.



Projektowane zagospodarowanie przedmiotowe] dziatki stanowi budowe obiektow
matej architektury w miejscu publicznym.

W ramach przedmiotowego zamierzenia projektuje si¢ budowe obiektow matej
architektury:
1) Karuzela tarczowa o wymiarach @1,50m, wysokosci 0,82m, strefie bezpieczenstwa
@5,50m, wysokosci swobodnego upadku 0,72m — szt. 1,
2) Sprezynowiec $miglo: BMX o wymiarach 1,00m x 0,55m, wysokosci 1,00m, strefie
bezpieczenstwa 3,60m x 3,15m, wysokosci swobodnego upadku 0,95m — szt. 1,
3) Hustawka “Familijna” o wymiarach 3,10m x 2,10m, wysokosci 2,70m, strefie
bezpieczenstwa 3,10m x 8,05m, wysokosci swobodnego upadku 1,90m — szt. 1,
4) Hustawka bocianie gniazdo o wymiarach 3,00m x 2,20m, wysoko$ci 2,20m, strefie
bezpieczenstwa 3,10m x 7,30m, wysokosci swobodnego upadku 1,35m — szt. 1,
5) Sprezynowiec o wymiarach 1,00m x 0,55m, wysokosci 0,90m, strefie bezpieczenstwa
3,40m x 3,00m, wysokos$ci swobodnego upadku 0,90m — szt. 1,
6) Lawka z rowerkiem o wymiarach tawki 1,96m x 0,67m, wysokosci tawki 0,82m, wymiary
rowerka 0,65 x 0.23m, strefie bezpieczenstwa 4,20m x 4,90m - szt. 2,
7) Tablica informacyjna z regulaminem o wymiarach [0,55m x [0,10m, wysokosci [2,10m —
szt. 1,
8) Wyciag gbérny/pylon/krzesto o wymiarach 0,742m x 2,28m, wysokosci 2,00m, strefie
bezpieczenstwa 4,342m x 5,88m — szt. 1,
9) Surfer/pylon/twister o wymiarach 0,591m x 1,68m, wysokosci 2,00m, strefie
bezpieczenstwa 4,191m x 5,28m — szt. 1,
10) Biegacz/pylon/orbitrek o wymiarach 0,832m x 3,12m, wysokosci 2,00m, strefie
bezpieczenstwa 4,432m x 6,72m — szt. 1,
11) Rower/pylon/wio$§larz o wymiarach 2,225m x 1,268m, wysokosci 2,00m, strefie
bezpieczenstwa 5,225m x 4,268m — szt. 1,
8) Drazek podwdjny o wymiarach 1,90m x 0,10m, wysokos$ci 2,20m, strefie bezpieczenstwa
4,90m x 3,10m — szt. 1,
8) tawka pojedyncza o wymiarach 1,55m x 1,13m, wysokos$ci 0,70m, strefie bezpieczenstwa
4,55m x 4,13m — szt. 1,

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje si¢ ponadto wykonanie nawierzchni
bezpiecznej (nawierzchni piaskowej z obrzezami betonowymi 6cm x 25cm x 100cm)
o powierzchni 62,78m? pod obiektami matej architektury o maksymalnej wysokosci upadku

wigkszej niz 1,0m oraz nasadzenie zieleni niskie;j.



Zgodnie z § 40 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
powierzchnia biologicznie czynna wynosi 97,45% 1 jest wigksza od minimalnej okres§lone;j
w w/w rozporzadzeniu tj. 30%. Spetniony jest rowniez § 40 ust. 2 w/w rozporzadzenia,
poniewaz projektowane obiekty matej architektury beda zlokalizowane w terenie zabudowy
mieszkaniowe]j jednorodzinnej (budynki niskie), wynika stad, ze nastonecznienie bedzie
wynosi¢ co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia)
w godzinach 10°° - 16°. Spelniony jest rowniez warunek § 40 ust. 3 w/w rozporzadzenia
mowigcy o odleglosci obiektow matej architektury. W/w obiekty zostaly zaprojektowane
w odleglosci wiekszej niz 10,0m od linii rozgraniczajacej ulice oraz w odlegtosci wiekszej niz
10,0m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 10,0m od miejsc
gromadzenia odpadéw, oraz w odleglosci wigkszej niz 7,0m od miejsc postojowych,
natomiast odlegtosci stref bezpieczenstwa od dziatek sgsiednich wynoszg odpowiednio:

- min. 10,03m od granicy dz. nr 39/4;
- min. 11,10m od granicy dz. nr 34/2,
- min. 10,12m od granicy dz. nr 36/1,
- min. 29,74m od granicy dz. nr 36/6,
- min 32,66m od granicy dz. nr 36/5 — dziatka drogowa

Na przedmiotowej dziatce nie zachodzi kolizja z infrastrukturg techniczng (przez
przedmiotowy teren nie przebiegajg sieci infrastruktury technicznej).

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest poza obszarem NATURA 2000, obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig, nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Na
przedmiotowej dzialce nie wystgpuja stanowiska archeologiczne.

Projektowane obiekty matej architektury nie stanowig barier architektonicznych dla
0sOb niepetnosprawnych.

Projektowane obiekty nie kolidujg z istniejgcymi drzewami i krzewami — nie zachodzi
potrzeba ich wycinki.

Projektowane obiekty malej architektury nie kolidujg z istniejgcymi obiektami matej
architektury.

Wszystkie zamontowane obiekty malej architektury powinny posiadaé
odpowiednie atesty!

Kazdy montowany obiekt malej architektury powinien by¢ oznaczony tabliczka
zawierajaca informacje¢ o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze

normy, zgodnie z ktéra obiekt wyprodukowano!



Wszystkie obiekty malej architektury o wysokosci swobodnego upadku
przekraczajacej 1,0m posadowione powinny by¢ na nawierzchni bezpiecznej
amortyzujacej upadki, dostosowanej do WSU (wysokosci swobodnego upadku danego

urzadzenia), o parametrach okreslonych w normie PN-EN 1176:2009-1.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Ogolna powierzchnia terenu objetego granicami opracowania:
-A,B,C,D-A: 2602,78m”
w tym:

» Powierzchnia projektowanych obiektéw matej architektury:  2,25m?

» Powierzchnia istniejgcych obiektow matej architektury: 1,46m’
» Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - piaskowe;: 62,78m’
» Teren zielni niskiej i $redniej: 2536,29m’

* powierzchnia biologicznie czynna 97,45% > 30%

5. OCHRONA TERENU.

Teren i obiekty objete granicami zagospodarowania nie sg wpisane do rejestrow
zabytkow i nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j .

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000 oraz obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig. Na przedmiotowe] dzialce nie wystgpuja stanowiska

archeologiczne.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Omawiany teren nie podlega wpltywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢

w granicach terenu gérniczego.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Realizacja inwestycji oraz podzniejsza eksploatacja nie bedzie miata wpltywu na
srodowisko naturalne tj:
» nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisj¢ hatasu,
» projektowane uzytkowanie obiektéw matej architektury nie spowoduje

niekorzystnych oddzialywan na powierzchni¢ terenu,



» projektowane uzytkowanie obiektow matej architektury nie stanowi zagrozenia dla
wod podziemnych,

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy pod nadzorem osO6b posiadajagcych wilasciwe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane nalezy wykonywac nie naruszajac interesOw osob trzecich.

Obiekty musza by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza by¢ wykonane z materialow
posiadajacych swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonanie i odbiér obiektéw malej architektury wykona¢ na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych oraz
stosowanych obowiazujacych norm (norma PN — EN 1474 1 PN — EN 1176).

Realizacja obiektow matej architektury na przedmiotowej dziatce nie ogranicza praw

uzytkowania dzialek sasiednich (mozliwosci nowego zagospodarowania dziatek).

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY
Projektowana powierzchnia zabudowy obiektéw matej architektury: 2,25m’

OBLICZENIA DOTYCZACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJACE
Z ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO (Dz. U.
z dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARCIU O NORME:

PN - ISO 9836 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

10. UWAGI KONCOWE — OBSLUGA GEODEZYJNA

- do obowigzkéw Wykonawcy nalezy peilna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robot,

- potwierdzeniem wykonania rob6t winna by¢ sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza,
zalaczona do dokumentéw odbiorowych,

- w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce punktow osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajagcych granice wilasnosci, Wykonawca odtworzy je na koszt wiasny, zlecajac
wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia.



11. ANALIZA POD KATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA

INWESTYCJI Z INFORMACJA UZUPELNIAJACA
Obiekt: Obiekty matej architektury

Lokalizacja: Dzialka nr ewidencyjny 36/4 w miejscowosci Gatniki.
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26 - 200 Konskie

Teren dziatki nr ewidencyjny 36/4 w miejscowosci Gatniki po wybudowaniu obiektow
matej architektury nie bedzie narazony na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach,
hatas, ograniczenie doplywu $wiatta dziennego i nie spowoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Projektowane obiekty matej architektury usytuowane beda w wiekszych odlegtosciach
niz 10m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, gromadzenia odpadow
zgodnie z §40, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku
(z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Projektowane obiekty matej architektury usytuowane beda
w wiekszych odleglosciach wigkszych niz 7,0m od miejsc postojowych zgodnie z §19, ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (z p6zniejszymi zmianami)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
oraz wigkszych niz 10,0m od linii rozgraniczajacych ulicg. Natomiast odleglosci stref
bezpieczenstwa od dziatek sgsiednich wynoszg odpowiednio:

- min. 10,03m od granicy dz. nr 39/4;
- min. 11,10m od granicy dz. nr 34/2,
- min. 10,12m od granicy dz. nr 36/1,
- min. 29,74m od granicy dz. nr 36/6,
- min 32,66m od granicy dz. nr 36/5 — dziatka drogowa

Na przedmiotowej dziatce nie zachodzi kolizja z infrastrukturg techniczng (przez
przedmiotowy teren nie przebiegajg sieci infrastruktury technicznej).

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000 oraz obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig. Na przedmiotowe] dzialce nie wystgpuja stanowiska
archeologiczne.

W zwigzku z planowang inwestycja nie naruszone s3 przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy emisji posrednich

(fetoru, itp.)



Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wpltywac¢ na
sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddzialywania inwestycji zostal oznaczony na mapie
zagospodarowania terenu przerywang linig i zamyka si¢ w granicach opracowania ABCDEF —

A.



OPIS TECHNICZNY

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU
PUBLICZNYM W MIEJSCOWOSCI GATNIKI

Inwestor:  Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Lokalizacja: Gatniki, gm. Konskie
dziatka nr geod. 36/4

Autorzy opisu technicznego:

mgr inz. Andrzej Charun
upr. bud. nr ewid. SWK/0008/PWBKb/17
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Konskie, lipiec 2018r.



OPIS TECHNICZNY
DO BUDOWY OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PUBLICZNYM W MIEJSCOWOSCI
GATNIKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

- obowigzujace przepisy i normy,

- warunki techniczne,

- warunki techniczne wykonania i odbioru elementoéw matej architektury.

Projektowany zakres robdt na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego nie wymaga

uzyskania pozwolenia na budowe.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektow matej architektury wraz z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa z obrzezami betonowymi 6cm x 25cm x
100cm) pod obiektami matej architektury o maksymalnej wysokosci upadku wiekszej niz

1,0m w miejscu publicznym w msc. Gatniki, gm. Konskie na dziatce nr geod. 36/4.

3. STANISTNIEJACY TERENU OBJETEGO PROJEKTEM

Przedmiotowa dziatka nr geod. 36/4 w msc. Gatniki, gm, Konskie stanowi wiasnos¢
Gminy Konskie (z siedziba przy ul. Partyzantéow 1, 26 — 200 Konskie). W granicach
opracowania ABCDEF - A na dzien sporzadzania niniejszego projektu zagospodarowania
przedmiotowa dziatka jest zabudowana obiektami matej architektury. Od strony potudniowe;j
teren inwestycji graniczy z drogg gminng (dziatka nr 36/5), z ktérej posiada obstuge
komunikacyjna, z dziatkg 36/1 zabudowana przepompownig $ciekow oraz z dziatkg nr 36/6.
Od strony wschodniej teren inwestycji graniczy z dziatka nr geod. 39/4, zabudowang
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Od strony zachodniej teren inwestycji graniczy
z dziatka nr geod. 34/2, zabudowang budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Teren porosnigty jest trawa. Dziatka jest ogrodzona.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCDEF — A: 2602,78m”

Powierzchnia przeznaczona dla projektowanych obiektéw matej architektury: 2,25m*
Powierzchnia istniejgcych obiektow matej architektury: 1,46m’

Powierzchnia nawierzchni bezpiecznej - piaskowej: 62,78m?

Powierzchnia zieleni: 2536,29m2

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej (nawierzchnia piaskowa z obrzezami betonowymi
6cm x 25cm x 100cm) pod obiektami matej architektury o maksymalnej wysokosci upadku
wiekszej niz 1,0m w msc. Gatniki, gm. Konskie na dzialce nr geod. 36/4.

W zakresie robot wstgpnych dziatka nr geod. 36/4 w msc. Gatniki nalezy oczysci¢
oraz przygotowa¢ pod budowe obiektow matej architektury.

4.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robdt nalezy usung¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren.
Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanych obiektow matej architektury oraz strefy
bezpiecznej nie znajduja si¢ krawezniki betonowe, ktore nalezy usuna¢. Dokona¢ doktadnej
penetracji calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek
utajonych zagrozen, niebezpiecznych przedmiotow.

4.2. Wyposazenie terenu w obiekty matej architektury

Obiekty matej architektury nalezy fundamentowac i instalowa¢ zgodnie z PN — EN
1176 — 7:2009 oraz z zataczonymi rysunkami. Wszystkie montowane obiekty malej
architektury musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze zostaty
wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Kazdy obiekt powinien by¢ oznaczony tabliczka
zawierajacg informacj¢ o producencie, dacie produkcji, numerze seryjnym i numerze normy,
zgodnie z ktdrg urzadzenie wyprodukowano.

Wykonanie montazu obiektow malej architektury moga dokonywac¢ osoby, firmy
przeszkolone w tym celu przez producentéw tych urzadzen w oparciu o instrukcje montazu,
zalecen i wskazdwek.

Projekt architektoniczny budowy obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
zaktada budowe nastepujacych obiektow matej architektury:

1. Karuzela tarczowa - szt. 1

2.  Sprezynowiec Smiglo: BMX- szt. 1



Hustawka ‘Familijna” - szt. 1
Hustawka bocianie gniazdo — szt. 1
Sprezynowiec — szt. 1

Lawka z rowerkiem - szt. 2
Tablica regulaminowa- szt. 1

Wyciag gérny/pylon/krzesto — szt. 1

e ® XA, Ew

Surfer/pylon/twister — szt. 1
10. Biegacz/pylon/orbitrek — szt. 1
11. Rower/pylon/wioslarz — szt. 1
12. Drazek podwdjny — szt. 1
13. Lawka pojedyncza - szt.1.
Opis i wzory obiektow malej architektury do wbudowania zostaly zamieszczone
w zalgczniku nr 1 do opisu technicznego.

W celu dokonania dokladnych pomiaréw rob6ét Wykonawca zobowigzany jest

dokona¢ szczegdlowe] wizji lokalnej oraz zapoznania sie ze szczegOlowym przedmiotem

zamoOwienia.

Kazdy obiekt wymaga montazu z zachowaniem strefy bezpieczenstwa 1 odpowiedniej

nawierzchni dostosowanej do podanej wysokos$ci swobodnego upadku.

Na dziatce nr 36/4 projektuje si¢ ponadto wykonanie nawierzchni bezpiecznej —
nawierzchnia piaskowa o powierzchni 62,78m” zakonczonej obrzezem betonowym o dtugosci
59,10m oraz nasadzeniu zieleni niskiej (trawa).

4.3. Forma obiektu, rozwiazania konstrukcyjno — materialowe, warunki i sposéb
posadowienia

Lokalne uwarunkowania

Przedmiotowa dziatka jest cze$ciowo porosnigta trawg i pojedynczymi drzewami.
Przyjeto, ze obiekty naleza do pierwszej kategorii geotechnicznej (prosta konstrukcja oraz
proste warunki gruntowe). Przyjeto glebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 1,0m oraz
wody gruntowe ponizej posadowienia obiektow.

Prace przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca ma obowiazek wydzieli¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ 1 oznakowaé teren budowy, a takze przygotowac¢ zaplecze budowy. Nalezy
dokona¢ doktadnego sprawdzenia calego przedmiotowego terenu i jego otoczenia w celu

wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow



mogacych znajdowaé si¢ przy budynkach i obiektach matej architektury. Nalezy zebrac
znajdujace si¢ na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je poza teren budowy.
Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ koparko — tadowarkg lub recznie. Nalezy usung¢
warstwe darni oraz humusu z calego terenu. Ziemi¢ z wykopu, a takze pozostatosci
organiczne, nalezy wywiez¢ poza teren budowy. Nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce sieci!

Odwodnienie terenu

Przyjeto, ze podtoze, na ktérym zlokalizowane bgdg obiekty, zbudowane jest z warstw
gruntdw przepuszczalnych. Przewiduje si¢ wprowadzenie wod opadowych do gruntu, a takze
poprzez infiltracj¢ przez warstwy nawierzchni.

Postepowanie w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego wysokiego poziomu wod

gruntowych, a takze wystepowania na przedmiotowym terenie zlozonych warunkow

gruntowych:

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce robot, ze parametry gruntu oraz poziom
wod gruntowych odbiegaja od zatozonych w projekcie, Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ o tym projektanta, ktéry dostosuje rozwigzania projektowe do wynikéw badan
geotechnicznych.

Obiekty matej architektury

Wszystkie obiekty matej architektury nalezy montowa¢ i fundamentowaé zgodnie
z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich obiektow malej architektury w zataczniku Nr 1 do niniejszego
opracowania.
Rozwiqgzania konstrukcyjno — materiatowe

Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe obiektéw matej architektury:

a) karuzela tarczowa - talerz napedowy ze stali nierdzewnej, platforma z blachy aluminiowe;j
3mm, ryflowanej, siedziska z tworzywa HDPE
b) bujak sprezynowy BMX — sprezyna z preta ¢20mm, konstrukcja z rur @21, 27 i 60mm,
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, gumowe kotka, siedzisko gumowe lub
z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, kétka i pedaty ruchome,
c) hustawka ‘“familijna” - elementy no$ne wykonane z metalu zabezpieczonego
antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Elementy mocowan wykonane ze stali weglowe;j
konstrukcyjnej sa malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie polaczenia Srubowe
wykonane z uzyciem elementéw ocynkowanych, a ich konce zabezpieczone plastikowymi

kapslami, poprawiajacymi bezpieczenstwo.



d) hustawka bocianie gniazdo — podpory z profilu 70X70mm, cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo, belka z profilu 70x70mm, cynkowana ogniowo 1 malowana
proszkowo, hustawka tozyskowana tocznie, ozdobne wypetnienia z tworzywa HDPE,
siedzisko G, siedzisko ,,bocianie gniazdo” ma wymiary 900-1200mm.

e) bujak sprezynowy — sprezyna z preta (20mm, konstrukcja z rur @1, 27 1 60mm,
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo, gumowe kotka, siedzisko gumowe lub
z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, kotka 1 pedaty ruchome,

f) tawka z oparciem — deski z drewna liSciastego; nogi z betonu zbrojonego; do aczenia
elementéw S$ruby nierdzewne,

g) tablica regulaminowa — konstrukcja z rur i katownika, tablica z blachy ocynkowanej;
konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo,

h) wyciag gorny/pylon/krzesto — konstrukcja stal cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili stalowych zamknigtych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

1) surfer/pylon/twister — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

j) biegacz/pylon/orbitrek — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

k) rower/pylon/wio$larz — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknigtych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana,

1) dragzek podwojny — drewno sosnowe rdzeniowe o przekroju 12cm, poddane procesowi
suszenia i impregnowane w IV klasie metodg prézniowo-ci$nieniowg. Montaz — elementy
mocowane bezposrednio w betonowych fundamentach. Elementy wykonane ze stali—
elementy czyszczone, zabezpieczone 1 malowane proszkowo. Zastosowana metoda
gwarantuje wysoka odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczenie przed korozja
oraz doskonaty efekt estetyczny. Sruby i nakretki — elementy zlaczne ocynkowane, z tbem
grzybkowym lub szesciokatnym, z podktadkami i nakrgtkami samo-kontrujagcymi. Zaslepki
na Sruby — wszystkie elementy zlaczne jak $ruby i nakretki zabezpieczone sa odpowiednimi

zaslepkami. Elementy wykonane s3 z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych.



b) tawka pojedyncza — konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, malowana proszkowo;
konstrukcja z rur stalowych, stupki z profili zamknietych; tworzywo HDPE; blacha
ryflowana.

Kolorystyka obiektow matej architektury do uzgodnienia z inwestorem.

Nasadzenie zieleni — projektowana zielen

Projektuje si¢ wykonanie trawnika siewem. Miejsca, w ktérych nalezy wykonac
nawierzchnie trawiastg zostaty przedstawione w czgsci rysunkowe;j.

Z terenu przeznaczonego pod trawniki zebral starannie resztki budowlane, ziemi¢
przekopac zasili¢ mieszanka torfowo — nawozowa, zagrabi¢ i1 wysia¢ nasiona traw w ilosci 2
kg/ar. Nasiona przykry¢ ziemig za pomoca grabi.

Wymagania odnosnie materiatu roslinnego

Trawniki — wymagania

Trawnik z siewu
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- wymiana gruntu rodzinnego na ziemi¢ urodzajng ok. 10cm plus kompost od 2 do 3cm,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rdwna warstwa i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watkiem gladkim, a potem watkiem —
kolczatka lub zagrabi¢,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania — najlepiej wiosng, najp6zniej do potowy wrzesnia,
- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion
nastapito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,
- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu:
a) 15% zycica trwata “Nira
b) 15% zycica trwata "Niga
c¢) 15% wiechlina tgkowa "Biwa’
d) 20% kostrzewa czerwona "Leo”
e) 20% kostrzewa czerwona "Nimba’

f) 15% kostrzewa owcza "Edowana”



Przygotowanie podtoza:

1. Pierwsza czynnoscia w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma
powstac trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 8-10 cm.

2. W wypadku ubogiego podioza teren trzeba uzyzni¢ dodajac substancje organiczne
w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5cm na powierzchnie.

3. Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb cigzkich
nalezy doda¢ roéwniez piasku zwigkszajacego przepuszczalnosc.

4. Teren przekopa¢ usuwajac kamienie i inne zanieczyszczenia.

5. Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ idealnie wyr6wnana i ubita. Taki efekt uzyskamy
poprzez kilkakrotne grabienie- rOwnanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenoszac
caty cig¢zar ciata na pigty, pézniej uzywajac walca 50-70kg.

6. W okresach suchych teren nawilzy¢ dzien wczesniej przed rozktadaniem darni.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10cm,
- nastepne koszenia powinny si¢ odbywa¢ w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjacé pierwsza potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikobw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto
i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czestos¢ koszenia 1 wysokos¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac regcznie; $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesigcy
od zatozenia trawnika.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegdlnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.



Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni piaskowej z obrzezami betonowymi. Miejsca,
w ktérych nalezy wykona¢ nawierzchni¢ piaskowa zostaly przedstawione w czesci
rysunkowe;j.

Prace porzadkowe

Po zakonczeniu prac teren nalezy przygotowa¢ do odbioru poprzez usuni¢cie
oznakowan 1iinnych elementéw wzniesionych na czas budowy, $mieci, pozostatosci

materiatow budowlanych.

5. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

- wylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez ogrodzenie i oznakowanie terenu,

- wytyczenie projektowanych obiektow,

- wyznaczenie drOog transportu oraz miejsc skladowania materiatow 1 parkowania
sprzetu,

- roboty porzadkowe oraz wywoéz zanieczyszczen, karczowanie pni, demontaze,

- zdjecie 1 ztozenie darni w pryzmach,

- usunigcie 1 wywoOz warstwy humusu,

- wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu nalezy zwrocic¢
uwage na mozliwo$¢ kolizji z sieciami podziemnymi),

- usunigcie zarodnikdw, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie
krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,

- utwardzenie dna wykopu,

- montaz obrzezy,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopow pod fundamenty obiektéw matej architektury,

- wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury,

- montaz obiektéw matej architektury,

- wykonanie nawierzchni piaskowej,

- zakladanie trawnikow,

- usunigcie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatnigcie

terenu, przywrocenie ruchu pieszego.



6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy. W przypadku
watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiednio niezwlocznie zwréci¢ si¢ z zapytaniem do
Zamawiajacego.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow wg wymogéw ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. art.
10 z poézniejszymi zmianami. W zaleznosci od zastosowanych materiatow nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ technologii 1 wymagan producentéw. Przed odbiorem kofcowym
nalezy przedstawi¢ komplet certyfikatéw PZH i zalaczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.
Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannos$cig oraz wiedza i sztuka budowlang
oraz wg odpowiednich norm 1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Projektowane obiekty matej architektury nie stanowig barier architektonicznych dla osob

niepelnosprawnych.



