KOSZTORYS INWESTORSKI - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE - INSTALACJA
C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ i KLIMATYZACJI

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA WRAZ Z PRZEBUDOWA ZESPOLU PARKOWO - PALACOWEGO W KONS-
KICH, SKRZYDLO WSCHODNIE

ADRES INWESTYCJI  :  Konskie,ul. Partyzantéw 1, na dz. nr ewid. 5188/2, obreb 0002, jednostka 260503_4 Konskie - miasto

INWESTOR : GMINA KONSKIE ]

ADRES INWESTORA : UL. PARTYZANTOW 1, 26-200 KONSKIE

SPORZADZIL KALKULACJE : mgr. inz. Pawet Smiech

DATA OPRACOWANIA : marzec 2019r.

Stawka roboczogodziny :  18.00 zt

Poziom cen : 4 Kkw.2018r

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 656638.97 zt

Podatek VAT : 151026.97 zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 807665.94 zt

Stownie: osiemset siedem tysiecy szescset szescdziesiat piec i 94/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslania metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztér prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U.Nr 130 poz. 1389). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét bu
dowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz.UNr 202 poz.2072)

Podstawe do sprzadzenia kosztorysu stanowia: zlecenie Inwestora

W opisie wyceny zastosowano ceny $rednie krajowe "Sekocenbud" IV kw. 2018

Klasyfikacja wg wspolnego stownika zamoéwien poublicznych:

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
marzec 2019 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
UM Konskie - skrzydio wschodnie_C.O.&wentylacja&klima
1 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.1/45331100-7 Instalowanie ogrzewania grzejnikowego
1/KNNR 4 ST-00- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej |m
d.1./0404-01 02-00 |20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1|analogia
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2,0 mm, zwdj
500 m 500.000
RAZEM 500.000
2|KNNR 4 ST-00- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej |m
d.1./0404-01 02-00 |20 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1|analogia
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2,25 mm, zwdj
40 m 40.000
RAZEM 40.000
3|/KNNR 4 ST-00- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej |m
d.1./0404-02 02-00 |25 mm o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1|analogia
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2,5 mm, zwdj
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR 4 ST-00- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej |m
d.1./0404-03 02-00 |32 mm o potagczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1|analogia
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 32 x 3,0 mm, zwdj
45 m 45.000
RAZEM 45.000
5/KNNR 4 ST-00- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej |m
d.1./0404-04 02-00 |40 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
1|analogia
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 40 x 4,0 mm, sztanga
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6/KNNR 4 ST-00- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej |m
d.1./0404-05 02-00 |50 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
1|analogia
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 50 x 4,5 mm, sztanga
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7 ST-00- |Kolano mosiezne 16-16 szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|na
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
8 ST-00- |Kolano mosiezne 32-32 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
9 ST-00- |Kolano mosiezne 40-40 szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|na
RAZEM 14.000
10 ST-00- |Kolano mosiezne 50-50 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
11 ST-00- |Kolano mosiezne z gz. 32-1"z szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|ina
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12 ST-00- |Tréjnik mosiezny 32-32-32 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13 ST-00- |Tréjnik mosiezny 50-50-50 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1|ina
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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14 ST-00- |Tréjnik mosiezny redukcyjny 25-16-25 szt
d.1.|kalk. wtas- |{02-00
1|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
15 ST-00- |Trojnik mosiezny redukcyjny 32-20-32 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
16 ST-00- |Tréjnik mosiezny redukcyjny 32-25-25 szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17 ST-00- |Trojnik mosiezny redukcyjny 32-25-32 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1/na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18 ST-00- |Tréjnik mosiezny redukcyjny 40-25-32 szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
19 ST-00- |Tréjnik mosiezny redukcyjny 50-32-50 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1/na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 ST-00- |Ztgczka mosiezna 40-40 szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
21 ST-00- |Ztgczka mosiezna redukcyjna 25-20 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
22 ST-00- |Ztgczka mosiezna redukcyjna 32-20 szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|na
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
23 ST-00- |Ztgczka mosiezna redukcyjna 50-32 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24 ST-00- |Ztgczka mosiezna redukcyjna 50-40 szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1ina
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25 ST-00- |Ztgczka mosiezna zaciskowa z gz. 20-1"z szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
26 ST-00- |Ztgczka mosiezna zaciskowa z gz. 25-1"z szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|ina
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
27 ST-00- |Ztgczka mosiezna zaciskowa z gz. 32-1"z szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
28 ST-00- |Ztgczka mosiezna zaciskowa 16-3/4"w szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|ina
148 szt 148.000
RAZEM 148.000
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29 ST-00- |Ztgczka mosiezna zaciskowa 20-3/4"w szt
d.1.|kalk. wtas- |{02-00
1|na
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30 ST-00- |Ztgczka mosiezna zaciskowa 25-3/4"w szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31 ST-00- |Ztgczka mosiezna zaciskowa 3/4"z-3/4"z szt
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1|na
152 szt 152.000
RAZEM 152.000
32 ST-00- |Rozeta podwéjna biata 14-20 szt
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1/na
76 szt 76.000
RAZEM 76.000
33|KNR 0-34 |ST-00- |lzolacja rurociggoéw s$r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej - |m
d.1./0101-10 02-00 |jednowarstwowymi gr. 20 mm
1|analogia fi 16, fi 20, fi 25
p0z.1+p0z.2+p0z.3 m 550.000
RAZEM 550.000
34/KNR 0-34 |ST-00- |lzolacja rurociagdw $r. 28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej - |m
d.1./0101-19 02-00 |jednowarstwowymi gr. 30 mm
1|analogia fi 32, fi 40
poz.4+poz.5 m 65.000
RAZEM 65.000
35/KNR 0-34 |ST-00- |lzolacja rurociggéw s$r. 54-70 mm otulinami z pianki poliuretanowej - |m
d.1./0101-20 02-00 |jednowarstwowymi gr. 50 mm
1|analogia
poz.6 m 5.000
RAZEM 5.000
36/KNNR 4 ST-00- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $ér. no-  |szt.
d.1./0411-01 02-00 |minalnej 15 mm
1|analogia Automatyczny zawér rownowazgcy DN15, nastawa stata 10,0 kPa
kvs - 1,6 m3/h
Cisnienie nominalne - PN 16
Dtugos¢ rurki impulsowej [m] - 1.5 m
Funkcja odciecia - Tak
Materiat korpusu zaworu - Mosigdz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|/KNNR 4 ST-00- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no-  |szt.
d.1./0411-02 02-00 |minalnej 20 mm
1|analogia Automatyczny zawér rownowazgcy DN20, nastawa stata 10,0 kPa
kvs - 2,5 m3/h
Cisnienie nominalne - PN 16
Dtugos¢ rurki impulsowej [m] - 1.5 m
Funkcja odciecia - Tak
Materiat korpusu zaworu - Mosigdz
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNNR 4 ST-00- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. no-  |szt.
d.1./0411-01 02-00 |minalnej 15 mm
1|analogia Zawoér regulacyjny DN15
kvs - 160 m3/h
Cisnienie nominalne - PN 16
Funkcja odciecia - Tak
Materiat korpusu zaworu - Mosigdz
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 4 ST-00- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-01 02-00 Termostatyczny zawér grzejnikowy DN15,
1|analogia Gtlowica termostatyczna cieczowa
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
40|KNNR 4 ST-00- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1./0412-01 02-00 |Zawor grzejnikowy powrotny DN15
1|analogia
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
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41 ST-00- |Programowalny termostat pokojowy szt
d.1.|kalk. wtas- |{02-00
1/na
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
42 ST-00- |czujnik temperatury zewnetrznej m
d.1.|kalk. wtas- |02-00
1ina
930 m 930.000
RAZEM 930.000
43 ST-00- |Automatyka sterujgca centralnym ogrzewaniem kpl.
d.1.|kalk. wtas- |[02-00
1/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNNR 4 ST-00- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,alu- |kpl.
d.1.]0427-01 02-00 |miniowych,ptytowych o potgczeniu na gwint
1
276 kpl. 152.000
RAZEM 152.000
45/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/400
1
1+3 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/500
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/600
1
3+6 szt. 9.000
RAZEM 9.000
48|KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/700
1
2+7 szt. 9.000
RAZEM 9.000
49/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/800
1
1+8 szt. 9.000
RAZEM 9.000
50|/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/900
1
1+12 szt. 13.000
RAZEM 13.000
51|KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/1000
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/1200
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 600/1400
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 900/800
1
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
55/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 900/900
1
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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56| KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-07 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22 900/1400
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-11 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 33 600/800
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
58/ KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-11 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 33 600/1000
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm |szt.
d.1./0418-11 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 33 600/1200
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
60|KNNR 4 ST-00- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 mm |szt.
d.1./0418-12 02-00 |Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 33 600/1800
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
61/KNNR 4 ST-00- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci |szt.
d.1./0410-02 02-00 |obwodéw 5-7
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 6 obwoddéw
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
62| KNNR 4 ST-00- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci |szt.
d.1./0410-02 02-00 |obwoddw 5-7
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 7 obwoddéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNNR 4 ST-00- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci |szt.
d.1./0410-03 02-00 |obwodéw 8-10
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 8 obwoddéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64| KNNR 4 ST-00- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.0. o ilosci |szt.
d.1./0410-03 02-00 |obwoddw 8-10
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 9 obwoddéw
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 4 ST-00- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci |szt.
d.1./0410-03 02-00 |obwodéw 8-10
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 10 obwodéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66| KNNR 4 ST-00- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na  |urz.
d.1./0436-01 02-00 |gorgco)
1
76 urz. 76.000
RAZEM 76.000
67|KNNR 4 ST-00- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w bu-  |urzadz
d.1./0406-01 02-00 |dynkach mieszkalnych
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob
2 préba 2.000
76 urzadz 76.000
RAZEM 76.000
68/KNR 7-28 |ST-00- |Przebicie otwordéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla  |otw.
d.1./0207-14 02-00 |przewoddw instalacyjnych o $r. do 100 mm
1
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
69|KNR 7-28 |ST-00- |Przebicie otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50 otw.
d.1./0203-04 02-00 |mm w $cianach murowanych o grub. 2 ceg.
1
180 otw. 180.000
RAZEM 180.000
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70/KNR AT-13 |ST-00- |Osadzenie przepustow w $cianach z betonu; dt. przebicia do 20 cm, |szt.
d.1./0104-08 02-00  |$r. rury do 40 mm
1
p0z.68+p0z.69 szt. 188.000
RAZEM 188.000
71 ST-00- |ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PRZEZ STREFY ODDZIELENIA PO- |m
d.1.|kalk. wtas- |02-00 |ZAROWEGO
1|ina OPASKA OGNIOCHRONNA - PECZNIEJECA
wykonana z mieszaniny polimeréw i wepetniaczy
klasa odpornosci ogniowej - do EI120 C/U, UC, C/C
klasa $rodowiska - Z1, Z2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
2/45331200-8 WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1 UKLAD: A
72|KNR 2-17 |ST-00- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 |m?2
d.2./0114-02 03-00 |mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
260.0 m?2 260.000
RAZEM 260.000
73/KNR 0-34 |ST-00- |lzolacja przewoddw wentylacyjnych matami ze skalnej wetny mineral- |m2
d.2./0113-16 03-00 |nej, gr. 40 mm
1|analogia
273.0 m?2 273.000
RAZEM 273.000
74/KNR 2-17 |ST-00- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.2./0131-02 03-00 |déw o $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3. Przepustnica okragta D=125
9903
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
75/KNR 2-17 |ST-00- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w ukta- |szt.
d.2./0149-01 03-00 |dach kanatowych
1 Podstawa dachowa okragta D=160
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76/KNR 2-17 |ST-00- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w ukta- |szt.
d.2./0149-02 03-00 |dach kanatowych
1 Podstawa dachowa okragta D=200
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR 2-17 |ST-00- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do |szt.
d.2.|0144-01 03-00 {200 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3. Woyrzutnia dachowa okragta D=160
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78/KNR 2-17 |ST-00- |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodoéw o $r. do |szt.
d.2.|0144-01 03-00 {200 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3. Woyrzutnia dachowa okragta D=200
9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79/KNR 2-17 |ST-00- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewo- |szt.
d.2./0138-01 03-00 |déw stalowych i aluminiowych - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3. Kratka wyciggowa higrosterowana d=125
9903
analogia
130 szt. 130.000
RAZEM 130.000
80|KNR 2-17 |ST-00- |Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 200 mm szt.
d.2./0155-02 03-00 |Ttumik kanatowy okragty D=160, |=1500
1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
81|KNR 2-17 |ST-00- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirni- szt.
d.2./0205-01 03-00 |kiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w
1/z.0.3.3. obiektach modernizowanych
9903 Wentylator zbiorczy wyciggowy, wyttumiony aksutycznie
analogia V=0-250 m3/h; pmax=80-130 Pa
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
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82 ST-00- |Krdciec przytaczeniowy wentylatora zbiorczego d=125 szt
d.2.|kalk. wtas- |03-00
1|na
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
83|KNR 2-17 |ST-00- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewo- |szt.
d.2./0131-02 03-00 |ddéw o $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903 Klapa kanatowa wentylacji pozarowej EI 120 (ve, i<->0)S, D=125
analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
84/KNR 2-17 |ST-00- |Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm z wirni- szt.
d.2./0205-01 03-00 |kiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) - w
1/z.0.3.3. obiektach modernizowanych
9903 Wentylator jednosfazowy, dwubiegunowy
analogia $rrednica wirnika 133 mm;
zuzycie energii 121 W;
maks. natezenie 0,63 A
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Urzadzenia wentylacyjne
85 ST-00- |Centrala wentylacyjna ze zintegrowana pompg ciepta kpl.
d.2.|kalk. wtas- |03-00 strumien powietrza - 1400 m3/h;
2|na Grubos¢ scianek - 50 mm;
Masa - 260 kg;
Napiecie znamionowe - 3~400 V;
Maksymalny prad obcigzenia - 21,9 A;
Wymiary filtrow BxHxL - 750x400x46-M5 mm
Pobo6r mocy przez naped wentylatora przy przeptywie maksymalnym
- 263 W;
Moc nagrzewnicy elektrycznej / delta t -2/4 kW /°C;
Czynnik chtodniczy R134 A - 3,1 kg
zintegrowana automatyka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR 2-17 |ST-00- |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (po-  |szt.
d.2./0320-01 03-00 |wierzchnia grzejna do 3.28 m2)
2|analogia Aparat grzewczy z grzatkg elektryczng, 1=1,0 m
Qgrz - 2,0 - 6,0 kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR 2-17 |ST-00- |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wielkosci 1-2 (po-  |szt.
d.2./0320-01 03-00 |wierzchnia grzejna do 3.28 m2)
2|analogia Aparat grzewczy z grzatkg elektryczng, 1=1,5m
Qgrz - 4,0 - 12,0 kW
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
88 ST-00- |Sterownik kurtyn powietrznych kpl.
d.2.|kalk. wtas- |03-00
2|na
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
3/45331220-4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
89|KNR 7-24 |ST-00- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm kg
d.3/0235-01 04-00 Rury miedziane chtodnicze 6,35 mm
analogia
25*0.14 kg 3.500
RAZEM 3.500
90(KNR 7-24 |ST-00- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm kg
d.3|0235-01 04-00 |Rury miedziane chtodnicze 9,52 mm
analogia
50*0.25 kg 12.500
RAZEM 12.500
91|KNR 7-24 |ST-00- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm kg
d.3/0235-02 04-00 Rury miedziane chtodnicze 12,70 mm
analogia
25*0.27 kg 6.750
RAZEM 6.750
92|KNR 7-24 |ST-00- |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm kg
d.3/0235-02 04-00 |Rury miedziane chtodnicze 15,88 mm
analogia
50*0.42 kg 21.000
RAZEM 21.000
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Podstawa

Nr
spec.

techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

93

KNR 9-16
0109-01
analogia

ST-00-
04-00

I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrag-
tym matg kauczukowsa - udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do
200 mm

6.0

m?2
izolacji

m2
izolacji

6.000

RAZEM

6.000

94
d.3

KNR 7-24
0515-02
analogia

ST-00-
04-00

Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynni-
kéw czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 1.0 tys.kcal/h

10

kpl.

kpl.

10.000

RAZEM

10.000

KNR 7-24
0514-02
analogia

ST-00-
04-00

Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnos-
ci 1.0 tys.kcal/h

10

kpl.

kpl.

10.000

RAZEM

10.000

KNR 7-24
0501-01
analogia

ST-00-
04-00

Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i instalacji chtod-
niczych wewnatrz - obieg bezposredni - wydajnos¢ urzadzenia 30 tys.
kcal’h

10

kpl.

kpl.

10.000

RAZEM

10.000

KNR-W 4-
01 0208-03

ST-00-
04-00

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 30 cm

Przejscie p.poz.

3

szt.

szt.

3.000

RAZEM

3.000

98
d.3

kalk. wtas-
na

ST-00-
04-00

System klimatyzacji:

Jednostka wewnetrzna $cienna typu VRF - 7 szt.:
Qch -2,2kW /Qgrz. - 2,8 kW,

pobdér mocy - 19 W,

wydatek powietrza - 330-550 m3/h,

poziom ci$nienia akustycznego - 22-35 dB(A),
Jednostka zewnetrzna - 1 szt.:

Qch - 14,0 kW / Qgrz. - 16 kW

230 V /50 Hz,

EER - 3,92,

COP - 4,51,

pobér mocy - Ch. - 3,57 kW / Grz. - 3,55 kW,
pobér pradu - Ch. - 15,7 A/ 15,6 A

wentylator - Smigtowy x2,

silnik prgdu stategox2,

poziom cisnienia akustycznego - ch. 51 dB(A) / grz. 53 dB(A),
sprezarka - rotacyjna inwerterowa - 3,75 kW

pilot bezprzewodowy - 7 szt.,
tréjnik - 6 szt.,

expander 12.70<-9.52 - 7 szt.
1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

kalk. wlas-
na

ST-00-
04-00

System klimatyzacji:

Jednostka wewnetrzna $cienna typu VRF - 1 szt.:
Qch - 2,2 kW / Qgrz. - 2,8 kW,

pobdér mocy - 19 W,

wydatek powietrza - 330-550 m3/h,

poziom cisnienia akustycznego - 22-35 dB(A),
Jednostka zewnetrzna - 1 szt.:

Qch - 14,0 kW / Qgrz. - 16 kW

230 V /50 Hz,

EER - 3,92,

COP - 4,51,

pobdr mocy - Ch. - 3,57 kW / Grz. - 3,55 kW,
pobér pradu - Ch. - 15,7 A/ 156 A

wentylator - $migtowy x2,

silnik pragdu stategox2,

poziom cis$nienia akustycznego - ch. 51 dB(A) / grz. 53 dB(A),
sprezarka - rotacyjna inwerterowa - 3,75 kW

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

100
d.3

KNR 7-28
0207-13

ST-00-
04-00

Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 20 cm dla
przewodéw instalacyjnych o $r. do 50 mm
3

otw.

otw.

3.000

RAZEM

3.000

101
d.3

kalk. wtas-
na

ST-00-
04-00

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PRZEZ STREFY ODZIELENIA POZA-
ROWEGO
OPASKA OGNIOCHRONNA - PECZNIEJECA

-9-
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5 m 5.000
RAZEM 5.000
102/ KNR-W 4- |ST-00- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cia- |szt.
d.3/01 0206-04 {04-00 |nach przy gtebokosci ponad 10 cm
p0z.97+p0z.100 szt. 6.000
RAZEM 6.000

-10-
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Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
UM Konskie - skrzydio wschodnie_C.O.&wentylacja&klima
1 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.1/45331100-7 Instalowanie ogrzewania grzejnikowego
1|KNNR 4 0404- |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 500 19.65 9825.00
d.1.]01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na
1|analogia $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2,0 mm,
zwoj
2|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 40 25.48 1019.20
d.1.]01 zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na
1|analogia Scianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 20 x 2,25 mm,
zwoj
3|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 10 34.02 340.20
d.1.|02 zewnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych na
1|analogia $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2,5 mm,
zwoj
4|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 45 51.56 2320.20
d.1.|03 zewnetrznej 32 mm o potaczeniach zgrzewanych na
1|analogia Scianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 32 x 3,0 mm,
zwoj
5|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 20 103.33 2066.60
d.1.|04 zewnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych na
1|analogia $cianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 40 x 4,0 mm,
sztanga
6|KNNR 4 0404- |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. |m 5 136.43 682.15
d.1.|05 zewnetrznej 50 mm o potaczeniach zgrzewanych na
1|analogia Scianach w budynkach
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT 50 x 4,5 mm,
sztanga
7 Kolano mosiezne 16-16 szt 44 35.55 1564.20
d.1.|kalk. wtasna
1
8 Kolano mosiezne 32-32 szt 31 86.95 2695.45
d.1.|kalk. wtasna
1
9 Kolano mosiezne 40-40 szt 14 189.10 2647.40
d.1.|kalk. wtasna
1
10 Kolano mosiezne 50-50 szt 4 259.70 1038.80
d.1.|kalk. wtasna
1
11 Kolano mosiezne z gz. 32-1"z szt 1 79.36 79.36
d.1.|kalk. wtasna
1
12 Tréjnik mosiezny 32-32-32 szt 2 85.23 170.46
d.1.|kalk. wtasna
1
13 Tréjnik mosiezny 50-50-50 szt 2 204.30 408.60
d.1.|kalk. wtasna
1
14 Trojnik mosiezny redukcyjny 25-16-25 szt 2 74.76 149.52
d.1.|kalk. wtasna
1
15 Trojnik mosiezny redukcyjny 32-20-32 szt 2 110.00 220.00
d.1.|kalk. wtasna
1
16 Trojnik mosiezny redukcyjny 32-25-25 szt 2 110.00 220.00
d.1.|kalk. wtasna
1
17 Trojnik mosiezny redukcyjny 32-25-32 szt 2 110.00 220.00
d.1.|kalk. wtasna

11 -

Norma STD Wersja 4.46 Nr seryjny: 14020 Uzytkownik: P.P. SAN-MAR




Kosztorys inwestorski uproszczony

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
18 Trojnik mosiezny redukcyjny 40-25-32 szt 2 179.93 359.86
d.1.|kalk. wtasna
1
19 Trojnik mosiezny redukcyjny 50-32-50 szt 2 181.42 362.84
d.1.|kalk. wtasna
1
20 Ztaczka mosiezna 40-40 szt 4 129.35 517.40
d.1.|kalk. wtasna
1
21 Ztaczka mosiezna redukcyjna 25-20 szt 2 53.49 106.98
d.1.|kalk. wtasna
1
22 Ztaczka mosiezna redukcyjna 32-20 szt 2 55.51 111.02
d.1.|kalk. wtasna
1
23 Ztaczka mosiezna redukcyjna 50-32 szt 2 149.99 299.98
d.1.|kalk. wtasna
1
24 Ztaczka mosiezna redukcyjna 50-40 szt 2 149.99 299.98
d.1.|kalk. wtasna
1
25 Ztaczka mosiezna zaciskowa z gz. 20-1"z szt 6 58.75 352.50
d.1.|kalk. wtasna
1
26 Ztaczka mosiezna zaciskowa z gz. 25-1"z szt 8 64.72 517.76
d.1.|kalk. wtasna
1
27 Ztaczka mosiezna zaciskowa z gz. 32-1"z szt 3 70.51 211.53
d.1.|kalk. wtasna
1
28 Ztaczka mosiezna zaciskowa 16-3/4"w szt 148 27.25 4033.00
d.1.|kalk. wtasna
1
29 Ztaczka mosiezna zaciskowa 20-3/4"w szt 4 32.92 131.68
d.1.|kalk. wtasna
1
30 Ztaczka mosiezna zaciskowa 25-3/4"w szt 2 79.56 159.12
d.1.|kalk. wtasna
1
31 Ztaczka mosiezna zaciskowa 3/4"z-3/4"z szt 152 25.98 3948.96
d.1.|kalk. wtasna
1
32 Rozeta podwdjna biata 14-20 szt 76 13.95 1060.20
d.1.|kalk. wtasna
1
33|KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami z pianki po- |m poz.1+ 25.68 14124.00
d.1.{10 liuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 20 mm poz.2+poz.3
1]analogia fi 16, fi 20, fi 25 = 550.000
34|KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami z pianki po- |m poz.4+poz.5 36.27 2357.55
d.1.{19 liuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 30 mm = 65.000
1|analogia fi 32, fi 40
35|KNR 0-34 0101-|1zolacja rurociggdw $r. 54-70 mm otulinami z pianki po- |m poz.6 = 65.58 327.90
d.1.|20 liuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 50 mm 5.000
1|analogia
36|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 1 649.75 649.75
d.1.]01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1|analogia Automatyczny zawor rownowazacy DN15, nastawa stata
10,0 kPa
kvs - 1,6 m3/h
Cisnienie nominalne - PN 16
Dtugos¢ rurki impulsowej [m] - 1.5 m
Funkcja odciecia - Tak
Materiat korpusu zaworu - Mosigdz
37|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 3 780.25 2340.75
d.1.|02 nych o $r. nominalnej 20 mm
1|analogia Automatyczny zawor rownowazacy DN20, nastawa stata

10,0 kPa

kvs - 2,5 m3/h

Cisnienie nominalne - PN 16
Dtugos¢ rurki impulsowej [m] - 1.5 m
Funkcja odciecia - Tak

Materiat korpusu zaworu - Mosigdz
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38|KNNR 4 0411- |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowa- |szt. 4 210.22 840.88
d.1.]01 nych o $r. nominalnej 15 mm
1|analogia Zawor regulacyjny DN15
kvs - 160 m3/h
Cisnienie nominalne - PN 16
Funkcja odciecia - Tak
Materiat korpusu zaworu - Mosigdz
39|KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 76 308.18 23421.68
d.1.]01 Termostatyczny zawér grzejnikowy DN15,
1|analogia Gtowica termostatyczna cieczowa
40|/KNNR 4 0412- |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 76 52.09 3958.84
d.1.]01 Zawor grzejnikowy powrotny DN15
1|analogia
41 Programowalny termostat pokojowy szt 31 1230.78 38154.18
d.1.|kalk. wtasna
1
42 czujnik temperatury zewnetrznej m 930 10.71 9960.30
d.1.|kalk. wtasna
1
43 Automatyka sterujgca centralnym ogrzewaniem kpl. 1 21391.78 21391.78
d.1.|kalk. wtasna
1
44/KNNR 4 0427- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,  |kpl. 2*76 = 29.78 4526.56
d.1.]01 stalowych,aluminiowych,ptytowych o potgczeniu na 152.000
1 gwint
45/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1+3 = 4.000 392.40 1569.60
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22
600/400
46|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 1 423.75 423.75
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem $rodkowym 22
600/500
47/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 3+6 =9.000 450.78 4057.02
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22
600/600
48/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 2+7 =9.000 483.21 4348.89
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem $rodkowym 22
600/700
49/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1+8 = 9.000 509.15 4582.35
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22
600/800
50|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1+12 = 540.49 7026.37
d.1.|07 do 1600 mm 13.000
1 Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem $rodkowym 22
600/900
51|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 6 540.49 3242.94
d.1./07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22
600/1000
52|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 3 625.88 1877.64
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem $rodkowym 22
600/1200
53|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 4 685.32 2741.28
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22
600/1400
54|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 2+3 =5.000 729.64 3648.20
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem $rodkowym 22
900/800
55|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1+1 =2.000 779.37 1558.74
d.1.|07 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtaczeniem srodkowym 22
900/900
56|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1 1072.29 1072.29
d.1.|07 do 1600 mm

Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem $rodkowym 22
900/1400
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57|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 3 973.66 2920.98
d.1.]11 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtagczeniem $rodkowym 33
600/800
58/KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. |szt. 1 973.66 973.66
d.1. |11 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem srodkowym 33
600/1000
59|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 6 973.66 5841.96
d.1.]11 do 1600 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtagczeniem $rodkowym 33
600/1200
60|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i diug. |szt. 5 1335.48 6677.40
d.1.12 do 3000 mm
1 Grzejniki dolnozasilane z podtgczeniem srodkowym 33
600/1800
61|KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instala- |szt. 5 1493.85 7469.25
d.1.|02 cji c.0. o ilosci obwodéw 5-7
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 6 obwodéw
62|KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instala- |szt. 1 154711 1547.11
d.1.|02 cji c.o0. o ilosci obwodéw 5-7
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 7 obwodéw
63|KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instala- |szt. 3 1606.02 4818.06
d.1./03 cji c.o. o ilosci obwodéw 8-10
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 8 obwodéw
64|KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instala- |szt. 1 1722.52 1722.52
d.1./03 cji c.o. o ilosci obwodéw 8-10
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 9 obwodéw
65|KNNR 4 0410- |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instala- |szt. 3 1796.78 5390.34
d.1./03 cji c.o. o ilosci obwodéw 8-10
1 Rozdzielacz ze stali nierdzewnej - 10 obwoddw
66|KNNR 4 0436- |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz. 76 12.27 932.52
d.1.|01 ogrzewania (na goraco)
1
67|KNNR 4 0406- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |urzadz. 76 12.24 930.24
d.1.]01 dzianych w budynkach mieszkalnych
1
68|KNR 7-28 0207- | Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci  |otw. 8 130.62 1044.96
d.1./14 do 20 cm dla przewodéw instalacyjnych o $r. do 100 mm
1
69|KNR 7-28 0203- | Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $red- |otw. 180 50.45 9081.00
d.1./04 nicy do 50 mm w s$cianach murowanych o grub. 2 ceg.
1
70|KNR AT-13 Osadzenie przepustow w $cianach z betonu; dt. przebi- |szt. poz.68+ 29.59 5562.92
d.1./0104-08 cia do 20 cm, $r. rury do 40 mm p0z.69 =
1 188.000
71 ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PRZEZ STREFY OD- m 50 121.26 6063.00
d.1.|kalk. wtasna DZIELENIA POZAROWEGO
1 OPASKA OGNIOCHRONNA - PECZNIEJECA
wykonana z mieszaniny polimeréw i wepetniaczy
klasa odpornosci ogniowej - do EI120 C/U, UC, C/C
klasa srodowiska - Z1, Z2
2/45331200-8 WENTYLACJA MECHANICZNA
2.1 UKLAD: A
72|KNR 2-17 0114-|Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 260.0 146.45 38077.00
d.2./02 z.0.3.3. 9903 || 0 $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - w obiek-
1 tach modernizowanych
73|KNR 0-34 0113-|Izolacja przewoddw wentylacyjnych matami ze skalnej |m?2 273.0 29.92 8168.16
d.2.|16 wetny mineralnej, gr. 40 mm
1|analogia
74|KNR 2-17 0131-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 3 40.19 120.57
d.2.|02 z.0.3.3. 9903 |do przewodo6w o $r. do 200 mm - w obiektach moderni-
1 zowanych
Przepustnica okrggta D=125
75|KNR 2-17 0149- | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 160 |szt. 2 621.85 1243.70
d.2.|01 mm, w uktadach kanatowych
1 Podstawa dachowa okragta D=160
76|KNR 2-17 0149- | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do 250 |szt. 1 725.69 725.69
d.2.|02 mm, w uktadach kanatowych
1 Podstawa dachowa okragta D=200
77|KNR 2-17 0144-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do prze- |szt. 2 367.87 735.74

.01 2.0.3.3. 9903

wodow o $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych
Wyrzutnia dachowa okragta D=160
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78|KNR 2-17 0144-|Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do prze- |szt. 1 406.47 406.47
d.2.|01 z.0.3.3. 9903 |woddéw o $r. do 200 mm - w obiektach modernizowanych
1 Wyrzutnia dachowa okragta D=200
79|KNR 2-17 0138- |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - |szt. 130 202.01 26261.30
d.2.|01 z.0.3.3. 9903 |do przewodoéw stalowych i aluminiowych - w obiektach
1 modernizowanych
analogia Kratka wyciggowa higrosterowana d=125
80|KNR 2-17 0155-| Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do szt. 5 579.54 2897.70
d.2.|02 200 mm
1]|analogia Ttumik kanatowy okragty D=160, I=1500
81|KNR 2-17 0205- | Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 400 |szt. 22 3410.92 75040.24
d.2.|01 z.0.3.3. 9903 |mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewo-
1 dowej (masa do 90 kg) - w obiektach modernizowanych
analogia Wentylator zbiorczy wyciggowy, wyttumiony aksutycznie
V=0-250 m3/h; pmax=80-130 Pa
82 Kréciec przytaczeniowy wentylatora zbiorczego d=125  |szt 48 161.16 7735.68
d.2.|kalk. wtasna
1
83|KNR 2-17 0131-|Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B |szt. 20 1330.77 26615.40
d.2.|02 z.0.3.3. 9903 |do przewodo6w o $r. do 200 mm - w obiektach moderni-
1 zowanych
analogia
Klapa kanatowa wentylacji pozarowej El 120 (ve, i<->0)
S, D=125
84|KNR 2-17 0205- | Wentylatory osiowe o Srednicy otworu ssgcego do 400 |szt. 5 1241.94 6209.70
d.2./01 2.0.3.3. 9903 |mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewo-
1 dowej (masa do 90 kg) - w obiektach modernizowanych
analogia Wentylator jednosfazowy, dwubiegunowy
$rrednica wirnika 133 mm;
zuzycie energii 121 W;
maks. natezenie 0,63 A
2.2 Urzadzenia wentylacyjne
85 Centrala wentylacyjna ze zintegrowang pompg ciepta kpl. 2 50133.32| 100266.64
d.2.|kalk. wtasna strumien powietrza - 1400 m3/h;
2 Grubos¢ scianek - 50 mm;
Masa - 260 kg;
Napiecie znamionowe - 3~400 V,
Maksymalny prad obcigzenia - 21,9 A;
Wymiary filtrow BxHxL - 750x400x46-M5 mm
Pobér mocy przez naped wentylatora przy przeptywie
maksymalnym - 263 W,
Moc nagrzewnicy elektrycznej/ deltat -2/4 kW /°C;
Czynnik chtodniczy R134 A - 3,1 kg
zintegrowana automatyka
86|KNR 2-17 0320- |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wiel- |szt. 1 2616.97 2616.97
d.2.|01 kosci 1-2 (powierzchnia grzejna do 3.28 m2)
2|analogia Aparat grzewczy z grzatkg elektryczng, 1=1,0 m
Qgrz - 2,0 - 6,0 kW
87|KNR 2-17 0320- |Nagrzewnice ramowe typ W i Pk jednorzedowe o wiel- |szt. 5 3136.35 15681.75
d.2.|01 kosci 1-2 (powierzchnia grzejna do 3.28 m2)
2|analogia Aparat grzewczy z grzatkg elektryczng, 1=1,5m
Qgrz-4,0- 12,0 kW
88 Sterownik kurtyn powietrznych kpl. 6 320.00 1920.00
d.2.|kalk. wtasna
2
3/45331220-4 INSTALACJA KLIMATYZACJI
89|KNR 7-24 0235- |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o |kg 25%0.14 = 201.63 705.71
d.3|01 $r. 10 mm 3.500
analogia Rury miedziane chtodnicze 6,35 mm
90|KNR 7-24 0235-|Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o |kg 50*0.25 = 188.83 2360.38
d.3|01 $r. 10 mm 12.500
analogia Rury miedziane chtodnicze 9,52 mm
91|KNR 7-24 0235-|Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o |kg 25*0.27 = 152.57 1029.85
d.3|02 $r. 15 mm 6.750
analogia Rury miedziane chtodnicze 12,70 mm
92|KNR 7-24 0235-|Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o |kg 5070.42 = 162.39 3410.19
d.3|02 $r. 15 mm 21.000
analogia Rury miedziane chtodnicze 15,88 mm
93|KNR 9-16 0109- | I1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m?2 izolacji 6.0 46.49 278.94
d.3/01 przekroju okragtym mata kauczukowsg - udziat ksztattek
analogia do 55%; $rednica kanatéw do 200 mm
94|KNR 7-24 0515-|Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- |kpl. 10 341.03 3410.30

d.3

02
analogia

nych czynnikdw czynnikiem chtodniczym - wydajnosé
1.0 tys.kcal/h
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95

KNR 7-24 0514-
02
analogia

Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp.
0 wydajnosci 1.0 tys.kcal/h

kpl.

521.44

5214.40

96
d.3

KNR 7-24 0501-
01
analogia

Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i in-
stalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezposredni - wy-
dajnos¢ urzadzenia 30 tys. kcal/h

kpl.

2576.02

25760.20

97
d.3

KNR-W 4-01
0208-03

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen-
tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
Przejscie p.poz.

49.82

149.46

98
d.3

kalk. wtasna

System klimatyzacji:

Jednostka wewnetrzna $cienna typu VRF - 7 szt.:
Qch - 2,2 kW / Qgrz. - 2,8 kW,

pobdér mocy - 19 W,

wydatek powietrza - 330-550 m3/h,

poziom ci$nienia akustycznego - 22-35 dB(A),
Jednostka zewnetrzna - 1 szt.:

Qch - 14,0 kW / Qgrz. - 16 kW

230 V /50 Hz,

EER - 3,92,

COP - 4,51,

pobér mocy - Ch. - 3,57 kW / Grz. - 3,55 kW,
pobor pradu - Ch. - 15,7 A/ 15,6 A

wentylator - $migtowy x2,

silnik pradu stategox2,

poziom cisnienia akustycznego - ch. 51 dB(A) / grz. 53
dB(A),

sprezarka - rotacyjna inwerterowa - 3,75 kW

pilot bezprzewodowy - 7 szt.,
tréjnik - 6 szt.,
expander 12.70<-9.52 - 7 szt.

kpl.

35801.98

35801.98

99
d.3

kalk. wtasna

System klimatyzacji:

Jednostka wewnetrzna $cienna typu VRF - 1 szt.:
Qch - 2,2 kW / Qgrz. - 2,8 kW,

pobdr mocy - 19 W,

wydatek powietrza - 330-550 m3/h,

poziom ci$nienia akustycznego - 22-35 dB(A),
Jednostka zewnetrzna - 1 szt.:

Qch - 14,0 kW / Qgrz. - 16 kW

230 V /50 Hz,

EER - 3,92,

COP - 4,51,

pobér mocy - Ch. - 3,57 kW / Grz. - 3,55 kW,
pobdr pradu - Ch. - 15,7 A/ 15,6 A

wentylator - $migtowy x2,

silnik pradu stategox2,

poziom ci$nienia akustycznego - ch. 51 dB(A) / grz. 53
dB(A),

sprezarka - rotacyjna inwerterowa - 3,75 kW

kpl.

4853.49

4853.49

100
d.3

KNR 7-28 0207-
13

Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci
do 20 cm dla przewoddéw instalacyjnych o $r. do 50 mm

otw.

83.89

251.67

101
d.3

kalk. wtasna

ZABEZPIECZENIE PRZEJSC PRZEZ STREFY ODZIE-
LENIA POZAROWEGO
OPASKA OGNIOCHRONNA - PECZNIEJECA

m

121.26

606.30

102
d.3

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w
stropach i Scianach przy gtebokosci ponad 10 cm

poz.97+
poz.100 =
6.000

127.38

764.28

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

656638.97
151026.97
807665.94

Stownie: osiemset siedem tysiecy szeséset szesédziesiat pie¢ i 94/100 zt
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