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Nowy Kaz.Sier. - sie¢ kan. deszczowej

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
1/1. Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe (chodnik):
1/KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m2 3
d.1/0805-03 'koéci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie kostki bruko- ‘ j
|z.0.213.  wej 1
|9902-01 | 1
‘ 2.5 m2 2.500]
| 'RAZEM | 2.500
2|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej - rozebranie obrzezy |m ; f
d.10814-02  |betonowych ‘
z.0.2.13. | ‘
9902-01 | , f
‘ 1.6 m | 1.600
‘ ‘ RAZEM 3 1.600
3/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie - obok czynnego pa- | m2
d.1/0801-01 |sa jezdni - rozebranie podbudowy z kruszywa ‘
|z.0.2.7. l
19902-01 |
2.5 m2 2.500
| |RAZEM 2.500
4/KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym za- |m3 1
d.1/0107-01 |geszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 3 3
| 2.5 'm3 2.500
'RAZEM 2.500
5 KNNR 6 \Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 |\m2
d.1/0105-06 lcm [
2.5 |m2 2.500
| | RAZEM 2.500
6/KNNR 6 |Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na pod- |m2
d.1 |0302-04 |sypce cementowo-piaskowej - odtworzenie nawierzchni z kostki i obrzezy
; \bet. z rozbiorki
‘ 2.5 m2 2.500
| | RAZEM 2.500
2|2. Roboty pomiarowe i przygotowawcze:
7/ KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- |[km |
d.2/0111-01 {nie réwninnym - wytycznie lokalizacji proj. odcinka kanalizacji deszczowej | {
|(zbieracze, rur. ttoczny i przykanaliki) | |
i(70.20+84.35+35+54.5)/1 00 km | 0.244
| ‘ |RAZEM 0.244
8 KNR-W 2- |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.2 01 0119-01 |mocga spycharek
(70.20+84.35+35+54.5)*1.20 m2 292.860
|RAZEM 292.860
3/3. Roboty ziemne:
9 KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o |m3
d.3/0209-07 |poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV - wykopy o $r. gt. 1,6 miszer. 1,1m |
[(70.20+84.35+35.0+54.5-21.4)*(1.6*1.1) m3 391.864
| | RAZEM 391.864
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - warstwa |'m3
d.3/1411-02 podsypki
(70.20+84.35+35.0+54.5-21.4)*(1.1*0.15) m3 36.737
RAZEM 36.737
11KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - warstwa |m3
d.3/1411-02 obsybki
‘ (70.20+84.35+35.0+54.5-21.4)*(1.1*0.30) m3 73.475
| RAZEM 73.475
12 KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w |m2 {
d.3/0312-01 |gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gieb.do 3.0 m |
| 1(70.20+84.35+35.0+54.5-21.4)*(1.6 *2) m?2 712.480|
| RAZEM | 712.480
13/ KNNR 1 ;Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, m3 }
d.3/0214-02 iwykopéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy- 1
; ‘charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wykopy ; ;
f |o ér. gt. 2,40miszer. 1,1m | 3
1(70.20+84.35+35.0+54.5-21.4)*(1.15*1.1) 'm3 281.652]
| f | |RAZEM | 281.652
4/4. Roboty montazowe:
14;KNNR 4 %Kanafy z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - przykanaliki |m
d.4/1308-02 ‘ ,‘ |
43.0 m % 43.000/
5 ? |RAZEM | 43.000
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
15/KNNR 4 |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - kolektor zbie- |m
d.4/1308-03 iracz ‘
184.35 m 84.350/
| | RAZEM ! 84.350
16/ KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - kolektor zbie- |m §
d.4/1308-04  racz 1 1
f J57.2o m 57.200
i | |RAZEM | 57.200
17/KNNR 4 {Montaz rurociagu z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 |m i
d.4/1009-04 ‘mm - rurociag ttoczny ‘ {
| 69 0 'm 69.000|
| | RAZEM 69.000
18 KNNR 4 Po%aczeme rur pohetylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- z{acz
d.4/1010-04 nia czotowego o $r. zewn. 110 mm
‘ 10 |ztgcz. 10.000
| ‘ RAZEM | 10.000
5/5. Uzbrojenie:
19/KNNR 4 'Studnie rewizyjne z kreggéw betonowych i zelbetowych o $r. 1000 mm wy- [stud.
d.51414-05 konywane metoda studniarskg w gruncie kat.lll - gteboko$é 3 m - studnie | 1 ;
S1----S6 ‘ |
6 stud. | 6.000|
‘ RAZEM 6.000
20/KNNR 4 Osadzenie wtazéw zeliwnych o cigzarze powyzej 130 kg w studzienkach i [sz.t | i
d.5/1429-03 {komorach - wiaz zeliwny kl. D400, kanatowy, zatrzaskowy wg PN - EN }
1124:2000 1 3 ;
6 szt | 6.000|
|RAZEM | 6.000
21 KNNR 4 Stud2|enkl $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- [szt. |
d.5{1424-02 \fonu z wpustem 1/1 kotnierza kl. D400, H115 z rusztem uchylnym, ryglo- " |
1wanym przystosowanym do kosza ‘
|8 szt. 8.000
| RAZEM 8.000
6/6. Préby hydrauliczne i ciSnieniowe:
22/KNNR4  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm - [odc. -1
d.6/1610-01 }przykanaliki prob.
'8 odc. -1 8.000
préb
RAZEM 8.000
23/KNNR 4 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm - ko- Jodc -1 ‘
d.6/1610-02 llektor zbieracz (odcinek: PWD - S4 - S5 - S6) |préb. |
13 lodc. -1 3.000|
\ |préb.
\ | RAZEM 3.000
24 KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm - ko- |odc. -1]
d.6 1610-03 |lektor zbieracz (odcinek: SO - S1 - S2) préb. ;
12 odc. -1/ 2.000|
| |préb. |
w ! |RAZEM % 2.000
25/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci rurociggu cinieniowego z rur typu PE, PEHD o |200m ‘ |
d.6/1606-01 |ér. do 110 mm -1 ; ;
} 1 préb. ‘ |
| 154.5/200 2100m 4 0.273|
| préb. ‘
‘ | |RAZEM 0.273
7/7. Rury ochronne kabli energetycznych, kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (skrzyzowama)
26/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z HDPE lub PVC o $rednicy do 110 mm w wy- 'm ‘ :
d.7/0303-02 |kopie - rury typu A fi 110 PS |
| ‘6*3 0 m | 18.000
| RAZEM | 18.000
27|KNR 2-19 Uszczelmame koricow rur ochronnych o $r.nom.100 mm - pokrywy wodo- |szt. i
d.7/0122-01 |szczelne TE . ;
| 162 iszt. | 12.000]
| | ‘ |RAZEM 12.000
8 8. Przeciski hydrauliczne:
28 KNNR 1 ‘Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3 :
d.810209-07 po; tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IV - wykopy pod ustawienie maszyny przecisko-| ‘
1 |wej - 3 przeciski |
1((3.0*2.0)*2.0)*3 m3 | 36.000
| RAZEM 36.000
29/ KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wykopdéw wraz z rozblorka balami drewnianymi w m2
d.8/0312-01 |gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 migieb.do 3.0 m |
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‘ ((3.02.0)*2)*3 'm2 \ 36.000
f f [RAZEM 36.000
30/ KNNR 1 \Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.8/0214-02 \wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spy-
‘ |charkami (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV »f
| ((3.0*2.0)*2.0)*3 m3 36.000
| : |RAZEM 36.000
31/KNNR 4 Przecisk o diugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg |m
d.8/1211-01 wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.I-l - rura sta-
} lowa ochronna fi 219,1 x 5,6 mm
5.70 m 5.700
| RAZEM 5.700
32/ KNNR 4 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg |m
d.8/1211-02 |wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.llI-1V - rura
3 ;stalowa ochronna fi 273 x 5,6 mm ; i
5.70 m 5.700|
| RAZEM | 5.700
33/KNNR 4 |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 150-250 mm metodg |m ’
d.8§1211-02 |wibrowg przy uzyciu miota pneumatycznego w gruntach kat.llI-1V - rura
'stalowa ochronna fi 159 x 4,5 mm }
110 'm 10.000|
1 | i RAZEM | 10.000
34/KNNR 4 jPrzeciaganie rurociggéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mmw |m ‘
d.8/1209-01 |rurach ochronnych |
‘ |5.7+5.7+10 m 21.400
| i RAZEM 21.400
35/KNNR 4 |Wypetnienie rur ochronnych piankg PUR - obustronne do gt. 0,15 m m3
d.8/1210-01 *
‘ 1(0.0176*2)+(0.0339*2)+(0.0538*2) m3 0.211
| 3 RAZEM 0.211
9/9. Wigczenie do istn. sieci kan. deszczowej:
36/ KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- |szt. !
d.9/01 0208-02 |rowego o grubosci do 20 cm |
1 szt. 1.000/
? RAZEM | 1.000
37 KNNR 4 |Przej$cie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- |[szt. |
d.9/1427-02 \ny 20 cm - otwdr o $r. 260 mm - montaz tulei PVC fi 250, L = 240 mm ;
1 szt. 1.000/
| ‘ RAZEM | 1.000
38 KNR-W 4-  |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach _|szt. ;
d.9/01 0206-01 |przy gtebokosci do 10 cm 3 i
| 1 szt. | 1.000|
| ‘ 'RAZEM | 1.000
10 110. Przepompownia wod deszczowych:
39 KNNR 1 |Wykopy jamiste o gtgb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3 { ’
d.10/0212-04 |poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill-1V | !
(3.0*3.0)*3.75 /m3 1 33.750
- i | RAZEM | 33.750
40 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka balami drewnianymi w im2 [
d.10/0312-02 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i gieb.do 6.0 m | |
_ |(8.0*3.75)*4 - m?2 45.000|
- - B [ RAZEM 45.000
41 KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - warstwa pod- 'm3
d.10:1411-02 sypki ze zwiru |
1(8.073.0)*0.30 m3 2.700
| RAZEM 2.700
42 KNNR 1 |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.I-Il zageszczarkami - wspéiczyn- |m3 ‘
d.10,0408-03 nik zaggszczenia Js=1.00) - zaggszczenie podsypki zwirowej f
|z.sz.2.22. |
19911-03 ‘ 3
| (3.0*3.0)*0.30 m3 2.700]
| RAZEM 2.700
~ 43 KNR2-28  Przepompownia wéd deszczowych z kregow zelbet. fi 1500 mm z kompletnym | kpl.
d.10 0606-01 wyposazeniem technologicznym - wg proj. budowlanego. j |
1 kpl. | 1.000
3 | | RAZEM i 1.000
44 KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3 [
d.10 0214-02 |péw obiektowych spycharkami z zaggszczeniem mechanicznym spycharkami | ‘
1z.0.2.11.4.  |(gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV - wspdtczynnik zagesz- | | v
9911-03 |czenia Js=1.00) | |
1((3.0*3.0)" 3.45)-6.10 m3 ; 24.950|
‘ | RAZEM 24.95
-3-




