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UWAGI:

1. Wymiary zasadnicze studni kanalizacyjnej podane w [ mm ]

2. Stopnie ztazowe Zeliwne, zabezpieczone 2 x powlokg
bitumiczng lub polimerowg przed dziataniem korozji.

3. Wszystkie styki powierzchni kregow zel. (od wewn. i zewn.
nalezy zatrze¢ zaparwg cementowg na "gtadko".

El

Do sporzadzenia zaprawy uzy¢ cementu portlandzkiego CP 32,5

o

Wysokos$¢ studni nalezy dopasowac zgodnie z rzednymi
wysokosciowymi, okreslonymi na rys. profili podtuznych oraz
projekcie zagospodarowania terenu - mapa 1:500

6. Elementy betonowe studni z betonu kl. C35/45 - W8 - F150

ZESTAWIENIE ELEMENTOW STUDNI KANALIZACYJNEJ

Lp.

NAZWA ELEMENTU

ILosc

Pierscien regulacyjny wiazu kanalizacyjnego @865 / 625mm (bet. kl. C35/45)

1szt

Zelbetowa ptyta pokrywowa @ 1240mm i gr. 200mm (beton kl. C35/45) z otworem @ 625mm

1szt

Wiaz zeliwny kl. D-400, DO - @ 600mm, H=150 mm, z pokrywg przykrecang wg. PN-EN 124:2000

1szt

Zelbetowy krag @1240/1000mm, gr. 120mm, h = 1075mm (beton kl. C35/45)

1szt

Zelbetowy krag @1240/1000mm, gr. 135mm, h = 575mm (beton kl. C35/45)

1szt

Zelbetowa podstawa studni @1300/1000mm, gr. 150mm, h = 1240mm (beton kl. C35/45)

1szt

Stopnie ztazowe, zeliwne szer. 180mm, dt. 240mm w rozstawie, co 320mm, nr kat. DIN 1212 E

18 szt

Kineta studni (beton kl. C35/45), spadek w kierunku rury i = 5%

1kpl.

Podbudowa piaskowo - cementowa (1:3) - 1700 x 1700mm, gr. 200mm

1szt

.| Kineta - pod rury kanalizacyjne PVC - U, @ 200 x 5,9 mm

1szt

’ }
PROJEKTY BUDOWLANE | INSTALACYJNE
Jeqnostka Wincentéw 15A, 26-200 Konskie
projektowa tel. 726 446 259
krystian_qusztal@poczta.fm

Temat: PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA ODCINKA DROGI GMINNEJ
Lokalizacja: | NOWE SIERQSLAWICE ul. Szkolna dz. nr. 1037; 1034; 1039; 1045
Branza: SANITARNA Stadium:
Tytut rys: Studzienka rewizyjna DN 1000mm PB
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