PODNOSNIK W LACZNIKU MIEDZY BUDYNKIEM ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

Dane techniczne

Wysokos$¢ podnoszenia
Udzwig

Naped

Predkos¢ jazdy
Zasilanie

Przeznaczenie instalacji

Rozmieszczenie
przystankéw

Wymiary platformy
Wymiary zewnetrzne
Wymiary drzwiczek
Podszybie

Wykonanie podnosnika

Zastosowane
zabezpieczenia

Zgodnos¢

Wymiary

Do 3 metréow

385 kg / 3 osoby

Elektryczno — $rubowy

~0,07m/s

400V (230V z falownikiem w opcji)
Wewnatrz lub na zewnatrz budynkéw

Wersja przelotowa — wejscie i wyjsécie pod katem 180°, wersja katowa — wyjscie pod katem 90°

1410x910 mm — wersja przelotowa, 1410x1110 mm — wersja katowa i z powiekszonym podestem
1500x1280 mm — wersja przelotowa, 1500x1480 mm — wersja katowa i z powigkszonym podestem
1100x800 mm — wersja przelotowa, 1100x1000 mm — wersja katowa i dla zwiekszonego podestu
TO mmebrampa natazdows

Stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 7024 — elementy konstrukcyjne, ostony maszynowni, bramka na gérnym przystanku.
Stal nierdzewna — panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Poliweglan komorowy lub lity — wypetnienie drzwiczek i barierki.

Malowanie na dowolny kolor RAL (opcja). Wykonanie ze stali nierdzewnej (opcja). Wypetnienie drzwiczek i barierki szktem bezpiecznym (opcja).

Antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki bezpieczeristwa pod platforma, listwa bezpieczeristwa
zatrzymujaca urzadzenie, przycisk awaryjnego zatrzymania STOP, czujnik przecigzenia, przyciski statego nacisku ,przycisnij

i jedz", kontrola dostepu za pomoca kluczyka lub pilota, bezpieczne zasilanie elementéw sterujgcych 24 V DC, system diagnostyczny
z kontrolkami LED — informacja o awariach i btedach, manualne opuszczanie awaryjne za pomoca korby.

System inteligentnej kontroli — komunikacja GSM, aktywacja podnosnika za pomoca SMS, powiadomienia o awariach
za pomocg SMS. Powiekszony wymiar platformy 1410x1110 mm. Elektryczne opuszczanie awaryjne.

Z Dyrektywa Maszynowg 2006/42/WE, deklaracja CE producenta

Wersja przelotowa 180°

L 1500

Wytyczne przygotowania miejsca instalacji pionowego
podnosnika platformowego

Ptyta fundamentowa:

- wymiary zewnetrzne 1600x1600 mm \ S
- specyfikacja przekrdj C-C N

- wymiary urzgdzenia 1500x1480mm lub 1500x1280mm pd
- obcigzenie fundamentu z udzwigiem maksymalnym 7,2kN - 8,7kN Y ; N

Podszybie:

- mozliwosc¢ wykonania podszybia o wymiarach 1510x1510 mm i
na gtebokos¢ h=70mm

- wykonanie odwodnienia w $rodku ptyty fundamentowej
z maksymalnym spadkiem 1%

Doprowadzenie zasilania:
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Ptyta zelbetowa - beton B20, prety @10 co 15-20 cm
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- wykona¢ przewodem 5x2,5mm2 lub 3x2,5mm?2 dla wersji z falownikiem ¢
do jednego z narozy po stronie maszynowni punkt Z zaznaczony na rysunku

1600




