Sprzedaz i montaz platformy pionowej
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.. Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
Zgodnosc Deklaracja CE
Gwarancja 2 lata
Naped Elektryczny
Predkos¢ jazdy 0,15 m/s
Zasilanie 230V
Moc silnika 1,5 kW
Maszynownia W obrysie szybu na najnizszym przystanku
Udzwig 400 kg
Zabezpieczenia KIuczy.k .zabezpieczafja.cy, wskaznik przeciaienia, przycisk STOP
w kabinie, kurtyny $wietlne na fotokomérke
Kasety wezwan Na przystankach
Sterowanie Przyciski jazdy ciggtej z oznaczeniem Braille’a na panelu windy

Wykonanie platformy wedtug parametrow technicznych z zapytania klienta

Przeznaczenie montazu

Wewnatrz budynku

Szyb

Urzadzenie dostawiane w szybie samono$nym

Wykonanie szybu

Szyb samonosny przeszklony z 3 stron szktem bezpiecznym,
od strony maszynowni stal malowana

Wysokosé podnoszenia

wg dokumentac;ji projektowej

Wysokos¢ nadszybia

2600 mm

Gtebokos¢ podszybia

140 mm

Wymiar podestu platformy

1170 x 1460 mm

Wymiary zewnetrzne szybu

1696 x 1838 mm

llo$¢ przystankow/dojsé

2

Drzwi przystankowe

Drzwi przystankowe: 2 szt., drzwi teleskopowe, 3-panelowe wymiar 900x2000 mm,
SIMILINOX

Kabina

3 Sciany seria kolor standard, jedna ze Scian z panelem dyspozycji,

Podtoga wytozona gumowa, antyposlizgowa wyktadzing - kolor ciemnoszary,
Pionowy panel dyspozycji z pod$wietlonymi przyciskami o wym. 50 x 50 mm z
oznaczeniem Braille'a,

Pionowe lustro na Scianie kabiny

Przycisk stop, sygnalizacja przecigzenia na platformie,

Telefon alarmowy (wymaga doprowadzenia przez Zamawiajgcego linii telefonicznej),
Sufit listwa oSwietleniowa LED,

Kurtyny swietlne w obrebie kabiny

Opcje wyposazenie dodatkowego

Elektryczny zjazd awaryjny
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