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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na dziatce o nr ewid. 215 zaprojektowano dwutorowa bieznig lekkoatletyczng do biegu na 60 m zakonczong skocznig w dal przy Zespole
Placowek Oswiatowych w Pomykowie.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujacy zakres rzeczowy:

* bieznig lekkoatletyczng zakonczong skocznig w dal

Wymiary zewnetrzne: 3,16m x 77,02m

Bieznia 2 - torowa prosta do sprintu 60,0m o szerokosci toru 1,22m.

Dtugos¢ startu 2,0m, dlugos¢ wybiegu 6,0m.

Spadek poprzeczny biezni 0,8%.

Nachylenie poprzeczne - 0,8%, podtuzne 0,1% na odcinkach 25m.

W strefie bezpieczenstwa (1,0m od biezni) nie moga znajdowac sie zadne elementy state.

Bieznia zakonczona obrzezami betonowymi 20 x 6cm pokrytymi naktadkg elastyczng. Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowe;.
Skocznia w dal

Projektowana dtugos$¢ rozbiegu - 45,0m.

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8 - 1,0%, a nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1%.

Linia odbicia w odlegtosci 1,0m od zeskoczni.

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach 3,0m x 8,0m. Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej
wysokosci 30cm, szerokosci 8,0cm i dlugosci 100cm pokryte naktadka elastyczng. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonowej.

Whnetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

- warstwa ptukanego piasku kwarcowego gr. 30,0cm,

- warstwa oczyszczajaca, gr. 2,0cm,

- zuzel wielofrakcyjny, gr. 10,0cm,

- zwir ptukany, frakcji 8 - 16mm, gr. 15cm

- otoczaki, gr. 10cm.

Pod zeskokiem nalezy wykona¢ dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50cm, wypetniony zwirem frakcji 31,5 - 63,5mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozyé geowtékning typu F200.

Z trzech stron zeskoczni do skokéw w dal nalezy zainstalowaé tapacze piasku. Skrzynki tapaczy systemowe o wymiarach zewnetrznych
100 x 50cm. Skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego z elastyczng, azurowg pokrywa. Element posadowiony na tawie z betonu wyle-
wanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos$¢ tawy 10cm.

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plasteling, ramka ocynkowang do umieszczenia w rozbiegu, skrobak ksztattowy do formowania plasteliny.

Wymiary belki: 1220 x 340 x 100mm.

Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajgcg zabezpieczenie otworu w biezni, kiedy belka
jest nie uzywana. Powierzchnia pokrywy z przyklejong nawierzchnig identyczna jak na rozbiegu.

Bieznia posiada nawierzchnig poliuretanowg typu "sandwich" np. TETRAPUR ENZ ODMIANA IV S lub réwnowazng.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie czesciowy demontaz istniejgcego ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia panelowego
o wysokosci 1,0m i dtugosci 17,59m (nie podlegajacy zgtoszeniu), pielegnacii istniejacych drzew i krzewdw oraz nasadzenie zieleni nis-
kiej (trawa).
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Przedmiar rob6t-11 etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA ZAKONCZONA SKOCZNIA W DAL
11 Nawierzchnia poliuretanowa dwuwarstwowa
1 Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej zgodnie z pro- |m2
d.1.|wycena indy- |jektem budowlanym, peten montaz wraz z malowaniem linii. Nawierzchnia
1|widualna sportowa zewnetrzna o gr. 16mm (np. TETRAPUR ENZ odmiana IV S réwno-
wazna).
222,34 m?2 222,340
RAZEM 222,340
1.2 Zeskocznia do skoku w dal
2 Dostawa i montaz belki do sosku w dal kpl.
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 tapacze piasku o wymiarach 100 x 50cm z rusztem. kpl
d.1.|wycena indy- |Zakup+transport+montaz
2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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