zeskocznia
(piaskownica)

belka odbicia

{guma osadzona na drewnianym podktadzie)

bieznia lekkoatletyczna

nawierzchnia poliuretanowa
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UWAGA:

- Bieznia lekkoatletyczna posiada nawierzchnie poliuretanowa,
- Proponuje sie zastosowanie nawierzchni w jasnych odcieniach koloru brazowego,
linie rozgraniczajace tory malowane farba, poliuretanowa, w kolrze biatym.

PRZEKROJE KONSTRUKCY INE

A

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Warstwa uzytkowa:
- nawierzchnia poliuretanowa sportowa gr. 16mm

- miat kamienny, frakcja 0-4mm, gr. 5¢m

- kliniec tamny, frakcja 0-31,5mm, gr. 10cm

- kliniec tamany, frakcja 0-61,5mm, gr. 15¢m

- podsypka piaskowa (warstwa odsaczajacal, gr. 15¢m

- grunt rodzimy

Skala 1:25
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ZESKOCZNIA (PIASKOWNICA)

Warstwa uzytkowa:
- warstwa ptuknego piasku kwarcowego gr. 30,0cm

Warstwa oczyszczajaca ( gr. 2,0¢m)

Warstwa wyréwnawcza:
- zuzel wilofrakcyjny gr. 10,0¢cm

Warstwa stabilizujaca:
- zwir ptukany (fr. 8-16 mm) gr. 15,0cm

Warstwa filtrujaca:
- otoczaki gr. 10cm

Grunt rodzimy

(szer. 5 cm, malowane farba, poliurefanowa)
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