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CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
Przy realizacji projektowanej budowy zwigzanej z budowa dwutorowej biezni
lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakonczonej skoczniag w dal na dziatce nr 215
w Pomykowie, gm. Konskie wystepuja nastepujace roboty:
- zlemne,
- betonowe,
- §lusarskie,
- spawalnicze,
- montazowe.
W trakcie prowadzenia powyzszych rob6t budowlanych nalezy zachowa¢ obowigzujace
przepisy BHP.

1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiodrce.
Cze¢s¢ istniejgcego ogrodzenia kolidujgcego z projektowang bieznig lekkoatletyczna.

2.Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W istniejacym zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia.

3.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja zagrozenia typowe dla
prac budowlanych. W zwiazku z powyzszym w trakcie wystgpowania poszczegolnych robot
budowlanych nalezy:

podczas prac ziemnych:

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac¢ teren przysztych wykopéw pod
katem wystepowania obiektéow nadziemnych 1 podziemnych, w szczeg6lnosci sieci
energetycznych, kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, telekomunikacyjnych itp.;
w przypadku ich kolizji z projektowanym obiektem nalezy je usuna¢ lub przetozy¢ za wiedza
i w uzgodnieniu z gestorami powyzszych sieci lub obiektow,

- w przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do
czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie
robot,

- w przypadku stwierdzenia w gruncie niewypaldw lub innych podobnych do nich
niezidentyfikowanych obiektow nalezy niezwlocznie przerwaé roboty, ewakuowaé ludzi,
zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ policje,

- prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng
odleglo$¢ w poziomie 1 w pionie, zalezng od rodzaju tychze sieci,

- materiaty stosowane do zabezpieczen wykopéw powinny by¢ odpowiednich przekrojow
1 jakosci,

- wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac,

- stosujagc sprzet zmechanizowany do wykonywania wykopdéw nalezy wyznaczyC strefe
niebezpieczng oraz przestrzega¢ prawidlowego jego usytuowania wzgledem $cian wykopu
1 klina odtamu gruntu.



podczas prac $lusarskich i spawalniczych:

- pracownicy powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje stosownie do wykonywania prac,

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w odpowiednim zakresie i wyposazeni w odpowiedni
sprzet ochronny osobistej, jak rOwniez narzg¢dzia,

- konstrukcja stalowa powinna by¢ wykonana w warsztacie, wst¢pnie zmontowana
1 przetransportowana na miejsce wbudowania,

- podczas mechanicznego ci¢cia elementdw stalowych ciety element powinien by¢ pewnie
zamocowany w imadle, a urzadzenie tngce powinno by¢ sprawne oraz posiada¢ wszystkie
wymagane zabezpieczenia i ostony,

- w przypadku cigcia gazami technicznymi butle z gazami technicznymi powinny mie¢ wazng
ceche dozoru technicznego; odlegto$¢ palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m;
weze do tlenu 1 acetylenu powinny roznic si¢ barwa oraz nie moga by¢ krotsze niz 5,0m,

- pracownicy wykonujacy roboty spawalnicze powinni mie¢ sprzet ochrony osobistej (okulary
spawalnicze, tarcze lub przytbice, rekawice, fartuchy skérzane, odpowiednie obuwie itp.),

- sprzet do spawania elektrycznego powinien mie¢ atest producenta i by¢ uzywany zgodnie
z instrukcja,

- przed rozpoczg¢ciem spawania elektrycznego spawacz powinien sprawdzi¢ potaczenia
przewodow 1 przytaczenie koncéwki kabla roboczego do uchwytu wraz z ochrong
przed porazeniem,

- kazdy spawany przedmiot powinien by¢ uziemiony,

- stanowisko spawacza powinno by¢ tak zabezpieczone, aby promienie szkodliwe nie dziataty
na pracownikéw znajdujacych sie obok.

podczas prac montazowych:

- montaz elementéw konstrukcji powinien odbywac si¢ zgodnie z instrukcja montazu przez
pracownikéw odpowiednio wyszkolonych,

- stosowa¢ wylacznie atestowany i sprawny sprzet montazowy dostosowany do rodzaju
i ciezaru montowanych elementow,

- podczas montazu dziatki robocze powinny by¢ tak wyznaczone, aby pracownicy nie byli
narazeni na spadanie przedmiotéw z wyzszych stanowisk pracy,

- montaz nalezy prowadzi¢ tylko przy dobrych warunkach pogodowych oraz odpowiednim
o$wietleniu,

- pracownicy montujacy konstrukcje powinny posiada¢ odpowiedni sprzet zabezpieczajacy
przed upadkiem z wysokosci,

- w trakcie montazu konstrukcji przy pomocy dzwigéw nie wolno odpina¢ elementéw od
zawiesia przed pewnym i stabilnym zamocowaniem go do pozostatej stabilnej konstrukcji,

- prowadzenie montazu duzych elementoéw stalowych i zelbetowych jest zabronione przy
stabej widocznos$ci (zmierzch, mgta, pora nocna) stabym oS$wietleniu 1 przy szybkosci wiatru
powyzej 10m/s,

- podnoszenie urzadzeniami dzwigowymi wraz z elementami konstrukcji innych przedmiotéw
lub ludzi jest zabronione,

- elementy konstrukcji mozna podnosi¢ dzwigiem dopiero po usunig¢ciu wszystkich ludzi na
co najmniej 6,0m poza obszarem rzutu podnoszonego elementu; po podniesieniu na wysokos¢
0,5m nalezy zatrzyma¢ dalsze podnoszenie i1 skontrolowaé¢ poprawno$¢ zamocowania
elementu na hakach, jezeli jest poprawne mozna kontynuowac¢ podnoszenie.

4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie i instruktaz stanowiskowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 180, poz. 1860 z p6z. zm.).



5.Wskazanie = Srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajacqa szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych
zagrozen

W trakcie catego procesu budowlanego na terenie budowy wystepuja zagrozenia typowe dla
prac budowlanych. W celu zapobiezenia wypadkom nalezy prace budowlane prowadzic¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Pracownicy
winny byC¢ przeszkoleni oraz zapoznani z przepisami obowigzujacymi w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze urzadzen budowlanych i przy prowadzeniu prac
budowlanych. Wszyscy pracownicy winny by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualne;j
w zaleznosci od wystepujacych zagrozen oraz w odziez roboczg.

Prace budowlane w miar¢ mozliwosci winny by¢ wykonywane przy zastosowaniu maszyn
1 urzadzen budowlanych. Pracownicy nadzoru winni posiada¢ wymagane uprawnienia
budowlane i aktualne szkolenia BHP. Robotnicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
odpowiednig do wykonywanych prac, w $§rodki zabezpieczen osobistych przy pracach na
wysokos$ci, wszyscy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie (w tym dopuszczenia do
pracy na wysokosci) i szkolenia stanowiskowe. Sciany wykopéw o glebokoséci wigkszej niz
1,0m odpowiednio zabezpieczy¢ przed ich osunigciem. Zabezpieczy¢ wtasciwie teren placu
budowy.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Charun

Konskie, marzec 2021
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CZESC OPISOWA

Tematem niniejszego opracowania jest: Szkic zagospodarowania terenu dzialki dla
zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na budowie dwutorowej biezni lekkoatletycznej do
biegu na 60 m zakonczonej skoczniag w dal w msc. Pomykéw, gm. Konskie na dziatce

nr geod. 215.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na
60 m zakonczonej skocznig w dal w msc. Pomykow, gm. Konskie na dziatce nr geod. 215
w ramach zadania pn. ,,Budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60 m
zakonczonej skocznig w dal przy Zespole Placowek Oswiatowych w Pomykowie — budzet

obywatelski”.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotowa dziatka nr geod. 215 w msc. Pomykoéw, gm. Konskie stanowi wiasnos¢
Gminy Konskie (z siedzibg przy ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie). W granicach
opracowania ABCDEF - A na dzien sporzadzania niniejszego szkicu zagospodarowania
przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty, budynkiem sali gimnastyczne;j,
budynkiem gospodarczym, altang, boiskiem oraz obiektami matej architektury.

Przedmiotowa dziatka nr 215 graniczy:

- od strony pétnocnej z dziatka nr geod. 214/2 zabudowang budynkiem mieszkalnym

- od strony wschodniej z dziatkami nr geod. 218/1, 218/2 1 216 zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi;

- od strony zachodniej graniczy z dziatkg nr geod. 212/2 zabudowana budynkiem
gospodarczym;

- od strony potudniowej z dzialka nr geod. 247 — droga krajowa, z ktdrej zapewniona jest
obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd publiczny;

Dzialka jest ogrodzona.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Dziatka nr geod. 215 zlokalizowana jest na terenie gdzie nie obowigzuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego. Granice opracowania w szkicu zagospodarowania
terenu oznaczone sg literami A, B, C, D, E, F — A.

Na dzialce o nr ewid. 215 zaprojektowano dwutorowa biezni¢ lekkoatletyczng do biegu na 60
m zakonczong skocznig w dal przy Zespole Placowek Oswiatowych w Pomykowie.
Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujacy zakres rzeczowy:

* bieznie lekkoatletyczna zakonczona skocznia w dal

Wymiary zewng¢trzne: 3,16m x 77,02m

Bieznia 2 — torowa prosta do sprintu 60,0m o szerokosci toru 1,22m.

Dtugos$¢ startu 2,0m, dtugos¢ wybiegu 6,0m.

Spadek poprzeczny biezni 0,8%.

Nachylenie poprzeczne — 0,8%, podtuzne 0,1% na odcinkach 25m.

W strefie bezpieczenstwa (1,0m od biezni) nie mogg znajdowac si¢ zadne elementy state.
Bieznia zakonczona obrzezami betonowymi 20 x 6cm pokrytymi naktadka elastyczna.
Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowe;.

Skocznia w dal

Projektowana dtugos¢ rozbiegu — 45,0m.

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8 — 1,0%, a nachylenie podituzne rozbiegu do
0,1%.

Linia odbicia w odlegtosci 1,0m od zeskoczni.

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach 3,0m x 8,0m. Zeskoczni¢ nalezy otoczy¢
systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30cm, szerokosci 8,0cm
i dtugosci 100cm pokryte naktadka elastyczng. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonowej.
Whetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastgpujacymi warstwami:

- warstwa ptukanego piasku kwarcowego gr. 30,0cm,

- warstwa oczyszczajaca, gr. 2,0cm,

- zuzel wielofrakcyjny, gr. 10,0cm,

- zwir ptukany, frakcji 8 — 16mm, gr. 15cm

- otoczaki, gr. 10cm.

Pod zeskokiem nalezy wykona¢ dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50cm, wypetniony
zwirem frakcji 31,5 — 63,5mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtdkning typu F200.



Z trzech stron zeskoczni do skokéw w dal nalezy zainstalowa¢ lapacze piasku. Skrzynki
fapaczy systemowe o wymiarach zewnetrznych 100 x 50cm. Skrzynka wykonana z tworzywa
sztucznego z elastyczng, azurowa pokrywa. Element posadowiony na tawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10cm.

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plasteling, ramkg ocynkowang do umieszczenia w rozbiegu, skrobak
ksztatltowy do formowania plasteliny.

Wymiary belki: 1220 x 340 x 100mm.

Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajaca
zabezpieczenie otworu w biezni, kiedy belka jest nie uzywana. Powierzchnia pokrywy
z przyklejong nawierzchnig identyczna jak na rozbiegu.

Bieznia posiada nawierzchni¢ poliuretanowa typu ‘“‘sandwich” np. TETRAPUR ENZ
ODMIANA IV S lub réwnowazna.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie czeSciowy demontaz istniejacego
ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokos$ci 1,0m i dtugosci 17,59m (nie
podlegajacy zgloszeniu), pielegnacji istniejacych drzew i krzewdéw oraz nasadzenie zieleni
niskiej (trawa).

Uwaga! W przypadku wykonania nasypu pod budowe biezni — grunt nalezy dogesci¢ lub
wymieni¢ tak aby spetniat parametr wskaznika zaggszczenia Is = 0,98. Parametr nalezy
uzyska¢ poprzez zagegszczanie warstwami gruntu rodzimego lub nawiezionego
stabilizowanego cementem. Zageszczenie prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi.
Zageszczenie powinien sprawdzi¢, poprzez badanie uprawniony geotechnik. Obiekt

budowlany zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Uwaga: Zastosowane materialy, urzadzenia i technologie dobrane sg tak by spetniac
zatozenia projektowe. Istnieje mozliwos¢ zastosowania odpowiednika, ktéry posiadat bedzie
rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.

Na zatagczonym szkicu zagospodarowania terenu pokazano usytuowanie projektowanej
dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakonczonej skoczniag w dal.
Projektowana dwutorowa bieznia lekkoatletyczna do biegu na 60 m zakonczona skocznig
w dal zlokalizowano w pétnocno — zachodniej czesci dziatki nr geod. 215 w Pomykowie,
w réwnolegle do granicy z dziatkg nr 212/2.

Czes¢ obszaru w granicach opracowania przeznaczona jest na tereny zielone. Udziat

powierzchni biologicznie czynnej wynosi 79,47%.



Odprowadzenie wod deszczowych bedzie odbywac si¢ powierzchniowo na teren dziatki
inwestora.

Planowana inwestycja oraz jej usytuowanie na dziatce w stosunku do zabudowy sasiedniej
zaprojektowano zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 z p6z. zm.).

W zakresie zasad ochrony srodowiska — na przedmiotowym terenie nie realizuje si¢
przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie i znaczgco oddzialywaé na srodowisko, przedmiotowa
inwestycja nie bedzie wptywac¢ negatywnie na funkcjonowanie i standardy zagospodarowania
pozostatych terenéw. Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000 oraz
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig. Na przedmiotowej dzialce nie wystepuja
stanowiska archeologiczne.

Obstuga komunikacyjna zapewniona poprzez istniejacy zjazd publiczny z drogi
krajowej dziatka nr geod. 247.

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowej dziatki stanowi budowe: dwutorowej biezni
lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakonczonej skocznig w dal.

Zgodnie z § 40 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
projektowana dwutorowa bieznia lekkoatletyczna do biegu na 60 m zakonczona skocznig
w dal bedzie zlokalizowana w odleglosci wigkszej niz 10,0m od okien pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz 10,0m od miejsc gromadzenia odpadéw, linii
rozgraniczajacych droge oraz od miejsc postojowych.

Projektowany obiekt nie stanowi barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych.
Projektowany obiekt nie koliduje z istniejagca infrastrukturg techniczng, istniejacymi
obiektami matej architektury, istniejgcymi drzewami i krzewami.

W przypadku kolizji projektowanej inwestycji z drzewami— uzyska¢ odpowiednie

zgody na ich wycinke.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Ogolna powierzchnia terenu objetego granicami zagospodarowania:

-A,B,C,D,E,F - A-: 9021,11m*
» Powierzchnia projektowanych obiektow: 243,38m’
» Powierzchnia zabudowy istniejace;j: 994,00m’

» Powierzchnia istniejacego boiska: 370,0m”



» Powierzchnia istniejacej altany: 30,00m’
» Istniejagca powierzchnia komunikacyjna: 215,00m*
> Teren zielni: 7168,73m?

* powierzchnia biologicznie czynna 79,47 %

5. OCHRONA TERENU.

Teren i obiekty objete granicami zagospodarowania nie sg wpisane do rejestrow
zabytkow 1 nie podlegaja ochronie konserwatorskie;j .

Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000 oraz obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig. Na przedmiotowe] dzialce nie wystepuja stanowiska

archeologiczne.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA.

Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje si¢

w granicach terenu gérniczego.

7. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA.

Realizacja inwestycji oraz pdzniejsza eksploatacja nie bedzie miata wptywu na
srodowisko naturalne tj:
» nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje¢ hatasu,
» projektowane uzytkowanie projektowanych obiektéw nie  spowoduje
niekorzystnych oddziatywan na powierzchni¢ terenu,
» projektowane uzytkowanie projektowanych obiektow nie stanowi zagrozenia dla
wod podziemnych.

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

8. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy pod nadzorem os6b posiadajagcych wilasciwe uprawnienia budowlane. Roboty
budowlane nalezy wykonywac nie naruszajac interesOw osob trzecich.

Obiekty muszg by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz musza by¢ wykonane

z materiatow posiadajacych §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



Realizacja budowy boiska na przedmiotowej dzialce nie ogranicza praw uzytkowania

dziatek sgsiednich.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Projektowana powierzchnia zabudowy boiskiem: 243,38m?

OBLICZENIA DOTYCZACE ZESTAWIENIA POWIERZCHNI WYNIKAJACE
Z  ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r.) WYKONANO W OPARCIU O NORME:

PN — ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

10. UWAGI KONCOWE - OBSLUGA GEODEZYJNA

- do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pelna obstuga geodezyjna w trakcie trwania robot,

- potwierdzeniem wykonania rob6t winna by¢ sporzadzona inwentaryzacja powykonawcza,
zalaczona do dokumentéw odbiorowych,

- w przypadku uszkodzenia przez Wykonawce punktdw osnowy geodezyjnej lub punktow
okreslajagcych granice wilasnosci, Wykonawca odtworzy je na koszt wilasny, zlecajac
wykonanie uprawnionym stuzbom geodezyjnym,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie spowodowane przez niego uszkodzenia.

11. ANALIZA POD KATEM USTALENIA OBSZARU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI Z INFORMACJA UZUPELNIAJACA

Obiekt: Dwutorowa bieznia lekkoatletyczna do biegu na 60 m zakonczona skocznig w dal.
Lokalizacja: Dzialka nr ewidencyjny 215 w miejscowosci Pomykow, gm. Konskie
Inwestor: Gmina Konskie, ul. Partyzantéw 1, 26 - 200 Konskie

Teren dziatki nr ewidencyjny 215 w miejscowosci Pomykow, gm. Konskie po
wybudowaniu dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60 m zakonczonej skocznig
w dal nie bedzie narazony na zwigkszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach, hatlas,
ograniczenie doplywu $wiatla dziennego 1 nie spowoduje ograniczenia Ww sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Projektowana dwutorowa bieznia lekkoatletyczna do biegu na 60 m zakonczona
skocznig w dal usytuowane bedg w odlegtosciach wigkszych niz 10m od okien pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi, do linii rozgraniczajacych ulicg, od miejsc gromadzenia



odpadéw, miejsc postojowych. Zachowana jest odleglos¢ 10,0m od miejsc gromadzenia
odpadéw zgodnie z §40, ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 roku (z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Odlegtosci projektowanej biezni lekkoatletycznej od granic dziatek sasiednich wynosza:

- min. 6,01m od granicy dz. nr 212/2;

- min. 36,85m od granicy dz. nr 216;

- min. 35,33m od granicy dz. nr 218,2;

- min. 49,78m od granicy dz. nr 214/2;

- min. 110,57m od granicy dz. nr 247 (droga krajowa).
Na przedmiotowej dzialce nie zachodzi kolizja z infrastrukturg techniczng. Prace
wykonywane przy istniejagcych sieciach lub przytaczach nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
1 w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Teren inwestycji znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000 oraz obszarem szczegélnego
zagrozenia powodzig. Na przedmiotowej dziatce nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

W zwiazku z planowang inwestycja nienaruszone s3a przepisy Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie przewiduje si¢ emisji hatasu, wibracji, promieniowania czy emisji posrednich
(fetoru, itp.)

Projektowana inwestycja swoim usytuowaniem i gabarytami nie bedzie wpltywac¢ na
sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddzialywania inwestycji zostal oznaczony na mapie

zagospodarowania terenu przerywang linig.

Projektowat:
mgr inz. Andrzej Charun
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OPIS TECHNICZNY
DO BUDOWY DWUTOROWEJ BIEZNI
LEKKOATLETYCZNEJ DO BIEGU NA 60 m ZAKONCZONEJ
SKOCZNIA W DAL

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- obowigzujace przepisy i normy,

- warunki techniczne.

Projektowany zakres robot na podstawie art. 29 ust. 1 pkt. 20 Prawa budowlanego nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowg, natomiast przedmiotowa inwestycja wymaga

zgloszenia.
2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na

60 m zakonczonej skocznig w dal w msc. Pomykéw, gm. Konskie na dziatce nr geod. 215.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka nr geod. 215 w msc. Pomykéw, gm. Konskie stanowi wiasno$¢
Gminy Konskie (z siedzibg przy ul. Partyzantow 1, 26 — 200 Konskie). W granicach
opracowania ABCDEF - A na dzieh sporzadzania niniejszego szkicu zagospodarowania
przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem szkoty, budynkiem sali gimnastyczne;j,
budynkiem gospodarczym, altang, boiskiem oraz obiektami matej architektury.

Przedmiotowa dziatka nr 215 graniczy:

- od strony pétnocnej z dziatka nr geod. 214/2 zabudowang budynkiem mieszkalnym

- od strony wschodniej z dziatkami nr geod. 218/1, 218/2 1 216 zabudowanymi budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi;

- od strony zachodniej graniczy z dziatkg nr geod. 212/2 zabudowana budynkiem
gospodarczym;

- od strony potudniowej z dzialka nr geod. 247 — droga krajowa, z ktdrej zapewniona jest
obstuga komunikacyjna poprzez istniejacy zjazd publiczny;

Dzialka jest ogrodzona.



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia dziatki w granicach opracowania ABCDEF — A: 9021,1 1m?

Powierzchnia projektowanych obiektow: 243,38m>
Powierzchnia istniejacej zabudowy: 994,00m’
Powierzchnia istniejacego boiska: 370,0m?
Powierzchnia istniejacej altany: 30,00m”
Istniejaca powierzchnia utwardzona: 215,00m’
Powierzchnia zieleni: 7168,73m2

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa dwutorowej biezni lekkoatletycznej do biegu na 60 m
zakonczonej skocznig w dal. W zakresie robot wstepnych dziatke nr geod. 215 w czgsci gdzie
zlokalizowany bedzie projektowany obiekt w msc. Pomykoéw nalezy oczySci¢ oraz
przygotowa¢ pod budowe. W przypadku kolizji projektowanych obiektow nalezy uzyskac
odpowiednie zgody na wycinke kolidujacych drzew.

Lokalne uwarunkowania

Przedmiotowa dziatka jest czgSciowo porosni¢ta trawg i pojedynczymi drzewami oraz
krzewami. Przyjeto, ze projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej
(prosta konstrukcja oraz proste warunki gruntowe). Przyjeto gleboko$¢ przemarzania gruntu
wynoszaca 1,0m oraz wody gruntowe ponizej posadowienia obiektu.

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowac teren budowy, a takze przygotowaé zaplecze budowy. Nalezy
dokona¢ doktadnego sprawdzenia calego przedmiotowego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotow
mogacych znajdowacé si¢ przy projektowanym obiekcie. Nalezy zebra¢ znajdujace si¢ na
terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je poza teren budowy.

Prace ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ koparko — tadowarka lub recznie. Nalezy usuna¢
warstwe darni oraz humusu z calego terenu. Ziemi¢ z wykopu, a takze pozostatosci
organiczne, nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Uwaga! W przypadku wykonania nasypu pod budowe¢ dwutorowej biezni lekkoatletycznej do
biegu na 60 m zakonczonej skocznig w dal — grunt nalezy dogesci¢ lub wymienié¢ tak aby

spetniat parametr wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Parametr nalezy uzyskaé poprzez



zageszczanie warstwami gruntu rodzimego lub nawiezionego stabilizowanego cementem.
Zageszczenie prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi. Zaggszczenie powinien sprawdzic,
poprzez badanie uprawniony geotechnik. Obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Nalezy zwr6ci¢ uwage na istniejgce sieci, ktére nie sg3 widoczne na mapie
syt. — wys., a mogg wystgpowac na dziatce! Prace wykonywane przy istniejacych sieciach lub
przytaczach nalezy wykonywac pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Odwodnienie terenu

Przyjeto, ze podloze, na ktéorym zlokalizowany bedzie projektowany obiekt,
zbudowane jest z warstw gruntdw przepuszczalnych. Przewiduje si¢ wprowadzenie wod
opadowych do gruntu, a takze poprzez infiltracj¢ przez warstwy nawierzchni. Dodatkowo
nawierzchni¢ poliuretanowa projektuje si¢ ze spadkiem 0,8% w kierunku terenéw zielonych.

Postepowanie w przypadku stwierdzonego lub podejrzewanego wysokiego poziomu wod

gruntowych, a takze wystepowania na przedmiotowym terenie zlozonych warunkéw

gruntowych: w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce rob6t, ze parametry gruntu oraz
poziom wdd gruntowych odbiegaja od zalozonych w projekcie, Wykonawca ma obowigzek
powiadomi¢ o tym projektanta, ktéry dostosuje rozwigzania projektowe do wynikéw badan

geotechnicznych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW SPORTOWO -REKREACYJNYCH

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje si¢ budowe:

* bieznie lekkoatletyczna zakonczona skoczniag w dal

Wymiary zewng¢trzne: 3,16m x 77,02m

Bieznia 2 — torowa prosta do sprintu 60,0m o szerokosci toru 1,22m.

Dtugos¢ startu 2,0m, dtugos¢ wybiegu 6,0m.

Spadek poprzeczny biezni 0,8%.

Nachylenie poprzeczne — 0,8%, podtuzne 0,1% na odcinkach 25m.

W strefie bezpieczenstwa (1,0m od biezni) nie mogg znajdowac si¢ zadne elementy state.
Bieznia zakonczona obrzezami betonowymi 20 x 6cm pokrytymi naktadka elastyczna.
Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowe;.

Skocznia w dal

Projektowana dtugos¢ rozbiegu — 45,0m.

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8 — 1,0%, a nachylenie podituzne rozbiegu do
0,1%.

Linia odbicia w odlegtosci 1,0m od zeskoczni.



Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach 3,0m x 8,0m. Zeskoczni¢ nalezy otoczy¢
systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30cm, szerokosci 8,0cm
i dtugosci 100cm pokryte naktadka elastyczng. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonowej.
Whetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastgpujacymi warstwami:

- warstwa ptukanego piasku kwarcowego gr. 30,0cm,

- warstwa oczyszczajaca, gr. 2,0cm,

- zuzel wielofrakcyjny, gr. 10,0cm,

- zwir ptukany, frakcji 8 — 16mm, gr. 15cm

- otoczaki, gr. 10cm.

Pod zeskokiem nalezy wykona¢ dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50cm, wypetniony
zwirem frakcji 31,5 — 63,5mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozy¢ geowtdkning typu F200.

Z trzech stron zeskoczni do skokéw w dal nalezy zainstalowa¢ lapacze piasku. Skrzynki
fapaczy systemowe o wymiarach zewnetrznych 100 x 50cm. Skrzynka wykonana z tworzywa
sztucznego z elastyczng, azurowa pokrywa. Element posadowiony na tawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10cm.

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plasteling, ramkg ocynkowang do umieszczenia w rozbiegu, skrobak
ksztatltowy do formowania plasteliny.

Wymiary belki: 1220 x 340 x 100mm.

Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajaca
zabezpieczenie otworu w biezni, kiedy belka jest nie uzywana. Powierzchnia pokrywy

z przyklejong nawierzchnig identyczna jak na rozbiegu.

Uwaga: Istnieje mozliwos¢ wyboru kolorystyki obiektdw i wyposazenia; wszelkie dane

konstrukcyjne wg dokumentacji dostarczonej przez producenta.

Uwaga: Zastosowane materialy, urzadzenia i technologie dobrane sg tak by spetniac
zatozenia projektowe. Istnieje mozliwos¢ zastosowania odpowiednika, ktéry posiadat bedzie

rownowazne badz wyzsze parametry od podanych w opisie.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchni¢ biezni lekkoatletycznej zakonczonej skocznig w dal zaprojektowano jako

nawierzchni¢ poliuretanowg typu ,,sandwich”, elastyczng, bezspoinowg, antyposlizgowa,



przepuszczalng dla wody. Nawierzchnia o grubosci 16mm na projektowanej podbudowie
dynamicznej. Nawierzchnia sportowa zewng¢trzna: np. TETRAPUR ENZ odmiana IV S lub
rOwnowazna.

Podbudowa dynamiczna ztozona jest z warstw:

- mial kamienny, frakcja 0-4mm, grubos¢ Scm;

- kliniec tamany, frakcja 0-31,5mm, grubo$¢ 10cm;

- kliniec tamany, frakcja 0-61,5mm, grubo$¢ 15cm:;

- podsypka piaskowa (warstwa odsaczajaca), grubos¢ 15cm;

- grunt rodzimy.

Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry techniczne zgodne z normg PN-EN 14877:2014,
rekomendacj¢ techniczng RT ITB-1120/2012, atest higieniczny PZH, badania na zawartos¢
sladowych pierwiastkdw metali ciezkich.

Przygotowanie podioza — przygotowanie podioza pod biezni¢ lekkoatletyczna zakonczong
skocznig w dal nalezy rozpocza¢ od wytyczenia w terenie. Po wytyczeniu teren nalezy
wyprofilowa¢ (zniwelowac) zgodnie z projektowanymi rzgednymi przedstawionymi na
rysunkach projektowych. Woda opadowa bedzie odprowadzana na teren zielony dziatki 215.
Powierzchnia, na ktérej ma zostac zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa, powinna
by¢ trwata, sucha, no$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji pogarszajacych
adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.

Linie rozgraniczajace tory w kolorze biatym. Grubo$¢ linii Scm.

Rozmieszczenie linii przedstawiono na rysunkach w zatgczniku nr 1.

Uwaga! Kolorystyka nawierzchni oraz linii sa jedynie przykladowe, nalezy je uzgodnic¢ z
Zamawiajacym!

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ czesciowy demontaz istniejgcego
ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokos$ci 1,0m i dtugosci 17,59m (nie
podlegajacy zgloszeniu), pielegnacji istniejacych drzew i1 krzewdw oraz nasadzenie zieleni

niskiej (trawa).

5. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

- wylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez ogrodzenie i oznakowanie terenu,

- wytyczenie projektowanych obiektéw,

- wyznaczenie drOog transportu oraz miejsc skltadowania materiatow 1 parkowania
sprzetu,

- roboty porzadkowe oraz wywoéz zanieczyszczen, karczowanie pni, demontaze,



- zdjecie 1 ztozenie darni w pryzmach,

- usuniecie i wywo6z warstwy humusu,

- wykorytowanie terenu do projektowanej rzednej (przy korytowaniu nalezy zwrocic¢
uwage na mozliwos¢ kolizji z sieciami podziemnymi),

- usunigcie zarodnikdw, grzybow, roslin oraz korzeni drzew w wykopie, zabezpieczenie
krawedzi wykopu oraz jego odwodnienie,

- utwardzenie dna wykopu,

- montaz obrzezy,

- usuni¢cie zabezpieczen i1 oznakowan wprowadzonych na czas budowy, uprzatnigcie

terenu, przywrocenie ruchu pieszego.

6. UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wlasciwe uprawnienia
budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowac szczegdlng ostrozno$¢. Prace prowadzié¢
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji. Wszystkie roboty budowlano -
montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, zgodnie z Polskimi Normami.
Wszystkie wyroby budowlane uzyte do budowy obiektu muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie (zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego). Uzyte
w projekcie materiaty 1 technologie konkretnych producentéw nie s3a obowigzkowe.
Dopuszcza si¢ uzycia materiatow 1 technologii rOwnowaznych o nie gorszych parametrach
technicznych i jakosciowych. W takim wypadku wykonawca jest zobowigzany przedstawié
stosowne dokumenty lub projekt zastepczy uwzgledniajacy proponowane zmiany.
Projektowane obiekty nie stanowig barier architektonicznych dla 0os6b niepetnosprawnych.
Zgodnie z Art. 36a ust. 5a i 5b Ustawy Prawo budowlane, wprowadzenie nieistotnego
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na
budowg jest mozliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta czesci konstrukcyjne;j.
Dokonywanie zmian istotnych 1 nieistotnych w stosunku do zatwierdzonego projektu

budowlanego bez pisemnej zgody projektanta jest niedopuszczalne.

mgr inz. Andrzej Charun
upr. bud. nr ewid.
SWK/0008/PWBKb/17



ZALACZNIK NR 1



