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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na dziatce o nr ewid. 215 zaprojektowano dwutorowa bieznig lekkoatletyczng do biegu na 60 m zakonczong skocznig w dal przy Zespole
Placowek Oswiatowych w Pomykowie.

Projekt zagospodarowania terenu przewiduje nastepujacy zakres rzeczowy:

* bieznig lekkoatletyczng zakonczong skocznig w dal

Wymiary zewnetrzne: 3,16m x 77,02m

Bieznia 2 - torowa prosta do sprintu 60,0m o szerokosci toru 1,22m.

Dtugos¢ startu 2,0m, dlugos¢ wybiegu 6,0m.

Spadek poprzeczny biezni 0,8%.

Nachylenie poprzeczne - 0,8%, podtuzne 0,1% na odcinkach 25m.

W strefie bezpieczenstwa (1,0m od biezni) nie moga znajdowac sie zadne elementy state.

Bieznia zakonczona obrzezami betonowymi 20 x 6cm pokrytymi naktadkg elastyczng. Obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowe;.
Skocznia w dal

Projektowana dtugos$¢ rozbiegu - 45,0m.

Dopuszczalne nachylenie poprzeczne rozbiegu 0,8 - 1,0%, a nachylenie podtuzne rozbiegu do 0,1%.

Linia odbicia w odlegtosci 1,0m od zeskoczni.

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach 3,0m x 8,0m. Zeskocznie nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej
wysokosci 30cm, szerokosci 8,0cm i dlugosci 100cm pokryte naktadka elastyczng. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonowej.

Whnetrze zeskoku nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

- warstwa ptukanego piasku kwarcowego gr. 30,0cm,

- warstwa oczyszczajaca, gr. 2,0cm,

- zuzel wielofrakcyjny, gr. 10,0cm,

- zwir ptukany, frakcji 8 - 16mm, gr. 15cm

- otoczaki, gr. 10cm.

Pod zeskokiem nalezy wykona¢ dotek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50cm, wypetniony zwirem frakcji 31,5 - 63,5mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozyé geowtékning typu F200.

Z trzech stron zeskoczni do skokéw w dal nalezy zainstalowaé tapacze piasku. Skrzynki tapaczy systemowe o wymiarach zewnetrznych
100 x 50cm. Skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego z elastyczng, azurowg pokrywa. Element posadowiony na tawie z betonu wyle-
wanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos$¢ tawy 10cm.

Belka wybiciowa do skoku w dal.

Belka do odbicia z plasteling, ramka ocynkowang do umieszczenia w rozbiegu, skrobak ksztattowy do formowania plasteliny.

Wymiary belki: 1220 x 340 x 100mm.

Belke nalezy osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Belka wyposazona w pokrywe umozliwiajgcg zabezpieczenie otworu w biezni, kiedy belka
jest nie uzywana. Powierzchnia pokrywy z przyklejong nawierzchnig identyczna jak na rozbiegu.

Bieznia posiada nawierzchnig poliuretanowg typu "sandwich" np. TETRAPUR ENZ ODMIANA IV S lub réwnowazng.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie czesciowy demontaz istniejgcego ogrodzenia oraz wykonanie ogrodzenia panelowego
o wysokosci 1,0m i dtugosci 17,59m (nie podlegajacy zgtoszeniu), pielegnacii istniejacych drzew i krzewdw oraz nasadzenie zieleni nis-
kiej (trawa).
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Przedmiar rob6t-1 etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 BIEZNIA LEKKOATLETYCZNA ZAKONCZONA SKOCZNIA W DAL
11 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1./0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie
1
10,0 m?2 10,000
RAZEM 10,000
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placow
1
0,04 ha 0,040
RAZEM 0,040
3|/KNR 13-12 |Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100|m3
d.1./0202-02 KM) z przemieszczeniem urobku na odlegtos¢ do 40 m - kat. gruntu lll-1V
1
140,0 m3 140,000
RAZEM 140,000
4|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1
0,04 t 0,040
RAZEM 0,040
5/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1./{1107-04 ponad 1 km
1 Krotnos¢ = 4
poz.4 t 0,040
RAZEM 0,040
1.2 Podbudowa pod bieznie lekkoatletyczng
6|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
2
222,34 m?2 222,340
RAZEM 222,340
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-02 cie kat.I-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
2 Krotnos¢ = 7,6
poz.6 m?2 222,340
RAZEM 222,340
8|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.1./0104-07 catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
2
poz.6 m?2 222,340
RAZEM 222,340
9|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |[m2
d.1./0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
2 Krotnos¢ = 5
poz.8 m?2 222,340
RAZEM 222,340
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15 cm (kliniec tamany, frakcja 0-61,5mm)
2
poz.6 m?2 222,340
RAZEM 222,340
11|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./0114-05 15 cm (kliniec tamany, frakcja 0-31,5mm)
2
poz.6 m?2 222,340
RAZEM 222,340
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1./0114-06 bosci po zageszczeniu (kliniec tamany, frakcja 0-31,5mm)
2 Krotnos$¢ = -5
poz.11 m?2 222,340
RAZEM 222,340
13|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 niu 8 cm (miat kamienny 0-4mm)
2
poz.6 m?2 222,340
RAZEM 222,340
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1./0114-08 bosci po zageszczeniu (miat kamienny 0-4mm)
2 Krotnos$¢ = -3
poz.13 m?2 222,340
RAZEM 222,340
1.3 Obrzeze betonowe
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Przedmiar rob6t-1 etap PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-04 kat.llI-IV
3
143,88 m 143,880
RAZEM 143,880
16/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
3
43,16 m?2 43,160
RAZEM 43,160
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = 2
poz.16 m2 43,160
RAZEM 43,160
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
3
12,95 m3 12,950
RAZEM 12,950
19/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z naktadkg elastyczng na podsypce |m
d.1./0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
poz.15 m 143,880
RAZEM 143,880
14 Zeskocznia do skoku w dal
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.1./0101-01 cie kat.I-1V gtebok. 20 cm
4
24,0 m?2 24,000
RAZEM 24,000
21/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.1./0101-02 cie kat.I-lV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
4 Krotnos¢ = 9,4
poz.20 m2 24,000
RAZEM 24,000
22|KNR 9-11 Geowtdknina polipropylenowa wodoprzepuszczalna m2
d.1./0101-01
4|analogia
poz.20 m2 24,000
RAZEM 24,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (otoczaki) - warstwa dolna o grub.po za- |m2
d.1.|0114-01 geszcz. 20 cm
4
poz.20 m2 24,000
RAZEM 24,000
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego (otoczaki) - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.1./0114-02 szy 1 cm grub.po zageszcz.
4 Krotnos¢ = 10
-p0oz.23 m2 -24,000
RAZEM -24,000
25/KNR 2-23 Utozenie podkiadu na gruncie z zwiru ptukanego m3
d.1./0301-04
4
0,15"poz.23 m3 3,600
RAZEM 3,600
26|KNR 2-01 Warstwa wyréwnawcza - zuzel wielofrakcyjny gr. 10,0cm m3
d.1./0610-10
4
poz.23*0,1 m3 2,400
RAZEM 2,400
27|KNR 2-21 Woypetnienie piaskiem ptukanym m3
d.1./0606-07
4
9,40 m3 9,400
RAZEM 9,400
28|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-04 kat.lI-IV
4
22,64 m 22,640
RAZEM 22,640
29/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$c m?2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu
4
6,79 m?2 6,790
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Przedmiar robét-I etap

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6,790
30|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1./0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 2
poz.29 m?2 6,790
RAZEM 6,790
31/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
4
2,04 m3 2,040
RAZEM 2,040
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z naktadkg elastyczng na podsypce |m
d.1./0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4
poz.28 m 22,640
RAZEM 22,640
2 OGRODZENIE
33|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat.gr. |dét.
d.2|0312-06 1)
8 dot. 8,000
RAZEM 8,000
34|KNR 4-01 Betonowanie stupkéw ogrodzeniowych z betonu monolitycznego m3
d.2|0203-01
analogia
1,12 m3 1,120
RAZEM 1,120
35|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie panelowe z siatki wys. 1.0 m na stupkach stalowych o rozstawie 2. |m
d.2|1804-11 5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
analogia
17,59 m 17,590
RAZEM 17,590
3 WYWIEZIENIE ZIEMI Z WYKOPOW
36|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
analogia
p0z.6*0,58+p0z.18+p0z.20*0,67+p0z.31+p0z.34 m3 161,147
RAZEM 161,147
37|KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.3/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
analogia czety 1 km
Krotnos¢ = 4
poz.36 m3 161,147
RAZEM 161,147
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