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Wykonania doraznych robot zabezpieczajacych przed okresem jesienno-zimowym w budynku zapleczowo-biurowym
przy ul. Poludniowej w Konskich.
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1.

Ogolny opis stanu istniejacego

Niniejsze opracowanie stanowi uzupeinienie wykonanej w maju 2021 Oceny techniczny dotyczacej
budynku zapleczowo-biurowego przy ul. Potudniowej w Konskich zlokalizowanych na dziatce nr
ewidencyjny 6247/7 w obrebie 0005 Konskie.

W Ocenie technicznej wskazano cato$¢ robot koniecznych do wykonanie majacych na celu doprowadzenie
i naprawy usterek stwierdzonych w budynku zaplecza. Ze wzgledu na nieszczelno$¢ dachu zleca si¢
wykonanie doraznych napraw pokrycia dachowego przed zblizajacym si¢ okresem jesienno-zimowym.
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Na dziatce wzniesiono budynek petnigcy funkcj¢ zaplecza socjalnego (tazienki, szatnie, itp.) zawodnikow
oraz dla pracownikow obstugi boiska, jak rowniez magazyn sprzetow i narzedzi niezbednych do obstugi
kompleksu sportowego. Budynek jest jednokondygnacyjny. Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 636,87 m?
Powierzchnia uzytkowa 526,56 m?
Kubatura 2 229,04 m?
Wysokos¢ budynku 4,53m

Budynek wyposazono w instalacje:

wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji

hydrant pozarowy

kanalizacji sanitarne

centralnego ogrzewania

gazowa

solarng

wentylacji nawiewno — wywiewnej

elektryczne $redniopradowe (os$wietlenie podstawowe wewnetrzne, os$wietlenie awaryjne,
oswietlenie zewnetrzne, instalacja sitowa do odbiornikow technologicznych, instalacja sitowa
klimatyzacji i wentylacji)

Oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjne

Woykonania doraznych robét zabezpieczajacych przed okresem jesienno-zimowym w budynku zapleczowo-biurowym przy ul.
Poludniowej w Konskich.



CCTV

odgromowa

fotowoltaiczna

ochrony przeciwporazeniowej

Budynku z dachem ptaskim pokryty jest papa termozgrzewalna. Nachylenie dachu jednospadowego
wynosi 3 %.
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Budynek wewnatrz jest w pelni zagospodarowany i uzytkowany. PINB wydat pozwolenie na
uzytkowanie.

Na dachu zamontowano centrale wentylacyjng oraz panele instalacji solarnej i fotowoltaicznej.

Warstwy pokrycia dachowego
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Wykonania doraznych robot zabezpieczajacych przed okresem jesienno-zimowym w budynku zapleczowo-biurowym przy ul.
Poludniowej w Konskich.



2.  Zakres i cel opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wskazanie koniecznych do wykonania prac naprawczych na
dachu majacych na celu zabezpieczenie budynku na zblizajacy si¢ okres jesienno-zimowy.

Celem opracowania jest wskazanie przedsigwzieé, jakie nalezy podja¢, aby doprowadzi¢ do usunigcia wad
I usterek. W tym celu zostanie sporzadzony opis robdt oraz szczegdlowy kosztorys inwestorski
| przedmiar.

3. Whnioski i zalecenia

Budynek zapleczowo-biurowy w obecnym stanie technicznym nie gwarantuje bezusterkowego
uzytkowania. Wykonanie zalecen Opinii z Maja 2021 jest niemozliwy do zrealizowania przed
zblizajacym si¢ okresem jesienno-zimowym. Konieczne jest wykonanie napraw doraznych poniewaz
obecnie wystepujace przecieki pokrycia dachowego powodujg uszkodzenia wewnatrz budynku.

Zaleca si¢ wykonanie prac doraznych:

e uzupelieniu ubytkéw izolacji termicznej piang poliuretanowg W najwickszych zadoleniach
z zastoinami wody tj. wokot podkonstrukcji centrali wentylacji mechanicznej oraz przy stelazach
z panelami fotowoltaicznymi, miejsca uzupelnien zabezpieczy¢ papa termozgrzewalna
z zaktadem,

e uszczelnienie masg naprawcza potaczenia konstrukeji dachu z podkonstrukcja utrzymujaca panele
solarne,

e zdemontowaniu wszystkich uchwytéw utrzymujacych drut instalacji odgromowej na dachu,
a nastepnie uszczelnienie i wykonanie systemowych obrobek miejsc montazu podstaw
utrzymujacych drut instalacji odgromowej oraz zamontowanie nowych takich samych uchwytow
do instalacji odgromowej wraz z dokrgceniem wszystkich potaczen skrgcanych instalacji
odgromowej na dachu,

e uszczelnieniu masa elastyczng odporng na promienie UV potaczen miedzy segmentami centrali
wentylacyjnej,

e wykonanie obrobki z blachy przy przejsciach przewodéw wentylacyjnych (nawiewnych
i wywiewnych) przez dach,

e demontaz starej oraz zamontowanie nowej otuliny kauczukowej na dwoch przewodach instalacji
solarnej oraz dwoch przewodach uktadu wentylacji wehodzacych do centrali wentylacyjnej,

e uszczelnieniu wszystkich miejsc potaczen papy termozgrzewalnej oraz uzupetieniu ich posypka
papowa w tym takze obrobek kominkow, przejs¢ przewodow instalacyjnych, detali dachowych
poziomych i pionowych oraz ogniomuru,

e wykonanie 5 szt. kominkow wentylacyjnych izolowanych fi 110 w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego.

e uzupeknienie potgczen rur ostonowych, w ktorych poprowadzone sg przewody elektryczne instalacji
fotowoltaicznej, tak aby zachowac¢ szczelnos$¢ oraz ciagtos¢ ostony.

Do wskazanego wyzej prac opracowano kosztorys inwestorski.
TJor. bud, BPP or 329/83
Zataczniki:

. Kosztorys inwestorski i przedmiar robot
. Uprawnienia budowlane
e Przynalezno$¢ do Izby Inzynierow

Woykonania doraznych robét zabezpieczajacych przed okresem jesienno-zimowym w budynku zapleczowo-biurowym przy ul.
Poludniowej w Konskich.



