TEREN ISTNIEJACY

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B'

28

- istniejgce podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

1a

- kraweznik betonowy typu
ciezkiego 20x30cm

- podsypka cem-piask

- tawa bet. C12/15

gr. 3cm

10

- istniejace podtoze gruntowe maksymalnie dogeszczone

- podsypka cem - piask 1:3 gr. 3cm
- tawa betonowa C12/15 z oporem

- obrzeze betonowe 8x30cm
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3 a Konstrukcja chodnika: 3 b Konstrukcja chodnika z wypustkami:
- kostka betonowa(szara) gr. 8cm - 2 rzedy z ptytek betonowych 35x35x5 "z wypustkami”
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.5cm -podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr.6cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego,
0/31,5mm, C90/3, =4,0MPa gr. 10cm, 0/31,5mm, Cooiz, =4,0MPa gr. 10cm
- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4, gr. 10cm. - stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 gr. 10cm
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