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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt budowlany pn.

,BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH NA DRODZE GMINNEJ NR 333040T

- UL. MOSTOWEJ W KONSKICH”
zostat wykonany zgodnie z treScig umowy , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy.
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Zalaczniki:
1.Zadwiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacynym

DOS5-C75-SVN-YP6 *

Pan Wiestaw Szczygiet o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1029/01

adres zamieszkania ul, Pomorska 24/8, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

faiwladezenie rostalo wygenerowane elektronicznie | apatrzane hezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyTikatu w dnie 2020-12-09 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepra Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskie) Dkregowe) izby Inkynierdw Budownictua,

|[Fgodni art, 5 ust 3 wstawy 7 dnle 16 wrzednia 2001 r. o podpisie elektroniconym (D, U, 2001 Nr 134 pee. 1450) dane w postac
glektronicane] opatraane beepiecinym padpdsem elaktronscznym weryfikowanym priy pamocy waknege walifikowanego certyfikatu 13
rownowaing pod wigledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podp sami wiasnorgeanym )

* Weryfikacjs poprawnodcl danych w ninlejsym madwiatiieniu mokna sprawds za pompcg rumens weryfiacgnegn 1aiwiatczania na

Etronig Polskie) ety Indynierow Budcwnictea wiw,piltoerg. pf lul kantaktujac sle @ biirem wiadciee] Dkregowe| Irby Infynierdw
Burdownictwa
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OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,,Budowa chodnika wraz z przejSciem dla pieszych na drodze gminnej nr
333040T - ul. Mostowej w Konskich”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:

a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celdw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajgce
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcg drogi
e) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogolne o terenie
2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Koniskie w ciggu drogi
gminnej nr 333040T. Inwestycja obejmuje dziatki nr 6265/4; 6266/1; 6266/2; 4917/5, 6249/109, 6249/108
jedn. ewid. Koriskie.

2.2, Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacjj,
- sieci gazowe

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczne rozwigzanie budowy
chodnika wraz z przej$ciem dla pieszych w m. Koriskie, Gmina Konskie, powiat Konecki, Wojewodztwo
Swietokrzyskie w zakresie:
- budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce z cementowo — piaskowej na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm obramowanego obrzezami i kraweznikami betonowymi,
- budowa zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej na podsypce z cementowo — piaskowej na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm obramowanego kraweznikami betonowymi,
- budowa o$wietlenia wzdtuz projektowanego chodnika i do$wietlenie przejécia dla pieszych.

Celem przedsiewziecia jest gtéwnie zwiekszenie bezpieczenstwa uczestnikow ruchu -
kierujacych pojazdami oraz pieszych.

4. Ogolny opis stanu istniejacego
4.1. Komunikacja

Aktualnie na obszarze objetym niniejszym opracowaniem przy drodze gminnej brak chodnika
oraz bezpiecznego przejscia dla pieszych.



4.2. Odwodnienie
Obecnie teren objety zakresem jest odwadniany powierzchniowo poprzez uksztattowanie
spadkow na jezdni w istniejace tereny zielone.

4.3 Oswietlenie
Aktualnie w miejscu inwestycji nie jest zlokalizowany stup oswietleniowy z oprawami typu drogowego.

5. OgdlIny opis stanu projektowego
5.1. Cze$¢ drogowa - komunikacja - opis og6lny
W ramach zagospodarowania projektuje sie:
- budowe chodnika wzdtuz drogi gminnej nr 333040T,
- budowe zjazddw indywidualnych na dziatkach nr 6265/4; 6266/1, 6266/2,
- budowa przej$cia dla pieszych.
Parametry techniczne i geometryczne projektowanego odcinka przyjeto zachowujac

istniejaca klase drogi i kategorie ruchu:

- klasa drogi VA

- predkosc¢ projektowa 30km/h

- szerokos¢ chodnikow 20m

- pochylenie poprzeczne drogi daszkowe 2,0%

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Obliczenia dotyczace konstrukcji nawierzchni opracowano zgodnie z procedurg opisang z ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA 2014),

Konstrukcja chodnikéw:

- kostka betonowa(szara) gr.8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1/3 gr.5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego,0/31,5mm, C90/3 gr. 10cm
- stabilizacja gruntu cementem klasy C3/4 gr. 10 cm.

- istniejace podtoze gruntowe

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 33 cm

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:

- kostka betonowa (czerwona) gr.8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1/3 gr.5cm
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr.20 cm
- stabilizacja gruntu cementem o RM=2,5MPa gr. 15¢cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 48 cm

Konstrukcja chodnika przy przejsciu dla pieszych:
- 2 rzedy z ptytek betonowych 35x35x5 ,z wypustkami”
- podsypka cementowo — piaskowa 1/3 gr.8cm



- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm
- stabilizacja gruntocementem o RM=1,5MPa gr. 10 cm

Catkowita gr. warstw naw. wynosi 28 cm

Wskaznik zageszczenia gruntu podtoza dla nawierzchni zjazdu powinien wynosi¢ co najmniej:

- 100% zageszczenia laboratoryjnego
- wtdrny modut odksztatcenia minimum 100 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyréwnane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadaé
wymogom normy: PN-S- 02205:1998.

5.2.1. Chodnik w planie i profilu
WysokosSciowo dowigzuije sie do punktow charakterystycznych t.].
- istniejacej nawierzchni jezdni drogi 333040T
- reperow panstwowych,

Parametry charakterystyczne geometrii pokazano na planie sytuacyjnym.

5.2.2. Droga w przekroju poprzecznym

Na przejéciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢ na wysoko$¢ od 0 do 1cm nad
powierzchnie jezdni w celu likwidacji barier architektonicznych. Chodniki obramowane obrzezem
betonowym 8x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15. Zjazdy indywidualne obramowane
kraweznikiem typu ciezkiego 20x30cm utozonym na tawie betonowej z betonu C12/15.

Dodatkowo wychodzac naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom osob niewidomych i stabo
widzacych przed przejsciami dla pieszych przewidziano zastosowaé specjalng kostke brukowg z
wypustkami.

5.3. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika zaprojektowano jako powierzchniowe, sprowadzajgce wody opadowe i
roztopowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku zieleAca.

5.4. Usuniecie kolizji

Projekt nie przewiduje wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Prace ziemne w
miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej inwestycji z trasami infrastruktury towarzyszacej nalezy
wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zataczonymi do projektu. Potwierdzone na mapie
uzbrojenie nalezy zlokalizowa¢ w terenie wykonujac recznie odkrywki.

Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych poinformowac pisemnie z 7-
dniowym wyprzedzeniem wiasciciela uzbrojent podziemnych oraz uzgodnienia na roboczo szczegoétow
oraz warunkdw bezpiecznej pracy w rejonie zblizen i skrzyzowan z istniejacymi uzbrojeniem terenu.

Skrzyzowania z przeszkodami nalezy wykonac¢ zgodnie z normami i przepisami obowigzujacymi
w budownictwie. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru. Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z kablami
energetycznymi odlegto$¢ pionowa do rury ochronnej na kablu powinna wynosi¢ minimum 50cm.

Prace budowlane w okolicy istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie.

5.5. Organizacja ruchu drogowego
Szczegdtowa lokalizacja projektowanego oznakowania docelowego jak rowniez szczegoty
dotyczace organizacji tymczasowej objete bedg odrebnym w opracowaniu branzowym: Organizacja
ruchu drogowego.
9



6. Wplyw na srodowisko

Projektowana przebudowa odcinka drogi gminnej polegajaca na budowie chodnika o zatozonych
parametrach technicznych nie wptynie negatywnie na srodowisko.

7. Uwagi koncowe

Przedstawiony Opis Techniczny jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywac tacznie. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu, przed przystapieniem do
robot.

O terminie przystgpienia do robo6t nalezy bezwzglednie powiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego znajdujacego sie na terenie objetym opracowaniem.

imie i nazwisko nr upr. ‘ data | podpis
BRANZA DROGOWA
. mgr inz. Wiestaw Szczygiet
PrOJeki‘qni‘: Upro_wnief]i_a budowlor_]e do projekfoquia bez ograniczen w 54/87/LW
specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej NR EWID. GP-N3-7342-
37/97
Asystent: Hubert Janczyk
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