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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.

,BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z PRZEJSCIEM DLA PIESZYCH NA DRODZE GMINNEJ NR 333040T - UL. MOSTOWEJ
W KONSKICH”

zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i

zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy.

| imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Dorota Widet
Projektowanie bez ograniczeh w specjalnosci

Projek’rani: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych SW E/IE/O] 48/PBE/] 8
i elektroenergetycznych nr SWE/IE/0148/PBE/18

Zataczniki:
1.Zaswiadczenie Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacgmym:

SWE-PT4-WLU4-LRW *

Pani Dorota Ewa Widet o numerze ewidencyjnym SWE/IE/0174/18

adres zamieszkania ul. ul. Husarska 18, 25-118 Kielce

jest cztonkiem F:wigtub:rz'.rskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MNiniejsze raswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-13 roku przaz:

stefan Szafkowski, Przewodniczacy Rady Swistokrzyskie] Okregowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. F ust 2 wstawy T dnia 1B wrz=snia 2004 r. o podpisie l=ktronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz 1430} dane w postaci
elektroniczre] opstrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryfiiows g™ pray pomocy wai walik epo oerbyfikaty sy

=)

rvamowaine pod wrgledem skutkiw prawrych dolumentom opaTIONyT podpizemi winspareczrgmi. |

* Weryfikecjs pograwnaici danych w niniejsTym TRiwisdcrEnic moine sorawdzic s pomaocy numen wenfiaoyjpesD TaSWiadoTEnia na
stronie Folskiej lzby Infynierdw Budownictws www_piid.org.pd lub kentaktujsc sie 2 biurem winsciwe] Okregowej lzby indynierow
Budownickwa.



Kielce, dnia 28 czerwea 2018 5.

ﬂkrggnwn Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0033(2)/18
DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz indynierdw budownictwa (DU, z 2016 r. poz 1725) far, [2 ust. 2 i wst. 3, ust. dc pkt 1,
art. 14 ust. | pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. 2 2017 r. poz. 1332) oraz § 10
i § 14 ust, 5 royporzadzenia Ministra [nfrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaty
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia
bodowlane z wynikiem pozytywnym
Pani Dorota Ewa Widel
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 29 czerwea 1985 roku w Kielcach
ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0148/PBE/18
do projektowania
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
elektryczaych i elektroenergetycznych
bez ograniczei.

UZASADNIENIE
W zwigzku = uwrglednieniem w catodci #adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzisadnienia decvzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwnlil'lkaﬂ}']nej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictws w Warszawie, za podrednictwem  Okrggovej Kﬂmusju Kwalifikacyinej Swietokrzysidej
Okregowej Izby Inzynierdw Hudownictwa w lerminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zpodnie = tredeig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (D U. 2 2017 r. poz. 1257 Lj.):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia edwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu sdministracii publicznej, Itory wydat decyzie.
§ 2. Z dniem doreczenia orpanowi administracji publicenej odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienin
odwotania praes ostaints 2e siron postgpowania, decyzja staje rm; ostalecFna | prawomocna,
W prz.}rpa.dku zlozenia przez sirong odwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolanie sie ani skargl do sgdu administracyjnezo.

Sklad orzekajacy Okregowej Knmjl(:')aliﬁkuyj?]

.',f 5 ,’fffcuf,';f =
Otrzymuja; mgr inz. Andrzej Piﬂmzhﬁ’
1. Pani Dorota Ewa Widel . Praewodniczacy sktadu orzekajacego
ul. Husarska 18 € g
25-118 Kielce A T o f Ly
2. Okrggowa Rada SOIB o dr iz Stefan Szafkowski
3. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego | o Celgeek skiadu orzekajacego
4, a'n S . X / ey ]
mgr ink. Elzbista Ch!]l‘.‘iﬂj
= Clonel skiadu orzekajacepo



Uprawnienia budowlane nadane
Pani Dorocie Ewie Widel

magister inZynier elekirotechniki
ur. dnia 29 czerwca 1985 roku w Kielcach
ar ewidencyjny SWK/0148/PBE/18
do projekiowania
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzea

elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ogranmiczen

upowamiajg:
I. Namocy art. 12 ust. | pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

I. Na mocy § 101 § 14 ust, 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosc;

— projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia clektrycame i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakeyjne metra, wraz 2 instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;,
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sidad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

T

Przewodniczacy sktadu orzekapgoogo

ipf. Stefan Szal
nek skladu orzekajacego

mgr inZ, Elzbieta Chociaj
Crlonek skiadu orzekajacego



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO PLANU
»Bl0Z”

Zakres robot

Przewiduje sie¢ wykonywanie:
e roboty ziemne zwigzane z montazem stupdw o$wietleniowych i kabli ziemnych,
e montaz opraw oswietleniowych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
e inne instalacje ziemne gaz, kanalizacja, woda,

e droga gminna nr 333040T

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie:
e istniejgca linia napowietrzna nN 0,4kV,
e droga— ruch pojazdéw mechanicznych.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:
e prace w wykopie ziemnym,
e praca sprzetu zmechanizowanego i transportowego,
e prace wyladunkowe materiatu i sprzetu,
e prace na wysokosci,
e prace wykonywane w technologii pod napieciem.

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegoélnie
niebezpiecznych:
o kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy winien przeprowadzi¢
instruktaz pracownikéw zgodnie z Instrukcja Bezpiecznej Pracy w Energetyce, BHP i P.POZ,

W trakcie instruktazu nalezy oméwic:
o zakres robot do realizacji, ze uwzglednieniem prac stwarzajacych zagrozenie,
e zapozna¢ pracownikdw z dokumentacja dotyczacag zakresu robot,
e zwréci¢ uwage na metody pracy pozwalajace wyeliminowa¢ zagrozenia,
e sposob postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia ze szczegélnym uwzglednieniem
stosowania zabezpieczen i Srodkow ochrony przy poszczegolnych rodzajach prac,
e sposoOb postepowania przy wystapieniu wypadku przy pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét:
e dobra organizacja robot,
e specjalistyczna firma wykonujaca roboty montazowe,
e prace ziemne w poblizu czynnych linii NN energetyki wykona¢ po uzgodnieniu i w koordynacji z RE
Konskie,
e wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejsc pracy, wykopow, stref prac sprzetu ciezkiego itp.,
o przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracy przy urzadzeniach energetycznych zgodnie z ,Instrukcja
organizaciji pracy w energetyce”,
e przestrzeganie zasad BHP przy uzywaniu elektronarzedzi.



OPIS TECHNICZNY

dla inwestycji: ,,Budowa chodnika wraz z przejSciem dla pieszych na drodze gminnej nr
333040T - ul. Mostowej w Konskich”

CZESC : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa prawna:
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Materiaty wyjsciowe:

a) Materiaty przetargowe
b) Podktad geodezyjny - aktualny do celdw projektowych
c) Wizja w terenie - pomiary uzupetniajgce
- badania polowe
- inwentaryzacja zieleni
d) Uzgodnienia z inwestorem i zarzadcg drogi
e) Warunki przytaczenia
f) Badania geotechniczne
g) Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. Dane ogolne o terenie
2.1. Lokalizacja

Teren objety zakresem projektowym zlokalizowany jest w miejscowosci Koniskie w ciggu drogi
gminnej nr 333040T. Inwestycja obejmuje dziatki nr 6265/4; 6266/1; 6266/2; 4917/5, 6249/109,
6249/108, jedn. ewid. Konskie.

2.2, Uzbrojenie
W obrebie dziatek objetych zakresem znajduje sie pod ziemig n/w uzbrojenie:
- kable energetyczne i teletechniczne,
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacjj,
- sieci gazowe

3. Przedmiot, zakres i cel

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu linii kablowe;
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Konskie ul. Mostowej w gminie Koriskie. W ramach zadania
inwestycyjnego projektuje sie 4 stupy oswietleniowe, 1 stup o$wietlenia z dodatkowg dedykowang
oprawa, 1 stup oswietleniowy dedykowany oraz 2 znaki aktywne D - 6 zasilane linig kablowg
z istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego ze stupa nr 8. O$wietlenie zasilane bedzie z istniejgcego
obwodu o$wietlenia ulicznego.

3.1 Moc przytaczeniowa

Do zasilenia nowoprojektowanych opraw bedzie potrzeba moc ok. 500W. Oprawy bedq
zasilone z istniejacego obwodu o$wietlenia ulicznego ze stupa 8 w ramach mocy przytaczeniowej tego
obwodu.

4. Ogolny opis stanu istniejacego
4.1. Oswietlenie

Teren na ktorym projektuje sie o$wietlenie stanowi witasno$¢ Gminy Konskie oraz Powiatu
Koneckiego. Drogi ktora bedg oswietlone w ramach projektu jest fragmentem ulicy Mostowe;.



5. OSWIETLENIE ULICZNE
5.1 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e budowe linii kablowej wydzielonego obwodu os$wietlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x35mm2 -
202m (172m)
e zabudowe stupdw o$wietleniowych typu S-95(9,5m) — 5 szt oraz S-5(5m)
e montaz opraw o$wietleniowych typu LED -7 szt.
e Montaz znakéw aktywnych D-6 — 2 szt.

5.2 Zatozenia
Koncepcja lokalizacji stupéw uzgodniona z Inwestorem
e aktualna mapa do celow projektowych,
e inwentaryzacja i wizja w terenie,
e obowigzujace normy i przepisy.

5.3 Opis istniejacej instalacji

Obecnie teren nie jest oswietlony. W poblizu projektowanego oSwietlenia znajduje
sie oSwietlenie zasilane linig kablowg zasilane ze stacji transformatorowej poprzez szafe sterowania
o$wietleniem. Projektowang linie kablowg nalezy wiaczy¢ do istniejacego w miejscowosci oswietlenia
zgodnie ze schematem.

5.4 Linia kablowa os$wietlenia
W celu przytaczenia projektowanych stupdw o$wietleniowych zaprojektowano linie kablowg
wykonang kablem ziemnym o$wietleniowym typ YAKXS 4 x 35mm2 jako przedtuzenie juz istniejacego
obwodu o$wietleniowego od istniejacego stupa nr 8. OSwietlenie ulicy zaprojektowano przy uzyciu
stupow ulicznych stalowych, ocynkowanych, wysiegnikowych, sze$ciokatne, S-95 o dtugosci 9,5
z wysiegnikiem jednoramiennym ST/1r/W1/5/60. Trase linii kablowej pokazano na rys. E-02. Kabel
uktadac linig falistg (w celu skompensowania przesunie¢ gruntu - dodatek okoto 3% dtugosci wykopu).
Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce
z PCV o napieciu do 1 kV. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni gruntu
do zewnetrznej gdrnej powierzchni powtok kabli powinna wynosi¢ co najmniej 60cm. Kable ukfada¢
na dnie wykopu, jesli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie zasypaC drugg co najmniej 10cm warstwg piasku
i warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie utozy¢ folie PCV koloru
niebieskiego. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg BN-72/8932-01.
Krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ min. 15 cm poza zewnetrzne powierzchnie skrajnych kabli. Na
catej dtugosci kable wyposazy¢ w trwate ocechowane opaski oznaczeniowe z tworzywa sztucznego.
Zachowa¢ odlegtosci pionowe i poziome od istniejacego uzbrojenia podziemnego, oraz pozostawi¢
zapasy okreSlone w normie N SEP-E-004 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Kable przy wprowadzeniu do stupéw prowadzi¢ w ostonach rurowych np. Arot,
a miejsca ich wprowadzenia do przepustéw kablowych w fundamencie uszczelni¢ za pomocg masy
uszczelniajacej (rury w otworach przepustow i kable wewnatrz oston). Przy wprowadzaniu
i wyprowadzaniu kabli ze stupdw, przed przej$ciami pod drogq nalezy pozostawi¢ zapas kabla w postaci
petli (okoto 0,6 m). Zasypanie wykopu wykona¢ warstwami 20-30cm z zageszczeniem gruntu (np.
poprzez polewanie woda). W przypadku kolizji i przejs¢ pod drogami kabel prowadzi¢ w rurze ostonowe;j
typu SRS minimum fi 75mm. Po zakonczeniu prac teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Po utozeniu kabli w wykopie oraz po utozeniu folii informacyjnej zgtosic je do odbioru przed zasypaniem
do Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Gminy w Konskich. Przed zasypaniem kabla nalezy takze
wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy linii kablowej. Inwentaryzacje nalezy zleci¢ upowaznionej
10



jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
5.4 Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie ulicy zaprojektowano przy uzyciu opraw wyposazonych w zrodta Swiatta typu LED o mocy
min. 50W montowanych na wysiegniku typu ST/1r/W1/5/60. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego, potwierdzajacy deklarowane
zgodnosci - np. ENEC. Ponadto oprawa powinna posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

Barwa $wiatta: neutralna biel

Klasa ochrony IEC: Il

Korpus: Aluminiowy

Materiat pokrywy optycznej: szyba hartowana

Klasa szczelno$ci IP: minimum IP66

Skutecznos¢ $wietina oprawy LED: min 140lm/W

Temperatura barwowa: 4000 K

Moc znamionowa: 49-65W

Certyfikat ENEC: wymagany
5.5 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowana sie¢ kablowa o$wietleniowa pracowa¢ bedzie w systemie TN-C. Zastosowane
oprawy o |l klasie ochronno$ci oraz przewody z podwdjng izolacjg zapewniajg wymagany stopien
bezpieczenstwa totez zastosowanie ochrony dodatkowej bytoby tu zbedne. (patrz norma PN-92/E-
05009/41). Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej i stan rezystancji izolacji.

6. Ochrona Srodowiska

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego srodowiska. Wszelkie wykopy w poblizu
drzew wykonywane bedg recznie z uwaga, aby nie uszkodzi¢ korzeni drzew. Po utozeniu kabla wykop
nalezy w krétkim czasie zasypa¢, aby nie doprowadzi¢ do utarty wilgoci systemu korzeniowego. Po
zakonczeniu inwestycji teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

7. Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowywanie terenu przedstawiona na rys. 1. Zakres zgodny jest z
powyzszym opisem. Zakres opracowania to budowa 6 stupéw o$wietlenia ulicznego, 2 slupéw
drogowych aktywnych D-6 oraz linii kablowej 0,4kV.

| imie i nazwisko | nr upr. | data | podpis

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Dorota Widet
Projektowanie bez ograniczeh w specjalnosci

Proj ektant: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji elektrycznych SW E/ | E/ 01 48/ PB E/ 18
i elektroenergetycznych nr SWE/IE/0148/PBE/18
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