BIURO PROJEKTOWO-USt UGOWE PROJEKTOWNIA ul. Polna 11/67
DROG 26-200 Konskie

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 ,Budowa chodnika wraz z przejsciem dla pieszych na drodze gminnej nr 333040T — ul. Mostowej w Kons-
kich”
1.1 CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w tereni km
d.1./0119-03 réwninnym
1.1
(poz.9)/1000<krawezniki> km 0.058
RAZEM 0.058
1.1. Regulacja urzadzen
2
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych i elektrycznych |szt.
d.1./1406-05
1.2
1<t> szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 CPV 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog
1.2. Roboty ziemne
1
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w|m3
d.1./0206-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
2.110214-04 legtos¢ 5 km - roboty mechaniczne - odwéz ziemi na stadowisko odpadow
0.48*p0z.15*0.8<zjazd indywidualny> m3 16.205
0.33*poz.20*0.8<chodnik> m3 33.908
RAZEM 50.113
5/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczynms3
d.1./0301-02 na odlegtos¢ 5 km (kat. gruntu IIl)
2.1/0214-04
(poz.4/0.8)*0.2 m3 12.528
RAZEM 12.528
6|Kalkulacja in-| Przyjecie ziemi z wykopow na sktadowisko t
d.1.|dywidualna
2.1
(poz.4+poz.5)*1.8 t 112.754
RAZEM 112.754
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2.1
poz.15<zjazd indywidualny> m2 42.200
poz.20<chodniki> m?2 128.440
RAZEM 170.640
1.2. Krawezniki betonowe
2
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.1./0402-04
2.2
((0.33*0.15)+(0.23*0.15))*poz.9<krawezniki wtopione> m3 4.880
RAZEM 4.880
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementovm
d.1./0403-05 - piaskowej 3 cm
22
58.1 m 58.100
RAZEM 58.100
1.2, Obrzeza
3
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./0402-04
23
((0.28*0.1)+(0.11*0.1))*poz.11 m3 2.753
RAZEM 2.753
11/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
23
70.6 m 70.600
RAZEM 70.600
1.2. Konstrukcje
4
1.2, Zjazdy indywidualne
4.1




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa wykonywana mjm?2
d.1./0111-03 szarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
24,
1
poz.15 m? 42.200
RAZEM 42.200
13|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego /31,5mm, C90/3,m?
d.1./0114-05 >=4,0MPa stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po za-
2.4./0114-06 geszczeniu 15 cm - tacznie 20 cm
1
poz.15 m?2 42.200
RAZEM 42.200
14| KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanegookruszywa tamarm?
d.1./0114-06 go 0/31,5mm, C90/3, >=4,0MPa stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna
2.4. - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
1 Krotno$¢ = 5
poz.15 m?2 42.200
RAZEM 42.200
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym grubos$¢ 8 cmm?
d.1./0511-03 na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm
24.
1
42.2 m2 42.200
RAZEM 42.200
1.2, Chodnik
4.2
16/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywana mieszarkam?
d.1./0111-03 mi doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm -taczna grubosc
24. 10 cm
2
poz.20 m?2 128.440
RAZEM 128.440
17|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 wykonywana mieszarkam?
d.1./0111-04 mi doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
24. Krotnos¢ = -5
2
poz.20 m?2 128.440
RAZEM 128.440
18/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/{m?
d.1./0114-05 >=4,0MPa stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna o grubosci po za-
2.4./0114-06 geszczeniu 15 cm - tacznie 10 cm
2
poz.20 m?2 128.440
RAZEM 128.440
19/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza warstwa dolna zkruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/{m?
d.1./0114-06 >=4,0MPa stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1
24. cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -5
poz.20 m?2 128.440
RAZEM 128.440
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubo$¢ 8 cm na|m?
d.1./0511-03 podsypce cementowo - piaskowej 5 cm
24,
2
130.4 m2 130.400
-poz.21 m?2 -1.960
RAZEM 128.440
21|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniel m?2
d.1./0502-02 spoin zaprawg cementowg - 2 rzedy z ptytek betonowych 35x35x5 "z wypustka-
2.4. mi" na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 gr.6cm
2
(((0.35%0.35)*4)*2)*2 m2 1.960
RAZEM 1.960
1.2. Organizacja ruchu docelowego
5
22|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) ngszt.
d.1./0210-01 jezdniowe naklejane
25
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
23|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1./0702-01
25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inszt.
d.1./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki $rednie, folia odblaskowa typu
25
2<D-6> szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie grubowarstwowe linii na skrzyzowaniach i przejsciach m?
d.1./0706-06 dla pieszych farbg chlorokauczukowg
25
32*0.5<P-10> m2 16.000
7*0.375<P-14> m2 2.625
RAZEM 18.625




