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Urzad Miasta i Gminy

ul. Partyzantow 1

Dot. warunkéw technicznych dla przebudowy drég wewnetrznych gm. Konskie
w odniesieniu do istniejacej infrastruktury wodociagowo — kanalizacyinej

W odpowiedzi na pismo znak: DG.7234.16.2022. TP z dnia 26.01.2022 r. Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji w Kofiskich Sp. z .0.0. Modliszewice, ul. Piotrkowska 2E, wyraza

zgodg na przebudowg drog wewnetrznych w mse.:

- Dyszdw (ul. Bociania — dz. nr 470/14)

- Izabeldw (droga wewngtrzna — dz. nr 1/10)

- Modliszewice (ul. Spokojna — dz. nr 4600)

- Nieswin (ul. Gornicza — dz. 776/1)

- Rogow (ul. Wesola — dz. nr 307)

- Stara Kuznica - Chelb (droga wewngtrzna — dz. nr 113, 151)
- Wqsosz (ul. Ostre Gérki—dz. nr 310/1)

- Wincentow (droga wewngtrzna — dz. nr 73)

nad elementami sieci wodociagowo — kanalizacyjnych, zlokalizowanych w pasie drogowym
z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
1. Istnicjace uzbrojenie tj. skrzynki zeliwne zasuw wodociagowych sieciowych, przylaczy
domowych, hydrantéw nadziemnych, podziemnych p. pozarowych nalezy poddaé regulacji
wysokosciowej do poziomu rzednej jezdni o nawierzchni bitumicznej lub rzednej pobocza

utwardzonego kruszywem — w zaleznoéci od usytuowania skrzynek.



2. Skrzynki zeliwne nalezy posadowi¢ na ptytach podkladowych z PEHD z wyprofilowanym
gniazdem montazowym, utozonych na zaggszczongj warstwie podbudowy (Is = 1,0)
wg PN — S —02205:1998.

3. Wiazy zeliwne @ 600mm (korpus + pokrywa) studni sieci kanalizacyjnych badz
deszczowych nalezy wyregulowaé na réwni z rzedna jezdni o nawierzchni bitumicznej
lub pobocza utwardzonego kruszywem z zastosowaniem pierScieni wyréwnawczych
z betonu klasy min. C35/45, F150, W — 8 typu ,,U”, taczonych na uszczelke wg PN - EN
1917, EN - 681-1 lub z uzyciem pierfcieni wyréwnawczych, zeliwnych do wlazéw
k1. D 400.

4. Korpusy wlazéw nalezy trwale zamocowa¢ do powierzchni pierécieni wyréwnawezych
z zastosowaniem zaprawy cementowej min. marki M10.

5. W przypadku uszkodzenia istniejacych wlazéw kanalizacyjnych nalezy je wymienic
na wilazy petnozeliwne, kanatowe DO - 600, korpus H115/150 z pokrywa 30/50
uzebrowana, malowana, klasy D400 z wkladks tlumigca, spehniajace wymagania
PN - EN 124-2:2015-07. Pokrywa wtazu powinna zawieraé ,,logo i herb” Miasta i Gminy
Konskie.

6. W miejscowosci Wasosz (ul. Ostre Gorki), przebiegajacy lewostronnie wodociag
rozdzielezy @ 160 PE w skarpie drogowej, na dh. ok. 120m tj. od dziatki nr 398
do nr 468/4, w przypadku wykonywania robdt ziemnych (ksztattowania $cian, skarpy,
otworzenia dna rowu odwadniajacego) — wodociag wraz uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé

przed ewentualnym uszkodzeniem.

Jednoczenie nadmieniamy, ze w pasie drogi wewngtrznej (nr dz. 307) przy ul. Wesotej

w Rogowie trwaja prace zwiazane z opracowaniem dokumentacji projektowej odcinka sieci
wodociagowej rozdzielezej @ 90PE o dt. ok. 293m, z planowang realizacjg w 2022 r, po uzyskaniu
stosowanych uzgodnien i decyzji administracyjnych (zgtoszenie o wykonaniu robét budowlanych).
W zwiazku z powyiszym, przebudowa w/w drogi jest mozliwa po wybudowaniu

przedmiotowego odcinka wodociagu.
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