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1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza
chodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w ciggach drog gminnych.

1.3. Zakres roboét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot
polegajacych na wbudowaniu obrzezy betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Obrzeza  chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace
jednostronne lub dwustronne ciaggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do
komunikacji.

2. MATERIALY.

1.2.1. Do wykonania robot beda miaty zastosowanie nastgpujace materiaty:
a) obrzeza betonowe gat. I.
Stosowane moga by¢ obrzeza niskie o wymiarach:

dhugosé 75 lub 100 cm
wysokos¢ 20 cm
grubosé 6

obrzeza wysokie o wymiarach:
dhugosé 75, 90 lub 100 cm
wysokosé 30, 24
grubosé 8cm

1.2.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy.
w dlugosci obrzeza  +-8 mm
grubos¢, wysokos¢ +-3mm

1.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢é i ubytkow betonu.
Krawedzie obrzezy powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie moga przekraczac:
- wklgstos¢ lub wypukto$¢ powierzchni krawedzi - 2 mm
- szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy
a) powierzchni gornych - niedopuszczalne
b) pozostatych powierzchni



- maksymalna ilos§¢ -2
- na dlugosci obrzeza - max. 20 mm
- na glebokosci - max. 6 mm
Obrzeza, ktorych wady i uszkodzenia przekraczaja dopuszczalne nie powinny by¢

wbudowywane.
Wykonawca powinien od dostawcy uzyskac §wiadectwo jakosci poswiadczajace:
- marke betonu - wymagana B- 25 lub B - 30
- nasigkliwo$¢ betonu - nie wigksza niz 4%
- $cieralno$¢ betonu na tarczy Bochmego - ponizej 3 mm
Obrzeza chodnikowe moga by¢ sktadowane w pryzmach z zastosowaniem przektadek
z listew drewnianych.

3.SPRZET.
Do ustawienia obrzezy nie przewiduje si¢ zastosowania sprzgtu mechanicznego. Roboty
wykonuje si¢ rgcznie.

4. TRANSPORT.
Obrzeza betonowe jak réwniez inne materiaty np. piasek do wykonania fawy, obsypki,
moga by¢ przewozone dowolnymi sprawnymi $rodkami transportowymi. Obrzeza w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem wskutek przemieszczania si¢
na skrzyni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koryto - pod podsypke piaskowa dla ustawienia obrzeza jako wykop wasko-
przestrzenny wykona¢ nalezy recznie na gleboko§¢ rowng grubosci
podsypki i wysokosci obrzeza pomniejszonej 0 3 cm .
Grubos¢ podsypki z piasku 3 - 5 cm wymagana jest tylko przy gruncie
rodzimym nieprzepuszczalnym. W przedmiarze robot / projekcie
okreslone zostaty rodzaj obrzeza do ustawienia.

5.2. Ustawienie obrzezy.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ w uprzednio wyznaczonym i
wykopanym korycie.
Zwrobci¢ nalezy uwage na to aby gorna powierzchnia obrzeza w stosunku do
powierzchni uktadanego ciggu pieszego znajdowata sie wyzej w granicach 2-3 cm .
Po ustawieniu obrzeza zewngtrzna powierzchnia powinna by¢ obsypana miejscowym
gruntem przepuszczalnym lub dowiezionym piaskiem w przypadku gdy grunt
miejscowy okaze si¢ nieprzepuszczalnym, wraz ze starannym ubiciem. Spoiny na
stykach obrzezy winny by¢ niewielkie - do 10 mm 1 wypetnione zaprawg cementowo-
piaskowa.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien przedtozy¢ odbierajagcemu
badania laboratoryjne obrzezy okreslajagce marke betonu, nasigkliwo$¢, $cieralnos¢ -
wykonane przez producenta i okres§lone w $wiadectwie jakosci, badz zlecone do
wykonania upowaznionej jednostce przez Wykonawce. Niezaleznie od badan
laboratoryjnych obowigzywac¢ beda pomiary geometryczne sprawdzajace zgodnos$c



wymiaréw zewnetrznych, oraz ewentualnych dopuszczalnych wad okreslonych w
punkcie 1.2.3.

6.2. Badania w czasie robot.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego koryta

podtoza z gruntu rodzimego lub dowiezionego piasku ( jesli obejmuje to przedmiar

robo6t ) oraz ustawienia obrzeza przy przestrzeganiu:

- linia obrzeza ustawionego w planie nie moze odbiega¢ od projektowanej o wigcej
niz + -2 cm na kazde 100 mb .

- niwelata gornej ptaszczyzny obrzeza w stosunku do wymaganej nie moze rdznic si¢
0, +-1cm na 100 mb

- wypetnienie spoin sprawdza¢ nalezy wizualnie co 10 mb

7.0BMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT.
Odbior robot obejmowat bedzie :
- odbior robot zanikajacych - ulegajacych zakryciu dotyczy koryta i ewentualnej
podsypki piaskowej.
- odbidr ustawionego obrzeza w poréwnaniu z iloscig ujeta w przedmiarze / projekcie
pod warunkiem, ze badania laboratoryjne i wszystkie pomiary z zachowaniem
tolerancji daty wynik pozytywny.

9. Podstawa platnosci.

Cena wykonania 1 mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze / w tym ewentualne oznakowanie miejsca
robot

- zakup 1 dostarczenie materiatow

- wykonanie koryta

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki piaskowej - w przypadku gdy roboty te ujete sg
w przedmiarze / projekcie

- ustawienie obrzeza z wypelnieniem spoin

- obsypanie zewng¢trznej §ciany obrzeza z zageszczeniem gruntu

- wykonanie pomiaréw badan

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow 1 zapraw.
3. BN-80/6775- 03 / 04- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych.
Krawezniki 1 obrzeza.



