Spis tresci

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA......

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2. ZAKRES OPRACOWANIA

3.  BUDOWA ODCINKOW SANITARNYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA FONTANNY I
ZDROJOW PUBLICZNYCH

3.1.  PRZYLACZA WODY DO KOMORY FONTANNY WRAZ Z ZASILANIEM WODA ZDROJOW PUBLICZNYCH........
3.2, WENTYLACII KOMORY FONTANNY ....utiiieruiertianteateatsensaenseesseesseesesssesssesssenseenseanseesesssesssessesssesssesnsennses
3.3. ODPROWADZENIEM SKROPLIN ZE STUDNI WENTYLACYJINEJ ....ccceiuviieiiiiieeeeireeeeireeeesireeeessseeeessseeesssseeens
34. PRZYLACZA KANALIZACYJNEGO ODPROWADZAJACEGO SCIEKI......covieivieeieereeireesreereeneeneereesreesseesseesnens
ZE ZDROJOW PUBLICZNYCH [ KOMORY FONTANNY .....eeutiettesuietiesteenseeneesesesseesseenseessesssesseesssesessesssesnsesssesseenseenes

4. PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

5. UWAGI I ZASTRZEZENIA




Rewitalizacja Rynku w Konskich
Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA SANITARNA

A.CZESC OPISOWA

B.CZESC GRAFICZNA

rys. nr S-01 Plan sytuacyjny 1:500

rys. nr SF-02 Profil podtuzny przytgcza wody do fontanny 1:100/500
rys. nr SF-03 Rzut komory fontanny 1:50

rys. nr SF-04 Przekréj B-B komory fontanny 1:50

rys. nr SF-05 Przekréj C-C komory fontanny 1:50




Rewitalizacja Rynku w Konskich
Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD NAZWA

REWITALIZACJA RYNKU W KONSKICH
Budowa obiektow malej architektury w miejscu publicznym,

BRANZA SANITARNA

ADRES INWESTYCJI:

4995/12, 4995/13, 4995/14, OBREB 0002 — 260-503-4 Konskie miasto.

INWESTOR:
GMINA W KONSKIE

UL. PARTYZANTOW 1
26 — 200 KONSKIE.

A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

W o N Uk WD

Planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500

Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,

Projektu budowlano — architektonicznego,

Uzgodnien branzowych

Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -wymagania w projektowaniu
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

PN-EN 14154-2+A1:2007 Wodomierze, cz.2: instalacja i warunki uzytkowania
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie

v budowy odcinkéw sanitarnych zwigzanych z budowg fontanny i zdrojow
publicznych:

e przylgcza wody do komory fontanny wraz z zasilaniem wody zdrojow
publicznych

e wentylacji komory fontanny

e odprowadzeniem skroplin ze studni wentylacyjnej

e przytacza kanalizacyjnego odprowadzajgcego Scieki ze zdrojéw publicznych
i komory fontanny

dla projektu rewitalizacji rynku w Konskich.

3. BUDOWA ODCINKOW SANITARNYCH ZWIAZANYCH Z BUDOWA
FONTANNY | ZDROJOW PUBLICZNYCH

3.1. Przytacza wody do komory fontanny wraz z zasilaniem wodg

zdrojow publicznych

Projektowane przytgcze wody do komory fontanny przewidziano z rur PESO
o dtugosci zgodnej z PZT i rysunkami profili. Wtgczenie przytgcza wodociggowego do
istniejgcego wodociggu nastgpi w wezle W za pomocg tréjnika.

W bezposrednim sgsiedztwie nasady zaprojektowano zasuwe odcinajgca
z uszczelnieniem miekkim.

Przytacze wykona¢ metodg rozkopu w wykopie wasko przestrzennym.
Posadowienie rurociggu przytgcza min. 1,50 m.p.p.t. Przewody wodociggowe
uktadac na podsypce piaskowej gr. 20 cm i w obsypce gr.15 cm w wykopie wasko
przestrzennym.

Zestaw wodomierza gtéwnego, na potaczeniu z siecig wodociggowg, powinien
by¢ umieszczony w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed
zalaniem wodg, zamarzaniem oraz dostepem osdb niepowotanych.

Konsole wodomierzowg zaprojektowano w komorze fontanny. Pomieszczenie winno
by¢ wyposazone we wpust do kanalizacji sanitarnej, zabezpieczony zamknieciem
przeciwzalewowym.

Do pomiaru zuzycia wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy typu Js4.0,

4
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Dn20, Qnrom=4.0 m*/h.

Instalacje wodociggowg nalezy wyposazy¢ w odpowiednie zespoty
zabezpieczajgce przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody pitnej.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac zawdr antyskazeniowy Dn25— wg.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdine wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny lub inny réwnowazny.

Zaleca sie zastosowanie za zaworem antyskazeniowym zaworu kulowego.

Z projektowanej komory fontanny woda bedzie sie rozchodzi¢ do zdrojow
ulicznych zgodnie z PZT. Zaprojektowano instalacje wody o $rednicy PE32.
Posadowienie wodociggu min. 1,50m p.p.t.

Uwaga: w okresie zimowym nalezy pamietac by wode odcigé na zaworze
doprowadzajgcym wode do komory fontanny i spuscic jg z rur. W przeciwnym razie
moze dojsS¢ do uszkodzenia instalacji i zamarzniecia przewodow.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu oraz rzedne
istniejgcego uzbrojenia. Przewody nalezy uktadac¢ zachowujgc min. 1,50 m przykrycia
rury. Projektowane odcinki przytgcza przedstawiono na rysunkach.

Nad przytgczem na warstwie zageszczonej zasypki utozyé nalezy tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong
wktadkg metalowg z napisem ,UWAGA WODOCIAG".

3.2. Wentylacji komory fontanny

Zaprojektowano wentylacje komory fontanny. Nawiew do komory bedzie
odbywat sie poprzez grawitacyjny kanat dn110 do studzienki oznaczonej jako wB.
Wywiew z komory rowniez zaprojektowano jako grawitacyjny o przekroju dn110
do studzienki o symbolu wA. Zaréwno nawiew jak i wywiew zaprojektowano do
studzienek fi315 tworzywowych. Zwienczenie studni zaprojektowano jako
wentylowane. Powietrze poprzez studzienke wB bedzie sie dostawato do komory,

a poprzez studzienke WA bedzie sie z niej wydostawato. Przewidziano jedng wymiane
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powietrza na godzine = 15 m*/h.
3.3. Odprowadzeniem skroplin ze studni wentylacyjnej

Przewidziano, iz studzienki wentylacyjne oznaczone jako wA i wB mogag
gromadzi¢ wody opadowe, ktdre bedg sie dostawal do Srodka poprzez szczeliny.
Odprowadzenie wody oraz skroplin z wentylacji kanatowej bedzie odbywac sie
poprzez rurocigg dn160, ktory przewidziano w obu kinetach studzienek PE315.
Skropliny i ewentualne $cieki bedg odptywato grawitacyjnie do studni betonowej
zlokalizowanej na kolektorze, oznaczonej jako S7. Przewody nalezy uktadac na

podsypce piaskowej gr. min. 20cm i w obsypce piaskowej gr. 15cm.

3.4. Przytacza kanalizacyjnego odprowadzajgcego Scieki
ze zdrojoéw publicznych i komory fontanny

Odprowadzenie $ciekdw ze zdrojéw publicznych zaprojektowano z rurociggoéw
o Srednicy dn200. Wiaczenie do sieci nastgpi w studni oznaczonej na projekcie
zagospodarowania terenu jako S4 o rzednych 249.30/245.69. Studnie S4 nalezy
nabudowa¢ na istniejgcym kolektorze kanalizacyjnym. Zaprojektowano takze
odprowadzenie nieczystoéci z komory fontanny. Scieki nalezy odprowadzi¢ do studni
S7 wg rysunkow szczegdtowych.

Przytacze zaprojektowano o dtugosciach zgodnych z profilem. Profil przytacza
kanalizacji sanitarnej przedstawiony zostat na rysunkach. Rurocigg nalezy ukfada¢ z
minimalnym spadkiem wynoszacym min 0,5% w strone sieci. Wtaz dla studzienki S1
nalezy zastosowac typu ciezkiego.

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 20cm i w obsypce
piaskowej gr. 15cm. Przytacz wykona¢é metodg rozkopu w wykopie wasko
przestrzennym.

4. PrROBY I ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robot i proby szczelnosci sieci wodociggowych i

kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

¢ PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.”,
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¢ PN-81/B-10725:1997. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”,

¢ PN-81/9192-04 ,Wodociggi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki
techniczne wykonania i odbioru.

Proby szczelnosci rur cisnieniowych PE.
Przy probach szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:

e Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami.

e Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie proby,
a odgatezienia zamkniete.

e Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a
miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach
badanego odcinka.

e Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane

i zageszczone, a proba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu
obsypki.

e Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego

powierzchni zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1 st. C.

e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go

na 12h w celu ustabilizowania sie ci$nienia.

e Po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez
okres 30minut sprawdzac jego wielkos¢.
e W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem

powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego
odcinka miedzy etapami.

e Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

e Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody w sposob kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, przewdd nalezy poddac

ptukaniu przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania
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podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku
w/w badan konieczna bedzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu
roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie
kontaktu 24h.

5. UWAGI I ZASTRZEZENIA

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -
Warszawa 1994 r., z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych”.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy ukfadaniu rurociggéw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta rur. Podczas wykonywania wszystkich prac kierowac sie wytycznymi

Inwestora.

Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badZz autorem projektu, oraz

uwidocznione w dokumentacji powykonawczej.

B. CZESC GRAFICZNA




