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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
POD NAZWA

REWITALIZACJA RYNKU W KONSKICH
Budowa infrastruktury technicznej sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

BRANZA SANITARNA

ADRES INWESTYCJI:

4820/1 obr.0002 -260503-4 Konskie miasto

INWESTOR:
GMINA KONSKE

UL. PARTYZANTOW 1
26 — 200 KONSKIE.

A. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

Planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500

Zlecenia Inwestora,

Uzgodnien z Inwestorem,

Projektu budowlano — architektonicznego,

Uzgodnien branzowych

Obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe -wymagania w projektowaniu
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne

PN-EN 14154-2+A1:2007 Wodomierze, cz.2: instalacja i warunki uzytkowania
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2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt zawiera opracowanie
e siei kanalizacji sanitarnej od studni S1-S3
e odcinka wodociggowego od wezta W1 do Hp

dla projektu rewitalizacji rynku w Konskich.
3. SIECI SANITARNE

3.1. Kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur o $rednicy dn160
i dn200. Wiaczenie do sieci nastgpi w istniejgcej studni oznaczonej na projekcie
zagospodarowania terenu jako S1 o rzednych 249.66/246.93. Zaprojektowano
odcinek sieci dtugosci ok. 74m zgodnie z profilem.

Profil sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiony zostat na rysunkach. Rurociag
nalezy uktada¢ z minimalnym spadkiem wynoszgcym 1,5% w strone sieci. Nalezy
zastosowac wiaz typu ciezkiego dla studzienki S1. Jezeli istniejgca studnia bedzie
w ztym stanie technicznym nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ jej wymiany na nowa.

Przewody nalezy uktadac na podsypce piaskowej gr. min. 20cm i w obsypce
piaskowej gr. 15cm. Roboty wykona¢ metodg rozkopu w wykopie wasko

przestrzennym.

4. ODCINKA WODOCIAGOWEGO OD WEZtA W1 DO HP

Zaprojektowano rozbudowe sieci wodociggowej przewodem wodociggowym
PE100 dn110 wraz z odej$ciem do dziatki nr 5003/2.
Pofaczenie z istniejgcy siecig projektuje sie poprzez trdjnik.

Projektuje sie odcinek sieci z rur PE100 $110 SDR 11. Pprzewidziano takze
odejscie dla zamontowania hydrantu nadziemnego dn80 na korcu odcinka. Catkowita
dtugosc¢ projektowanej rozbudowy sieci wynosi ok L=102 mb.

Projektowany profil rozbudowy sieci przedstawiono na rysunkach.
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Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie kanatu, tj. 1,4 m. Przewody ukfada¢ na
podsypce piaskowej gr. 20 cm oraz w obsypce o gr.15cm uktadanej warstwami do
1/3 Srednicy rury. Sie¢ wodociggowg wykonac¢ metodg rozkopu.

Nad siecig na warstwie zageszczonej zasypki utozy¢ nalezy taSme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa
z napisem ,UWAGA WODOCIAG"

5. PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

Odbiory techniczne robét i proby szczelnosci sieci wodociggowych i

kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

¢ PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”,

¢ PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.”,

¢ PN-81/B-10725:1997. ,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.”,

¢ PN-81/9192-04 ,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i odbioru.
Proby szczelnosci rur cisnieniowych PE.
Przy probach szczelnosci nalezy zachowac nastepujace zasady:

e Zastosowane do budowy materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

normami.

o Wszystkie ztgcza i zamontowana armatura muszg by¢ odkryte w czasie préby,

a odgatezienia zamkniete.

e Profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, a
miejsca odpowietrzen muszg znajdowac sie w najwyzszych punktach

badanego odcinka.
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e Proste odcinki rurociggu (miedzy ztgczami) muszg by¢ przysypane i
zageszczone, a proba moze sie odby¢ nie wczesniej jak 48h po wykonaniu
obsypki.

e Przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego
powierzchni zewnetrznej nie moze byc¢ nizsza niz 1 st. C.

e Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go
na 12h w celu ustabilizowania sie ci$nienia.

e Po ustabilizowaniu sie ci$nienia prébnego wody w przewodzie nalezy przez
okres 30minut sprawdzac jego wielkosc.

e W przypadku préby pneumatycznej, napetnienie przewodu powietrzem
powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego
odcinka miedzy etapami.

e Rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas
wymagany przez normy, nie dtuzej jednak niz 24h.

e Po zakonczeniu préby, cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody w sposéb kontrolowany.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelnosci, przewodd nalezy poddac
ptukaniu przy uzyciu czystej wody wodociggowej. Wode po zakonczeniu ptukania
poddac badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przy negatywnym wyniku
w/w badan konieczna bedzie dezynfekcja przewodu, przeprowadzona przy uzyciu
roztworu wodnego np. podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, przy czasie
kontaktu 24h.

Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzi¢ w
zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu, oraz infiltracje
wadd gruntowych do przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac
probe na eksfiltracje wg nastepujacych zasad:

e Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réownych odlegtosci

miedzy studzienkami (okoto 50 m).
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e Caty odcinek przewodu zastabilizowac przez wykonanie obsypki, a miejsca
wystepowania tukow i dtuzszych odgatezien, czasowo zabezpieczy¢ przed
rozszczelnieniem.

o Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

e Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej
0,5m ponizej dna wykopu.

e Poziom wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec rzedng nizszg o co
najmniej 0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

e Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadfa
wody na wysokosci 0,5m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego, nalezy
przerwac doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek przewodu
pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody w studzienkach.

e Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpic¢
ubytek wody w studzience gérnej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna prdba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje
szczelno$¢ rowniez na infiltracje, wobec czego wykonywanie proby na infiltracje moze
zostac zaniechane.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

6. UWAGI I ZASTRZEZENIA

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych" t. 1 i 2/1988r. oraz "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -
Warszawa 1994 r., z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych”,

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi bhp.

Przy uktadaniu rurociggdw zachowywac zasady zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta rur. Podczas wykonywania wszystkich prac kierowac sie wytycznymi

Inwestora.
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Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji dokonywane w czasie realizacji
zadania muszg by¢ uzgodnione z inwestorem badz autorem projektu, oraz

uwidocznione w dokumentacji powykonawczej.

B. CZESC GRAFICZNA




