Rewitalizacja rynku w Konskich w ramach — przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu rewitalizacji rynku w m. Koriskie

w zakresie przebudowy i budowy odcinkow kanalizacji deszczowej obejmujacej ul. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego, Plac Kosciuszki, ul. ks. Jozefa Granata.

2. Dane ewidencyjne

OBIEKT: Drogi gminne ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, Plac Kosciuszki,
ul. ks. Jézefa Granata
ADRES: Konskie

INWESTOR:  Gmina Konskie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA
Wiestaw Michatek — Architekt
30-864 Krakow ul. Mata Gora 18/164
PROJEKTANT: mgr inz. Grzegorz Furmanski
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Grzegorz Pabjan

3. Opis rozwiazan projektowych

odcinek drogi B1-E

Ulica Marszatka Pitsudskiego (odcinek od ul. Kazanowskiej do Placu Kosciuszki)
Projektowany kanat deszczowy prawostronny z rur z PP @ 500 dt. 273moraz kanat lewostronny z rur PP
@ 400 dt. 257m.

Pomiedzy studniami Ds-1P i D4-2P kanaty potaczone przelewem burzowym z rur PP @ 400.

Kanat prawostronny jest kontynuacjg istniejagcego odwodnienia terenéw potozonych poza
zakresem opracowania, w obrebie inwestycji przejmowa¢ ma wody opadowe z cze$ci ul. Pitsudskiego
oraz z rynien dachowych budynkéw zlokalizowanych po prawej stronie ulicy.

Kanat lewostronny urzadzony zostat dla odwodnienia czesci ul. Pitsudskiego oraz dla przejecia wod
z rynien dachowych budynkéw zlokalizowanych po lewej stronie ulicy.

W studni D+-10 oba kanaty taczg sie w jeden kanat z rur PP @ 600 z odprowadzeniem
do projektowanego kanatu @ 1000, wiaczenie w studni Do-1 o Srednicy @ 2000.

Na dtugosci kanatu projektowane sg studnie rewizyjne @ 1000 dla kanatéw @ 500 i @ 400 oraz studnie
@ 1200 dla kanatu @ 600 z wtazami typu ciezkiego (z logo — Gmina Konskie).

Wody powierzchniowe przejmowane przez wpusty uliczne do studni $ciekowych @ 500
z odprowadzeniem wod do kanatu przykanalikami PCV @ 200.

Wigczenia rynien dachowych przykanalikami PCV @ 160 bezposrednio do kanatu, do studni
Sciekowych lub do studni rewizyjnych. Mozliwe sposoby potaczenia przytaczy rynien przedstawiono na
rys. nr 1607_PD_Skq_500 projektu wykonawczego.

Dtugos¢ kanalizacji deszczoweyj, ilos¢ studni Sciekowych i rewizyjnych oraz przykanalikow i wigczen
rynien dachowych zamieszczono w tabeli przedmiarowe;.

Istniejace wytaczone z eksploatacji odcinki kanatu kolidujace z trasg nowego rurociggu nalezy
zdemontowac a odcinki pozostawione zamuli¢ i zabetonowaé koncowki.
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Kanat deszczowy powinien by¢ uktadany na podsypce piaskowej gr. 10 cm w obsypce
piaskowej do wysokosci 30cm ponad rure. Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetni¢ kruszywem naturalnym
frakcji 0-31,5 z zageszczeniem, do wysokosSci spodu konstrukcji nawierzchni.

Po zbudowaniu odcinka kanatu nalezy wykonac probe szczelnosci wykonanego rurociggu.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami zgodnie z warunkami bhp oraz organizowac prace w taki
sposob aby unika¢ zalania otwartego wykopu wodami deszczowymi.

Odcinek drogi E-F

Ulica Marszatka Pitsudskiego (odcinek od Placu Kosciuszki do ul. Laziennej)
Odcinek ul. Pitsudskiego do ul. Laziennej
Ciag dalszy kanatu deszczowego @ 1000. Projektowany kanat deszczowy z rur betonowych @ 1000
VIPRO kielichowych dt. 133m, tgczonych na uszczelki do potaczenia z istniejacym kanatem @ 1000
w ul. Laziennej, zlokalizowany pod pytg runku (studnie rewizyjne D1-14 — D1-16 — szt. 3).
Rury betonowe nalezy uktada¢ na tawie betonowe C12/15 gr. 15¢cm.

Rurocigg nalezy obsypa¢ piaskiem drobnym do wysoko$ci 30cm ponad rure. Pozostatg cze$¢
wykopu uzupetni¢ kruszywem naturalnym frakcji 0-31,5 z zageszczeniem, do wysokosSci spodu
konstrukcji nawierzchni.

Do kanatu wigczone odwodnienie powierzchniowe przylegtej drogi oraz cze$ci ptyty rynku
realizowane poprzez studnie Sciekowe z kratami typ uliczny oraz wtgczenia rynien dachowych
przedstawiono
na planie sytuacyjnym. Wiaczenia studni $ciekowych do studni rewizyjnych przykanalikami & 200.
Odprowadzenie wod opadowych z rynien budynkow do projektowanego kanatu poprzez studnie
Sciekowe — szt. — 4 lub bezposrednio do rury kanatu, przykanalikami & 160. Mozliwe sposoby
potaczenia przytaczy rynien przedstawiono na rys. nr 1607_PD_Skq_500 projektu wykonawczego.
Po zbudowaniu odcinka kanatu nalezy wykonac probe szczelnosci wykonanego rurociggu.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami zgodnie z warunkami bhp oraz organizowa¢ prace w taki
sposob aby unikaé zalania otwartego wykopu wodami deszczowymi.

Odcinek drogi F-G

Ulica Marszatka Pitsudskiego (odcinek od ul. Laziennej do ul lwo Odrowaza)
Na odcinku od ul. Laziennej odcinek kanatu z rur PP @ 315 dt. 139,2m z odprowadzeniem
do kanatu w ul. lwo Odrowgza. Studnie Sciekowe & 1000 betonowe (D4-17 — D4-23 — szt.7 - ).
Przejecie wod z jezdni — studnie $ciekowe, kraty typ uliczny - szt.11
Technologia wykonania kanalizacji deszczowej dla rur z tworzyw sztucznych na catym zadaniu jest
jednakowa.

odcinek drogi E-S
W ul. Plac Kosciuszki - (od skrzyzowania z ul. Pitsudskiego do ul Strazackiej)
Projektowany kanat deszczowy @ 1000 dt. 58m (D.-1 — D2-3 — szt. 3) z wigczeniem do istniejgcej studni
w ul. Strazackiej, ze studniami rewizyjnymi @ 2000 i kratami wpustéw ulicznych (szt. 4).
Na odcinku S-R projektowana jest studnia $ciekowa Do-4 1200 (szt. 1) na potaczeniu istniejacej
kanalizacji w ul. Hubala z istniejaca studnig na kanale @ 1000, odcinkiem kanatu & 500.
Kanalizacja deszczowa prowadzona jest w ulicy. Przed przystgpieniem do wykopu odcig¢ pitq asfalt
w $ladzie wykopu na szeroko$¢ ok. 2m. Roboty prowadzi¢ w wykopie o $cianach zabezpieczonych
przed osunigciem, zgodnie z przepisami bhp. Rury betonowe VIPRO kielichowe taczone na
uszczelkach uktada¢ na tawie betonowej C12/15 gr. 15cm . Rury obsypac¢ piaskiem do wysokosci 30 cm
ponad rure.

Pozostatg cze$¢ wykopu uzupemi¢ kruszywem naturalnym frakcji 0-31,5 z zageszczeniem,
do wysoko$ci spodu konstrukcji nawierzchni. Z uwagi na fakt, ze kanat budowany jest w drodze nalezy
odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni w technologi:
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Konstrukcja nawierzchnia wykopie:

- w-wa bitumiczna ok. 6cm

- 30cm - podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5

- 20cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa

Na odcinku drogi S-T wigczenie wpustow (szt.-6) do istniejacego kanatu @ 500.

Odcinek drogi T-W.

Ulica ks. Jozefa Granata
Projektowany kanat deszczowy z rur PP @ 315 dt. 154,5m ze studniami rewizyjnymi @ 1000 (szt.-7)
i studniami Sciekowymi — wpusty Sciekowe typu ulicznego (szt. 12). Wigczenie kanatu do
projektowanego kanatu w ul. Iwo Odrowagza.
Technologia wykonania kanalizacji deszczowej dla rur z tworzyw sztucznych na catym zadaniu jest
jednakowa.

Technologia wykonania kanatéw deszczowych.

Kanat z rur betonowych @ 1000 wibroprasowanych ze stopka taczenie na uszczelkach. Studnie
rewizyjne o $rednicy @ 2000.

Kanat posadowiony na tawie betonowej z betonu C12/15 grubo$ci 15cm. Wiazy kanatowe typu
ciezkiego (z logo Gmina Konskie).

Kanat z rur z tworzyw sztucznych o $rednicach @ 315, @ 400, @ 500, @ 600 na podsypce pisakowe;j gr.
min. 10cm oraz w obsypce piaskowej min. 30 cm ponad rure. Cze$¢ wykopu ponad obsypka piaskowg
nalezy uzupetni¢ kruszywem kamiennym do wysokos$ci podbudowy nawierzchni. Stosowacé rury

o sztywnosci obwodowej min. SN8.

Przejecie wod opadowych z powierzchni drog, placow i chodnikdw realizowane bedzie poprzez wpusty
uliczne zeliwne na studniach $ciekowych @ 500. Odprowadzenie wdd do kanatow przykanalikami @ 200
zrur PCV.

Materiat rozbiorkowy tj. wazy i karty Sciekowe nalezy przewiez¢ w miejsce ustalone z Inwestorem.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wody opadowe z rynien
dachowych powinny by¢ wtgczone bezposrednio do systemu odwadniajacego. Rynny przytaczane sq
do kanatu za pomoca przykanalikéw z rur PCV @ 160 z wtgczeniem do studni Sciekowych, studni
rewizyjnych lub bezposrednio do kanatu deszczowego.

UWAGA: Wykopy pod kanalizacje liczone sg od poziomu dna koryta ziemnego dla konstrukcji
nawierzchni.

Wykopy pod kanalizacje nalezy bezwzglednie !!! zabezpieczy¢ przed osunieciem mas ziemnych.
Z uwagi na sasiedztwo budynkéw zageszczanie warstw zasypowych prowadzi¢ z ograniczeniem
wibracji.




