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Rewitalizacja rynku w m. Koriskie

D-08.02.03 — CHODNIK Z PLYT KAMIENNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem chodnikow i ptyty rynku z ptyt kamiennych dla
zadania Rewitalizacja rynku w m. Konskie.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
okre$lonych w pkt.1.1.
We wszystkich migjscach niniejszej SST okreslenie — plyta chodnikowa kamienna — obowigzuje rowniez
dla ptyt kamiennych ukfadanych na nawierzchni ptyty rynku i w innych migjscach okre$lonych
dokumentacjq projektowa.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem chodnika i nawierzchni ptyty rynku z ptyt kamiennych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Plyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obciete do okreslonych
wymiarow i ksztattu oraz majgce odpowiednig fakture powierzchni, przeznaczone do budowy chodnika
dla pieszych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotyczace materiatow

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Plyty chodnikowe kamienne
2.2.1. Rodzaje materiatu kamiennego do wytwarzania ptyt

Na catym, okreslonym w dokumentacji technicznej, obszarze robét nalezy stosowac ptyty
kamienne z granitu o fakturze ptomieniowanej i szlifowanej zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ptyty powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1341:2013-05

Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 1.

Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych podaje tablica 2.



D-08.02.03 - Chodnik i nawierzchnia ptyty rynku z ptyt kamiennych

Tablica 1.Cechy fizykomechaniczne ptyt chodnikowych kamiennych

Lp. Cechy Piyty kamienne z
granitu
Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie
1 ; AT 100
nasycenia woda, MPa, nie mniej niz
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po badaniu
2 . AR 80
mrozoodpornosci, MPa, nie mniej niz
3 Scieralnosé na tarczy Boehmego w stanie 0.75
nasycenia wodg, cm, nie wiecej niz ’
4 | Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz 0,5
5 Odpornos¢ na zamrazanie, w cyklach, nie o5
wiecej niz
Odpornos¢ na niszczace dziatanie
6 |atmosfery przemystowej w $rodowisku o od 10 do 200
zawarto$ci SOz, w mg/m3
Tablica 2. Dopuszczalne wady ptyt chodnikowych kamiennych
Lp. Nazwa wady Faktura ptyty
tupana Pitowana |groszkowana
ptomieniowana
1 | Skrzywienie wichrowato$¢ powierzchni 3 15 2
licowej, mm ’
2 | Odchytki katowe powierzchni bocznych +3 +9 19
(stykowych), mm/m
3 | Dopuszczalne zmiany materiatowe jak dla
gatunkdw blokéw z ptyt surowych 1l 1l 1l
4 | Wystepowanie rdzawych plam dopuszcza sie na powierzchni
do 20% powierzchni ptyty
5 |Szczerby na krawedziach ograniczajacych

powierzchnig licowg
— liczba na kazde 100 cm dtugosci
krawedzi ptyty z:
a) granitu
— dtugos¢, mm, dla ptyty z:
a) granitu
— gtebokos¢, mm, dla ptyty z:
a) granitu




D-08.02.03 - Chodnik i nawierzchnia ptyty rynku z ptyt kamiennych

2.2.2. Sktadowanie piyt

Piyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyrownanym i odwodnionym. Ptyty
powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typéw i wymiaréw. Piyty prostokatne powinny
by¢ ustawione na jednym z dtuzszych bokéw, powierzchniami obrobionymi do siebie. Pyty nalezy
ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek

Piasek do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5”
2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1”

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
4,

4.2. Transport ptyt chodnikowych kamiennych
Ptyty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik i ptyte rynku

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Podsypka

Jako podsypki mozna uzy¢ gotowych zapraw podsypkowych lub przygotowac zaprawe na
budowie.
Zaleca sie zastosowanie zaprawy drenujgcej (drenazowej) o parametrach:

Uziarnienie | Grubo$¢ Wytrzymato$¢ na Sciskanie Wytrzymatos¢ na zginanie
[mm] warstwy [N/mm?2] [N/mm?]
[mm] 1 dzien 7 dni 28 dni 1 dzien 7 dni 28 dni
0-4 20-70
03 40150 210 =30 240 2,5 =35 =55

5.4. Uktadanie chodnika z ptyt kamiennych

Ptyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowe;.
Pochylenie poprzeczne i spadki na chodnikach i ptycie rynku powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowa.

Pyty przy kraweznikach ustawionych wzdtuz jezdni nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna
krawedz znajdowata sie do 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Obrzeze, w miejscach okre$lonych w projekcie, nalezy uktada¢ w poziomie nawierzchni.

Pyty na fukach nalezy odpowiednio przycinaé. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia
podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢
urzadzen naziemnych do poziomu chodnika lub ptyty rynku.

Ptyty chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
Zaprawg spoinujaca .

5.5. Spoiny

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 0,5-0,8cm:
Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone piaskiem tamanym
0/2mm na petng grubo$¢ piyty.

5.6. Zaprawa klejowa lub szlam kontaktowy

Celem poprawy przyczepnosci kamienia do podtoza nalezy uzy¢ szlam kontaktowy lub
zaprawe klejowa. Szlam kontaktowy dzieki swoim wiasciwo$ciom stuzy do wytworzenia trwatego
potaczenia kamienia z podtozem ale tworzy réwniez membrane zapobiegajacg lub ograniczajacq
przenikanie wilgoci, zanieczyszczen , soli lub innych niepozadanych zwigzkdw z podtoza.

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne skurczowe poprzeczne nalezy stosowac¢ w nawierzchniach z piyt
kamiennych na zaprawie podsypkowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych
wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podtoza. Odstepy pomiedzy poprzecznymi
szczelinami rozszerzania wynosza 25-100m ich rozstaw uzalezniony jest od temperatury wykonywania
nawierzchni.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowac przy Sciekach. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 8 do 12 mm.

Szczeliny w nawierzchni z ptyt kamiennych najlepiej jest wykonywac za pomocg wktadek dwudzielnych.
Lokalizacja szczelin dylatacyjnych nie moze negatywnie wptywac¢ na rysunek nawierzchni.

Gteboko$¢ wypetnienia szczelin zalezy od rodzaju masy wypetniajacej. Nalezy uzywaé mas, ktdre przy
zatozeniu prawidtowego wykonania robot zapewnig réwniez dobry efekt estetyczny.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do
akceptacji wyniki badan materiatow przeznaczonych do budowy chodnika z ptyt kamiennych:
a) zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w zakresie
cech zewnetrznych ptyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech fizykomechanicznych, wg punktu 2.2,
b) przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewnetrznych przy kazdorazowym odbiorze
dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiarow, wygladu zewnetrznego, wad i uszkodzen ptyt
wg punktu 2.2,
c) badania wtasciwosci piasku, cementu i wody okre$lone w normach podanych w punktach
od 2.3 do 2.5.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie robdt nalezy wykonywac nastepujgce badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
— gtebokosci koryta

- 0 szerokos$ci do 3 m: +1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej3m:  +2cm,
— szeroko$ci koryta: +5cm,

b) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych
i poréwnaniu z dokumentacjq projektowg i punktem 5.3,

c) sprawdzenie utozenia ptyt wg wymagan punktu 5.5, zdejmujac na kazde 200 m2 chodnika z ptyty
w dowolnym miejscu, sprawdzajac uktad ptyt i mierzac grubo$¢ podsypki; dopuszczalne odchylenia
w grubos$ci podsypki nie mogg przekracza¢ + 1 cm,

d) sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin na kazde 200 m? chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci
oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni chodnika i ptyty rynku

Réwno$¢ nawierzchni sprawdza sie co najmniej raz na kazde 200 do 400 m? utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m
nie powinien przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Profil podtuzny chodnika sprawdza si¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 100 miw
punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ + 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza sie za pomocg szablonu z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 200 do 400 m2 i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu mogg wynosic¢ + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie réwnolegto$ci spoin — jesli bedzie to wynikato z przyjetego wzoru
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Réwnolegto$¢ spoin sprawdza sie za pomocg dwdch sznurdw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z ptyt kamiennych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
— rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
— utozenie chodnika z ptyt kamiennych,
— wypetnienie spoin
— pielegnacje chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie wodg,
— przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
10.1. Normy

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-06250:1988 Beton zwykty)

4. PN-EN 1341:2013 Ptyty z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

5. PN-EN12371:2002  Metody badan kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodporno$ci

6. PN-EN 12372:2001 Metody badar kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie pod dziataniem sity skupione;

7. PN-EN 12407:2001 Metody badar kamienia naturalnego — Badania petrograficzne

8. PN-EN 13755:2002 Metody badar kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwo$ci przy
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3. PN-EN 13242:2004

10.  PN-EN 1008:2004

11. PN-B-06265:2004

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepujg

ci$nieniu atmosferycznym

Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraine.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesdw produkcji betonu

Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1:2003 - Beton. Czg$¢ 1:
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢



