Rewitalizacja rynku w Konskich ; Przebudowa drog gminnych ul Marszatka Jozefa Pitsudskiego,
ul. Plac KoSciuszki, ul. Ks. Jozefa Granata

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rewitalizacji rynku w m. Koriskie obejmujacy
przebudowe odcinka ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego, Plac Ko$ciuszki, ul. ks. Jozefa Granata.
Celem opracowania jest uspokojenie i spowolnienie ruchu w centrum miasta i na drogach
prowadzacych do centrum, poprawa bezpieczenstwa ruchu poprzez zmiang parametrow technicznych
przebudowywanych ulic i zmiane organizacji ruchu. Ponadto zmiana organizacji ruch ma wykluczy¢

z centrum miasta pojazdy ciezarowe i autobusy, co pozwoli ograniczy¢ hatas i emisje spalin.

UWAGA!

Wykonawca w ramach wyceny robét powinien uwzgledni¢ koszty opracowania dokumentacji
projektowej — projektu organizacji ruchu na czas budowy - uwzgledniajacego etapowanie
budowy, oraz koszty ogrodzenia terenu budowy, koszty dzierzawy placéw sktadowych i inne
niezbedne do prawidtowego prowadzenia robét.

2. Dane ewidencyjne

OBIEKT: Drogi gminne ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, Plac Kosciuszki,
ul. ks. Jozefa Granata
ADRES: Konskie

INWESTOR:  Gmina Konskie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Studio Projektowe i Wzorcownia NARADA
Wiestaw Michatek — Architekt
30-864 Krakow ul. Mata Gora 18/164
PROJEKTANT: mgr inz. Stanistaw Strzelec
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Anna Strzelec

3. Podstawa opracowania

- Uzgodnienia i warunki branzowe
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dn. 02 marca 1999 — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 /1999 poz.430 ze zmianami tekst jednolity
Dz.U. 2016 poz. 124)
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- Pomiary inwentaryzacyjne indywidualne w terenie

4, Opis stanu istniejacego

Ulica Marszatka Jozefa Pitsudskiego (odcinek od ul. Kazanowskiej do Placu Kosciuszki)
Droga gminna jednojezdniowa — dwukierunkowa o dwéch pasach ruchu i nawierzchni bitumicznej,
bez miejsc postojowych. Droga zlokalizowana pomigdzy pierzejami Scistej zabudowy, spetniajacej
funkcje handlowo-ustugowe i mieszkalne. Wzdtuz ulicy, po obu stronach jezdni znajdujq sie chodniki
dla pieszych. Na tym odcinku wystepuja 4-ry sygnalizacje $wietine porzadkujace ruch w obrebie
skrzyzowania z ul. Kazanowskg oraz w obrebie wlotow ulic Warszawska i Targowa.
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Szerokos¢ ul. Pitsudskiego jest zmienna i waha sie w granicach: jezdnia - od 7 - 13m, chodniki
od 4.5 — 7.3m. Wzdtuz ulicy nie wystepujg drzewa przydrozne ani inne formy zieleni miejskiej.

Ulica Marszatka Jozefa Pitsudskiego (odcinek od Placu Kosciuszki do ul. Iwo Odrowaza)
Droga gminna jednojezdniowa — jednokierunkowa, odcinkowo o dwdch pasach ruchu i nawierzchni
bitumicznej, z miejscami postojowymi wzdtuz Placu KoSciuszki. Droga zlokalizowana pomiedzy
pierzejami, w duzej czesci, Scistej zabudowy spetniajacej funkcje handlowo-ustugowe a otwartg
przestrzenig Placu KoSciuszki i ogrodzonym terenem Kolegiaty p.w. $w. Mikotaja.

Ulica ks. JOzefa Granata

Droga gminna jednojezdniowa — jednokierunkowa, odcinkowo o dwdch pasach ruchu i nawierzchni
bitumicznej, cze$ciowo z miejscami postojowymi wzdtuz pierzei kamienic. Droga usytuowana jest
pomiedzy pierzejami Scistej zabudowy, spetniajgcej funkcje handlowo-ustugowe i mieszkalne a otwartg
przestrzenig Placu Kosciuszki i ogrodzonym terenem Kolegiaty $w. Mikotaja. Wzdtuz ulicy znajdujg

sie chodniki dla pieszych nawierzchni z kostki kamiennej. Na koncowym odcinku ulicy znajdujg sie
drzewa przydrozne oraz sie funkcjonujacy przystanek komunikacji miejskie;.

5. Opis stanu projektowanego

Strefa ruchu uspokojonego — ograniczenie predkosci do 20km/h
oraz tonazu do 3,5t

Ulica Marszatka Pitsudskiego (odcinek od ul. Kazanowskiej do Placu Kosciuszki)
OdcinekB1-C-D-E - Km 0+056 - 0+350
Ciag pieszo — jezdny - jezdnia o nawierzchni bitumicznej - dwukierunkowa - szerokosci 6.0m
i dwoch pasach ruchu (2 x 3.0m).
Odcinek B1-E km 0+056 - 0+070
Analizowany odcinek drogi z wyspg kanalizujaca ruch. Ksztatt i wymiary wyspy okreslono rysunku
nr 1607_PW_D_600.
Wyniesiona czes¢ wyspy ograniczona jest kraweznikiem typu A — granitowym - z wyniesieniem 12cm,
obnizona cze$¢ wyspy , z przejSciem dla pieszych, ograniczona jest kraweznikiem typu B — granitowym
- zatopionym. Wyniesienie kraweznika na przejsciu dla pieszych wynosi max. 2cm.
Jezdnia o dwoch pasach ruchu szerokosci 4,5, ograniczonych od strony chodnika kraweznikiem
granitowym typu A, wyniesionym z odkryciem 12cm. Spadek jezdni jednostronny 2% w kierunku
chodnikow.
Chodniki dla pieszych o nawierzchni z ptyt granitowych ze spadkiem zmiennym dostosowanym do
warunkow istniejacych.
Zakres robét dla projektu drogowego obejmuije:
Roboty rozbiérkowe w tym:
- demontaz znakdw, poreczy ochronnych i ogrodzen, koszy na Smieci
- karczowanie pni
- rozbidrke kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikow
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozbiorke nawierzchni jezdni
- rozbiérke podbudowy
- wywoz materiatow rozbiorkowych
Roboty budowlane w tym:
- wykonanie wyspy azylu
- utozenie kraweznikow
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- wykonanie poszerzenia jezdni
- utozenie warstwy wyrownawczej, wigzacej i scieralnej na jezdni
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw dla pieszych i wjazdéw do poses;i
Konstrukcja jezdni:
- 5 cm - w-wa Scieralna AC11S
- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W
- bitumiczna w-wa wyréwnawcza gr zmienna
- frezowanie korekcyjne nawierzchni
Konstrukcja poszerzenia jezdni:
- 5 cm - w-wa Scieralna AC11S
- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W
- bitumiczna w-wa wyréwnawcza gr zmienna
- 30 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 20cm - kruszywo stabilizowane cementem o0 Rm=2,5MPa
Konstrukcja wyspy:
- 8cm - kostka granitowa surowo tupana szara — na czesSci wyniesionej wyspy - zalewana ptynng
zaprawg spoinujaca — preferowane sg gotowe zaprawy certyfikowane
- 8cm — plyty granitowe o powierzchni pfomieniowanej — na przejsciu dla pieszych w obrebie wyspy
- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
Konstrukcja chodnikéw dla pieszych:
- 8cm - plyty granitowe o powierzchni ptomieniowanej — ptyty granitowe jasnoszare o wymiarach —

minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 50cm — ksztattkelorystyke-oraz-spesob-ukladania-phit
uzgodnic-z-nadzorem-architektoniezaym— rys. pogladowy 1607_PW_D_800

- 5cm - podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Konstrukcja wjazdéw do posesiji:

- 8cm — piyty i kostki granitowe o powierzchni ptomieniowanej boki surowo tupane — ptyty granitowe
ciemnoszare o wymiarach dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 25¢cm —
zalewana p+ynnq zaprawg, spomu1ch preferowane sq gotowe zaprawy certyflkowane ksztatt

7~ 1yS. pogladowy

1 607 PW D 800
- 5¢cm — podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
Krawezniki i obrzeza:
Nalezy stosowac krawezniki typu A i typu B oraz obrzezg granitowe w lokalizacji jak na planie
sytuacyjnym.
Krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/16 z oporem — szczegdt rys. 1607_PW_D_400

Odcinek B1-E km 0+070 - 0+350
Ciag pieszo — jezdny - jezdnia o nawierzchni bitumicznej - dwukierunkowa - szeroko$ci 6.0m
i dwoch pasach ruchu (2 x 3.0m).
Wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi:
-w km 0+ 279,2 z ul. Targwa — ulica jednokierunkowa
-w km 0+ 327,3 z ul. Warszawska — ulica jednokierunkowa
Chodniki dla pieszych wzdtuz pierzei kamienic zmiennej szeroko$ci min. 2m. Wzdtuz jezdni planowane
sq miejsca postojowe dla samochodow o wymiarach 2,5 x 6,0m w iloci 47szt. w tym miejsca dla osob
niepetnosprawnych (szt.5) o wymiarach 3,6 x 6,0m przy lokalizacji wzdtuz jezdni. Z uwagi na sasiedztwo
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chodnika miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych moga by¢ takich samych parametrow jak
miejsca pozostate.

Zakres robét dla projektu drogowego obejmuije:

Roboty rozbiérkowe w tym:

- demontaz znakdw, poreczy ochronnych i ogrodzen, koszy na $mieci, sygnalizacji Swietinej
- karczowanie pni

- rozbidrke kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikow

- frezowanie nawierzchni jezdni

- rozbidrke nawierzchni jezdni

- rozbidrke podbudowy

- wywdz materiatdw rozbidrkowych

Roboty budowlane w tym:

- utozenie kraweznikow

- utozenie warstwy wyréwnawczej, wigzacej i $cieralnej na jezdni

- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw dla pieszych i wjazdéw do poses;i
- wykonanie miejsc postojowych wzdtuz jezdni - obustronnie

Konstrukcja jezdni:

- 5 cm - w-wa Scieralna AC11S

- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W

- bitumiczna w-wa wyréwnawcza gr zmienna

- frezowanie korekcyjne nawierzchni

Konstrukcja chodnikéw dla pieszych:

- 8cm — plyty granitowe o powierzchni pfomieniowanej — ptyty granitowe jasnoszare o wymiarach
dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 50cm —
tdadanta-phiuzgodnic-zradzorcrmrarchitektoniczayr— rys. pogladowy 1 607 PW_D_800

- 5¢cm — podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Konstrukcja wjazdéw do posesiji:

- 8cm - piyty i kostki granitowe o powierzchni ptomieniowanej boki surowo tupane — ptyty granitowe
ciemnoszare o wymiarach dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 25¢cm —
zalewana p+ynnq zaprawg, spomumcq preferowane sq gotowe zaprawy certyflkowane ksztatt

- 1ys. pogladowy

1 607 PW D 800

- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
Konstrukcja miejsc postojowych (parkingow):
- 8cm — kostka granitowa szara surowo tupana - zalewana ptynng zaprawg spoinujaca — preferowane sg
gotowe zaprawy certyfikowane
- obramowania miejsc postojowych — kostka granitowa 15x15cm o powierzchni ptomieniowanej
boki surowo tupane - ciemnoszara
- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
W pasie parkingéw pomiedzy miejscami postojowymi nawierzchnia z kostki granitowej surowotupane;
jasnoszarej zalewanej ptynng zaprawg spoinujgca — preferowane sg gotowe zaprawy certyfikowane.
Krawezniki i obrzeza:
Nalezy stosowac krawezniki typu A i typu B oraz obrzezg granitowe w lokalizacji jak na planie
sytuacyjnym.
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Krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/16 z oporem — szczegdt rys. 1607_PW_D_400

Odwodnienie powierzchniowe:
- 50cm Sciek z kostki granitowej surowo tupanej szarej na podsypce cem. piask. gr. 5cm w lokalizacji jak
na planie sytuacyjnym. Szczegdt Scieku rys. nr 1607_PD_D_400. Gtebokos¢ Scieku max, 2cm.

Odcinek E - F km 0+350 - 0+456,10
Ciag pieszo — jezdny - jezdnia o nawierzchni bitumicznej — jednokierunkowa, jednojezdniowa -
szerokosci 5,5m
Wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi:
-w km 0+ 456,10 - ul. Lazienna - ulica jednokierunkowa

Chodniki dla pieszych wzdtuz pierzei kamienic zmiennej szerokosci min. 2m. Wzdtuz jezdni, po lewej
stronie) planowane sg miejsca postojowe dla samochodow o wymiarach 2,5 x 5,0m w ilosci 17szt. przy
lokalizacji pod katem 45° do osi jezdni.
Zakres robét dla projektu drogowego obejmuije:
Roboty rozbiérkowe w tym:
- demontaz znakdw, poreczy ochronnych i ogrodzen, koszy na $mieci, sygnalizacji $wietinej
- karczowanie pni
- rozbidrke kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikow
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozbiorke nawierzchni jezdni
- rozbiérke podbudowy
- wywoz materiatow rozbiorkowych
Roboty budowlane w tym:
- utozenie kraweznikow
- utozenie warstwy wyrownawczej, wigzacej i scieralnej na jezdni
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw dla pieszych i wjazdéw do poses;i
- wykonanie miejsc postojowych sko$nie do osi jezdni — lewostronnie.
Konstrukcja jezdni:
-5 cm - w-wa $cieralna AC11S
- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W
- bitumiczna w-wa wyréwnawcza gr zmienna
- frezowanie korekcyjne nawierzchni
Konstrukcja chodnikéw dla pieszych:

- 8cm - plyty granitowe o powierzchni ptomieniowanej — ptyty granitowe jasnoszare o wymiarach

dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 50cm — ksztattkelorystyke-oraz-speséh
wiktadania-phrt-uzgodnic-z-nadzerem-architektoniczaym— rys. pogladowy 1607_PW_D_800

- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o0 Rm=1,5MPa
Konstrukcja wjazdéw do posesiji:
- 8cm — piyty i kostki granitowe o powierzchni ptomieniowanej boki surowo tupane — ptyty granitowe
ciemnoszare o wymiarach dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 25¢cm —
zalewana p+ynnq zaprawg spomumcq preferowane sq gotowe zaprawy certyflkowane ksztatt

M- rys. pogladowy

1 607 PW D 800
- 5¢cm — podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
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Konstrukcja miejsc postojowych (parkingow):

- 8cm — kostka granitowa szara surowo tupana - zalewana ptynng zaprawg spoinujgacg — preferowane sg

gotowe zaprawy certyfikowane

- obramowania miejsc postojowych — kostka granitowa 15x15cm o powierzchni ptomieniowanej

boki surowo tupane - ciemnoszara

- 5cm - podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Krawezniki i obrzeza:

Nalezy stosowac krawezniki typu B oraz obrzezg granitowe w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.

Krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/16 z oporem — szczegdt rys. 1607_PW_D_400

Odwodnienie powierzchniowe:

- 50cm Sciek z kostki granitowej surowo tupanej szarej na podsypce cem. piask. gr. 5cm w lokalizacji jak
na planie sytuacyjnym. Szczegdt Scieku rys. nr 1607_PD_D_400. Gtebokos¢ $cieku max, 2cm.

Odcinek F — G km 0+456,10 — 0+617,5
Ciag pieszo — jezdny - jezdnia o nawierzchni bitumicznej — jednokierunkowa, jednojezdniowa -
szerokosci 5,0m
Chodniki dla pieszych wzdtuz pierzei kamienic zmiennej szeroko$ci min. 2m. Wzdtuz jezdni, po lewej
stronie) planowane sg miejsca postojowe dla samochodow o wymiarach 2,5 x 6,0m w ilosci 3szt
lokalizowane wzdtuz jezdni, po prawej stronie miejsca postojowe 2,5 x 6,0m wzdtuz jezdni w iloSci
20szt. z czego 12szt z przeznaczeniem na postoj TAXI.
Zakres robét dla projektu drogowego obejmuije:
Roboty rozbiérkowe w tym:
- demontaz znakéw, poreczy ochronnych i ogrodzen, koszy na Smieci
- karczowanie pni
- rozbidrke kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikow
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozbiorke nawierzchni jezdni
- rozbiérke podbudowy
- wywoz materiatow rozbiorkowych
Roboty budowlane w tym:
- utozenie kraweznikow
- utozenie warstwy wyrownawczej, wigzacej i scieralnej na jezdni
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw dla pieszych i wjazdéw do poses;i
- wykonanie miejsc postojowych rownolegle do osi jezdni - obustronnie.
Konstrukcja jezdni:
-5 cm - w-wa $cieralna AC11S
- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W
- bitumiczna w-wa wyréwnawcza gr zmienna
- frezowanie korekcyjne nawierzchni
Konstrukcja chodnikéw dla pieszych:
- 8cm - plyty granitowe o powierzchni ptomieniowanej — ptyty granitowe jasnoszare o wymiarach

dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 50cm — ksztattkolorystyke-eraz-sposéb
wktadania-phit-uzgodnic-z-nadzeremarchitektoniczaym—rys. pogladowy 1607_PW_D_800

- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
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Konstrukcja wjazdéw do posesiji:

- 8cm — piyty i kostki granitowe o powierzchni ptomieniowanej boki surowo tupane — ptyty granitowe
ciemnoszare o wymiarach dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 25¢cm —
zalewana p+ynnq zaprawg, spomu1ch preferowane sq gotowe zaprawy certyflkowane ksztatt

M- rys. pogladowy

1 607 PW D 800
- 5¢cm — podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Konstrukcja miejsc postojowych (parkingdw):

- 8cm — kostka granitowa szara surowo tupana - zalewana ptynng zaprawa spoinujacg — preferowane sg

gotowe zaprawy certyfikowane

- obramowania miejsc postojowych — kostka granitowa 15x15cm o powierzchni ptomieniowanej

boki surowo fupane - ciemnoszara

- 5¢cm — podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Krawezniki i obrzeza:

Nalezy stosowac krawezniki typu B oraz obrzezg granitowe w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.

Krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/16 z oporem — szczegdt rys. 1607_PW_D_400

Odwodnienie powierzchniowe:

- 50cm Sciek z kostki granitowej surowo fupanej szarej na podsypce cem. piask. gr. 5¢cm w lokalizacji jak
na planie sytuacyjnym. Szczegdt Scieku rys. nr 1607_PD_D_400. Gtebokos¢ Scieku max, 2cm.

Odcinek E -R-km 0+000 - 0+081,55
Odcinek E - S km 0+000 - 0+065,49 - od ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego do ul. Hubala
Ciag pieszo — jezdny - jezdnia o nawierzchni bitumicznej — jednokierunkowa, jednojezdniowa -
szerokosci 5,6m.
Wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi:
-w km 0+065,49 — ul. Strazacka — ulica dwukierunkowa
Chodniki dla pieszych wzdtuz pierzei kamienic zmiennej szerokosci min. 2m. Wzdtuz jezdni, po lewej
stronie) planowany jest najazdowy pas techniczny szerokosci 4,5m o wzmocnionej konstrukcji dla
obstugi transportu imprez masowych. Nie planuje sie wykonywania miejsc postojowych na tym odcinku.
Zakres robét dla projektu drogowego obejmuije:
Roboty rozbiérkowe w tym:
- demontaz znakdw, poreczy ochronnych i ogrodzen, koszy na $mieci
- karczowanie pni
- rozbidrke kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikow
- frezowanie nawierzchni jezdni
- rozbiérke podbudowy
- wywoz materiatow rozbiorkowych
Roboty budowlane w tym:
- utozenie kraweznikow
- utozenie warstwy wyrownawczej, wigzacej i scieralnej na jezdni
- wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnikéw dla pieszych i wjazdéw do poses;i
- wykonanie miejsc postojowych réwnolegle do osi jezdni - obustronnie.
Konstrukcja jezdni:
-5 cm - w-wa $cieralna AC11S
- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W
- bitumiczna w-wa wyréwnawcza gr zmienna
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- frezowanie korekcyjne nawierzchni
Konstrukcja chodnikéw dla pieszych:
- 8cm - plyty granitowe o powierzchni ptomieniowanej — ptyty granitowe jasnoszare o wymiarach —

minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 50cm — ksztattkelorystypke-oraz-spesob-ukladania-phit
uzgednic-z-nadzorem-architektoniczaym—rys. pogladowy 1607_PW_D_800

- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
Konstrukcja wjazdéw do posesiji:
- 8cm — piyty i kostki granitowe o powierzchni ptomieniowanej boki surowo tupane — ptyty granitowe
ciemnoszare o wymiarach dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 25¢cm —
zalewana p+ynnq zaprawg, spomu1ch preferowane sq gotowe zaprawy certyflkowane ksztatt

M- rys. pogladowy

1 607 PW D 800
- 5¢cm — podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Krawezniki i obrzeza:

Nalezy stosowac krawezniki typu B oraz obrzezg granitowe w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.

Krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/16 z oporem — szczegdt rys. 1607_PW_D_400

Odwodnienie powierzchniowe:

- 50cm Sciek z kostki granitowej surowo fupanej szarej na podsypce cem. piask. gr. 5¢cm w lokalizacji jak
na planie sytuacyjnym. Szczegdt Scieku rys. nr 1607_PD_D_400. Gtebokos¢ Scieku max, 2cm.

Odcinek P -W -km 0+000 - 0+293,80
Odcinek P - T km 0+000 - 0+130,30 - od ul. Strazackiej do ul. Pocztowej
Ciag pieszo — jezdny - jezdnia o nawierzchni bitumicznej — jednokierunkowa, jednojezdniowa -
szerokosci 5,0m
Wystepujg skrzyzowania z drogami gminnymi:
-w km 0+012,90 — ul. Hubala - ulica jednokierunkowa
-w km 0+130,30 - ul. Pocztowa — ulica jednokierunkowa
Chodniki dla pieszych wzdtuz pierzei kamienic zmiennej szeroko$ci min. 2m. Wzdtuz jezdni, po prawej
stronie) planowane sg miejsca postojowe dla samochodow o wymiarach 2,5 x 6,0m w iloSci 3szt.
rownolegle do jezdni i 11szt. przy lokalizacji pod katem 45° do osi jezdni.
Zakres robét dla projektu drogowego obejmuije:
Roboty rozbiérkowe w tym:
- demontaz znakoéw, poreczy ochronnych i ogrodzen, koszy na $mieci,
- karczowanie pni
- rozbidrke kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikow
- rozbidrke nawierzchni jezdni
- rozbidrke podbudowy
- wywoz materiatow rozbiorkowych
Roboty budowlane w tym:
- utozenie kraweznikow
- utozenie warstwy wigzacej i Scieralnej na jezdni
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni i chodnikéw dla pieszych oraz wjazdow do posesji
- wykonanie miejsc postojowych
Konstrukcja jezdni:
-5 cm - w-wa $cieralna AC11S
- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W
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- 30 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 20cm - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa

Konstrukcja chodnikéw dla pieszych:
- 8cm — plyty granitowe o powierzchni pfomieniowanej — ptyty granitowe jasnoszare o wymiarach

dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 50cm — ksztattkolorystyke-eraz-sposéb
wiktadania-phit-uzgodnic-znadzeremarchitektoniczaym- rys. pogladowy 1607_PW_D_800

- 5 ¢cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
Konstrukcja wjazdéw do posesiji:
- 8cm — piyty i kostki granitowe o powierzchni ptomieniowanej boki surowo tupane — ptyty granitowe
ciemnoszare o wymiarach dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 25cm —
zalewana p+ynnq zaprawg spomumcq preferowane sq gotowe zaprawy certyflkowane ksztatt

m- rys. pogladowy

1 607 PW D 800
- 5cm - podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15 cm - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Konstrukcja miejsc postojowych (parkingdw):

- 8cm — kostka granitowa szara surowo tupana - zalewana ptynng zaprawg spoinujgacg — preferowane sg

gotowe zaprawy certyfikowane

- obramowania miejsc postojowych — kostka granitowa 15x15cm o powierzchni ptomieniowanej

boki surowo fupane - ciemnoszara

- 5cm - podsypka cem.-piask.

- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5

- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa

Krawezniki i obrzeza:

Nalezy stosowac krawezniki typu B oraz obrzezg granitowe w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.

Krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/16 z oporem — szczegdt rys. 1607_PW_D_400

Odwodnienie powierzchniowe:

- 50cm Sciek z kostki granitowej surowo fupanej szarej na podsypce cem. piask. gr. 5¢cm w lokalizacji jak
na planie sytuacyjnym. Szczegdt Scieku rys. nr 1607_PD_D_400. Gtebokos¢ $cieku max, 2cm.

Odcinek T — W km 0+130,30 - 0+293,80 - od ul. Pocztowej do ul. lwo Odrowaza

Ciag pieszo — jezdny - jezdnia o nawierzchni bitumicznej — jednokierunkowa, jednojezdniowa -
szerokosci 5,0m

Chodniki dla pieszych wzdtuz pierzei kamienic zmiennej szeroko$ci min. 2m. Wzdtuz jezdni, po prawej
stronie) planowane sg miejsca postojowe dla samochodow o wymiarach 2,5 x 6,0m w ilosci 13szt.
réwnolegle do osi jezdni po lewej stronie drogi planowane sg miejsca postojowe 23szt. 0 wymiarach
2,5x5,0m przy lokalizacji pod katem 45° do osi jezdni oraz 4szt. miejsc dla 0sdb niepetnosprawnych
o wymiarach 3,6x 5,0m przy lokalizacji prostopadle do osi jezdni.

Zakres robét dla projektu drogowego obejmuije:

Roboty rozbiérkowe w tym:

- demontaz znakdw, poreczy ochronnych i ogrodzen, koszy na $mieci,

- karczowanie pni

- rozbidrke kraweznikéw, obrzezy oraz nawierzchni chodnikow

- rozbiorke nawierzchni jezdni

- rozbiérke podbudowy

- wywoz materiatow rozbiorkowych
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Roboty budowlane w tym:
- utozenie kraweznikow
- utozenie warstwy wigzacej i $cieralnej na jezdni
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni i chodnikdw dla pieszych oraz wjazdow do posesji
- wykonanie miejsc postojowych
Konstrukcja jezdni:
- 5 cm - w-wa Scieralna AC11S
- 6 cm - warstwa wigzaca AC16W
- 30 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 20cm - kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5MPa
Konstrukcja chodnikéw dla pieszych:
- 8cm — plyty granitowe o powierzchni pfomieniowanej — ptyty granitowe jasnoszare o wymiarach

dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 50cm — ksztattkelorystyke-oraz-speséh
wktadania-phit-uzgodnic-znadzeremarchitektoniczaym—rys. pogladowy 1607_PW_D_800

- 5 cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15¢cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
Konstrukcja wjazdéw do posesiji:
- 8cm - piyty i kostki granitowe o powierzchni ptomieniowanej boki surowo tupane — ptyty granitowe
ciemnoszare o wymiarach dowolnych — minimalny wymiar 12,5cm, maksymalny wymiar 25¢cm —
zalewana p+ynnq zaprawg, spomu1ch preferowane sq gotowe zaprawy certyflkowane ksztatt

- 1ys. pogladowy

1 607 PW D 800

- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15 cm - kruszywo stabilizowane cementem o0 Rm=1,5MPa
Konstrukcja miejsc postojowych (parkingow):
- 8cm — kostka granitowa szara surowo tupana - zalewana ptynng zaprawg spoinujacg — preferowane sg
gotowe zaprawy certyfikowane
- obramowania miejsc postojowych — kostka granitowa 15x15cm o powierzchni promieniowanej boki
SuUrowo tupane - ciemnoszara
- 5cm - podsypka cem.-piask.
- 20 cm - kruszywo tamane 0-31,5
- 15cm — kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa
Krawezniki i obrzeza:
Nalezy stosowac krawezniki typu B oraz obrzezg granitowe w lokalizacji jak na planie sytuacyjnym.
Krawezniki i obrzeza na tawie betonowej z betonu C12/16 z oporem — szczegdt rys. 1607_PW_D_400
Odwodnienie powierzchniowe:

- 50cm Sciek z kostki granitowej surowo fupanej szarej na podsypce cem. piask. gr. 5cm w lokalizacji

jak na planie sytuacyjnym. Szczegdt Scieku rys. nr 1607_PD_D_400. Gtebokos¢ Scieku max, 2cm.

Oznakowanie.

Obszar objety zakresem opracowania zostat oznaczony jako strefa zamieszkania z ograniczeniami
wynikajacymi z takiego oznaczenia, zaréwno w zakresie zasady poruszania sie jak rowniez
ograniczenia predkosci. Ograniczony zostat réwniez dostep do tego obszaru dla samochodéw
ciezarowych i autobusdw, poprzez ograniczenie tonazu do 3,5t.

Sposob oznakowania zawiera projekt organizaciji ruchu.

Nalezy stosowac¢ znaki drogowe nowe, nie dopuszcza sie wykorzystania znakow zdemontowanych.
Znaki i stupki z demontazu nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Przy demontazu unikac niszczenia
znakow.
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¢ Oznakowanie pionowe nalezy wykonac zgodnie ze ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" Zatacznik do nr Dz. U.220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi.
e Stupki do znakow nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych o 60,3 mm
lub 0 76,1 mm z kotwa uniemozliwiajaca jego obrocenie, grubos$¢ Scianki min. 3,2 mm.
e Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ na catym odcinku jako cienkowarstwowe.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w Zatgczniku
do Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12,2003 r. wraz ze zm.

Zielen
Na analizowanym zakresie rob6t nalezy dokona¢ nasadzen zieleni miejskiej, w tym odtworzenia zieleni
w zakresie okreslonym projektem zieleni.
W tym przypadku dotyczy to zieleni przydroznej zgodnie z rysunkiem pogladowym lokalizacji
projektowanej zieleni miejskiej przydrozne;.
Projekt nasadzen obejmuje nasadzenia drzew i pngczy. Drzewa o wysokosci pnia 2,5 — 3,0m $rednicy
pnia 8 -12cm (na wysokos$ci 130cm).
Rodzaje drzew do nasadzen w pasach drogowych:

- wigz gorski Camperdowni — 6szt.

- robinia akacjowa Frisia — z6tta — 21szt.

- robinia akacjowa Umbraculifera — zielona — 17szt.

- lipa drobnolistna - Tilia cordata - 10szt. sadzona w gruncie bez ostony

- jarzab pospolity — Sorbus aucuparia - 3szt. sadzona w gruncie bez ostony
Rodzaje pnaczy:

- Milin amerykanski — Campsis radicans - Flamenco — czerwony — 12szt.

- Milin amerykanski — Campsis radicans - Flava - zotty — 12 szt.
Nasadzenia drzew i pngczy w wyznaczonych miejscach, przy czym pnacza nalezy sadzi¢ po dwa
réznokolorowe.
Dodatkowo, w miejscach okreslonych projektem zieleni, wokdt drzew i pnaczy nalezy wykonac kraty
zabezpieczajgce poziome zeliwne oraz umiesci¢ ostony stalowe pionowe.
Wymiary krat poziomych Zeliwnych: 125x125cm z otworem &) 50cm, sposéb osadzenia kraty pokazano
na rys. nr 1607_PW_D_700. Nie dopuszcza sie obramowania otworu obrzezem, ptyty chodnikowe
powinny by¢ dopasowane w sposob pokazany na rysunku. Krata zeliwna moze sie sktadac¢
z maksymalnie dwéch elementéw (osadzonych w sposob pokazany na rysunku) w celu
zabezpieczenia przed osiadaniem. Gora kraty musi licowac z nawierzchnig chodnika.
Wymiary oston pionowych dla drzew: ¢ 50cm wys. 150cm, wymiary oston pionowych (stojakéw)
dla pnaczy: ¢ 50cm wysokos¢ 2,5m
W catym obszarze oprdcz zieleni wysokiej planowane sg hasadzenia zieleni niskiej w donicach.
Lokalizacja donic pokazana jest na rysunku pogladowym.
Donice o wymiarach 120x80x60 z dniem, nalezy wykonac z betonu architektonicznego.
Przy ul. Pitsudskiego dodatkowo wystepujg 4szt, donic na drzewa o wymiarach 150x150cm bez dna.
Donice z betonu architektonicznego w lokalizacji zgodnej z planem zieleni.

Informacje uzupetniajace
1. W celu unikniecia docinania ptyt chodnikowych przy murach kamienic projektowany jest pas
z kostki granitowej surowo tupanej szerokosci do 40cm.
2. W pasach postojowych w migjscach nie przeznaczonych na postéj pojazdéw, dotyczy to
gtoéwnie ul. Pitsudskiego, przy wjazdach do posesji projektowane jest ustawienie kwiatonow
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o wymiarach 120 x80 x60, ktérych przeznaczeniem, oprécz waloréw estetycznych, jest
ograniczenie mozliwosci parkowania pojazdéw poza miejscami do tego wyznaczonymi,
szczegdblnie na wjazdach do posesji .

W zatozeniu ma to pozwoli¢ na ograniczenie stosowania znakdw pionowych wyznaczajacych
miejsca postojowe. Rysunek pogladowy nr 1607_PW_D_000 oraz 1607_PW_D_800.
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