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2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej dokumentacil jest projekt instatacji teletechnicznych dla

zadania.
_Rewitalizacja rynku w Koriskich”

Inwestycja planowana jest na dziatkach nr: 4995/12, 482011, 4995/13, 4095/14, 4990,
4006/15, 4995/10 obr.0002 Koriskie, 260503-4 Kotskie miasto

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresemt:

a) Kanalizacje kablowg na potrzeby kabli teletechnicznych
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3. Podstawa opracowania

Ninlejszq dokumentacje opracowano na podstawie:
o planu zagospodarowania opracowanego przez bluro architektoniczne;
« wytycznych branzowych;
s norm i przepisoéw:
- Norma Zakladowa ZN-96/TPSA - 004, Zblizenia | skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowago. Wymagania | badania;
- Norma Zakladowa ZN-96/TPSA - 011. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Ogdlne wymagania techniczne;
. Norma Zakladowa ZN-96/TPSA - 012. Telekomunikacyjna kanalizacja
kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania;
- Norma Zakladowa ZN-96/TPSA — 018. Rury polietyienowe (RHDPE)
- Norma Zakladowa ZN-98/TPSA — 025. Tasmy ostrzegawczo identyfikacyjne.

4. Kanalizacja teletechniczna

4.1. Przeznaczenie,

Projektuje sle kanalizacje kablowg dwuotworowq w obrebie plyty rynku,
pozwalajgcg w przysztosci na wprowadzenie do niej rdinych mediow
komunikacyjnych, . miedz lub Swiattowdd, celem realizacji transmisji sygnatow
teleinformatycznych. Projektowana kanalizacja kablowa, pozwoli na realizacje
réznorodnych ustug tj. monitoring CCTV, bezprzewodowe punkty dostepowe, zdalnhy
nadzér urzadzen technologicznych fontanny, kioski informacyjne, itp. Projektowana
sie¢ kanalizacyjna kablowa bedzle zakonczona przy wybranych istniejgcych
studniach telekomunikacyjnych, co pozwoli na integracje nowoprojektowanej
kanalizacji kablowej z siecia telekomunikacyjng ogbinomiejska, bez koniecznosci
dokonywania znacznych rozblérek nows) hawierzchni rynku/drog.

3
EREY



4.2. Opls podstawowych materiatéw,
Do budowy kanalizacji teletechnicznej zostang uzyte nastgpujace materiaty:
- rura gladkoscienna RHDPE @110/6,3 przeznaczona do przepustdw (ukiadane w wykopie
otwartym lub na przepych) w trudnych warunkach terenowych. Jest stosowana przy
zblizeniach i skrzyzowaniach linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych z innymi

urzgdzeniami uzbrojenia terenowego.

Paodstawowe dahe lechniczne:

Dokumaenty odpiesienia Dyrakiywa 2014/35/UE

PN-EN 61386-1:2011

Aprobata tachniczna 1BDIM

PKWil: 22.21.21.0

Charakterystyka: Rura gladka sztyuna

thcznna za pomocq z}a,czek ZROS, ZSROS 1ub metcdq 2grzewu

Zastosowanle. o Ochrona kabh W wykopat:h atwartych

Materiak "'*"""—""’("’"mmLBPE T T
Zzakros temperatur: f;;oc e
(tramsport, instalacia, ekeploatacja)

Kotor¥: ((:;a‘rny - B o

‘érednice ze;v;;t’;zne (mm): 110; 125, L-IO, tg 200 225; 250 - )

;)?u;clsc odclnkéw?muw_* 6 mb, 12 mb o | - ) T

- rura RHDPE (TELEKOM) @40/3,7, przewidziana jako osfona do kabli
optotelekomunikacyjnych. Sluzg one do budowy Iokaine] 1 diugodystansowej
telekomunikacyjne] kanalizacji wtdrnej i rurociagdw kablowych. Rury TELKOM to rury z
gtadkg powierzchnig zewnetrzng oraz wewngtrzng powierzchnig rowkowang z warstwa
poslizgowa. Standardowo wykonywane sa w kolorze czarnym z réznobarwnymi paskami na
powierzchni zewnetrznej. Przewidziana jest do potgczenia studni kablowych SK5 | SK-6 z
fundamentami masztéw oswietleniowych.
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Podstawowe dane techniczne:

RUFAIO st onoWatd GIKE B p ot IS KO MURIKa ey inveh s TELK G

Dokumenty odniesienia:

PKWIiU:

Charaktarystyka:

Zastosowania:

Material:

Typ:

Zakres temperatur:
(transport, instalacja,
eksploatacja)

Kolor:

$rednice zewngtrzne (mm):

Diugoé¢ odeinlebw:

Oyrektywa 2014/35/UE

PN-EN 61386-1:2011

Aprobata tech-niczna 1BDIM
22,21.21.0

Rura j-edno'.varst'.uo‘.va
Zewnetrzna powierzchnia gladka

Wewnatrzna powierzchnia rowkowana z warstivg poslizgowa ulatwiajaca
wcigganie kabla

Laczona za pomocq zlaczek ZTELKOM

Budowa: rurociagéw kablowych
telekomunikacyjnej kanalizacji wtdrnej
lokalnych i dlugodystansowych sieci teletechnicznych
HOPE
Rura gigtka
-25°C + 90°C

Czarny lub czarny wyrdzniony wzdluz na powierzchni zewnetrznej
réznobarwnymi paskami

25; 32; 40; 50
100 mb; 250 mb

- Rura karbowana RODK @ 110 (DVK) jest rurg karbowana dwuscienng stuzacg do ochrony
kabli w otwartych wykopach. Zastosowanie dwéch karbowanych warstw (zewnetrznej i
wewnetrznej) znacznie wzmacnia strukturg rury oraz ulatwia wprowadzanie przewodu na
odlegloéé. Ze wzgledu na swojg elastyczno$é, zostata przewidziana do wprowadzenia

kanalizacji teletechnicznej do budynku szaletu miejskiego.
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Podstawowe dane techniczne:

S Kar o an a U ratwo IR re gt RO RS

Dokumenty odnlesienia:

PKWIU:

Charakterystyla:

Zastosowanie:

Material:
odpornoéé na éciskanie!
Typ:

Zakves temperatur:
(transport, instalacja,
eksploatacja)

Kolor:

Sradnice zewngtrzne (mm):

Dlugosé odcinkovs

Dyrektywa 2014/35/UE

PN-EN 61386-1:2011

Aprobata techniczna 180iM

22.21.21.0

P;ura dwuécienna z karbowana écianks zewngtrzng i wewngtrzng
Wyposazona w zylke

W zeﬁtawie zlaczka ZRD

Mozliwoéé zamébwiania uszczalki URD zapewniajacej szezelnosé polaczenia

Ochrona otwartych wykopach

kabli w; . L L .
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowaj
miejscach o malych obciazeniach mechanicznych (chodniki,
tereny zielone)

HOPE
250N, 450N, 750N
Rura giatka

-259C + 90°C

Zewnetrzny: l czerwony lub niebieski

Wewngtrzny: ‘ czarny

40; 50; 75; 90; 110; 160; 232; 234

! 25 mb; 50 mb

- akcesoria montazowe dla rur ostonowych:
- ztgczka wzmocniona do rur osfonowych sztywnych @110,
- zaslepka wewnetrzna rur ostonowych sztywnych @110,
- przektadka dystansowa rur @110,

siwi® §kd



- stutinie typu SK-2, ktére sktadajg sie z korpusu, ramy, pokrywy. Przeznaczone do budowy
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 2-otworowe] dla rur @110 mm jako studnia
przelotowa, odgateZna lub narozna.

Podstawowe dane lechniczne:

- Korpus studni SK-2, 1-czg$ciowy wykonany z betonu kiasy co najmniej
C30/37. Studnia wyposazona bedzie w zwieficzenie skiadajgce sie z ramy cigzkiej
osadzonej w zelbetowym wiericu oraz pokrywy ciezkiej z wywistrznikiem. W cianach
znajdujg sig otwory @125. W dnie studni jest otwdr odsgczajgcy @125 mm. Cigzar
studni 760 kg.
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- studnie typu SKO-2g, ktore skladajg sie z korpusu, ramy, pokrywy. ktére skiadajg sig z
korpusu, ramy, pokrywy. Przeznaczone do budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej
2-otworowej dia rur @110 mm jako studnia przelotowa, odgalgZna lub narozna. Studnie
przewidziano do przejécia kanalizacji teletechnicznej pod drogg (ul. Ks. Granata).

Podstawowe dane techniczne:

- korpus studni SKO-2g - element 1-czesciowy wykonany z betonu klasy co najmnie]
C30/37. Studnia wyposazona jest w zwieficzenie skladajgce sig z ramy ciezkiej osadzonej w
zelbetowym wiericu oraz pokrywy cigzkiej. Cigzar studni: 820 kg.
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- rama clezka klasy D-400, slement zwieliczenia studni kablowe] skiadajacy sig
ramy ciezkiej stalowsj lub zeliwnej osadzonej w betonowym wieticu, Klasa betonu co
najmniej C35/45, Ciezar 165 kg.
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- pokrywa cigzka z wywietrzniklem, element zwienczenia studni kablowej

skiadajacy sie pokrywy ciezkiej z zeliwnym wietrznikiem, wypeinionsj betonem kiasy

co najmniej C35/45, cigzar 130 kg.
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4.3. Technologia wykonywania prac.

Kanalizacje kablowa hedzie prowadzona metodg wykopu otwartego, w ktdre;
zostang umieszczone 2 rury RHDPE @110/6,3. Odcinki kanalizacji sluzace do
polgczenia studni kablowych SK-5 | SK-6 z fundamentami lamp oswietleniowych,
nalezy wykona¢ przy uzyciu rur RHDPE(TELEKOM) 40/3,7.

Glehokos¢ utozenia kanalizacji magistralnej powinna hy¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gérnej powierzchni kanalizacji wynosita
min. 0,7m (0,8m pod droga). Kanalizacje nalezy budowaé prostoliniowo, dopuszcza
sie wygiecie rur w taki sposob, aby mozliwe bylo przeciggniecie przez nie kalibru
wykonanego z materiatu nie ulegajgcego odksztalceniu o dlugosci 1 m i $rednicy
réwnej polowie érednicy wewnetrznej rury i krawedziach zaokraglonych (promien
zaokraglenia 5 mm).

Przed utozeniem rur, dno wykopu powinnho byé wyrbwnane | ukszialtowane ze
spadkiem 0,1 - 0,3% w kierunku jednej ze studni. Na dno wykopu utozyé 2 rury w
jednej warstwie poltgczyé przekiadkami dystansowymi z tworzywa szliucznego,
zasypaé piaskiem lekko ubié, w celu dokladniejszego wypelnienia szczelin miedzy
rurami polaé go woda, nastepnie rury przykryé 20 cm warsiwa piasku, nastepie klasé
kolejne warstwy po 20 cm rodzimego gruntu ubijajgc mechanicznie. W potowie
pokrycia utozyé¢ pomarariczowg taéme ostrzegawcza.

Zigcza rur powinhy byé wykonane zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-020, a
uszczelnienie koncéw rur wykonaé zgodnie z normg ZN-96/TPS.A.-021, Do
uszczalhienla otworéw kanalizacji zastosowaé zatyczki koricowe, Budowe kanalizacji
prowadzi¢ zgodnie wymogami normy ZN-96/TPS.A.-012 "Kanalizacja pisrwotna,
Wymagania i badania"” oraz z normg ZN-96/TPS.A.-004 "Zblizenia i skrzyzowania z
innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego".

Projektuje sie budowe studni kablowych typowych SKR-2 prefabrykowanych
speiniajgcych wymagania ZN-11/TPS.A.-023. Pod otworami odwadniajgeymi w dnach
studni wykonaé warstwe odsgczajaca ze zwiru. Studnie przed posadowieniem nalezy
zabezpieczyté przeciwwilgociowa podwdjng warstwg materialu  do  izolaci
powierzchniowej. Na studniach nalezy zastosowad ramy cigzkie RC z wiazami typu
clezkiego. Studnie | Ich Koinierze studni wykalibrowaé zgodnie z rzednymi
nawierzchni w ktérych beda zainstalowane. Wewnatrz studni umie$cic trwale ich
projektowe (lub powykonawcze) oznaczenia.

Przebieg kanalizacji teletechnicznej, typ studni kablowych przedstawiono na
planie sytuacyjnym i schemacie rozwinietym kanalizacji teletechnicznej.
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5. Wytyczne dla Wykonawcy

e« Zmiany w stosunku do projektu wynikajace na etapie realizacji nalezy
uzgodnic z projektantem.

» Rozpoczecie robdt budowianych w poblizu isinigjacej sieci nalezy zgtosié
pisemnie z 14. dniowym wyprzedzeniem do odpowiednich Instytucii
branzowych.

e Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg podziemna nalezy
zachowacé odstepy izolacyjne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o W przypadku bhraku mozliwoscl zachowania normatywnych (zalecanych)
odlegloéci od istniejacej infrastruktury i sieci podziemnesj, nalezy skontaktowad
sie z jej wlascicielem.

+ Obiekt wytyczy¢ geadezyjnie przez uprawniong jednostke geodszyjng.

o Wszystkie roholy objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

s Podczas prowadzenia robot pizestrzegac aktualnych przepisow BHP

+ W miejscach wystepowania ewentualnych kolizji wykonaé przekopy prébne.

e W rajonis wystepowania duzego zageszczenia istnigjgcego uzbrojenia
podziemnego prace prowadzié recznie,

o Ze wzgledu na zblizenia z innymi sieciami (sanitarne | elektryczne), prace
prowadzié w koordynacii z pozostalymi branzami.

« Wykonad inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
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8. Spis podstawowych materiatéw.

L.p.| Opis Typ jm. liosé
Rura gladkoscienna RHDPE RHDPE
1. m 822
@110/6,3 @110/6,3
5 Rura karbowana dwusdclenna RHDPE 6
. m
RHDPE @110/92 (DVK) @110/92
5 Rura RHDPE (TELEKOM) RHDPE 15
. m
240/3,7 J40/3,7
Zigczka wzmochiona do rur
4. ZSROS szt 100
ostonowych sztywnych @110
Zaslepka wewnetrzna  rur
5. P ? ZSRD szt. 40
ostonowych sztywnych @110
Przekiadka dystansowa rur
8, 110/4 szt, 100
@110
7. [Korpus studni SK-2 szt
8. |Korpus studni SKO-2g szt
9. [rama cigzka klasy D-400 zgodnie z pkt 4.2 | szt
Pokrywa ciezka z
10. yw ¢ szt. 8
wywietrznikiem
Folia oznacznikowa
11. 0,15/500 szt 1

pomarariczowa 500m
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7. Czes$é rysunkowa

Lp.: | Nrrysunku: Opis:
Plan Zagospodarowania Tereny — Przebleg kanalizacji
1. 1607_PB_E_300_0_0 )
teletechnicznej
2. 1607_PB_E_301_0_0 | Schemat rozwiniety kanalizacji {eletechnicznej
_ ]
16
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