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, ol , Jednostka STUDIO PROJEKTOWE | WZORCOWNIA
o projektowa NARADA

' ' | WIESLAW MICHALEK — ARCHITEKT
$1E0 30-864 Krakéw ul. Mata Gora 164

Rewitalizacja rynku w Konskich
Budowa infrastruktury technicznej sieci

Nazwa i adres Wa Infrast ! i
kanalizacyjnej i wodociagowej ./

Ll dz. nr 4995/12,-4995/13,4995/14, 482011
budowlanego 2 Il S0 or R S0 ey :
2 — 260503-4 Kofiskie miasto
UWAGI:
1. srosomg WEAZ ZELIWNY Dn gou WG PN-H-74051~1 | PN-H- 7405/1—2 Tytut: Skala: nr rysunku:
2. STOSOWAC STOPNIE ZLAZOWE ZELIWNE ZLAZOWE TYPU Zc WG PN-64/H-74086 ; .
3. STOSOWAG KRGI BETONOWE PREFABR. K—120/60 (K—144/60) WG KB1-38.4.3(5)-71 Schemat studni 1:50 1607_PB_8-05
4, STOSOWAC PLYTE ZELBETOWA K—120/60 (K—144/60) WG KB1.38.4.3(1)-73 hetonowej
5. ELEMENTY BETONOWE GRUNTOWAC ASFALTOZA | POKTYC DWUKROTNIE LEPIKIEM
ASFALTOWYM NA GORACO
6. ELEMENTY ZELIWNE POKRYC LAKIEREM ASFALTOWYM
7. USZCZELNIENIE RUR KANALZACYUNYCH; T - ;
— BETONOWYCH —ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3 ' Nr uprawnien: Datai pOdplS
~ KAMIONKOWYCH ~FUGOWYM | ZAPR. CEMENT. Projektant: NBUA-7342/43/98 30.03.20]7
— PVC — TULEJA OCHRONNA — PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ S$CIANE b=
8. STOSOWAG PODSYPKE PIASKOWA GR. 12 CM mgrinz. o y
STOSOWAC PODBUDOWE POD STUDZIENKE Z BETONU B-7.5 GR. 18 CM Grzegorz Furmaniski N
10. STOSOMAG BETON B-15 NA KINETE | KOREK BETONOWY =< !
11. RZEDNE TERENU | GLEBOKOSCI SUDZIENEK WG PROFILU | SYTUACYI - \ :
Nr uprawnien: Data f podpis
Sprawdzajacy: S-199/02 30.03.2017
mgrinz. )
Grzegorz Pabjan /Z 1
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