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Rewitalizacja rynku w m. Koriskie

WSTEP
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych dla Projektu ,Rewitalizacja Rynku w Konskich” w zakresie budowy sieci kanalizacji
sanitarnej i sieci wodociggowej dla planowanej fontanny na rynku oraz szaletu miejskiego. Budowa sieci
planowana jest na dziatkach nr 4995/13, 4995/14, 4820/1.
Jezeli w Specyfikacjach Technicznych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robét,
nalezy wykonac¢ jg zgodnie z odpowiednimi branzowymi ST.
Kod CPV wg stownika zaméwien:

45.20.00.00-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45.30.00.00-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych
4523.10.00-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggébw komunikacyjnych i linii
energetycznych

4523.13.00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt 1.3.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rob6t realizowanych w ramach budowy rurociggu obejmuije:
Roboty przygotowawcze
Roboty montazowe:

Cato$¢ rob6t wykonaé w oparciu o projekty techniczne.
rurociagi cisnieniowe - wodociagowe wraz z uzbrojeniem,

—_

)
2) kanalizacja deszczowa
3) rurociggi grawitacyjne kanalizacji,
4) rury ochronne i ostonowe,

5) armatura wodociggowa i kanalizacyjna
Roboty koficowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét (zgodnie z punktem 8 )
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopdw wraz z konieczng wymiang gruntu oraz zageszczeniem
wykopow, zwigzane z wykonywaniem rurociagu ujeto w ST - Roboty ziemne.
1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST
,Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4. Ponadto:
e Komora wodociggowa - Obiekt na rurociggu przeznaczony do kontroli i eksploatacji wodociagu.
e Przewdd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami, ktorym w sposab cisnieniowy prowadzona jest
woda.
e Przewod kanalizacyjny - Kanat - rurociag wraz z urzadzeniami, ktorym w sposéb grawitacyjny
odprowadzane sg scieki.
e Przewdd ttoczny cisnieniowy — Przewdd wodociggowy, w ktdrym przeptyw wody nastepuje w skutek
ciSnienia wytworzonego przez pompy.
e Podloze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.
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e Podtoze naturalne z podsypka - Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z
gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

e Podtoze wzmocnione - Podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

o Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a rurociggiem i obsypka.

e Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy rurociag.

o Zasypka - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepne;j i
terenem.

o Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie
na skutek cisnienia cieczy w rurociggu.

o Blok podporowy - Element zabezpieczajacy armature przed przemieszczaniem si¢ w pionie.

e Powierzchnia zwilzona - Wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek objetych badaniem
szczelnosci

o Przewod gazowy - gazociag. - rurociag wraz z przytaczami i wyposazeniem, utozony na zewnatrz
obiektéw wydobywajacych, wytwarzajacych, magazynujacych lub uzytkujacych paliwa gazowe, stuzacy
do przesytania i rozprowadzania paliw gazowych.

e Gazociag niskiego cisnienia — rurociag prowadzacy gaz o nadci$nieniu nominalnym do 10 kPa
wiacznie

e Przylacza gazowe — odcinek gazociggu od odgatezienia na gazociggu rozdzielczym do kurka
gtéwnego gazu.

¢ Cisnienie nominalne — umowna wartos¢ ci$nienia okre$lajaca wytrzymato$¢ urzadzenia lub instalacii
technologicznej na jego dziatanie, rdwna najwyzszej wartosci ciSnienia maksymalnego, jakga mozne
dopusci¢ w urzadzeniu lub instalacji pracujacej w temperaturze 293 K (20°C).

e Cisnienie robocze (OP) - nadcisnienie gazu wystepujagce w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych (roboczych)

e Maksymalne ci$nienie robocze cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktorym sie¢
gazowa moze pracowa¢ w sposob ciggty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki
robocze oznaczajg brak zaktocen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

o Cisnienie prébne — najwyzsze nadci$nienie gazu lub cieczy wystepujace w urzadzeniach i instalacjach
technologicznych podczas przeprowadzania proby cisnieniowej.

o Cisnienie préby szczelnosci — cisnienie prébne wystepujace podczas przeprowadzania préby
ci$nieniowej w celu sprawdzenia szczelnosci.

e Préba szczelnosSci — proba przeprowadzana w celu sprawdzeni, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

e Zgrzewanie — metoda spajania, przy kiorej potaczenie materiatéw nastepuje wskutek docisk,
niezaleznie od Zrodta, ilosci i koncentracii ciepta wystepujacego w czasie faczenia.

e Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych warunkach
technologicznych.

e Zlacza zgrzewane — potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

e Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktdrym nastapito potaczenia (materiatéw) o fizycznej
ciggtosci

UWAGA:
ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO NORM
EUROPEJSKICH, OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH | SYSTEMOW
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REFERENCJI TECHNICZNYCH WSKAZUJE, ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z
OPISYWANYMI.
KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIENIEM "LUB ROWNOWAZNE"

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST - ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za zgodno$¢ ich parametrow i jakosci z postanowieniami
Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny byé zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatowych.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub ciepina elementdw powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami
PN i BN dla danego materiatu. Zwraca si¢ uwage na to, aby metody stosowane przy tych czynnosciach nie
spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani nie obnizyty wtasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych
materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych i zeliwa sferoidalnego powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw jakosci,
specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wszystkie
materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacije
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatdw dostarczanych na Teren
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2. Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy rurociggdéw powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okres$lonym przez Komisje Europejska, lub

e 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

2.3. Rurociagi

2.3.1.Parametry fizyko-mechaniczne rur PE (ci$nieniowe)

Rurociagi ttoczne wody surowej nalezy wykonac¢ z rur PE.

Rury PE dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spetia¢ ponizsze kryteria:

o Rury: PE100 PN16 SDR17,

o Medium: woda surowa, $cieki opadowe

2.3.2. Parametry fizyko-mechaniczne rur PVC (bezci$nieniowe)
Rury z PCV DN300 (315x9,2mm SDR 34 SN8) wg projektu budowlanego
medium : Scieki sanitarne i deszczowe
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2.4. Geotkaniny, geowt6kniny

W przypadku, gdy w podtozu zalegajq grunty plastyczne, grunty pylaste lub organiczne nawodnione a takze w
terenach, w ktorych znaczny naptyw wéd gruntowych doprowadzi¢ moze do nadmiernego zanieczyszczenia
podsypki i obsypki kanatéw lub doprowadzi¢ do wyptywania kanatéw zastosowaé nalezy warstwy separacyjne i
wzmacniajace wykonane z geotkanin.

2.5. Materialy izolacyjne
Przy budowie betonowych obiektdéw wodociggowych stosowaé nalezy nastepujace materialy izolacyjne:
o kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spetniajgce co najmniej wymagania normy BN-85/6753-02.
e lepik asfaltowy spetniajacy wymagania normy PN-74/B-26640
e papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415
e inne materialy izolacyjne okreslone w dokumentaciji technicznej (np. wetna mineralna, plyta styropianowa).
2.6. Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:
1) nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdrym sg sktadowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
2) Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokoSci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie przekraczaC wysokoSci
sktadowania ok. 1 m.
3) Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy
ukfadania rur na Srodkach transportowych.
4) Szczegblnie nalezy zwracaC uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (korki, wktadki
itp.).
5) Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatow w sposdb, przy ktérym mogtyby wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i transportowa w opakowaniach
fabrycznych.
6) Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.
7) Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementow, wigzek lub kregdéw po podtozu.
8) Zachowaé szczegblng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace
poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr.
10) Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkow ostroznosci.
Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwiazku
z czym nalezy chronic je przed:

a) dtugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Sktadowanie transport i rozladunek rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
dostawcy elementdw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét montazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

e podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrdbki rur,

e komplet elektronarzedzi,

e komplet narzedzi $lusarskich,

e nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

e urzgdzenia do taczenia rur PE doczotowo i elektrooporowo,

e agregat pradotworczy,

e sprezarka powietrza spalinowa,

e  Zuraw samojezdny gasienicowy,

e Zuraw samochodowy,

o  koparka,

e betoniarka wolnospadowa elektryczna,

e plyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

e zageszczarka wibracyjna,

e pompy do miejscowego odwodnienia wykopéw,

e reczne narzedzia do prac ziemnych.
4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 4. Do transportu
materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru $rodki transportu:

e samochod skrzyniowy,

e samochod dostawczy,

e samochod samowytadowczy,

e przyczepa skrzyniowa,

e przyczepa diuzycowa,

e ciagnik kotowy
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.
Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka
transportu. Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacy
uszkodzenie materiatu.
Materiatu nie wolno zrzucaé ze Srodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o
odpowiedniej diugo$ci, tak by wolne korice wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.
41. Zaladunek, rozladunek i transport materiatbw wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy elementow.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢c wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWIOR,
WTWORTS i postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

e Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem.

e Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

o Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elekiryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekdw (w razie potrzeby).

o  Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

e Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odlegtosci do 2,5 m od przewidzianych do realizacji
rurociagow,

o Lokalizacja istniejacego uzbrojenia (przekopy kontrolne)

e Ocena stanu technicznego budynkéw zlokalizowanych w poblizu Robot. Ocena stanu technicznego
winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta dokumentacjg fotograficzng. W
przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym

o Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie montazu rurociggéw obejmuja;

e  Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét,

e Wykonanie wykopow

¢ Wykonanie podsypki rurociagdw w gotowym wykopie,

o  Uktadanie rurociggow z kontrolg spadkow i zagtebien,

e Laczenie ruri ksztattek,

o Uzbrojenie rurociggu w armature,

e Wykonanie izolacji,

o Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociggu,

¢ Wykonanie docieplen zuzlem rurociggéw posadowionych w strefie zamarzania,

o Uktadanie taSmy ostrzegawczej z wktadkg metalowa nad rurociggami,

o Proby szczelnosci sieci i odcinkéw,

e Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN,
STWIOR i postanowieniami Kontraktu.

5.4. Montaz rurociagéw z PEHD

Montaz rur PE oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementéw.

5.4.1. Warunki montazu rur z PEHD

Przewody PE mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne to temperatury od
+5°C do +15°C ze wzgledu na krucho$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosé
liniowa w wyzszych temperaturach.

Sposob montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowa.

Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty calg
ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.
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Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéw twardych znajdujacych sie na $cianach
wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu.

5.5. Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopow

Rury z PEHD mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczysto-
gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach powyzej 20mm. Przestrzer wykopu w obrebie
przewodu nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, organiczne oraz grunty
zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzacego o grubosci co najmniej 10cm oraz warstwy grubosci co najmniej 10cm nad
rurg.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami 0 migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i skuteczne zageszczenie
materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek
wystepujacych naciskow statycznych i dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej cze$ci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca z
wykopow) o grubo$ci co najmniej 30 cm nie zawierata kamieni.

5.6. Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie.
Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugo$ci.

Nie wolno wyréwnywa¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy wezlami od rzednej nizszej do
WyZzszej.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacii kierunku nie powinno przekracza¢ wartosci
dopuszczonych w PN.

5.7. Metoda taczenia rur PEHD

5.71. Zgrzewanie doczotowe rur z PEHD

Metoda dla pofaczen zgrzewanych dla rurociggdw wody, a takZze metode nalezy zastosowac na gazociggu od
pkt. G1 do G4, w pkt. G3 nalezy zaslepic gazocigg za trojnikiem.

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia, o tej same;
Srednicy i grubo$ci Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wiekszych od 63 mm.
Ksztattki elektrooporowe stosowa¢ w sytuacjach uniemozliwiajacych wykonanie zgrzewéw doczotowych.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcii
montazu.

Po zakoniczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki (szerokosci i grubo$ci) i oszacowaniu
ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych,
podanych przez producenta.
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5.7.2. Zgrzewanie rur z PEHD przy pomocy zlaczy elektrooporowych.
Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztacza wsuwa sie przyciete
prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PEHD (oczyszczone takze przez usuniecie warstwy utlenionego
polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez drut oporowy, prad w okreslonym czasie i 0 odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona
przy unieruchomionych koncéwkach rur.
Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na ztaczu w postaci
nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy
w ztgczu - elektrozgrzewarka.
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania okre$lajg producenci ztacz
elektrooporowych. Ogolnie mozna przyja¢, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia
od -5 do +45°C.
5.7.3. Pofaczenia kotnierzowe.
Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PEHD i luznego kotnierza stosowane sa gtéwnie przy potgczeniach
tworzywo sztuczne/stal.
5.8. Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociaggu z PE
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypaé rurocigg warstwg gruntu 30 cm, zagescic¢ grunt i utozy¢
nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) taSme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.
Koncowki wktadki metalowej nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.
5.9. Oznaczenie armatury
Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowa¢ tabliczki trwate, emaliowane.
Glebokosé utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy :

e zamarzanie w nich wody i ciekow w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos¢ utozenia przewodéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych ustala
norma PN-EN 1610.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg ptyt styropianowych odpowiedniej
grubosci.
5.10. Przejscia szczelne przez Sciany i przej$cia pod fawami fundamentowymi
Do wykonywania przej$¢ szczelnych stosowa¢ odpowiednie systemowe ksztattki z uszczelka. Przy
przechodzeniu rurociggdw z tworzyw sztucznych pod tawami fundamentowymi, stosowaé rury ostonowe stalowe
lub Zeliwne o diugosci wiekszej o ok. 1m od szerokosci tawy, tak, by $rodek rury ostonowej znajdowat sie pod
srodkiem przekroju fawy.
5.11. Potaczenia rurociaggdw z urzadzeniami
Rurociagi tacza sie z urzadzeniami za pomoca potaczen kotnierzowych.
Potaczenia kotnierzowe wykonywaé wg zasad podanych wyzej. Potaczenia gwintowane wykonywacé przy uzyciu
uszczelek odpowiednich do medium, ktore ma by¢ transportowane oraz rodzaju rurociggu.
5.12. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego.
Wykonanie przekroczen/skrzyzowan dla sieci przewidzianej do realizacji wykona¢ zgodnie z dokumentacjq
projektowa i uzgodnieniami branzowymi.
Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywaC recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Miejsca
skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢ w sposéb trwaty i skuteczny.
Przeszkodami na trasie przewidzianej do realizacji rurociagéw sg elementy istniejacego uzbrojenia terenu.
Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowania istniejacego uzbrojenia z projektowang,
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siecig do wykonania przekopdw kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno-wysoko$ciowych.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy powiadomi¢ nadzér
inwestorski celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigcia kolizji. Wszystkie przeszkody na trasie nalezy
zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie

z dokumentacjq projektowa.

5.13. Skrzyzowania z gazociagiem

Przewidziane do realizacji rurociagi w miejscach skrzyzowania z gazociggiem nalezy ukiada¢ po doktadnej

lokalizacji. Dodatkowo nalezy uzgodni¢ sposob zabezpieczenia z Rozdzielnig Gazu.

Cato$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem Eksploatatora sieci gazowe.

Prace po ich zakoriczeniu powinny zosta¢ odebrane w formie odbioru czesciowego przez Inzyniera Kontraktu i

Eksploatatora sieci gazowe;.

5.14. Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego jak i energetycznego, przed przystgpieniem do robot

budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W celu prawidtowej eksploatacji przy prowadzeniu robét

budowlanych nalezy przewidzie¢ montaz dwudzielnej rury ostonowej montowanej na kablach teletechnicznych i

energetycznych w  trakcie wykonywania prac budowlanych.

Cato$¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem Eksploatatora.

Rury ochronne winny mie¢ diugo$ci zapewniajace by¢ zamontowane w odlegtoci 1,50 m przed i za miejscem

kolizji.

5.15. Warunki wyceny prac

Dla sieci wodociggowych przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w odniesieniu do kluczowego

wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w ST pominigto specyfikacje drobnego sprzetu i materiatow

towarzyszacych. Koszty zwigzane z wyposazeniem sieci w materialy towarzyszace musza by¢ wliczone przez

Wykonawce w cene wykonania robét zasadniczych.

Uwaga: ROznice pomiedzy ilosciami elementéw wyposazenia sieci, podanymi w zestawieniach na rysunkach
w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego
obmiaru lub koniecznosci zachowania wymaganej przez Inzyniera jako$ci rob6t nie mogg by¢
podstawg zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robo6t dla robot wynikajacych z tego
Kontraktu i nie bedg podstawg innych roszczen Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robét podano w ST - ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza Terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych

przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor nadzoru jest uprawniony do

prowadzenia wiasnej kontroli robdt (w tym kontroli analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST ,Postanowienia

Podstawowe".

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych

ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich

wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych

lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreSlonym w PZJ
do akceptacii.
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w
formie okreslonej w PZJ.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
6.3. Kontrola wykonania
Kontrola wykonania rurociggu polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z zatwierdzonym projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

e wytyczenie 0si przewodu,

o szeroko$¢ wykopu,

e gteboko$¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e szalowanie wykopu,

e  zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

o odlegtos$¢ od budowli sasiadujacej,

e zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur i ksztattek,

e sktadowanie rur i ksztattek,

e ufozenie przewodu,

e zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody utozone nad terenem.
O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z
przepisami BHP podczas wykonywania robét budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowa sieci i
urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$ci okreslonej w
projekcie.
Gteboko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okre$long w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i
dowigzane do reperdw okreslonych przez geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu
wod gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Natomiast przed naptywem
wad opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.
Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony projekt nie przewiduje
inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.
W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodow podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cigciem przez pozostawienie szpar
w oszalowaniu wykopu.
Rury, ksztattki, zasuwy przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi
w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania
w budownictwie.
Rury, ksztattki, itd. powinny by¢ zabezpieczone i skladowane na ptaskim, réwnym podtozu. Rury i ksztattki z
tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany
przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4
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swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podiozu wzmocnionym, przewod powinien by¢
utozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.
Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie,
w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacii.
Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15¢m.
Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtowne;
przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopient zageszczenia gruntu powinien byé potwierdzony
przez geologa.
Przewody o konstrukcji samono$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod
konstrukcjg nos$na, powinny mie¢ wykonane dojécia umozliwiajgce ich sprawdzanie.
6.4. Proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnoSci
kanatu grawitacyjnego.
Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do gruntu lub infiltracje
wad gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610.
Przed przystapieniem do prob szczelnosci nalezy zapewnic:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,
e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia
badanie na eksfiltracje:
o zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
e poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizszg co najmniej 0 0,5
m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej
e po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:
» 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m
» 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m
badanie na infiltracje:
e podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelno$ci powinny byC ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika.
6.5. Proby szczelnosci rurociagu ci$nieniowego
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Préby szczelno$ci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na Zadanie Inwestora lub
Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.
Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sq podane w Polskich
Normach i WTWIOR. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki
przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelno$ci:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
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e odcinki poddawane probie szczelnosci moga mie¢ dtugosé ok. 300m w przypadku wykopow o $cianach
umocnionych lub ok. 500m przy wykopach nie umocnionych ze skarpami - wszystkie ztacza powinny
by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

o profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujacych warunkow:

e przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢
nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

o temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciSnienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac¢
jego poziom,

e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawiC przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapic
do kontrolowania ci$nienia (wtasciwa proba szczelno$ci trwajaca nie dituzej niz 24 godziny) w odstepach
co 30 minut,

e caty przewdd moze by¢ poddany prébie szczelno$ci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob
szczelnosci poszczegdinych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia
odcinkdw.

e  Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma.
Po zakofczeniu proby szczelnosci nalezy zmnigjszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany, a przewdd
powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -,Postanowienia Podstawowe" pkt. 7.
Obmiar robot okre$la ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robét
llo$€ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru
i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacja jest:
1) m (metr biezacy) - dla:

o dtugosci wykonanych i odebranych rurociggéw,

e dtugosci zamontowanych i odebranych rur ochronnych i ostonowych,
8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogéine
Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST - ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 8.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i warto$ci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2. Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Robot
W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koricowe. Odbiory czesciowe
odnoszq sie do poszczegdinych etapdw robdt przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w
szczegolnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:
e zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow,
e prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdinosci podtoza, podsypki, zasypki, gtebokosci
utozenia przewodu, szalowania,
e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnoSci zachowania kierunku i spadku
przewodow, zmian kierunku,
e prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6inoSci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,
o prawidtowosci wynikow prdby szczelnosci,
e prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.
8.3. Zasady szczegotowe Przejecia Robot
Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koricowego, ktory
polega na sprawdzeniu:
e protokotéw odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich postanowien
usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegoélno$ci sprawdzenia protokotow z préob szczelnoéci,
e aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Odbiory czesciowy i koricowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i Uzytkownika oraz potwierdzone wtadciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania
nie zostaty spetione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczes$nie
termin ich usuniecia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Postanowienia Podstawowe" pkt 9. Ptatno$¢ za
jednostke obmiarowg robdt wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan.
9.2. Cena wykonania robét
1) Cena utozenia rurociagéw mierzonych w metrach obejmuije:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg roboét i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
e prace geotechniczne,
e badania laboratoryjne robdt i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,
o zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
e wykonanie tymczasowych elementow przekroczenia cieku i innych przeszkaod,
e roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,
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wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

przeciagniecie rury przewodowej w rurach ochronnych/przewiertowych,
montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu korkami
za$lepiajacymi,

wykonanie blokéw betonowych mocujacych przewod przy spadkach >12,5%,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

demontaz tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,
zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

préby szczelnosci odcinkdw,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena montazu rur ochronnych i ostonowych liczona w metrach obejmuie:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i
obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

zakup, dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

wykonanie tymczasowych elementow przekroczenia cieku i innych przeszkaod,

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur ochronnych i otsonowych, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

demontaz tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,

zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

préby szczelnosci odcinkdw,

wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

© ©° N>

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych-
ITB

WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizaciji grawitacyjnej

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki, i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do
odprowadzania sciekdw

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogolne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PN-EN 13244-1:2004

PN-EN 13244-2:2004

PN-EN 13244-3:2004

PN-EN 13244-4:2004

PN-EN 13244-5:2004

PN-ENV 1046:2002 (U)

PN-B-01700:1999
PN-92/B-01707
PN-B-10736:2000

PN-74/B-10733

PN-86/B-09700
BN-81/9192-05
PN-78/C-89067
PN-92/M-74001
PN-ISO 7005-1:1996
PN-86/H-74374.01
PN-88/6731-08

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogdlne

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia - Polietylen (PE) - Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy do przesytania
wody i Sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia
uktadania przewoddw pod ziemig i nad ziemig

Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna - Oznaczenia graficzne
Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania\

Wodociggi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddw wodociggowych.
Wodociggi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura przemystowa. Ogoéine wymagania i badania.

Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

Armatura i rurociggi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogoine.
Cement. Transport i przechowywanie.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo.
UWAGA:
ZAMAWIAJACY - ZGODNIE Z ART. 30, UST. 4 UPZP, W ZAKRESIE ODNIESIEN DO NORM EUROPEJSKICH,
OCEN TECHNICZNYCH, APROBAT, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH | SYSTEMOW REFERENCJI
TECHNICZNYCH WSKAZUJE, ZE DOPUSZCZA ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE Z

OPISYWANYMI.

KAZDE ODWOLANIE DO NORMY NALEZY ODCZYTYWAC WRAZ Z ODNIESIENIEM "LUB

ROWNOWAZNE"



