SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BRANZA:

BUDOWA:

ZAMAWIAJACY:

DATA:

ELEKTRYCZNA - LIKWIDACJA KOLIZJI

'REWITALIZACJA RYNKU W KONSKICH” W
RAMACH ZADANIA

REWITALIZACJA OBSZAROW MIASTA
KONSKIE®

GMINA KONSKIE
UL. PARTYZANTOW 1
26-200 KONSKIE

Czerwiec 2018



Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robdt.
Likwidacja kolizji elektrycznych — Rynek w Koriskich

SPIS TRESCI

00 — WYMAGANIA OGOLNE ©.vivtirerrernniseneesnasssssorasssnnsessrssossssssesnnns
SST-01.01 ROBOTY ZIEMNE +10uvretteeenescrsesosnsssesssorsnsnseesosssssssesesnss
SST-03.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 29




Specyfikacfa techniczna wykonania i odbioru robdt.
Likwidacja kolizji elektrycziych — Rynek w Konskich

00 - Wymagania ogolne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspodlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegblowymi specyfikacjiami technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz osiada
fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecoéw przemystowych |
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czeéci przedmiotdw skladajgcych sig na cato$¢ uzytkows.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy uliczne] i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiekiu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiéree obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezgcej konserwacii.

urzadzeniach budowianych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu §ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnoséci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedgcy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoéredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego fub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbhudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdZniejszymi zmianami).

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
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rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow | ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgdne do przeprowadzania niezbgdnych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzgdkowanie |
przywrdcenie pierwotnych funkgji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

przedmiarze rohét - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci
robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogo6ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspélrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacii
technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie ze szczegbtowymi warunkami umowy i przepisami szczegdlowymi
zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r,
uwzgledniajgcymi podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$é roboét z dokumentacja projektows | Specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawecy przez Inspektora nadzoru stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chodby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawecy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnoéé
ich wazno$ci wymieniona w ,,Ogéinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw Ilub opuszczers w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byé zgodne z dokumentacja
projektowa i Specyfikacjg techniczna.

Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane
za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerangii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektows lub Specyfikacjg techniczng i maja wplyw na niezadowalajgca
jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatéw musza byé kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
kontrakiu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonaweca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen Iub ucigzliwoéci dla osob lub wiasnoséci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu [ub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegélnie uwazat na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
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2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwosécig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty 1atwopaline bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciaZen osi pojazdow

Wykonawca uzywajgc pojazdow stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia
na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie takze uzyskiwat kazdorazowo pozwolenia od wiadz na wjazd na drogi,
na ktérych znajdujg ewentualne ograniczenia i bedzie ponosit wszelkie ewentualne koszty z
tym zwigzane. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagar: okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot | za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych, autorskich i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo
uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
Zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagltych badar okreslonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia
spefniajg wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu
robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jako§ciowe okreglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegodlowych Specyfikacjach
Technicznych

2.2, Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badaf terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia 0golne lub
szczegbtowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopédw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.,

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
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Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego hie przyjeciem przez
Zamawiajacego i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wtasciwose
do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg moziiwo$¢ zastosowania roéznych rodzajow materiatow do wykonywania
poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pozniej zamieniany bez zgody
Projektanta i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien
byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzglgdem typéw i ilosc
wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizaciji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych
prac.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji | wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej Zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére hie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t | wlasciwoséci przewozonych
materiatdw.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacii projektowej, Specyfikacii technicznej i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieocdpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Szczegétowych specyfikacji technicznych, polskimi normami.
Wykonawca bgdzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentagji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte ha wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawcg nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacjg techniczna.

Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposdb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robédt,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz o0sdb odpowiedzialnych za jako$é i terminowosé wykonania poszczegéinych
elementéw robét,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robét,

- Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),

- sposbb oraz forme gromadzenia wynikow badat laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
$posob i forme przekazywania tych informagji Inspektorowi nadzoru,
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- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiaréw i badart (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2, Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub
specjalnie zatrudnionych specjalistow, przy pomocy laboratorium, sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzadzen niezbednych do pobierania probek i badan materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoécia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i Specyfikacii technicznej. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegotowych specyfikacjach
technicznych,

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekci.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli hiedociggniecia te bedg tak
powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzenhiem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. :
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badaii
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badari jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania. W
celu umozliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami Szczegétowych
specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce,
Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawecy, ha swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
hiewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektows i
Specyfikacji technicznych. W takim przypadky, calkowite koszty powtémych lub
dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacey, ze zapewniono zgodnoéé z
kryteriami technicznymi okreélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
. Poiskg Normag lub
. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okresiong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi
Specyfikacji technicznej
3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych wiw dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczne, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do korca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoinosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j

12




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
Likwidacja kolizji elektrycznych — Rynek w Konskich

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot

« terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementdw robot

» przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

+ daty wstrzymania robét, z podaniem powodu

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

+ zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;

+ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badanh z podaniem, kto je przeprowadzat

* wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy heda
przedioZzone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z data i
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniet) do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie robdt zamiennych Jub
dodatkowych, ktérych wykonanie stalo sie koniecznoscia, a ktére to nie byly ujete w
kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji techniczne;j.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Wszystkie kopie wiw dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika robot ,za
zgodnoéé z oryginatem”.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wiw nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

¢) protokoly odbioru robét

d) protokoly z narad i ustalen

e) operaty geodezyjne

f) plan hezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h protokoty pomiaréw instalacji
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i} protokoty odbioru
j) oswiadczenia Kierownika robét i Inspektora nadzoru przed i po zakonczeniu prac
k) protokoty kominiarskie

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu ocdpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiarowania robét

Przedmiar robdt zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i Specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Przedmiary beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa i zawarta umowa.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji technicznej Bedzie utrzymywadé to wyposazenie, zapewniajac w
sposoéb ciggty zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikaciji technicznych roboty podlegaja
hastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, Odbior bgdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilogé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja
techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjgcia dokumentdw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie, przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnoséci wykonania robét z dokumentacja projektowg i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeiniajgcych w poszczegblnych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsg i Specyfikacii
technicznej uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korficowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jako$ci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacja techniczng i programem zabezpieczenia
jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robdt

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu

9. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze;.
10. protokoly pomiaréw instaiacii elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych
11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoine
Podstawg platno$ci sg zapisy w zawartej umowie.

9.2, Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw | organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robét

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

¢) oplaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

€} konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowari
i drenazu

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
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b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow, przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

Uwaga: do opracowania w/w ,Wymagan ogélnych” wykorzystano opracowanie o tym
samym tytule wydane przez O$rodek Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa PROMOCJA sp. z 0.0.
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SST-01.01 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych i rozbiérkowych realizowanych w obrebie placu budowy, dla celu likwidacji
kolizji w zwigzku z rewitalizacja rynku w m. Konskie

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szezegolowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod instalacje wodociggows.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
budowy

lub modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmujg:

a) wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. I-V)

b) pozyskiwanie gruntu z wykopu, ukopu lub dokopu

¢) zasypywanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat.I-V)

d) przemieszczanie gruntu na odleglosé

1.4. Okre§lenia podstawowe

Wykop fundamentowy — dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierad:

- rzuty i przekroje obiektéw

- plan sytuacyjno-wysokosciowy

- nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach

- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow

- wyniki techniczne badain podloza gruntowego

- szezegOlowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu
itp.).

Glebokosé wykepu — réznica rzgdnej terenu i rzgdnej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia
warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego glgbokosé jest mniejsza niz 1m.,

Wykop Sredni — wykop, ktorego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokosé przekracza 3m,

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objegtosci ani nie rozpadajy sie pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatosé

na $ciskanie R* ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych

lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

19

Odklad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym

obiektem.

Wskaznik zageszezenia gruntu - wielkosé charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
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WZoru:

Pd

[§s= -

gdzie: Pds

Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, shuzgca do oceny zaggszezenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistesci — wielkoé§é charakteryzujaca zageszezalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

d 60

S —

gdzie: d 10

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 - érednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja

projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badaf laboratoryjnych oraz
probki

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z

dopuszczalnego zrodla w sposéb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji technicznej w czasie

postgpu
robat.

2.2, Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wiascicieli i odnosnych organéw wladzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwick Zrédel miejscowych, wilaczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgeiem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz

proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z

Jjakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegdlowych
warunkoéw umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypcee i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.
Wszystkie odpowiednic materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio
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do wymagaft umowy lub wskazani Inspektora nadzoru,

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawcea nie bgdzie prowadzié
zadnych wykopdw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszezegélnione w
dokumentach

umowy.

Eksploatacja Zrédet materialow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3, Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robét i byly
dostegpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4, Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione
poza

teren budowy tylko wéwezas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objetosci robat
ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcg poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest

zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objgtosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce
na

odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego

inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigeia lub nadmiernej wilgotnoscei.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jako$é wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferla
Wykonawey i projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzorn, w przypadku
braku ustalefl w takich dokumentach sprzgt powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora

nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi

w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi
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jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu

do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt po akceptaciji Inspektora nie moze byé
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawea przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania

z nast¢pujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki,

fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszezania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia

do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzgtu zageszezajgeego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do prac rozbidrkowych
Do rozbiérki istniejacej instalacji nalezy wykorzystaé ogdlno dostgpne elektronarzedzia np: pily,
szlifierki katowe itp.

4. TRANSPORT

4,1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wladciwosci przewozonych materialéw.

Liczba érodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obcigzenn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki

transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obeigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez

Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeni i spowodowane
jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntéw

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu ,

jego objetosei, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglodci transportu, Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
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wbudowania gruntu.

Zwickszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowe] zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wezesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne warunki dotyczace prowadzenia robot ziemnych podano w ,, Wymaganiach ogélnych”
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akeeptacji projekt organizaciji rob6t i harmonogram
prac uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty ziemne.

W projekeie tym winny znajdowa¢ sig rysunki robocze zabezpieczen wykopéw,

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakoniczeniu mozna
bylo przystapié¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé
wykopy przez ich zasypanie.

Duze wykopy ziemne mogg byé wykonywane rgeznie do glebokosci 2 m, natomiast mechanicznie do
giebokosci 4m.

Wykonywanie wykopdw ponizej poziomu wéd gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest
dopuszezalne tylko do gigbokosci 1 m. ponizej poziomu piezometrycznego wéd gruntowych.
Wykonanie wykopéw fundamentowych nie powinno naruszaé struktury gruntu w dnie wykopow. W
fym

celu wykopy nalezy wykonywa¢ do gigbokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20¢m dla
wykopéw wykonywanych rgcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60cm w
zaleznodci

od rodzaju gruntu.

Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw,

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istnigjacych budowli, na glebokosci
réwnej

lub wigkszej niz glebokosé posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien
zastosowaé

srodki zabezpieczajgce przed osadzaniem i odksztalceniem tych budowli,

Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowej,

Nie mozna pozwalaé na gromadzenie sig wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wode
rownicz w czasie przerw w robotach i zwigksza¢ nasilanie pompowania w okresie deszezow.

W przypadku, gdy wykopany dét fundamentowy trzeba bedzie pozostawié na zime, to przy gruntach
wysadzeniowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem, Jezeli z jakich§ wzgledéw nie
zastosowano potrzebnej ochrony nalezy przy wznowieniu rob6t wymieni¢ przemarznicts warstwe
gruntu,

Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu naruszonych w poziomie dna, nalezy po
wyrownaniu

powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru lub thuicznia o grubosei 15cm.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace péZniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczyé pized przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych,

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi
wykopéw powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych robét ziemnych, Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byé sprawdzane
przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/- Sem dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno byé¢ wigksze niz +/-10cm.
Roéznice

w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekroczyé +lem i-3em.
Szerokos¢ wykopu nie moze réznié sig od szerokodci projektowanej o wigeej niz +/-10cm, a
krawedzie
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wykopu nie powinny mie¢ wyraZznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigeej niz 10% jego wartosei
wyrazonej

tangensem kata. Maksymalna glgbokosé¢ nieréwnodci na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé
10cm przy pomiarze tata 3-metrows.

5.3. Odwodnienia robét ziemmych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgeych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych,

tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego

wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania
robét

spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dlugotrwala

nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgeych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami,

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odplyw wéd z wykopu.

Zrédla wody odsloniete przy wykonywanin wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie Scian wykopoéw przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie $cian wykopdéw, Wykonawca sporzadzi
projekt zabezpieczenia i przedlozy go do akceptacii.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegaé, zeby:

e gorne krawgdzie bali przysciennych wystawaly na wysoko§é 10 — 15¢m ponad teren

e rozpory mialy trwale zabezpieczenie przed opadnigciem w dét

* krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy
wykopie lub w zasiggu pracy zurawi

* w wykopie rozpartym byly wykonywane awaryjne wyjscia w odleglogciach max co 30m.,

Stan konstrukeji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie

po wystapieniu czynnikdéw niekorzystnych.

Rozbiorka zabezpicczen scian wykopdw powinna byé prowadzona w miarg wykonywania zasypki.

5.6. Roboty rozbidrkowe

Prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, dokumentacja techniczng przy
jednoczesnym

zachowaniu przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

5.7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu.
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Wykonanie przekroczef/skrzyzowan dla sieci przewidzianej do realizacji wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektows iuzgodnieniami branzowymi.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywaé r¢cznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Migjsca
skrzyzowan projektowanych sieci z istnigjacym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyé w sposob trwaly i
skuteczny.

Przeszkodami na trasie przewidzianej do realizacji instalacji wodociggowej sg elementy istnigjacego
uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach skrzyzowania istniejacego
uzbrojenia z projektowany instalacja do wykonania przekopéw kontrolnych, potwierdzajacych stan
przyjety w projekcie, na podstawie map sytuacyjno-wysokosciowych.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy powiadomié
nadzor

inwestorski celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunigeia kolizji.

Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczyé przed ich uszkodzeniem,

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementdw uzbrojenia
podziemnego

zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogélne zasady kontroli jakesci robét
Ogolne wymagania podano w ,,Wymaganiach og6lnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roh6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnodci z wymaganiami
specyfikacji

okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektows.

Szczegdlna uwagg nalezy zwrdcié na:

* wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wdd opadowych

» wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnosci wehodzace w zakres sprawdzania jakosdci wykonania robdt okreslono w pkt 6.1

6.3, Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.
Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo§¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szerokosei wykopu Pomiar tasmg, szablonem, latg o dlugoséci 3m
ziemnego i poziomica lub niwelatorem, w odstepach

co 20m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu j.w.

3 Pomiar rzgdnych powierzchni

wykopu ziemnego j.w.

4 Pomiar pochylenia skarp j.w,

5 Pomiar réwnosci powierzchni

wykopu j.w.

6 Pomiar réwnosei skarp j.w.

7 Pomiar spadu podluznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach
powierzchni wykopu co 20cm oraz w punktach watpliwych
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6.3.2. Szeroko$é wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokodei projektowane) o wiecej niz + 10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzg¢dne wykopu ziemnego nie mogg réznié si¢ od rzednych projektowanych o wigeej niz -3cm lub
+lem.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznié sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rowno§¢ dna wykopu
Nieréwnoscei powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczaé 3cm.

6.3.6. Réwnosé skarp
Nierdwnosei skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekraczaé +10cm,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 516
specyfikacji

powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonaweg na jego koszt,

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wadeg za nie majgcg
zasadniczego

wplywu na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakosé.

6.5, Zasady oKkreSlania ilo§ci robét

1. Roboty obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru.

2. Kategorie gruntu dla poszczegodlnych robdt ziemnych nalezy przyjmowaé wg danych projektu lub
protokolarnych ustaleit na podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajow
gruntu,

3. Objgtosci kosztorysowe robdt ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wg okreslonych w projekeie
wymiardow lub przekrojoéw poprzecznych i profili podtuznych wykopdw, przekopdw lub ukopdw, a
wigc w metrach szeSciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objetos¢ robot
kubaturowych nalezy obliczaé w oparciu o projektowane wymiary nasypdw po ich zaggszcezeniu.
o W przypadku gdy obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do
przeprowadzenia, ilosci gruntu nalezy obmierzaé w stanie spulchnionym na odkladzie lub na
$rodkach transportowych (wagonach, samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej

objetosci robdt ziemnych do wynikéw obmiaru gruntu spulchnionego nalezy stosowaé
wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.

o Obijgtosci przekopdéw drogowych i kolejowych oraz innych przekopdw lub wykopéw statych,
dla ktérych przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wg przekrojow
poprzecznych przez umocnienia skarp.

4. objetosci wykopdw tymezasowych ze skarpami lub o Scianach pionowych obliczaé nalezy w
oparciu

o okreslone wymiary, ktére ustala si¢ zgodnie z podanymi nizej zasadami lub zalozeniami.

o Pochylenie skarp wykopow tymczasowych przyjmowaé nalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu, szerokosci dna i glgbokosci wykopu.

o Wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy zawsze przyjmowaé
jako rowne wymiarom rzutu faw fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu

wykonywania fundamentu. Wykopy fundamentowe ze skarpami mozna stosowaé wylgcznie

przy glebokosciach wiekszych:

¢ Od 2.0m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

¢ Od 1.0m w pozostalych gruntach.

Uwagi:
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a) Przy wykonywaniu wykopéw mozna stosowaé fagodniejsze pochylenie skarp,

kazdorazowo uzgodnione z inwestorem w zaleznosci od miejscowych warunkéw

i technologii robdt, zgodnie z obowigzujaca norma. Objgtosé robot dla rozliczen

nalezy ustala¢ w tym wypadku wedlug wymiaréw po wykonaniu robdt.

b) Przy wykonywaniu wykopdéw metoda strzalowg w gruntach kategorii V-X

pochylenie skarp nalezy uzgodni¢ kazdorazowo z projektantem (inwestorem) w

zaleznosci od warunkow miejscowych i technologii robdt. Objetosé robot dla

rozliczei nalezy ustala¢ wg uzgodnionej technologii robét.

o Wymiary dna wykopow fundamentowych o $cianach pionowych nie umocnionych nalezy
przyjmowaé réwne wymiary rzutéw faw lub stép fundamentowych, gdy $ciany fundamentu
wykonuje si¢ bez odeskowania lub gdy powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane,

Minimalna szeroko$¢ wykopu w tym przypadku powinna wynosi¢ 0,6m. Jezeli $ciany boczne
lawy, stopy lub plyty wzglednie ciany fundamentowej (posadowionej na gruncie

bezpodrednio, tj. bez lawy) sa wykonywane w deskowaniu [ub gdy ich powierzchnie boczne

sg izolowane, szeroko§¢ wykopu o $cianach pionowych nie umocnionych przyjmuje sie

réwng grubosci tawy, szerokosci stopy fundamentowej itp. Z dodatkiem po 0,6 m z kazdej

strony izolowanej lub deskowane;j.

Wykopy o scianach pionowych nie umocnionych nalezy stosowaé przy glebokosciach:

- do 2,0 m w skalach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

- do 1,0 m w pozostalych gruntach,

o W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopow ze skarpami) wykopy glebsze od podanych w pkt. Il mozna

wykonywaé o scianach pionowych umocnionych deskowaniem pelnym lub azurowym,

zgodnie z wymaganiami BHP. Wymiary dna wykopdw umocnionych przyjmuje sie w ty
przypadku réwne wymiarom rzutu fawy lub stropy z dodaniem po 0,15 m z kazdej strony

wykopu na deskowanie, gdy sciany fundamentu wykonuje si¢ bez deskowania lub gdy
powierzchnie boczne $cian nie sg izolowane, przy czym minimalna szerokos¢ wykopu

powinna wynosi¢ (,90 m, Jezeli natomiast $ciany fundamentowe sa w wykopie wykonywane

w deskowaniu lub ich boczne powierzchnie sg izolowane, to szeroko$é wykopu umocnionego
przyjmuje si¢ réwna grubosdci sciany fundamentowej z dodaniem po 0,75 m z kazdej strony
izolowanej lub deskowane;j.

W celu zastosowania wiasciwego nakladu na wykonanie wykopdw, dla ktérych naklady
uzaleznione zostaly od gle¢bokosci, obliczeniowe glebokosci tych wykopdw nalezy przyjmowaé
jako srednie dla calej dlugosci wykopu lub dla poszczegdlnych jego odcinkdw. Ponadto glebokosei
tych wykopdw na ulicach i drogach nalezy liczy¢ od powierzchni jezdni, a na migdzytorzach lub
pod torami kolejowymi

- od gérnej powierzchni pokladéw w torze do dna wykopu.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystepuja grunty réznych
kategorii lub o réznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robét nalezy obliczaé dla kazdej
kategorii i rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym lgczna suma objetosci poszezegdlnych kategorii
gruntow powinna odpowiadaé calej kubaturze wykopu.

L. Jezeli w wykopie wystgpuja rozne kategorie gruntu, a naklady n wykonanie wykopu
uzaleznione s3 od wymiaru giebokosci (jak np. dla wykopdw umocnionych o $cianach
pionowych) przy kosztorysowaniu nalezy stosowaé nakiady dla pelnej glebokodei wykopu

w odniesieniu do kazdej kategorii gruntu.

Przy punktowym posadowieniv budynku (na oddzielnych stopach fundamentowych) wykopy ze
skarpami przedmiaruje si¢ jako jamiste — oddzielnie pod kazda stope — wylacznie w przypadku, gdy
odleglosci pomigdzy dolnymi krawgdziami sgsiednich stop sa réwne lub wigksze od wartosci
granicznych, a zaleznych od glebokosci wykopu, liczonych od terenu do spodu stopy.

We wszystkich przypadkach, gdy odleglo$é jest wigksza od wielkoscei granicznych, wykopy ze
skarpami pod budynki lub czg¢éé budynkdw niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych
stopach, przyjmuje sig¢ do obliczen jako wykopy liniowe (nie jamiste).

Objetodé nadmiaru ziemi pozostalej przy wykopie tymezasowym po ukoiiczeniu robét i zasypaniu
wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, nalezy przyjmowaé réwng objetosci
zajetej przez budowle, urzgdzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie ponizej
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terenu. Objetosé ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow tymezasowych nalezy odlicza¢ jako
réznice objetodci wykonanego wykopu i objgtosci urzadzenia lub obiektéw wybudowanych w
wykopie do poziomu terenu.

Obowigzujace dokladnosei przy wykonywaniu robdt ziemnych w zaleznosci od ich rodzaju sg
podane w wyszczegolnieniu robdt do poszezegolnych tablic.

I. Obowigzujgca dokladnoséé przy wykonywaniu wykopdéw w gruntach skalistych metoda
odstrzahn wynosi:

- przy obrobieniu z grubsza skarp i dna wykopu - +0,60m

- przy wyréwnaniu skarp i dna wykopu - +0,10m

6.6. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez

Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg, jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne dwiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

6.7. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe . Bedzie utrzymywaé to wyposazenie,
zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie dokladnodci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru.

6.8. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone tylko w wyjatkowych sytuacjach, gdy Wykonawca lub Inspektor
nadzoru

wnoszg zastrzezenia do kosztorysu ofertowego lub w przypadku wystapienia prac dodatkowych
rozliczanych kosztorysem powykonawczym.

7. ODBIOR ROBOT

7.1, Warunki ogéine
Ogdlne zasady podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”

7.2Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest metr szescienny wykonanych wykopow.

7.3. Szezegolowe zasady odbioru rohdét
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjy techniczng, Specyfikacjg techniczng i
normami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlue
Ogdlne zasady podano w,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania jednego metra szesciennego wykopow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe
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PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu,

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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SST-03.01 Instalacje elektryczne

1. WSTEP

1.1, Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji zasilania i o$wietlenia, dla celu likwidacji kolizji w zwiazku z rewitalizacjg rynku w m.
Konskie

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robét

wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z

wykonaniem wszystkich czynnosci umozliwiajacych wykonanie instalacji zasilajacych i o§wietlenia

dla celu likwidacji kolizji w zwigzku z rewitalizacja rynku w m. Konskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogdine okreslenia ogdine dotyczace robot podano w ,Wymaganiach Ogdlnych”

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektoréw nadzoru,

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,\Wymaganiach Ogélnych”

2, MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materialow podano w ,Wymaganiach Ogéinych”

2.2. Wymagania dotyczace materiatu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ z projektem oraz za jakos$é i sprawdzenie
materialu na podstawie dokumentéw przedstawionych przez producenta Iub dostawce:
- $wiadectwo dopuszczenia

* aprobata techniczna

- lub inne

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach ogélnych”

3.2. Wykonawtca pizystepujacy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa, to jest speiniajaca wymagania
specyfikacji technicznej jako$¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nikorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materialow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych”

4.2, Transport materiatéw
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W czasie transportu i sktadowania korce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez:

o szczelne zalutowanie powloki metalowej lub zaloZenie na oczyszczonej powloce
kapturkéw termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie
kapturkow z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku cbwojow z tasmy
przylepne;j.

Transport kabli nalezy wykonaé z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza sig przewozenie kabli w krggach, jezeli
masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40-krotna érednica
zewnetrzna kabla,

- zaleca sie przewozenia bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; dopuszcza sig
przewozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochoddw cigzarowych lub w

przyczepach, a bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodéw powinny by¢ ustawione na

krawedziach tarcz (0% bebna pozioma, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do

dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetaczac, stawianie bgbnéw z

kablami w skrzyni samochodu plasko (0§ bebna w pionie) jest zabronione;

- kregi kabla nalezy ukladaé poziomo (ptaske), zabronione jest przebywanie osdb w skrzyni
samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami, umieszczanie i zdejmowanie bgbndw z
kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonywaé za pomocg zurawia;

- swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregow kabli jest
zabronione

- Zaladunek, transport i roztadunek materialdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Skladowanie materialéw

Skiadowanie poszczegdlnych rodzajéw materiatow powinno by¢ zgodne z nastepujacymi
warunkami:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac si¢ na bgbnach

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach; bebny powinny
byé ustawione na krawedziach tarcz (o$ bebna pozioma), a kregi uloZzone poziomo
(ptasko),

- osprzet kablowy powinien by¢ skladowany w pomieszczeniach; zaleca sig skiadowanie
zestawdw montazowych oraz rur termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze
nie przekraczajacej +20°C

- rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych
dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach, w pozyciji pichowej,

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych w temperaturze nie nizszej niz -15°C i nie wyzszej niz
+25°C w pozycji pionowej, w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia
wyboczenia), z dala od urzgdzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego halezy przechowywac analogicznie
jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kregach zwijanych zwigzanych sznurkiem co
najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 mogg by¢ ukladane jeden
na drugim

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonywania rohét.
Ogélne warunki wykonywania robét podano w Wymaganiach ogdinych”

5.1. Podlaczenie do rozdzielni

5.1.1. Przylaczanie obwodéw zewnetrznych

Na koncach przewodéw zastosowanych do polaczert migdzytablicowych oraz migdzy
aparatami a tablicami i szafkami nalezy zatozy¢ oznaczniki z tasmy z wyttoczonym
oznaczeniem przewoddw, okreslajacym skad i dokad przewdd jest utozony oraz podajgcym
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liczbe | przekrdj 2yt

W zaleznosci od rodzaju przewodu i zacisku, do ktérego przewdd ma by¢ podigczony,
rozrdznia sie zakonczenia;

- ha przewodzie z drutu - proste, oczkowe, z koncdwka kablowa,

- na przewodzie z linki — z korficowka kablowa, z zaprasowang tulejkg; dopuszcza sie
Zakoniczenia z dobrze pocynowanym kotficem (dotyczy przewoddw zylami Cu).

Na przewodach nie nalezy stosowaé koricdwek zaciskanych $rubami.

Kazdy przewod nalezy zaopatrzy¢ na obu koricach w oznaczniki: od strony listwy zaciskowej
— z porcelany, melaminy lub PVC, od strony aparatu — z PVC lub rurki z tworzywa
sztucznego o diugosci 15mm i $rednicy umozliwiajgcej luzne przesuwanie sig wzdiuz
przewodu.

Na oznaczniku przewodu nalezy umie$ci¢ zgodne z dokumentacja symbole okreslajgce skad
i dokad dany przewdd prowadzi, zaleca sie stosowac specjaine oznaczniki z trwalym
nadrukiem i pojedynczymi symbolami o szerokim repertuarze, skladajgc je odpowiednio w
potrzebne oznaczenie, w razie ich braku napisy nalezy wykona¢ czama farba (tuszem).

5.1.2. Przylaczanie polaczen ochronnych

Urzadzenia dostarczone na migjsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne polgczenia
ochronne. W urzgdzeniach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych,
po ustawieniu ich nalezy wykonac polgczenia ochronne konstrukcji pomigdzy
poszczegolnymi zestawami. W urzadzeniach, jezeli nie zostalo to juz wykonane, nalezy
ulozyé glowny przewdd ochronny urzgdzenia i polgczyé z nim zaciski ochronne
poszczegbinych celek oraz przewody ochronne aparatow. W pomieszczeniach glowne
przewody ochronne i przewody uziemiajgce nalezy ukladaé na uchwytach metalowych na
scianach lub w kanale. Ulozony przewdd uziemiajgcy nalezy przylaczyé:

- do glownych zaciskéw ochronnych urzadzenia lub do przewodu ochronnego urzadzenia,
- do przewodu uziomowego [ub do zacisku probierczego uziomowego.

Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielone;j.

5.2. Obrobka kabli

- Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przekiadek i podkiadek
metalowych przewodzacych prad, powinny by¢ dokfadnie oczyszczone i wygtadzone.

- Polgczenia nalezy wykonac za pomoca spawania, zaciskéw srubowych lub w inny
sposob okreslony w projekcie technicznym,

- Winstalacjach elektrycznych wnetrzowych, faczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym. W przypadku taczenia przewodéw nie nalezy
stosowac polaczen skrecanych.

- Dlugo$¢ odizolowanej 2yly przewodu powinna zapewnia¢ prawidiowe przylgczenie.

- Przewody w miejscach poigczen powinny mie¢ zapas diugosci.

* Przewod ochronny PE powinien mie¢ wiekszy zapas niz przewody czynne.

- Przewody powinny by¢ uloZone swobodnie i nie powinny zostaé narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia.

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodowad uszkodzen
mechanicznych.

- Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do jakich
zacisk jest przystosowany

Zyty wielodrutowe powinny mieé zakofczenia:

* proste, nie wymagajace obrébki; po zdjeciu izolacji podigczone do specjalnie
przystosowanych zaciskéw zapewniajgcych obcisnigcie zyly i nie powodujace
uszkodzenia struktury zakonczenia zyly,

- 2 koncdwka,

- Z tulejkg (koncdwka rurowa) umocowang pizez zaprasowanie.

5.3. Laczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych faczenia przewodédw nalezy wykonywaé w
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sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiomikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen
skrecanych. Przewody muszg byé utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczaé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku
stosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sg przylaczane za pomocg oczek, pomigdzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugos¢ odizolowanej
zyly przewodu powinna zapewniaé prawidlowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszezenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Kohice przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast
ocynowania).

5.4. Instalacje w rurach ostonowych z tworzyw sztucznych

Instalacje w rurach z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tam, gdzie ich wytrzyj maloé¢ na
uszkodzenia mechaniczne jest wystarczajgca. Jezeli konieczna jest wigksza wytrzymalosé
lub zachodzi potrzeba zwiekszenia bezpieczenstwa pozarowego budynku, nalezy ukiadaé
przewody w rurach metalowych. Rury nalezy uktadaé w odpowiednio przygotowanych
bruzdach, prefabrykowanych kanatach, zakrytych pézniej tynkiem, a jezeli konstrukcja cian
nie pozwala na to - po wierzchu, mocowane do podtoza na konstrukcjach wsporczych.
Nalezy jednak pamigtaé, ze taki sposoéb uitadania rur obniza estetyke pomieszczenia iw
zwigzku z tym mozna go stosowaé w pomieszczeniach technicznych.

Trasowanie nalezy wykonaé zgodnie z punktem 5.2.

Na przygotowanej trasie nalezy uktadaé rury na konstrukcjach wsporczych mocowanych do
podtoza. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj technologii (system), powinny by¢ zamocowane do
podioza (scian i stropow) w sposob trwaly.

Dobdér elementdw wsporczych powinien uwzgledniaé warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowaé oraz sam rodzaj instalacji.

Zmiany kierunku trasy nalezy dokonywac przy uzyciu odpowiednich elementowi katowych i
rozgateznych (ztgczek katowych i rozgateznych).

Mozna wykonywadé tuki na trasach. Splaszczenie $rednicy rury na tuku nie moze by¢ wicksze
niz 15% wewnetiznej $rednicy rury. Promien giecia rury oraz zastosowane zlaczki muszg
zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego weiggania przewoddw.

W zaleznosci od przyjetej technologii montazu tgczenie rur miedzy sobg oraz ze sprzetemii
osprzetem nalezy wykonaé poprzez.

- wsuwanie koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu z réwnoczesnym uszczelnieniem,

- wkrecanie w sprzet i osprzet nagwintowanych koticow rur,

- wirecanie lub wsuwanie nagrzanych koncdw rur w otwory sprzetu i osprzetu z
réwnoczesnym uszczelnieniem,

- wsunigcie nagrzanego kenca rury (kielicha) na koniec drugiej rury.

Przed przystgpieniem do weiggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowosc i
przelotowo$é wykonanego rurowania zamontowanego sprzetu, osprzetu i potaczen.
Wecigganie przewoddéw nalezy wykonaé za pomocg specjainego osprzetu montazowego (np.
sprezyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywaé do tego celu przewodéw, ktdre zostang
potem uzyte w instalaciji.

5.10. Instalacje elektryczne w kanatach (listwach) nasciennych

Przed przystgpieniem do wykonania instalacji w kanalach nasciennych nalezy dokonaé:

- wyboru trasy instalacji oraz miejsc instalowania kanalu,

- doboru elementdw kanalu,

- wyboru sposobu mocowania,

- opracowania szczegbtowego planu instalacii,

- opracowania rysunkow wezléw instalacyjnych.

Ponadto nalezy uwzglednic:
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- ochrone przeciwporazeniows,

- ochrone przeciwpozarowa,

- koordynacje instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Ze wzgledow estetycznych kanaty nalezy montowad tak, aby ciagi przebiegaty po liniach
réwnoleglych lub prostopadiych do podiogi. Kanaly nalezy montowa¢ w odleglo$ci minimum
100mm od Zrédet ciepta o temperaturze 90°C. Zgodnie z planem trasy instalacji nalezy
oznaczy¢ miejsca mocowania poszczegdinych odcinkéw. Do podstawy kanatu z tworzywa
sztucznego otwory mocujgce powinny byé rozstawione w odlegto$ci nie wigkszej niz 660mm.
Dla podstawy kanafu z blachy rozstaw otwordw nie wigkszy niz 950mm. Aby zamocowa¢
podstawe do podioza, nalezy przygotowaé odcinki podstawy kanatu o odpowiedniej diugosci.
Dlugos¢ podstawy kanatu nalezy mierzy¢ po $cianie. Zakoriczenia nalezy wykonaé pod
katem 90° dla elementdw prostych, a dla zakretéw (zmiany plaszczyzny prowadzenia
instalacji) pod katem 45°. W podstawach kanatu nalezy wywierci¢ otwory do zamocowania w
oznaczonych migjscach. Mocowanie kanaiu do podioza nalezy wykonaé przez:

- wywiercenie otwordw i wstawienie kotkéw rozporowych lub

- wstrzelenie kotkow, lub

- zamontowanie konstrukeji wsporczych.

Podstawe kanalu nalezy mocowa¢ przy pomocy wkretéw lub nakretek. Odcinki podstawy
kanatu nalezy potaczyc¢ z sobg przez wsunigcie ich do wnetrza tacznikdw (w przypadku
tacznikow z wkretami nalezy dokreci¢ wkrety). Elementy przeznaczone do wykonywania
odgatezien: i zakretow mocuje sig do podioza tak, jak podstawe kanalu i aczy sig je z
sgsiednimi elementami za pomoca tgcznikéw. Przegrody dzielagce kanat na odrgbne komory -
jezeli sg - nalezy docigé odpowiednio do diugosci podstawy i odstepdw migdzy sprzetem
(gniazdami, tacznikami), a nastepnie nasunaé na szyne montazowg podstawy. Po
zamocowaniu przegréd nalezy do podstawy kanatu wprowadzié przewody, Przewody ukiada
sie w odpowiednich komorach kanatu (w danej komorze przewody tego samego cbwodu) i
zabezpiecza wktadkami podtrzymujgcymi w odstepach okolo 40cm. Puszki sprzetowe nalezy
montowaé na szynie montazowej podstawy kanatu w sposéb odpowiedni do konstrukciji
puszki i kanatu, Puszki montuje sie za pomoca plytki zatrzaskowej, bezposrednio
przykrecajac je do szyny wkretami lub przykrecajac na wspomikach. Po zamontowaniu i
wprowadzeniu przewodow do puszek nalezy przystgpi¢ do montazu sprzetu instalacyjnego:
- odizolowa¢ korice przewodoéw i przykrecic je do zaciskdw sprzetu,

- wsung¢ sprzet z dotaczonymi przewodami i przykreci¢ go wkretami,

- zamocowac wszystkie dodatkowe elementy ostony puszek (w kanalach metalowych
dodatkowo ostone izolacyjna) oraz ramki dystansowe.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zamocowaé odpowiednio przycigte odcinki
pokryw kanafu przez ich wsuniecie lub zatrzasnigcie na podstawie kanatu (w zaleznosci od
jego konstrukcji). Wszystkie metalowe czeéci kanalow nalezy obja¢ systemem potgczen
wyrdwnawczych (elementy metalowe kanaldéw powinny byé wyposazone w zaciski
ochronne). W trakcie montazu instalacji nalezy potaczy¢ te elementy migdzy sobg w sposéb
zapewniajgcy metaliczng ciggto$¢ catego ciggu kanaku, a nastepnie potgczyé z przewodem
ochronnym. Dla zapewnienia bezpieczensiwa pozarowego ciagdéw przewodéw i kabli nalezy:
- uszczelni¢ przepusty instalacyjne migdzy pomieszczeniami.

Po zakoriczeniu montazu instalacji kanalowej nalezy sprawdzic:

- poprawno$é wykonanej instalaci,

- zgodno$¢ polgczen przewodow z projektem technicznym,

- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe),

5.5. Ukladanie kabli na trasie kablowej

5.5.1. Kable nalezy ukladaé w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem
wymagan ogolnych dotyczgcych wykonawstwa robét podanych w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej.

5.5.2. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociagdw oraz innych urzgdzen
technologicznych nalezy wykonywaé po uprzednim uzgodnieniu robét z uzytkownikiem tych
urzgdzen, z zachowaniem warunkéw okreslonych przez uzytkownika.
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5.5.3. Przy ukladaniu kabli promier zgigcia kabla nie powinien byé mniejszy od:

a) podanego w polskiej normie PN-76/E-05125 p. 2.5.3

b) podanego przez wytworce

5.5.4. Ukladany kabel powinien by¢ odwijany z gémej czesci bebna kablowego
zwieszonego na sztywnej osi metalowej (walek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i
zaopatizonej w hastawne kotnierze uniemozliwiajace przesuwanie sie bebna wzdtuz osi. O$
metalowa powinna by¢ utozona poziomo i poparta z obu stron podporami metalowymi o
regulowanej wysokoéci, ustawionymi na utwardzonym podiozu. Zaleca sie, aby beben byt
zaopatrzony w hamulec regulujacy predko$é obrotu bebna na osi,

5.5.5. Mozna rowniez ukladac kabel odwiniety uprzednio z bebna i ulozony w poblizu
kablowe;j trasy. W tym przypadku kabel powinien by¢ utozony w formie dsemki w poblizu
trasy, pod warunkiem, ze promien zgigcia kabla przy ukladaniu w ésemki nie powinien by¢
mnigjszy 1m i nie mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

5.5.8. Kabli nie nalezy ukladac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza
niz;

a) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, przy czym jako
temperature kabla nalezy przyjmowac $rednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich 24
godz,,

b) dopuszcza sig ukladanie kabli w temperaturze otoczenia nizszej niz -10°C pod
warunkiem uprzedniego ogrzewania kabla na calej jego dlugosci do odpowiedniej
temperatury, tak aby w czasie ukladania temperatura kabla nie byta nizsza od najnizszej
dopuszczalnej. Kabel powinien by¢ nagrzany do mozliwie wysokiej temperatury, nie
przekraczajgcej jednak dopuszczalnej diugotrwale temperatury granicznej danego typu
kabla; czas ukladania nagrzanego kabla w tych warunkach nie moze przekraczaé 2 godz.,
liczgc od chwili zaprzestania nagrzewania kabla.

5.5.7. Kabel mozna uklada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie ukladania kabel ocieral sig o podloze.

5.5.8. Przy przenoszeniu recznym masa odcinka kabla przypadajgca na jednego
pracownika hie powinna by¢ wigksza niz 30kg.

5.5.8. Przy mechanicznym uktadaniu kabli précz przestrzegania zasad wymienionych w
instrukcjach szczegdlowych musza byé spelnione nizej wymienione warunki:

- w przypadku stosowania metody ciggniecia za Zyly dopuszczalna sita haciggu w N

nie moze przekroczy¢ 27xS (gdzie S oznacza sume przekrojéw zyi ciagnietego kabla w mm?2)
lub warto$ci podanej przez producenta kabli

- w przypadku stosowania metody ciagnigcia za powloke kabla za pomocy tzw.

ponczochy sita oddzialywajaca na te powdoke nie moze przekroczy¢ wartoéci dopuszezalne;
ckreslonej przez producenta kabili,

- w przypadku stosowania metody rolek napedzanych sita nacisku na kabel dowolnej

rolki napgdzanej nie moze przekroczyé wartoci dopuszczalnej okreslone] przez producenta
dla kabli nie opancerzonych o powloce olowianej, a dla pozostatych kabli nie moze
przekroczyé 1,6N

- w przypadku stosowania innych metod sifa oddzialywajaca na powtoke kabla nie

moze przekroczy¢ wartosci okreslonej jako dopuszczalna prze producenta kabli.

5.5.10. Kable jednozylowe nalezy uktadaé pojedynczo, kolejno kazdg zyle. W przypadku
kabli jednozylowych, o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 12/20kV, mozna
stosowag jednoczesnie ukladanie wszystkich zyl, odwijanych z oddzielnych bebnéw, pod
warunkiem taczenia zyt w wiazki przed wprowadzeniem kabli trase.

5.6 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi

5.6.1. Ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykonywac zgodhnie z
projektem linii. W szczegdlno$ci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chronié kable:
- ufoZone w ziemi pod drogami, torami itp.

- ulozone na wysoko$ci nie przekraczajacej 2m od podiogi w miejscach dostepnych dla

0s0b nie nalezgcych do obstugi urzadzen elekirycznych, np. przy przejéciach przez stropy, w
magazynach, korytarzach transportowych itp.,
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- ifoZzone na mostach, np. w miejscach przej$é przez szczeliny dylatacyjne, przej§¢ z
konstrukcji mostu na przyczoti itp.,

- W migjscach wyj$cia z rur, blokéw itp.,

- W miejscach skrzyzowan kabli ulozonych w ziemi z innymi kablami i z urzadzeniami
podziemnymi.

5.6.2. Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie oston otwartych
lub otaczajgcych. W przypadku oston otaczajgcych wykonanych w postaci rur, nalezy
stosowaé rury stalowe, kamionkowe lub z PCV.

5.7. Ochrona kabli przed innymi zagrozeniami

Ochrone kabli przed korozjg chemiczng oraz elektrochemiczna, dziataniem fuku
elekirycznego, lokalnym przegrzaniem przez rurociagi cieplne itp. nalezy wykonywaé w
sposéb okreslony w projekcie linii.

5.8. Oznakowanie linii kablowych

5.8.1. Kazdg linie kablowa nalezy na calej diugosci oznakowaé za pomocy trwatych
oznacznikéw nakladanych na:

a) kable wielozylowe,

b) wigzki kabli jednozytowych o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 12/20kV,

¢) poszczegoine kable jednozylowe ulozone w ukladzie ptaskim,

d) poszczegdine kable jednozytowe o napigciu przekraczajacym 12/20KkV niezaleznie od
ukiadu kabli.

5.8.2. Odleglos¢ migdzy oznacznikami nie powinna przekraczaé 10m w przypadku kabli
utozonych w ziemi i 20m w przypadku kabli utozonych w kanatach lub w tunelach. Ponadto
oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach z innymi kablami, w wejéciach do przepustéw rurowych itp. zaleca sie
wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych; dopuszcza sie wykonanie oznacznikow z
blachy niemagnetycznej odpomej na korozjg, np. miedziane;.

5.8.3. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy, zawierajace co hajmniej:

- Symbol i numer ewidencyjny linii,

- Oznakowanie kabla wg odpowiedniej normy,

- Znak uzytkownika kabla, przy czym dopuszcza sig pominiecie znaku uzytkownika,

jezeli na calej diugo$ci lezy na ogrodzonym terenie uzytkownika,

~ Rok ulozenia kabla,

- Znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych wymienionych w p. 5.5.1c, d).

5.8.4. Nalezy wyrézni¢ co najmniej Zyle neutralng i ochronna linii wykonanej w postaci
wigzki kabli jednozytowych na napigcie znamionowe 0,6/1kV. W przypadku kabli o
jednakowej (np. czamej) barwie izolacji zewnetrznej wyrdznienie to halezy wykonaé na obu
koricach linii oraz z obu stron kazdej mufy, nakladajgc na kabel odcinek 50mm rury
termokurczliwej lub obwdj przylepnej tasmy z tworzywa sztucznego o odpowiednich
barwach.

5.8.5. Trasa kabli utozonych w ziemi powinna byé na calej diugosci | szerokosci
oznakowana za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego, utozonego co najmniej 250mm
nad kablem, przy czym barwa folii powinna byé trwala i nastepujaca:

- hiebieska —w przypadku kabli po napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV

- czerwona — w przypadku kabli po napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV

Folia powinna mie¢ gruboé¢ co najmniej 0,5mm, a szerokoéé pasa powinna byé taka, aby
przykryte byly wszystkie kable ulozone w wykopie, przy czym szerokosé ta nie moze by¢
mniejsza niz 200mm. Dopuszcza sie oznakowanie trasy za pomoca cegiel, plyt lub ksztaitek
ceramicznych ulozonych nieprzerwanym ciagiem w odleglosci co najmnigj 100mm nad
kablami. Decyzje w tej sprawie podejmuje inwestor na wniosek wykonawcy robét.

5.8.6. Trasg kabli ulozonych w ziemi na terenach nie zabudowanych, z dala od
charakterystycznych statych punktdw terenu, nalezy oznakowaé widocznymi trwalymi
oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w sposob nie
utrudniajgcy komunikacji i wykonywania prac rolnych. Oznaczniki nalezy umieszczaé na
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trasach prostych co ok. 100m oraz w miejscach zmiany Kierunku ftrasy i skrzyzowart lub
zblizen kabli; na oznacznikach nalezy umieszczaé symbol kabla (litere K) i zaleca sig
umieszczaé znak uzytkownika kabla oraz okreslenie kierunku trasy. Nie wymaga sig
oznakowania tras kabli ukladanych wzdtuz ulic z istniejaca trwalg zabudowa.

5.8.7. Miejsca ulozenia w ziemi muf kablowych zaleca sig oznakowac za pomoca
oznacznikéw Sciennych umieszczonych na budynkach i ogrodzeniach trwatych na wysokosci
1,5m nad chodnikiem lub (na terenach nie zabudowanych) za pomoca zakopanych w ziemie
stupkéw betonowych, oznakowanych literg M.

5.8.8. Skrzyzowania kabli z innymi kablami i przewodami

Przy skrzyzowaniach kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, np.
przewodami kabelkowymi, przewodami w rurkach, dlugo$c w Swietle miedzy nimi powinna
wynosié ¢o hajmniej:

- 50mm — przy skrzyzowaniu kabli o napigciu znamionowym do 1kV

- 150mm — przy skrzyzowaniu kabli o napigciu znamiohowym powyzej 1kV.

Przy ukdadaniu kabli obok przewodéw gotych, wiodacych prad, nalezy zachowad odleglosci
od nich réwne odleglosciom tych przewodéw od $cian, konstrukeji wsporczych itp.

5.9. Badania i proby

Norma PN-IEC 60364-6-61:2000 “Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.”

zawiera wymagany zakres préb odbiorczych. Norma wymaga aby kazda instalacja przed
przekazaniem do eksploatacji byla poddana ogledzinom i probom celem sprawdzenia, czy
zostaly spetione wymagania normy. Przed przystapieniem do prob nalezy udostepni¢
wykonujacym sprawdzenie instalacji, dokumentacig techniczng wraz z protokotami ogledzin i
prob czastkowych wykonanych podczas montazu (dotyczy pomiarow elementow, ktore
zostaly zasypane ziemig lub zalane betonem).

5.9.1. Ogledziny

Ogledziny to pierwszy etap pomiaréw, ktéry nalezy wykonaé przed przystapieniem do prob
przy odfaczonym zasilaniu, z zachowaniem ostroznosci celem zapewnienia bezpieczenstwa
ludziom i uniknigcia uszkodzer: obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Ogledziny majg potwierdzi¢, ze zainstalowane urzadzenia:

- speiniaja wymagania bezpieczenstwa podane w odpowiednich normach;

- zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane zgodnie z wymaganiami normy

- nie maja uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo;

- maja wlasciwy sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym;

- wiasciwie dobrano przekroje i oznaczono przewody neutralne, ochronne, i fazowe,

- wiasciwie dobrano i oznaczono zabezpieczenia i aparature;

- sg wyposazone w schematy i tablice ostrzegawcze i informacyjne;

- zapewniony jest dostep do urzadzer dla wygodnej obsfugi, konserwacji i napraw.

5.9.2. Proby

Norma zawiera zakres prob odbiorczych, ktére w zaleznoéci od potrzeb sg nastepujace:
o préba ciagtosci przewodow ochronnych, w tym giownych i dodatkowych potaczen
wyréwnawczych;

o pomiar rezystancji izolacji instalaciji elektrycznej;

o sprawdzenie ochrony przez separacj¢ obwodow,

o pomiar rezystancji podtog i scian;

o sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania — skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej;

o pomiar rezystancji uziemienia uziomu,

o sprawdzenie biegunowosci,

o préba wytrzymalo$ci elektrycznej;

o0 préba dziatania,
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o sprawdzenie skutkdw cieplnych;

0 pomiar spadku napiecia.

Opisane w nommie metody wykonywania préb, sg podane jako zalecane, dopuszcza sie
stosowanie innych metod, pod warunkiem, ze zapewnig réwnie miarodajne wyniki.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe ta i proby
poprzedzajgce, jezeli mogg mied wplyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po usunieciu przyczyny
niezgodnosci.

5.9.3. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Nalezy ustali¢, jakie Srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim i poérednim zostaly
zastosowane.

Nalezy stwierdzi¢ prawidtowos$¢ dobrania Srodkdw ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznych oraz ich zgodnoéé z obowigzujgcymi normami.

Sprawdza sig zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-4-41:2000 oraz PN-IEC 60364-4-
47:2001.

5.9.4. Dobdr przewoddw do ohciazalnoéci pradowej i spadku napiecia oraz dobori
nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych:

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é doboru parametréw technicznych i kompatybilno$é
dostosowania do warunkdw pracy urzadzen;

0 zabezpieczajgcych przed skutkami pradu przeciazeniowego

0 zabezpieczajacych przed skutkami pradu zwarciowego

o ochrony réznicopradowych

0 zabezpieczajacych przed przepieciami

0 zabezpieczajacych przed zanikiem napiecia

o do odigczania izolacyjnego.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢:

- hastawienia parametréw urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

- zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji oraz
innych, jesli takie przewidziano w projekcie,

- doboru urzgdzen ze wzgledu na selektywnosé dzialania,

- doboru przewodow do przewidywanych obcigzer pradem elektrycznym oraz ich
zabezpieczen przed przetezeniami.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami PN-IEC 60364-4-43:1999, PN-fiC
60364-4-473:1999, PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60364-5-52:2002, PN-IEC 60364-5-
53:2000, PN-IEC 60364-5-523:2001, PN-IEC 60364-5-537:1999.

5.9.5. Umieszczenie odpowiednich urzadzen odiaczajacych i fgczacych

Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spelniajg wymagania w zakresie:

- odtgczania od napigcia zasilajacego calej instalacji oraz kazdego obwodu,

- srodkéw zapobiegajgcych przypadkowemu zalgczeniu | mozliwosci wylgczenia awaryjnego,
- wynikajacym z potrzeb sterowania,

- wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad,

- wynikajgcym z odigczania w celu wykonania konserwacii urzgdzen mechanicznych,

- odigczania izolacyjnego i fgczen roboczych,

- wylaczania do celdw konserwaci,

- wylaczania awaryinego.

Sprawdzenia dokonuje sig na zgodnosé z wymaganiami PN-IEC 60364-4-46:1999, PN-IEC
60364-5-537:1999 orazPN-EN 61293:2000

5.9.6. Dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé zastosowanych rozwigzari technicznych w zaleznosci od
warunkéw Srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

- konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

- cbecno$é ciat obeych, wody lub innych substancji wywolljacych korozje,
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- harazenia mechaniczne,

- promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,
oddzialywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,

Sprawdza sie zgodno$¢ z wymaganiami PN-IEC 60364-3:2000, PN-ffiC 60364-4-443:1999 i
PN-IEC 60364-5-51:2000.

5.9.7. Oznaczenia przewodow

Sprawdzenie prawidfowosci oznaczenia przewodow polega ha stwierdzeniu odpowiedniego
oznaczenia wszystkich przewoddw ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz
ocenieniu, czy kolory zielono-zoity i jasnoniebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych.,

Sprawdzenia dokonuje sie na zgodno$é z wymaganiami PN-IEC 60364-5-54:1999, PN-EN
60445:2002 oraz PN-EN 60446:2004.

5.9.8. Umieszczanie schematdw, tablic ostrzegawczych itp. oraz oznaczenia

obwodow, tacznikéw, bezpiecznikow, zaciskéw itp.

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwoddw, bezpiecznikdw, facznikdw, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- umieszczone hapisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sig
we wdasciwym migjscu,

- obwaodly, faczniki, bezpieczniki, zaciski sg oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach oraz innych srodkach informacyjnych,
- tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i sterownicze
znajduja sie we wiasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacije,

- umigszczono we wiasciwych migjscach schematy oraz czy w wystarczajagcym zakresie
pozwalaja one na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

Ocenia sie zgodno$é z wymaganiami PN-IEC 60364-5-51:2000, PN-IEC 60038:1999,
PN-EN 60617-7:2002(11), PN-EN 60617-11:2002(11), PN-EN 60617-6: 2002(U),
PN-88/E-08501, PN-92/N-01256/01, PN-92/N-01256/02 i PN-92/N- 01256/03.

5.9.9. Polgczenia przewodow

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- polaczenia przewodow sa wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- izolacja nie naciska na pofaczenia,

- zaciski nie s3 narazone na haprezenia spowodowane przez podigczone przewody.

Nalezy zbada¢ zgodnos¢ wykonania z wymaganiami PN-EN 60998-1:2001, PN-EN 60998-2-
1:2001, PN-EN 60998-2-2:1988, PN-EN 60999-1:2002 oraz PN-EN 61210:2000.

5.9.10. Dokumentacja wykonywanych prac pomiarowo-kontrolnych

Kazda praca pomiarowo-kontrolna (sprawdzenie odbiorcze lub okresowe) powinna byé
zakonczona wystawieniem protokolu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawierac:

1. nazwe badanego urzgdzenia i jego dane znamionowe;

2. miejsce pracy badanego urzadzenia;

3. rodzaj pomiaréw;,

4. nazwisko osoby wykonujgacej pomiary;,

5. date wykonania pomiardw;

8. spis uzytych przyrzaddw i ich numery;

7. szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uziomdw i obwoddw, lub inny sposéb jedno
znacznej identyfikacji elementéw badanej instalacji ;

8. liczbowe wyniki pomiarow;,

9. uwagi;

10. wnioski.

Kazde badanie instalacji elektrycznych zaréwno z bezpiecznikami, z wytgcznikami
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nadmiarowo-pradowymi jak i z wylgcznikami roznicowopradowymi, powinno byé
udokumentowane protokotem z tych badan, ktéry powinien zawieraé informacje o wynikach
ogledzin i badart oraz informacje dotyczace zmian w stosunku do dokumentac;ji i odchylen od
norm i przepisow, z podaniem czeséci instalagji ktdrych to dotyczy.

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywaé wylacznie osoby posiadajace aktuaine
zaswiadczenia kwalifikacyjne w zakresie pamiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujgca pomiary
moze korzystac z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi
ona by¢ przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Odbior instalacji elektrycznej powinien odbywaé sie komisyjnie i by¢ zakoriczony protokotem
badarn odbiorczych.. Protokoty z wszystkich kontroli i badar powinny by¢ zatgcznikiem do
wpisu w ksigZzce obiektu budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach ogdinych”

6.2. Kontrola jakosci

Wszystkie fazy i procesy technologiczne wykonywanych robét podlegaja sprawdzeniu
jakosci w trakcie ich prowadzenia. Ze wzgledu na zanikajgcy charakter robét wykonawea
powinien wykazaé szczegding dbatosé o nadzor i kontrole robét.

W trakcie i po zakoriczeniu robét nalezy dokonywaé kontroli, Zwracajgc uwage na

- sprawdzenie zgodno$ci miejsca montazu drzwiczek w stosunku do projekiu

- sprawdzenie wytrzymatosci zamocowania

* sprawdzenie estetycznosci zamocowania i obrobienia powierzchni wokét drzwiczek
- sprawdzenie czy nie doszio do uszkodzenia powierzchni obok wykuwanej bruzdy

- sprawdzenie swobodnego otwierania i zamykania

- sprawdzenie dostepnos$ci do instalacji w otworze rewizyjnym

6.3. Opis badan

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i
pomiary

- sprawdzenie wytrzymalosci, estetycznosci dostepnosc, swobodnego otwierania przez
Ogledziny

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich
wymagan, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczna,

- spelnieniu warunkéw opisanych w punktach 6.2 oraz 6.3

7. OBMIAR ROBOT
7.1, Ogdine zasady cbmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogdlnych”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoine zasady odbioru robét podano.
Ogélne zasady odbioru robdt podano w Wymaganiach ogodlnych”

8.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektows i specyfikacja techniczna
Roboty powihny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacj
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu jest:
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- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez inspektora nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidr koricowy odbywa sie po pissmnym stwierdzeniu przez inspektora hadzoru w
dzienniku budowy zakoriczenia robét i speinieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot,
zawartych w umowie. Zamontowane drzwiczki muszg otwiera¢ zamykac si¢ swobodnie bez
zacieé i naprezen. Powierzchnia lakieru nie moze by¢ zarysowana.

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia:

- za$wiadczenia jako$ci materiatdw

- protokoly odbioréw czesciowych

- zapisy w dzienniku budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogéblne ustalenia dotyczace platnosci.
Ogblne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogéinych”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U. 2003 nr 207
poz.2018)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz.
690) wraz z pdZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138)

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegolhosci:

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa

diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa

i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony

przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza

i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Dobor

i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-EC 60364-6-61:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze
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