1. Studnie $ciekowe

Do wykonania studnie bet. fi500

Wpust uliczny

Pierscien regulujacy

\r

Pierscien odciazajacy

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.5cm \,

Krag betonowy fi 500

Krag betonowy fi 500
z dnem

|
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Przykanalik
£ 200 rura PC

v |

Krag denny fi500

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.5cm

Podbudowa zwirowa gr.15cm

Zasyp wykopu studni
Kamien naturalny 0-31,5

|
1

Konstrukcja nawierzchni jezdni T

2. Studnie rewizyjne

Do wykonania studnie fi1000, 1200, 2000.

'W.g planu sytuacyjnego.

Mozliwoéé alternatywnego wykonania studni.
Mozliwo$¢ alternatywnego wykonania studni.

W obrebie jezdni bitumicznej stosowa¢ studnie typ ,,A”

A) Studnie z pierécieniem odcigzajacym.

Pierécien odcigzajacy
7 Ptyta na pierscieni odcigzajacy

Wiaz zeliwny - typ ciezki
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Krag denny z kineta przeptywowa W
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.10cm @
Podbudowa zwirowa gr.20cm N

Kamien naturalny 0-31,5

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.10cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni T

B) Studnie ze zwezka redukcyjna

Zwezka redukcyjna

Wtaz zeliwny - typ ciezki
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Krag denny z kineta przeptywowg W
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.10cm 7
Podbudowa zwirowa gr.20cm N

Kamien naturalny 0-31,5

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr.10cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni T

Kanalizacja deszczowa
1. Kanalizacja z rur zelbetbet. WIPRO" £fi1000

-

Rury bet. kielichowe .WIPRO" fi1000

Lawa bet. C12/15 (B15) gr.15cm

2. Kanalizacja z rur PP Dn (fi315, 400, 500, 600)
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Uszczelka gumowa

Konstrukcja nawierzchni jezdni T

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Projektanta
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