Ul. Pitsudskiego
Ok. km 0+056-0+070

Szer. zm. 450 Szer. zm. - do 2m 450 Szer. zm.
ﬂ Ciag pieszy |ﬂ Jezdnia bitum. |ﬂ Wyspa azylu |ﬂ Jezdnia bitum. geosiatka \ﬂ Ciag pieszy J
7 min50cm L
(odkrycie kraw. na przejsciu) (petne odkrycie kraw.)
! Krawezn. granitowy (typ A) dek
” 20x30cm 7 spadek zm.
m@NQmW Z1m. 7 295 16 -4 ¢O -4 16 2% na tawie bet. 13 13
1 1 1 1 | I I 1 I 23 25 — . i ” 1 - -25 I 1 1 1 | | 1 I
, ——
W-wa §cieralna asfaltobeton $rednioziarnisty ” —
= | 0 strukturze zamknietej - gr- Scm | W-wa §cieralna asfaltobeton $rednioziarnisty . Il
Nawierzchnia - kamien naturalny B 5| W-wa wiazgca mieszanka ineralno- ! o strukturze zamknietej - gr. 5cm m & Nawierzchnia - kamient naturalny
w.g opracowania architektonicznego - gr. 6-10cm & 9| bitumiczna - gr- 6cm W-wa wigzaca mieszanka ineralno- 5 2 | w.g opracowania architektonicznego - gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm -gr.5cm | &4 Bitum. w-wa wyréwnawcza - gr.zm. bitumiczna - gr. 6cm .m B+ Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm _gr. 5cm
Kamien lamany 0-31,5 - gr. 20cm & Frezowanie istn. naw. bitum. - gr.zm. Bitum. w-wa wyréwnawcza S gt-zm. g & Kamieri tamany 0-31,5 - gr. 20cm
i - - = Kamieri tamany 0-31,5 - gr.30cm| 8 i - i
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm Nawierzchnia - kamie naturalny s _UM. T 8 m Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
w.g opracowania archtektonicznego - gr. 6-10cm © Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2, a -gr.20cm |9
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm mu
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm =

Ok. km 0+070-0+350

Szer. zm.

Ciag pieszy

Rozbidrka istn. naw. jezdni i chodnika

0,5

2,55

Pas parkingowy

-

Jezdnia bitum.

6,0

Pas

2,55

parkingowy Ciag pieszy
Rozbidrka istn. naw. jezdni i chodnika

0,5 Szer. zm.

spadek zm. 204 © d 2% 0 2% mwm 204 spadek zm.
-13 _15-13 -8 j — — | 8 —— = -13 .15-13
— — — — X i : i A O O - +—-— ———
N \ ! Wuminwb.wmmgmﬂmﬁoé% (typ wv/Nl_th_u— [/
XZOCIm
na tawie bet.
.= | W-wa §cieralna asfaltobeton $rednioziarnisty
Nawierzchnia - kamien naturalny 2 m 5| o strukturze zamknigtej - gr- Scm m & Nawierzchnia - kamien naturalny
w.g opracowania architektonicznego - gr- 6-10cm g 2 W-wa wigzaca mieszanka ineralno- 6 2 § | w.g opracowania architektonicznego - gr. 6-10cm
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm -gr.5em | oos _B.EESNHE i ~grbam " op Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm
Kamien tamany 0-31,5 - gr. 20cm 5 e~ Bitum. wowa EHOSEWSNN _ 8-z Wm Kamien tamany 0-31,5 - gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm & Frezowanie istn. naw. bitum. gt zm- o Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
Ok. km 0+350-0+617,5
Szer. zm. 0,5 5,0-5,5 0,5 Szer. zm.
- Pas parkingowy + ciag pieszy [ $ciek| Jezdnia bitum. [ $ciek | Pas parkingowy + ciag pieszy ]
_ Rozbidrka istn. naw. jezdni i chodnika _ W Rozbiérka istn. naw. jezdni i chodnika
- =1
spadek zm. d 29% 0 2% d spadek zm.
1 1 1 T | I I 1 T T . . . . _]l.m_ _|N_ lmﬂ _ —_— ﬂlm _|_‘N_ _|m|- i . . . . T I I I 1 | | 1 1
1T 1 ! —
\ /
— ~—
W IR W-wa $cieralna asfaltobeton srednioziarnisty 5 N W
. . . b= : tad -or.5cm . . .
Nawierzchnia - kamien naturalny ot 6-10cm m, g Kostka granitowa Y 8 ) mQ:wE.HN.m NmEW.EﬁQ . 8 8 Kostka granitowa &, o Nawierzchnia - kamiert naturalny ot 6100
w.g opracowania architektonicznego 8r- 3 g na pods. cem.-piask. > .2, W-wa wigzaca mieszanka ineralno- p %\ na pods. cem.-piask. & & W-8 Opracowania architektonicznego gL
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. Scm - gr. 5cm o M. _B.EHE@NHS ~r o M. oo| Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm
Kamieri famany 0-31,5 ~gr.20cm | S W Bitum. w-wa wyrownawcza - gr. zm. 8«5’ Kamieri tamany 0-31,5 - gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm & Frezowanie istn. naw. bitum. “ 8L 2 & Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm

Ul przy pl. Kosciuszki

4,50

0,5

6,0

0,5

Szer. zm.

Plac Kosciuszki

=

Najazdowy pas techniczny

J\lw&mﬂ!j.

Rozbidrka istn. naw. jezdni i chodnika

Jezdnia bitum.

ﬂ&mq

_

Ciag pieszy

Rozbidrka istn. naw. jezdni i chodnika

| spadek zm. _ r -
w.g planu wastwic d a
&P 2% 2% | 2% spadek zm.
W. I I I -5 -7 % Avo w -6 -7 -5
I I 1 | 1 | | 1 1 1 1 1 | I 1 T _— — T —— T T T — T I 1 1 1 1 1 | | | |
- = N ﬁ N
P: > .« | W-wa $cieralna asfaltobeton $rednioziarnisty
Nawierzchnia - kamien naturalny W S | Nawierzchnia - kamien naturalny £ | o strukturze zamknietej - gr. 5cm & Nawierzchnia - kamien naturalny
w.g opracowania architektonicznego - gr. 6-10cm g m w.g opracowania architektonicznego - gr. 6-10cm = W — . ka ineralno- ¢ | w.g opracowania architektonicznego - gr. 6-10cm
- S g _ .2 W-wa wigzaca mieszanka ineralno 2 :
Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm 8'g Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm bitumiczna - gr. 6cm o0 Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm
Kamien tamany 0-31,5 - gr. 20cm g m Kamien tamany 0-31,5 - gr. 30cm Bitum. w-wa wyréwnawcza - gr.zm. ‘5 | Kamieri tamany 0-31,5 - gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm & Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - gr. 20cm Frezowanie istn. naw. bitum. - gr.zm. Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
W-wa wyréwnawcza (profilowa) _gr. zm.
Kamien naturalny 0-31,5mm
Ul Granata
Szer. zm. 0,5 5,0 0,5 Szer. zm.
ﬁ Pas parkingowy + ciag pieszy (plac Ko$ciuszki) le&mmﬁ Jezdnia bitum. \ﬁw‘ﬁmw\ﬂ Pas parkingowy + ciag pieszy J
Rozbidrka istn. naw. jezdni i chodnikéw
) d d ]
mNONmm. 5yd spadek zm. 5 5 5% 2% 0 2% 15 . 5 spadek zm.
- - - - . . . . - . - . . .”[nu..-.w_ 1 Aw 1 .._‘N..T__. I 1 1 I I I I I I 1
\ i \ /
Krawedz nawierzchni bitumicznej w sposéb precyzyjny W
uksztattowacd moH\EmmwNm.E walca — , S
ol meﬁwﬁ.am&\ ovGMm brudzen ) . . W ~ 8| W-wa §cieralna asfaltobeton §rednioziarnisty s 2 . . o
Chroni¢ elementy MM.HMMM: przed zabrudzeniem Nawierzchnia - WNHHEMU H_Mmﬂﬁﬁmwﬂ% g, 6-10cm m/ S Kostka mwwbwmo.ﬁ\m SG <o strukturze zamknietej - gr.5cm SG Kostka mwwbwmo.ﬁ\m X m/ chﬁmMMMW@MHHHMAMNMWmMMW%MWWM o  gr. 6-10cm
_ w.g opracowania architektonicznego g km na pods. cem.-piask. 2 W-wa wigZgca mieszanka mineralno- na pods. cem.-piask. km g w.g op . g
.ILEEEE Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm iy bitumiczna - gr. 6cm 5 o Podsypka cem. piaskowa 1:4 - gr. 5cm - gr. 5cm
) .
— Kamien tamany 0-31,5 - gr. 20cm g m Kamien tamany 0-31,5 - gr. 30cm Wd Kamieri tamany 0-31,5 - gr. 20cm
Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm A Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa - gr. 20cm A | Kruszywo stabilizowane cementem Rm=1,5MPa - gr. 15cm
Uwaga : wykonywa¢ miedzywarstwowe skropienia powierzchni bitumicznych emulsjg asfaltows.
V4 . . . .
Szczegot kraweznika i obrzeza
Wuméﬁumw MMMHHHMU%% Typ.,.B” Kraweznik granitowy Typ ,,A” 8
X _||n_
20x30x100 +12 ! Obrzeze granitowe 8x30 fawa betonowa B-15
= 0,06m3/1mb
0
Tyl S % Tyl
/
s /
ol / / 7
.......... P / — JF wommvmug MmB.- \ / /
.................... /I 1ask. gr.ocm
/ v HH‘ F ........... \ \ <H \ m
ey N S SPRNRANA / o) = / R
/ S / 10 / P
/ v v s \ / / Z /
/ / \ / — = \ / =)
J/ / B yviue
15 w\L@ 15 / Lawa betonowa B-15 A
0,07m3/1mb 20 15 / tawa betonowa B-15 | 10 NW 10 |
35 0,08m3/Imb _ |

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia Projektanta

INWESTOR : SCHEMAT:

GMINA KONSKIE

ul. PARTYZANTOW 1
26-200 KONSKIE

{

pp : ¥0.00 = 248,87m n.p.m.

NAZWA
INWESTYCJI:

»REWITALIZACJA RYNKU W KONSKICH"

ZAKRES
INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH
ul. Pitsudskiego, ul. Granata, pl. Kosciuszki

TEREN
INWESTYC)I
OBJETY
WNIOSKIEM:

Inwestycja planowana jest na dziatkach numer:

260503-4 Miasto Konskie.

4820/1, 4951, 4980/3, 4990, 4995/7, 4995/8, 4995/12, 4995/17, obreb 0002, 5023, 4990 /5, 5009, 4486 obr. 0005 -

WYKONANO PRZEZ:

GENERALNY
PROJEKTANT:

STUDIO PROJEKTOWE | WZORCOWNIA

NARADA

WIEStAW MICHALEK — ARCHITEKT
ul. Mata Gora 18/164, 30-864 Krakow

PROJEKTANT :

MGR INZ. STANISLAW STRZELEC
UPR. NR: MAP/0270/PW0OD/11

SPRAWDZAJACY :

MGR INZ. ANNA STRZELEC
UPR. NR: MAP/0024/POOD/11

ZESPOL PROJEKTOWY :

FAZA:

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA :

DROGOWA

NAZWA RYSUNKU :

Przekroje typowe konstrukcyjne

DATA:

KWIECIEN 2017

SKALA: NR PROJEKTU:

1:50 1607

NUMER RYSUNKU:

1607_PW_D 400

REWIZJA RYSUNKU:

REV O




