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Uwaga:

1. Rysunek rozpatrywaé¢ fgcznie z rys. zbrojeniowymi elementd powiqzanych oraz z rys. branzy
architektonicznej, instalacyjnej i branz towarzyszqcych. Wszelkie wgtpliwosci nalezy wyjasni¢ z
Projektantem.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary i ilosci nalezy sprawdzi¢ w naturze.
W przypadku stwierdzenia rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami wykonawczymi, a naturg
Wykonawca dostosuje projekt do rzeczywistosci, a w przypadkach wgtpliwych uzgodni z jednostkq
projektowq rozwigzania zamienne.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia wszelkich ewentualnych rozbieznosci w niniejszej
dokumentacji przed przystgpieniem do prac budowlanych. W/w zagadnienia zostang wyjasnione i
rozwigzane w ramach pefnionego nadzoru autorskiego.

4. Fundamenty i pfyty na gruncie posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10), ktéej grubosc
nalezy dostosowa¢ do poziomu posadowienia warstwy nosnej gruntu — min. 100 mm.

5. Warstwy i izolacje wg Projektu Architektury, chyba ze podano inaczej. W przypadku braku
wytycznych — hydroizolacja, np. DEITERMANN — SUPERFLEX 10 gr. 3mm.

6. Fundamenty wykonywa¢ w deskowaniu.

7. Odbid wykonanych wykopd wykona¢ pod nadzorem Geologa.

8. Warstwe 30cm do poziomu posadowienia wykopa¢ recznie i nie dopusci¢ do rozluznienia gruntu
nosnego oraz zabezpieczyé przed nawodnieniem.

9. Fundamnety obsypa¢ po wykonaniu izolacji i uziemienia gruntem niespoistym — umozliwiajgcym
filtracje wody.

10. Wykonawca dobierze system fqczenia pretd zbrojeniowych, uwzgledniajgc zasade, by zbrojenie
wykonywaé z nieprzerywanych pretd. Jezeli ze wzgledd stosowanej techniki i technologii nie jest to
mozliwe, to zbrojenie powinno byé fqczone przez:

a) spajanie (zgrzewanie lub spawanie);

b) za pomocq fqcznikdé mechanicznych, np. skrecanych, zaciskanych lub innych;

c) dopuszcza sie fqgczenie preté na zakfad — w tym przypadku dfugosé zaktadu nalezy dobraé
zgodnie z PN—EN 1992 na pefng nosnos¢ preta, o ile na rysunku nie wskazano inaczej.

11. Rysunki warsztatowe/produkcyjne zbrojenia oraz stalowe opracuje Wykonawca uwzgledniajge
wszystkie wskazane w niniejszym opracowaniu uwagi i wytyczne oraz przedstawi jednostce projektowe]
do akceptacii.

12. Otulenie betonem nazywa sie najmniejszq odlegfo$¢ pomiedzy powierzchnig zbrojenia (z wfgczeniem
pofqgczen i strzemion oraz zbrojenia powierzchniowego, gdy jest istotne) i powierzchnig betonu.

13. Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wymiary i rzedne oraz w razie
rozbieznosci dostosowa¢ je do wymaganych wymiard.

14. Wymiary liniowe i w opisach elementd konstrukcyjnych podano w [mm].
15. Potqczenia spawane zostang wykonane przez uprawniony oraz
spawalniczy.

Catos¢ konstrukcji zostanie zbadana metodq wizualng VT2 z ktérej zostanie przygotowany raport.
Badania bedq przeprowadzane w oparciu o norme PN—\uB8208—EN ISO 5817 (poziom jakosci C)
16. Konstrukcja kotwiona za pomocg srub M12x240 (kl. Min 5.8) wklejanych przy

pomocy tadunku chemicznego (zywicy). Stopy stupkdw posadowione na zaprawie niskokurczowe]j

o duzej wytrzymatosci na Ssciskanie.

Materiaty do kotwienia bedq posiada¢ aktualnq aprobate technicznq.

17. Do potqczeri srubowych zostang wykorzystane sruby M1O,M12, o

klasie nie nizszej niz 5.8 ocynkowane ogniowo.

18. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie

ogniowe.

19. Powierzchnie cynkowane wykonane zgodnie z normqg PN—\u8208—EN ISO 1461.

20. Dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych elementdéw stalowe posiadajgcych atesty materiatowe
klasy min 2.2 wg normy PN—\u8208—EN 10204.
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