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1. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1 Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany istniejgcego stupa nr 5 linii 110 kV uszkodzonego
podczas wykonywania prac zwigzanych z ul. Hutniczej w miejscowosci Konskie.

Opracowanie niniejsze jest projektem wykonawczym zawierajagcym zestawienia materiatow,
obliczenia oraz szczegély rozwigzan technicznych. Uzgodniony projekt wykonawczy bedzie stanowit
podstawe do rozpoczecia prac.

1.2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wymiany istniejgcego stanowiska
stupowego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Konskie Zachéd — Opoczno. Wiascicielem
linii jest PGE Dystrybucja S.A.

1.3. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania sg m.in.:

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. 22016 r. poz. 124 z pézn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 nr
63,p0z.735, z p6zn. zm.),

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 1333, z pézn. zm.),

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 470. z
pézn. zm.),

5. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyc;ji
w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1363, z pézn. zm.),

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz.
1219 z pézn. zm.),

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (teksy jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 624),

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.
2052 z p6zn. zm.),

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (DZ. U. z 2019 r., poz. 1839 z pézn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 112 z pézn. zm.),

11. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z p6zn.
zm.),

12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
nr120, poz. 1126),

13. Norma PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linii napowietrzne pragdu przemiennego powyze;j
1 kV -- Czes¢ 1: Wymagania ogodlne -- Specyfikacje wspoine,

14. Norma PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prgdu przemiennego
powyzej 1 kV -- Czes¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski,
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15. Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

16. Norma PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych — Projektowanie
i wykonanie.

17. Norma PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.

18. Norma PN-B-03322:1980 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Fundamenty konstrukcji
wsporczych — Obliczenia statyczne i projektowanie.

19. Norma PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

20. Wytyczne do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. — Tom 1 Linie
napowietrzne i kablowe 110kV — data zatwierdzenia 2019.02.04 r.

21. Wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. — Tom 10 Opisy i
oznaczenia elementéw sieci dystrybucyjnej - data zatwierdzenia 2019.02.04

22. Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. — Tom 9 Normy i
przepisy - data zatwierdzenia 2019.02.04

23. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej -Nr 1/2022 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Skarzysko — Kamienna.

2. Wymiana stanowiska nr 5 linii 110kV Konskie Zachéd — Opoczno
2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu dla jednotorowej linii 110kV

Linia 110kV Konskie Zachod - Opoczno jest linig jednotorowg wybudowang na stupach betonowych
SBO, kratowych. Trasa linii 110kV przebiega przez tereny gtéwnie rolnicze i le$ne. Zerdzie stanowiska
stupowego nr 5 ulegly uszkodzeniu podczas wykonywania prac budowlanych zwigzanych z budowg ul.
Hutnicze,j.

Dane techniczne odcinka linii dla przeset ww.

e Znamionowe napiecie linii 110kV
o llo$¢ toréw 1
e Uktad przewoddéw plaski
e Stupy betonowe SBO
e Fundamenty prefabrykowane, terenowe
¢ Przewody fazowe AFL-6 120 mm?
e Przewody odgromowe AFL-1,7 50 mm?,
OPGW - 1C1/(40B1+8B4)0/72-60.8 ®11,7
e |zolacja kompozytowa
e Uziemienia tasmowo — pretowe
e Istniejgce stopienie obostrzen 0°
e Strefa klimatyczna SI, Wi

Zgodnie z wymaganiami Gestora sieci, wymiana konstrukcji SBO linii napowietrznych WN wykonana
bedzie zgodnie z wymaganiami normy: PN-E-05100-1:1998.
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2.2. Projektowana wymiana stanowiska stupowego sieci elektroenergetycznych 110kV

2.2.1.Zakres prac zwigzanych z wymiana stanowiska stupowej nr 5 jednotorowej linii Konskie

Zachod - Opoczno

Wymiana stanowiska linii 110kV zostanie zrealizowana poprzez zdemontowanie istniejgcego stupa
nr 5iw jego miejsce zabudowe nowego stanowiska typu SBO opartych na konstrukcji zerdzi betonowych.

Wykonane zostang nastepujgce zadania:

e przewieszenie/podwieszenie istniejgcych przewoddéw roboczych oraz przewodu odgromowego na
przebudowywanych odcinkach linii,
demontaz istniejgcego stupa SBO,
ustawienie fundamentéw dla nowego stanowiska stupowego,
wykonanie uziemienia projektowanego stupa,
montaz stupa typu SBO wraz z konstrukcja,
zawieszenie fancuchow izolatorowych,
wymiana fancuchéw izolatorowych na stupie nr 4,6 z £ P na nowe + P2
zawieszenie przewodow roboczych,
zawieszenie przewodu odgromowego,
montaz ttumikéw drgan Stockbridge’a na przewodach roboczych,
montaz tablic identyfikacyjnych: ostrzegawczych, numeracyjnych.

Dane techniczne przebudowywanych odcinkéw:

e Znamionowe napiecie linii 110kV
o llo$¢ toréw 1
o Uktad przewoddéw plaski
e Stupy betonowe SBO
e Fundamenty prefabrykowane, terenowe
¢ Przewody fazowe AFL-6 120 mm?
¢ Przewody odgromowe AFL-1,7 50 mm?,
OPGW - 1C1/(40B1+8B4)0/72-60.8 ®11,7
e |zolacja kompozytowa
e Uziemienia tasmowo — pretowe
e |stniejgce stopienie obostrzen 1°
e Strefa klimatyczna SI, W
2.3. Konstrukcje wsporcze

Lokalizacje nowego stanowiska stupowego przestawiono na mapie sytuacyjne;:

e rys. nr2.00 Plan sytuacyjny linii 110kV Konhskie Zachod - Opoczno odcinek linii stup nr 4-6;

Konstrukcja stupa SBO zostata zaprojektowana jako betonowa z wykorzystaniem zerdzi wirowanych. Na
szczycie konstrukcji zastosowano konstrukcje nosng ze stali konstrukcyjnej S235, ztozone z pretow
ceownikowych oraz wiezyczek (spawanych) faczonych na budowie za pomoca srub. Konstrukcja
zabezpieczona powinna by¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe oraz system "duplex" - kolorystyka
obowigzujgca na terenie PGE DYSTRYBUCJA S.A. Schematy konstrukcji zostaty przedstawione na rysunku
K.01 (dla stanowiska numer 5)

Dla przedmiotowej wymiany istniejgcych stanowisk nie projektuje sie komunikacji pionowej po stupie.
Wszystkie prace montazowo — eksploatacyjne nalezy wykonywac przy uzyciu zwyzki koszowej. W przypadku
koniecznosci poruszania sie po konstrukcji stalowej, zostata ona wyposazona w punkty asekuracyjne.

Zostaly zastosowane Zerdzie wirowane produkcji polskiej typu E o dtlugosciach 18m oraz nosnosci 15kN
(Oznaczane kolorem zielonym). Dostawg zerdzi zajmuje sie np. firma ,STRUNOBET Migacz” Sp. z o.o.
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Z dodatkowym otworowaniem fi26 na szczycie w odlegtosci 1,3m od szczytu zerdzi. Montaz konstrukgji
stalowej do Zerdzi za pomocg 3 pretow nagwintowanych M24 kl.8.8 wykonanych zgodnie z normg DIN975
Szczegodtowe rozwigzania dotyczgce zerdzi oraz konstrukcji stalowej przedstawione zostaty na rysunku K.03.

2.3.1.Konstrukcja stalowa - klasyfikacja

Klasa konsekwenciji zniszczenia CC2 zgodnie z normg PN-EN 1990.

Kategoria uzytkowania SC1 zgodnie z normg PN-EN 1090-2.

Kategoria produkcji PC2 zgodnie z normg PN-EN 1090-2.

Klasa wykonania konstrukcji EXC2* zgodnie z normg PN-EN 1090-2.

Poziom jakosci spoin C zgodnie z PN-EN ISO 5817.

Kategoria korozyjnosci atmosfery C3 zgodnie z PN-EN I1SO 12944-5.
Oczekiwana trwatos¢ powtoki ochronnej - dtuga (H) zgodnie z EN 1SO 12944-1.
Stopien przygotowania powierzchni P2 zgodnie z EN 1ISO 8501-3.

*Stopien wykorzystania nosnosci spoin dla konstrukcji U > 0,5

2.3.2.Konstrukcja stalowa - Materiat

Ceowniki walcowane na gorgco oraz blachy stalowe ze stali w gatunku S235JR.

e Sruby wg normy DIN7990 klasa 5.8
o Nakretki wg normy DIN EN 24032 klasa 5.
e Podktadki wg normy DIN 7989.

Potgczenia spawane  wystepujgce w  konstrukcji stupa nalezy wykonaé elektrodami
o symbolach PN-EN499-E35A RA i PN-EN499-E422 B lub odpowiednimi. Dopuszczalna jest rowniez metodg
potautomatyczng w ostonach gazéw (135 wg PN-EN ISO 4063)

2.3.3.0chrona antykorozyjna

Wszystkie elementy nalezy ocynkowaé ogniowo (najdtuzszy element katownikowy ma dtugos¢ 7,5m).
Podczas cynkowania nalezy spetni¢ wymagania normy PN-EN ISO 1461:2011. Konstrukcje nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ poprzez malowanie w systemie Duplex.

Nalezy zastosowac zestaw farb dla powierzchni ocynkowanych uwzgledniajgc kategorie korozyjnosci
atmosfery C3. Przyktadowy zestaw malarski:

Powtoka podktadowa: Warstwa nawierzchniowa Caly system:
SIKACor 6630 SIKACor 6630M (High Solid lub | llo$¢ powtok 2
(High Solid lub Plus) Primer Plus)
Grubos¢ warstwy 80um Grubos¢ warstwy 80um Grubos¢ systemu 160 um

2.3.4.Poziom niezawodnosci konstrukcji

Konstrukcja spetnia wymogi bezpieczenstwa stawiane przez norme PN-E 5100:1999 oraz norm
powigzanych. Dla istniejgcych konstrukc;ji linii 110kV relacji Konskie Zachdd - Opoczno poziom niezawodnosci
zostaje na poziomie, na ktéry zostata zaprojektowana linia. Zwraca sie uwage, ze projektowany okres
eksploatacji linii energetycznej wynosi 50lat, uzytkowanie obiektow powyzej tego okresu moze wptyng¢ na
zmniejszenie poziomu bezpieczenstwa ze wzgledu na efekty zwigzane z wytrzymatoscig zmeczeniows.

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji Nr 1/2022 stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest
dobry oraz umozliwia ich wykorzystanie.
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2.4, Fundamenty

Dla posadowienia nowego stupa typu SBO-P na bazie Zzerdzi wirowanych przewidziano standardowe
fundamenty dla Zzerdzi wirowanych typu Uos2 o o D-2,5m dla stanowiska numer 5. Ustdj zostat przedstawiony
na rysunkach K.01.

Na podstawie katalogu dla stupéw na bazie zerdzi wirowanych LSNS 120/70/240 ,STELMET”:

Ustdj Uos2 — bez dodatkowych elementéw ustojowych; zerdZz wstawiana w otwér wiercony ¢80cm
i zasypywany betonem B15. Przewidziany jest dla stupéw z Zerdzi wirowanych, typu E o dopuszczalnym
obcigzeniu od 4,3kN do 20kN. Beton nalezy odpowiednio zagesci¢ butawg wgtebna.

Dla zréwnowazenia naciskéw pionowych na grunt, nalezy pod stope Zzerdzi podtozy¢ ptytke wykonang
z betonu o powierzchni minimalnej 900cm?.

Prace montazowe na stupie zalewanym betonem, mozna prowadzi¢ minimum po trzech dniach
potrzebnych na zwigzanie betonu. Naciggi montazowe przewoddéw, wynoszgce do 50% obliczeniowego
naciggu, mozna wykonaé po 6 dniach, a wynoszace 75% po 10 dniach od zalania fundamentu

Wykonawca fundamentdw dotgczy wszelkie certyfikaty wymagane polskimi przepisami.

2.4.1.Wykonanie wykopu

Wszystkie prace fundamentowe muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne-wymagania ogdlne”.

Wykopy powinno poprzedzac usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm na powierzchni okoto
1,8m x 1,8m. Przewiduje sie wykonanie wiercenia w gruncie otworu o srednicy @80cm.

Po wykonaniu fundamentu nalezy przy obwodzie stupa rozsypac grunt rodzimy (odtozony z zewnetrznej
warstwy)do 15cm powyzej terenu ze spadkiem na zewnatrz do linii obrysu zasypanego wykopu.

W przypadku koniecznosci wykonania wykopu recznie lub zasypywania otworédw po istniejgcych
zerdziach wymagany stopien zageszczenia Is.min = 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywac¢ warstwami o
grubosci 20cm.

2.4.2.Poziom niezawodnosci fundamentéw

Projektowane ustoje Uos2 spetniajg wymogi bezpieczenstwa stawiane przez norme PN-80/B-03322 oraz
norm powigzanych.

2.5, Geologia

W dniu 25.03.2022 przeprowadzono badania geotechniczne w rejonie stanowiska stupowego nr 5 linii
110kV Konskie Zachéd — Opoczno, przewidzianego do wymiany. Otwoér badawczy do gtebokosci 6m p.p.t.
wykonano wiertnicg mechaniczng WSG-W systemem ,na sucho”, tj. bez uzycia ptuczki, swidrem slimakowym
¢ - 110 mm.

W trakcie prowadzonych prac wykonywano analize makroskopowg gruntéw wystepujgcych w profilu
geologicznym. Stopien plastycznosci IL dla gruntéw spoistych okreslono na podstawie proby wateczkowania i
badan penetrometrem ttoczkowym. Stopieh zageszczenia ID dla gruntéw niespoistych okreslono na podstawie
oporoéw zwiercania rejestrowanych w czasie gtebienia otwordow.

W trakcie wiercenia prowadzono obserwacje przejawow wod gruntowych. Teren w rejonie badan jest
ptaski. Rzedng wykonanego otworéw ustalono na podstawie mapy syt-wys. dostarczonej przez
Zleceniodawce. Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa mgr inz. Bartosza
Borowskiego.

W podtozu projektowanego obiektu wystepujg grunty czwartorzedowe akumulacji lodowcowej i
wodnolodowcowej. Przypowierzchniowg warstwe migzszosci ok 0,4m stanowig piaski drobne prochniczne (w-
wa |). Ponizej, do gtebokosci 2,40m p.p.t zalegajg grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste, wilgotne,
barwy szaro-brgzowej i bragzowej, w stanie twardoplastycznym (w-wa Illa) i twardoplastycznym zblizonym do
plastycznego (lllb). W obrebie glin piaszczystych wystepujacych w interwale gtebokosci 1,70-2,40m p.p.t.
wystepujg niewielkiej migzszosci przewarstwienia nawodnionych piaskéw $rednich. Od gtebokosci 2,40 do
4,60m p.p.t. nawiercono nawodnione, $redniozageszczone piaski Srednie (w-wa Il) z przewarstwieniami gliny
piaszczystej w stanie twardoplastycznym.
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Od gtebokosci 4,60m p.p.t. do gtebokosci rozpoznania stwierdzono zaleganie glin zwatowych
wyksztatconych jako brgzowe gliny piaszczyste (w-wa Illa) z pojedynczymi ziarnami zwiru (granity
skandynawskie) w stanie twardoplastycznym.

W trakcie wykonywania badanh terenowych przejawy wéd gruntowych stwierdzono w obrebie gruntéw
piaszczystych (w-wa Il) oraz w piaskach srednich wystepujacych jako przewarstwienia w glinach piaszczystych
w-wy llIb. Piezometryczny poziom zwierciadta wéd gruntowych w otworze stabilizowat sie na gteboko$ci 1,7m
p.p.t. (rz. 203,4m n.p.m.)

W przypadku potrzeby wykonania wykopdw otwartych do gtebokosci ponizej zwierciadta wod
gruntowych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ odwodniania wykopdéw na czas prowadzenia robot
fundamentowych oraz zabezpieczenia fundamentéw od tych wad.

Szczegodtowy ukfad warstw zilustrowano na karcie otworu geotechnicznego.

Zestawienie wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych zawiera tabela charakterystycznych
wartosci parametrow geotechnicznych.

2.6. Uziemienia

Zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia oraz normg PN-E-05100-1:1998 kazdy stup
projektowanej linii 110 kV zostanie wyposazony w uktad uziemiajgcy wykonany zgodnie z zatozeniami
standardowej specyfikacji technicznej WBSE Tom 1 ,Linie napowietrzne i kablowe 110 kV” opracowanej przez
PGE Dystrybucja S.A.

Dla projektowanych stupéw linii 110 kV przewidziano zastosowanie uziemien otokowych, tasmowo —
pretowych. Uziom otokowy (poziomy) i przewody uziemiajgce nalezy wykona¢ z bednarki stalowej
miedziowanej Fe/Cu 25x4 mm. Uziom otokowy nalezy utozy¢ wokot stupa na gtebokosci co najmniej 0,5 m
(lecz nie gtebiej niz 1,0 m), w odlegtosci ok. 0,7 m od krawedzi fundamentu. Przewody uziemiajgce taczace
otok z elementami uziemiajgcymi na konstrukcji stupéw nalezy prowadzi¢ po wierzchniej czesci fundamentow
i wprowadzi¢ na konstrukcje stupow.

Potgczenie bednarki miedziowanej z konstrukcjg (np. noga stupa 110kV wykonang ze stali ocynkowanej)
nalezy realizowa¢ w nastepujacy sposob:

a) z zastosowaniem przektadki z blachy nierdzewnej o grub. min. 1 mm i szer. 2-3 mm wiekszej niz bednarka,
b) z zastosowaniem samoprzylepnej przektadki bimetaliczne;.

Do skrecania potgczenia w/w nalezy uzywac srub i podktadek wykonanych ze stali nierdzewne;.

Uziemienia projektowanych stupéw przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.

Przewody te nalezy podigczy¢ od uchwytéw uziemienia zlokalizowanych po przeciwlegtych stronach
stupa za pomocg dwéch ocynkowanych $rub M12x40. Sruby potgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg smarem
statym.

Potgczenia bednarki miedziowanej w ziemi wykonaé poprzez spawanie, ktére zapewnia odpowiednig
przewodnos¢ elektryczng oraz wytrzymatosé mechaniczng i termiczng. Miejsca spawania oraz elementy
spawane w odlegtosci 10 cm od potgczenia nalezy zabezpieczy¢ lakierem asfaltowym. Wszystkie potgczenia
znajdujgce sie pod ziemig nalezy owing¢ tasmg DENSO. Odcinek bednarki na dlugosci min. 60 cm na i pod
ziemig w miejscu przejscia do gruntu zabezpieczy¢ nalezy rurg termokurczliwg.

Uziom pretowy (pionowy) nalezy wykonac przy zastosowaniu pretow miedziowanych o srednicy min.
17,2 mm i dtugosci 12 m. Uziomy pionowe nalezy wbija¢ w odlegtosci poziomej min. 1 m od otoku uziomowego
i taczy¢ odcinkiem bednarki do otoku. Potgczenie uziomu pionowego z bednarkg nalezy wykonac
z wykorzystaniem uchwytu skosnego uziom-bednarka wykonanego ze stali nierdzewnej. Potgczenie
bednarka-bednarka nalezy wykona¢ przez spawanie.

Rezystancja uziemien stupdw linii 110 kV (mierzona bez wplywu rezystancji uziemien sgsiednich stupow) nie
powinna przekracza¢ 10 Q bez wzgledu na sezonowe zmiany rezystywnosci gruntu. Po wykonaniu uziemienia
nalezy zmierzy¢ wartosc¢ jego rezystanciji. Pomierzona wartosc¢ rezystancji powinna uwzglednia¢ wspoétczynnik
korekcyjny kp sezonowych zmian rezystywnosci gruntu zgodnie z tabelg nr 1.
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Tabela 1 Wspétczynnik korekcyjny kp

Gruntu w czasie pomiarow

suchy? wilgotny? mokry®

Warto$§¢ wspotczynnika kp 1,1 1,2 1,3

DW okresie od czerwca do wrzesnia (wtgcznie) z wyjatkiem trzydniowym okreséw po dtugotrwatych opadach.
2) poza okresem zaliczonym do Dz wyjatkiem trzydniowych okreséw po dtugotrwatych opadach lub stopnieniu $niegu.
3) W okresie trzech dni po dtugotrwatych opadach lub stopnieniu $niegu.

W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji, uziemienie stupa nalezy rozbudowac
o dodatkowy uziom pionowy lub poprzez wydtuzenie uziomu pionowego. Uziomy pionowe wbijane powinny
by¢ rozstawione na odlegtosci nie mniejszej niz ich dtugosé.

Zestawienie typow uziemien:

IS e >
> o)
T EEl88 g |t
<~ ] 2] 2 x X ‘N £ 2 =
s o o <) T o 50 N E
0 .— N ) I5e) =& T o s O~
N =] = & = x| 2 S 55
> < © n S XA | £ & o S
=28 Py S c S | wom S5 0 X
Numer N ess | o 3 2 | 8= |2-{ 55 | 2%
Typ uziemienia | 5 29 o = g |69 No | £§
stupa 5.2 s 5 g2 | +x © o=
SN O X o c N © = -V © - 3
£° N o) T O 8| 22 £ B
o2 & © Q2 S x E S| 5
= E N E|wE|8g| R &
2 8_ o o
[szt.] [szt.] | [szt.] [m] [szt.] | [szt.] [m] [szt.]
5 UTP-3/5+4x12 24 20 2 50 8 4 30 8
Suma 24 20 2 50 8 4 30 8

W przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci rezystancji, uziemienie stupa nalezy rozbudowac
0 dodatkowy uziom pionowy lub poprzez wydituzenie uziomu pionowego. Uziomy pionowe wbijane powinny
by¢ rozstawione na odlegtosci nie mniejszej niz ich dtugos¢.

2.7. tancuchy izolatorowe

Podstawowg izolacje linii stanowig tancuchy izolatoréw ztozone izolatoréw kompozytowych z okuciami
gniazdowymi, dobranych do Il strefy zabrudzeniowej. Projektowane tancuchy izolatoréw zostaty wyposazone
w osprzet tukoochronny — rozki i pierscienie. Dobrane izolatory sg zgodne z warunkami technicznymi
zawartymi w standardzie technicznym PGE Dystrybucja S.A. znak WBSE-Tom 1 — Linie 110 kV, w zakresie
izolacji linii. Dlugos¢ drogi uptywu dobrano zgodnie z normg PE-E-06303:1998 ,Narazenie zabrudzeniowe
izolacji napowietrznej i dobor izolatorow do warunkéw zabrudzeniowych”. W projektowanych fancuchach
izolatoréow zastosowano osprzet produkcji BELOS-PLP S.A.

Szczegodty dotyczgce typow tancuchow przewidzianych dla poszczegolnych stanowisk stupow
zamieszczono w wykazie montazowym oraz profilach podtuznych linii.

Na konstrukcjach wsporczych stupdw, powyzej tancuchdéw przelotowych tP, £P2 oraz tPm
zaprojektowano w celu ochrony przed zanieczyszczaniem izolacji przez ptaki, tzw. Odstraszacze ptakow
produkcji BELOS-PLP S.A. Powyzsze odstraszacze majg na celu ograniczenie mozliwosci przysiadania
ptakéw na poprzecznikach stupow.
tancuch izolatorowy przedstawiono na rys. nr 4.00.

W przypadku braku regulacji przewodow fazowych na ww. odcinku linii z wykorzystaniem istniejgcych
tancuchéw LO/LO2 na stupie nr 2, do regulacji nalezy wykorzystac tgczniki przedtuzajgce jednowidlaste (ze
sworzniem $rubowym) lub tgczniki nastawne skokowo. Dtugosci fgcznikéw dobra¢ w zaleznosci do potrzeb.

2.8. Przewody fazowe

Na przebudowywanym odcinku linii napowietrznej 110 kV Konskie Zachdd — Opoczno jako przewody
fazowe zostany zastosowane przewody stalowo-aluminiowe typu AFL-6 120mm2. Jako uchwyty przelotowe
nalezy zastosowaé¢ uchwyty przelotowe wahliwe. Linia zgodnie z wymaganiami Inwestora zostata
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zaprojektowana do maksymalnej dtugotrwatej granicznej temperatury pracy przewodéw fazowych +60°C.
Przewody fazowe typu AFL-6 120 mm? w przestach, nalezy przewiesi¢ na nowy stup z zachowaniem
istniejgcego naprezenia z wykorzystaniem nowych tancuchéw izolatorowych.

Przewody fazowe nalezy zawiesi¢ zgodnie z zamieszczonymi w dokumentacji tabelami zwisow
montazowych.

2.9. Ochrona przeciwdrganiowa przewodéw fazowych

Na projektowanych odcinkach linii nalezy przewiesi¢ istniejacg, czynna ochrona przeciwdrganiowa
przewodow fazowych.

2.10. Uktad faz
Na projektowanych odcinkach linii 110 kV nalezy zachowa¢ istniejgcych uktad faz.
2.11. Profile podituzne

Dla projektowanej wymiany zerdzi betonowych sporzgdzono profil podtuzny w celu sprawdzenia
wymaganych odstepow izolacyjnych od obiektéw krzyzowanych, ul. Hutniczej oraz od ziemi. Na profilach
naniesiono zwisy docelowe przewodéw fazowych i odgromowych dla granicznych temperatur pracy tych
przewodow, tj. +60°C (dla przewodoéw fazowych) i +40°C (dla przewoddéw odgromowych). Profil ten
zamieszczono na rys. nr 3.00 niniejszej dokumentaciji.

2.12. Przewéd odgromowy oraz OPGW

Przewody odgromowe na odcinku linii 2-9 nalezy przewiesi¢ istniejace przewdd odgromowy z istniejgcym
naprezeniem.

Przewody OPGW nalezy zawiesza¢ zgodnie z zasadami technologii montazu tych przewodéw
okreslonymi przez producenta oraz zgodnie z zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji tabelami zwiséw
montazowych zat. Nr 4.

Przewody OPGW nalezy montowaé do konstrukcjach wsporczych z wykorzystaniem specjalnych
zawiesi. We wszystkich typach zawiesi do bezposredniego mocowania przewodéw OPGW (uchwyty
przelotowe i odciggowe) zastosowano dedykowany dla tych przewodow osprzet oplotowy firmy Belos-PLP.

Projektuje sie zastosowanie nastepujgcych typéw zawiesi:

— ZP - dla stupéw przelotowych,

2.12.1. Montaz przewodéw uziemiajacych zawiesia

Na kazdym stupie przewody OPGW nalezy dodatkowo uziemi¢. Na stupach przelotowych i mocnych
przewiduje sie zastosowanie linki uziemiajgcej AL95. Na stupach przelotowych linki uziemiajace (z
zaprasowywanymi na obu kohcach zaciskami) mocowane sg jednym kohcem do korpusu uchwytu
przelotowego oplotowego, a drugim do konstrukcji stupa. Na stupach mocnych przewody uziemiajgce
mocowane sg jednym koncem (z zaprasowanym zaciskiem) do konstrukcji stupa, a drugim poprzez specjalny
uchwyt przewodu uziemiajgcego (NK JB-2), z przewodem OPGW.

Linki uziemiajgce nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby w Zadnych okolicznosciach nie kolidowaty one
z przewodem OPGW oraz konstrukcjg wiezyczki odgromowej (nie uderzaly i ocieraty sie o przewéd OPGW
oraz krawezniki wiezyczki).

2.12.2. Ochrona przeciwdrganiowa przewodow odgromowych

Na projektowanych odcinkach linii nalezy przewiesi¢ istniejgcg, czynna ochrona przeciwdrganiowa
przewodow odgromowych.
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2.13. Oznakowanie linii

Projektowane stupy oraz stupy istniejgce ograniczajgce odcinek przebudowywany zgodnie
z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. (Wytyczne nr WBSE T10 ,Opisy i oznaczenia elementow sieci
dystrybucyjnej’) zostang wyposazone w odpowiednie tablice ostrzegawcze, numeracyjne, fazowe oraz
informacyjne. Wszystkie tablice wykonane z blachy aluminiowej o grubosci 1mm (aluminium 1050 H 12
chemicznie odttuszczone) pokryte folig odblaskowg 3M 4750 lub rownowazng (folia pierwszej generaciji, 7-
letnia) np. produkcji Utal. Napisy i tto wykonane drukiem solwentowym twardym. Zabezpieczenie tablicy folig
ochronng odporng na dziatanie UV.

Tablice ostrzegawcze

Wszystkie projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze. Tablice wykonane zgodnie
ze wzorem zamieszczonym na rys. nr 5.00. Nalezy montowa¢ na $cianach réwnolegtych (Sciana R) stupa na
wysokosci 2,0 — 3,0 m nad ziemig tak aby byly one widoczne podczas dochodzenia do linii w kierunku
prostopadtym. Tabliczki te nalezy zamontowacé w ilosci 2 szt. Na stup montujac je na przeciwlegtych $cianach
stupa. Do zawieszenia tablic zostaty przewidziane specjalne konstrukcje, ujete w tomach konstrukcyjnych
poszczegolnych stupéw. Tablice ostrzegawcze nalezy montowaé na wspdlnej konstrukcji z tablicg
numeracyjna.

Tablice numeracyjne

Tablice wykonane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na rys. nr 5.00. Kazdy stup powinien zostaé
wyposazony w tablice numeracyjng zawieszong na wysokosci 2,0 — 3,0 m nad ziemig. Tablice te nalezy
umieszczac na scianach rownolegtych, montujgc je na wspolnej konstrukcji z tablicami ostrzegawczymi.

Uwaga:
Tablice numeracyjne nalezy zamontowaé na kazdym projektowanym stupie oraz na stupach
istniejgcych ograniczajgcych odcinek przebudowywany.

Tablice numeracyjng oraz tablice ostrzegawczg oraz sposob ich montazu na zerdziach wirowanych
stupa nr 5 przedstawiono na rys. 5.00.

2.14. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa jest zapewniona poprzez umieszczenie przewodow linii na
konstrukcjach wsporczych poza zasiegiem reki. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa jest zapewniona
poprzez uziemienie ochronne i/lub warstwy elektroizolacyjne na powierzchni gruntu zmniejszajace wartosci
napie¢ dotykowych razeniowych.

2.15. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu — bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

2.16. Tabele zwiséw docelowych

Tabela zwisow docelowych - montazowych dla przewodu AFL-6 120 wedtug normy PN-E-05100-1:1998
bez przeprezenia — montaz istniejgcych przewodéw

Nr Naprezenie Wartosci zwiséw podane w metrach dla temperatur [C] -5,00
Typ stupa Przesto
stupa MPa -25 | -5 0 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 60 Sn Sk
2 | B2 M6+5
107,00 | 0,54 |0,69(0,73|0,82|0,87|0,92|0,97|1,02|1,12| 1,31 1,11| 1,38
3
SBO P-14|107,91
180,00 | 1,52 1,94 (2,06 |2,32|2,45|2,592,73|2,87 (3,16 | 3,71 3,15| 3,91
4
SBO P-14 181,40 {1,55|1,97 (2,09|2,36(2,49|2,63|2,78|2,92 3,21 | 3,77 3,20| 3,97
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5

SBO P-14 182,60 [ 1,57 | 2,00| 2,12 | 2,39 [ 2,53 | 2,67 | 2,81 |2,96 | 3,25 | 3,82 | |3,25| 4,02
6

58O P-14 175,00 | 1,44 [ 1,83 1,95 | 2,19 | 2,32 | 2,45 | 2,58 | 2,72 [2,98 | 3,551 | |2,98| 3,69
7

580 P-14 175,00 | 1,44 | 1,83 [ 1,95 [2,19 [ 2,32 | 2,45 | 2,58 | 2,72 | 2,98 | 3,51 | |2,98| 3,69
8

580 P-14 171,00 | 1,37 | 1,75 | 1,86 [ 2,09 | 2,22 | 2,34 | 2,47 | 2,59 | 2,85 | 3,35 | |2,85| 3,53
9

Ac ONIII-3

Tabela zwiséw docelowych - montazowych dla przewodu AFL-1,7 50 wedtug normy PN-E-05100-1:1998
bez przeprezenia — montaz istniejgcych przewodéw

Nr Naprezenie Wartosci zwiséw podane w metrach dla temperatur [C] -5,00

Typ stupa Przesto
stupa MPa 25 | -5 0 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 [ sn | sk
2 | B2M6+5

107,00 | 0,40 | 0,48 | 0,50 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,65 | 0,68 | 0,75 | 0,96 | 1,26

3

580 P-14 180,00 | 1,13 | 1,35 | 1,42 | 1,57 | 1,65 | 1,74 | 1,83 | 1,93 | 2,13 | 2,72 | 3,57
4

580 P-14 181,60 | 1,15 | 1,38 | 1,44 | 1,60 | 1,68 | 1,77 | 1,86 | 1,96 | 2,17 | 2,77 | 3,63
5

>80 P14 | 185,00 | 182,40 | 1,16 | 1,39 | 1,46 | 1,61 | 1,70 | 1,79 | 1,88 | 1,98 | 2,19 | 2,79 | 3,67
6

58O P-14 175,00 | 1,06 | 1,28 | 1,34 | 1,48 | 1,56 | 1,64 | 1,73 | 1,82 | 2,02 | 2,57 | 3,37
7

58O P-14 175,00 | 1,06 | 1,28 | 1,34 | 1,48 | 1,56 | 1,64 | 1,73 | 1,82 | 2,02 | 2,57 | 3,37
8

58O P-14 171,00 | 1,02 | 1,22 | 1,28 | 1,42 | 1,49 | 1,57 | 1,65 | 1,74 | 1,93 | 2,45 | 3,22
9

Ac ONIII-3

Tabela zwiséw docelowych - montazowych dla przewodu OPGW 1C1/(40B1+8B4)0/72-60.8 wedtug
normy PN-E-05100-1:1998 bez przeprezenia — montaz istniejgcych przewodéw

Nr Naprezenie Wartosci zwiséw podane w metrach dla temperatur [C] -5,00
Typ stupa Przesto
stupa MPa -25 -5 0 10 15 20 25 30 40 Sn Sk
2 | B2M6+5
107,00| 0,48 | 0,58 | 0,61 | 0,68 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,83 [ 0,91 | 1,08 | 1,37
3
5BO P-14 180,00 | 1,36 | 1,65 | 1,74 | 1,92 | 2,02 | 2,13 | 2,24 | 2,35 | 2,57 | 3,05 | 3,89
4 176,58
580 P-14 181,60 | 1,38 | 1,68 | 1,77 | 1,96 | 2,06 | 2,17 | 2,28 | 2,39 | 2,62 | 3,10 | 3,96
5
SBO P-14
182,40| 1,39 | 1,70 | 1,78 | 1,98 | 2,08 | 2,18 | 2,30 | 2,41 | 2,64 | 3,13 | 3,99
6 |SBO P-14
12
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175,00 | 1,28 | 1,56 | 1,64 | 1,82 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,22 | 2,43 | 2,88 | 3,68
7

580 P-14 175,00 | 1,28 | 1,56 | 1,64 | 1,82 | 1,91 | 2,01 | 2,11 | 2,22 | 2,43 | 2,88 | 3,68
8

580 P-14 171,00 | 1,23 | 1,49 [ 1,57 | 1,74 | 1,83 | 1,92 | 2,02 | 2,12 | 2,32 | 2,75 | 3,51
9

Ac ONIII-3
2.17. Demontaze

W ramach przebudowy istniejacego odcinka linii 110 kV relacji KohAskie Zachéd — Opoczno, nalezy
wykonacé rozbidrke stanowiska nr 5. Zgodnie z zapisami warunkéw usuwania kolizji nr 4/2022 z dnia 24.01.2022r.
pkt. 4 lit. i materiat pochodzacy z demontazu nalezy rozliczy¢ z PGE Dystrybucja S.A.

Rozbidrka linii obejmowata bedzie:

— konstrukcje stupa SBO wraz z fundamentem.

Zestawienie demontazu dla linii 110 kV Konskie Zachéd — Opoczno
1 Stup SBO P (istn. nr 5) kpl 1
3 tancuch przelotowe typ £LP (stanowisko nr 5, 4) kpl 6
4 Zawiesia przelotowe przewoddw odgromowych kpl 2
2.18. Montaze
Zestawienie montazu dla linii 110 kV Konskie Zachéd — Opoczno
1 | Stup SBO z wykorzystaniem zerdzi wirowanych 2x E-18/15 wraz z konstrukcjg kpl 1
2 | Uziemienie taSmowo — pretowe kpl. 2
3 | tancuch odciggowy dla przewodu typ £ P2 dla AFL-6 120mm? (stanowisko nr 4,5,6) | kpl. 9
4 | Zawiesie przelotowe ZP dla OPGW kpl. 1
5 | Zawiesie przelotowe ZP dla AFL-1,7 50 mm? kpl. 1
6 | Tabliczki ostrzegawcze kpl. 2
7 | Tabliczka numeracyjna kpl. 2
8 |taczniki jednowidlaste 250 kpl 3
9 | Odstraszcze przeciw ptakom Kpl 9

3. SPIS RYSUNKOW

1.00 Plan orientacyjny

2.00 Plan sytuacyjny linii 110kV Konskie Zachéd — Opoczno odcinek linii stup nr 4-6 -
skrzyzowanie linii z ul. Hutnicza,

3.00 Profil linii 110kV Konskie Zachdéd — Opoczno odcinek linii stup nr 4-6 - skrzyzowanie linii z
ul. Hutnicza,

4.00 tancuch izolatorowy dla linii 110 kV £P2

5.00 Tablice ostrzegawcze oraz tablica numeracyjna dla stupow SBO

6.00 Zawiesie przelotowe dla przewodu AFL-1,7 50 mm?

K.01 Sylwetka stupa SBO P — stanowisko 5
K.02 Rysunki Warsztatowe oraz montazowe dla stupa SBO P

4. SPIS ZALACZNIKOW

1. Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej - Nr 1/2022 wydane przez PGE
Dystrybucja S.A. Skarzysko — Kamienna.
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N o o b DN

Uprawnienia budowlane projektantéw i sprawdzajgcych.
Zaswiadczenia o przynalezno$ci do |IB.

Tabela montazowa linii 110 kV Konskie Zachod — Opoczno stup nr 2-9
Obliczenia wg PN-E 5100 dla nowych Zerdzi na st. nr 5 stup przelotowy
Karta katalogowa zawiesia przelotowego dla przewodu OPGW

Karta odwiertu geologicznego
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Nazwa rysunka Plan sytuacyjny linii 110kV Koniskie Zachéd- Opoczno  [arys:
odcinek linii stup 4-6 - skrzyzowanie linii z ul. Hutnicza 2.00




1xAFL-1,7 50mm? 0=185,0MPq; 1C 1/40B1+8B4 (0/72-60,8) 0=176,58 MPq;

KONSKIE ZACHOD

PRZEWODY ODGROMOWE
3xAFL-6 120mm® 0=107.9 MPa proj. nr 5
PRZEWODY FAZOWE SBO P (zerdzie 18m)
proj. £P2
7 297\ 1* obostrzenia istn. 4
P rzewdd 1stn.
— ° S SB0 P
247,7 proj. £P2
i 1" obostrzenia s poprzecz.
NUMER SEUPA istn. nr 6 s N
SERIA i TYP StUPA SBO P 1 e |
IZOLACJA proj. £P2 - S |
£ o J1S 245,3
= g |1
i 245,8 R —
I przewdd
245,3 - -
przewdd
— 243,7
poprzecz.
2437
poprzecz.
241,8
£ przewdd
£ ~
& iR —
241,8 " E
przewdd 8
&
‘ ¥
£ =
£ ~ =
~ ~ .
= & i
S o &
£ d -
I
232,8
2320 A
231,8 . - -7
/ ____________ AN 00— —— —_— e ——— T T T T a ° T
Poziom poréwnawezy | |
r o< = it = | < oy N — = N b e B BN g ] | o< o<
— — — L] — 3| 3 — — 3 o [ [ o o o ] L] L] 3 o3
R z@dne terenu oS [m] = = = = s = = = o o S o = X = =
o [ | [ | o« N | | [\ | (] o [ | [ | oy [ | (| o [ | o o
181,4m
T Ry
istn. 0° stopien lst& ;ﬂ:’p 1n4r 4
obostrzenia 0 P-
Istrsléosﬂ:’p_m 6 . wymiana izolacji tP na £P2
o i iLWN110 1elLWN110 it IetLWN110 K wio - & 3
& b—u&um% IILWN110 LWN110 wito® LWNII0 <+ hd o I... wato < T 3 }
NtLWN110 tLWN110 TeLWN110 w10 IotLWN110 + 10 wiio
.Istn. sfup nr 5 proj. 1° stopief S
. ¥'SBO typu P-14 obostrzenia ¥
& g wymiana w cafosci stanowiska
sfupowego .
o s g N na noweytypu SBO P wykonanys g Ny 9
N & N § 7 Z¥rdziach wirowanych N~ 8 A ¥

10,58m>7,85m

Legenda:

—minimalne odstepy izolacyjne przewoddéw od terenu i obiektéw krzyzowanych

Przewdd fazow 3xAFL-6 120mm? linii 110kV w temp. +60°C

Przewéd odgromowego OPGW 1C 1/40B1+8B4 (0/72-60,8) w temp. +40°C

Przewod odgromowy AFL—1,7 50mm?*w temp. +40°C

Normatywna odlegfos¢ dolnych przewodéw fazowych od ziemi w temp.
+80°C, wg wzoru: 5+Del=5,85m

profil terenu w osi linii napowietrznej

Uwaga:

1. Latarnie w przesle 4-5 spefniajg wymogi normy
PN-EN-50541-2-22:2016 dot. zachowania
odstepu izolacyjnego =2,85 podczas upadku
obiektu w kierunku linii 110kV. Wysokos¢ latani
wynosi 10m.
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Nazwa rysunku . Lo .
stup 4-6 - skrzyzowanie linii z ul. Hutniczg 3.00




1965

1224

8/83

kg[ Nazwa czesci NK' Belos \\Sozstc Masa Uwagi
1 Wieszak srubowo—kabfgkowy M20 A1M4A 1 11
2 |tgcznik dwuuchowy z uchem owalnym, prosty 3522 1 0,6
5 |tqcznik orczykowy 38251 2 3,8
4 |tgcznik gtowkowo—uchowy SAB, skrecony 3431 4 0,7
5 |Rozek jednostronny gorny AHC1224 2 1,2
6 |lzolator kompozytowy LS 120/110-3120 SS 2 3,8
7 |Pierscien ochronny 33107 /200 2 2,9
8 |tgcznik dwuuchowy 35122,/100 1 1,1
9 |Ciezarek *) 21953/25 1 25,0
10 |Oplat ochranny 15,42-16,02 PLAR0201227 /600 1 0,4
11 | Cigzarek *) 21953-1 1 25,0

/O

@)

PLP
25kg

Q© ©

PLP
25kg

600

*) tacuchy izolatorowe z ciezarkami montowane na istn. stanowiskach stupowych 4 oraz 6

tarficuch opracowano na podstawie rys. nr 11051890 we wspdipracy z:

A @ PREFORMED LINE PRODUCTS ®
®

BELOS — PLP

(PLP POLAND)
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(11 strefa zabrudzeniowa) 4.00




Tablica

numeracyjno-kodowa
420

- 400

20

160

Py \ —

Tablica
ostrzegawcza

l
[ OE
7 N

148

277
297

140

190
210

ao—h

"EL EKTRYCZNE

NIE DOTYKAC!
T URZADZENIE T

o

Y

128

—

148

KSZ-0PO, -

10

Uwagi:

1.
2.

Noousw

Tablice ostrzegawcze montowaé po dwie na stup, po przeciwlegtych stronach stupa;

Tablice fazowe montowaé do poprzecznikdw stupdw mocych tak aby oznaczenie faz widoczne byto w
kierunku narastajgcej numeracji stupow.

Tablice numeracyjne montowaé razem z tablicg ostrzegawczg na wysoko$ci ok 2,5 - 3,0 m nad ziemig;
Tablice wykonaé z blachy aluminiowej o grubosci 1.0 mm (aluminium 1050H 12) pokryte folig odblaskows;
Kolorystyka zgodnie z rysunkiem;

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

Montaz tablic do zerdzi wirowanych wykonaé przy pomocy taémy stalowej nierdzewnej typu Band It o
szerokosci 19 mm

Kolorystyka zgdodnie z rysunkiem.
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RYSUNEK
Stadium projekt Projskt Wykonawczy datar 03,2022 [
1:100/1000
Tablica ostrzegawcza oraz e
Nazwa rysunku .

numeracyjna dla stupéw SBO st. nr 5

5.00




D]

o)

240.0
a—
110.0
0 //—Tﬂ? \%
\\Q
S22
Dtugos¢ zawiesia ZP: [=240mm
Masa kompletu ZP: M=6,41 kg
6 Przewdd uziemiajgcy AFL—1,7 50mm? 1500 T szt 0,69
5 27109 Zacisk uziemiajgcy dla AFL—1,7 50mm? - T st 0,46
4 24451 Zacisk uziemiajqcy zaprasowywany 205 T szt 0,48
3 § 216961 Uchwyt przelotowy wahliwy 110 [ 2,04
2 |# 55511 tgeznik dwuuchowy skrecony 130 1 szt 1,60
1 41141A Wieszak srubowo—kabtgkowy 145 [ 1,14
Numer Dfugos¢ <= Masa
Poz. katalogowy Elementy osprzetu [rm] llosé ha]
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INWESTYCUJA
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Nazwa zadania
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Nazwa
opracowania

Wymiana stanowiska sftupowego nr 5 linii 110kV Konskie

Zachéd —

Opoczno

RYSUNEK

IStadium projektu

Projekt Wykonawczy

| data: 03.2022

Nazwa rysunku

Zawieszenie przelotowe ZP przewodu
AFL-1,7 50mn?

skala:

1:100/1000

nrorys:

6.00




A @ PREFORMED LINE PRODUCTS ®
BELOS - PLP ®

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Zawiesie przelotowe krotkie
7P

Numer katalogowy

OPGWSK-160E-187E



marek
Pisanie tekstu
ZP


A B | C | D | E F
Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 *Poz. 4 Minimalne

Wieszak tacznik ot_)ciazenie Masa
LP NK Z[?wi(rrne]s STUDOWO™ | j0g ;| Masa e | ose | Masa p;gmg\t/vy llosé [M8S3| proewod uziemiajacy GWA | lloge |Masa [n%:n] [ann] [mHm] Kompletnogo o

ab:\?l; gwy [kal owalnym, [kal AGS dla OPGW [ka] ka] zawiesia [ka]

skrecony [kN]

1 OPGWSK-160E 8,6-9,4 8300160EM16 2,0 1475| 975 | 49 45 4,2
2 | OPGWSK-161E 9,5-9,9 8300161EM16 2,1 150111001 | 49 45 4,3
3 | OPGWSK-162E | 10,0-10,6 8300162EM16 2,2 1526|1026 | 49 45 4.4
4 | OPGWSK-163E | 10,7-11,2 8300163EM16 2,4 1611 (1111 | 49 45 4,6
5 | OPGWSK-164E | 11,3-11,7 8300164EM16 3,1 GWA-95-15-1M16-1M16 0,8 |{1700(1200| 55 69 53
6 | OPGWSK-166E | 11,8-12,2 8300166EM16 3,2 1700|1200| 55 69 54
7 | OPGWSK-167E | 12,3-12,7 8300167EM16 3,3 172611226 | 55 69 55
8 | OPGWSK-168E | 12,8-13,2 8300168EM16 3,1 175111251 | 55 69 5,3
9 | OPGWSK-169E | 13,3-13,6 8300169EM16 4.1 183411334 | 55 69 6,3
10 | OPGWSK-170E | 13,7-14,3 8300170EM16 41 185911359 | 55 69 6,4
11 | OPGWSK-172E | 14,4-14,9 8300172EM16 4,6 1922 (1422| 60 89 6,9
12 | OPGWSK-174E | 15,0-15,5 8300174EM16 4,6 1922 (1422| 60 89 6,9

41111A 1 0,7 3523 0,7 1 1
13 | OPGWSK-175E | 15,6-16,2 8300175EM16 4,8 | GWA-120-15-1M16-1M16 0,9 (1948|1448 60 89 7.1
14 | OPGWSK-176E | 16,3-16,5 8300176EM16 54 1954 11454 | 64 89 7,7
15 | OPGWSK-177E | 16,6-17,1 8300177EM16 55 1980|1480 | 64 89 7,8
16 | OPGWSK-178E | 17,2-17,3 8300178EM16 55 2100|1600| 64 89 7,8
17 | OPGWSK-179E | 17,4-17,9 8300179EM16 5,6 215111651 | 64 89 8,1
18 | OPGWSK-180E | 18,0-18,5 8300180EM16 6,2 | GWA-150-15-1M16-1M16 1,1 122271727 | 64 89 8,7
19 | OPGWSK-181E | 18,6-19,0 8300181EM16 6,4 22531753 | 69 100 8,9
20 | OPGWSK-183E | 19,1-19,9 8300183EM16 8,2 258312083 | 69 100 10,8
21 | OPGWSK-184E | 20,0-20,6 8300184EM16 8,7 258312083 | 69 100 11,3
22 | OPGWSK-185E | 20,7-21,0 8300185EM16 8,9 | GWA-185-15-1M16-1M16 1,2 [2583|2083| 69 100 11,5
23 | OPGWSK-186E | 21,1-21,6 8300186EM16 9,5 258312083 | 69 100 12,1
24 | OPGWSK-187E | 21,7-221 8300187EM16 9,5 258312083 | 80 100 12,1

*Poz. 4 - dtugos¢ linki GWA wynosi 1500mm

W przypadku potrzeby zastosowania zawiesia o innych parametrach lub wymiarach nalezy

kontaktowac sie z BELOS PLP

A @ PREFORMED LINE PRODUCTS ®
BELOS - PLP ®

(PLP POLAND)

Nazwa wyrobu

Zawiesie przelotowe krotkie
OPGW

Numer katalogowy

OPGWSK-160E-187E

A |



marek
Prostokąt


6.8

3.3

3.3

17.5

2.0

2x Wiegyczka

1x Poprzecznik

15.5

Zerdzie
wirowane

E 18/15

Detal Fundamentu Uos2 - skala 1:50

2.5

Fundamenty
Uos2

3.3

Gleba

30/

Grunt rodzimy

Beton B-15

230
250

Plyta stopowa

wyréwnujgca

@80

Na podstawie katalogu dla Zzerdzi wirowanych
Strunobet - LSNS 120 (70) [240]

SBO P
Wykonany na zerdziach wirowanych

Przewody robocze: 3XAFL6 120mm’

Przewody odgromowe:  1xAFL-1,7 50mm?®
1xC 1/40B1+8B4 (0/72-60,8)

Wymiary podano w [m] od terenu do punktow zawieszenia przewoddéw

Detal fundamentéw podano w [cm]

Linia 110kV relacji KohAskie Zachdd - Opoczno

Stanowisko numer: 5

taczna ilosc stanowisk: 1 -

zestawienie podane dla jednego stanowiska (zestawienie stali rys.K.02)

Nalezy dodatkowo uwzglednic:

2x Zerdz wirowana typu E 18/15 2x4640kg = 9280kg
2x Fundamenty typu Uos2 o D=3m (Uos2) 2x0,8m? = 1,6m?
2x Pojedynczy punkt kotwiczenia - na kotwe M16 dla asekuracji

SPECJALISTYCINEBIIRO P R OS5 T A
INWESTYCYNO-INZYNIERSKIE ProJEKTm

Piotrkowice ul.Kielecka 37 tel. 509 711 395
26-020 Chmielnik fax. 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl
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Miejsce i data wydania: Skarzysko — Kamienna, dnia 24.01.2022r.

Nr 1/2022
Gmina Koriskie
Ul. Partyzantéow 1
26-200 Korniskie

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 17.01.2022r. nr 1/2022 dotyczacy usuniecia
kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujgce warunki
przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci elektroenergetycznej
PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang inwestycjg:

»Budowg drogi gminnej ulicy Hutniczej w Koriskich”

1. Miejsce wystepowania kolizji:
Miejscowo$é: dz. nr 6251 w m-ci Koriskie
dz. nr 1250 w m-ci Kornica
gmina: Konskie, powiat: konecki, wojewddztwo: Swietokrzyskie.

- 2.Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjg, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

Elektroenergetyczna jednotorowa linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Konskie Zachéd — GPZ Opoczno
w przestach nr: 4-5;

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie
do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu
urzadzen oraz celem, dla ktérego maja stuzyé. Przedmiotowe urzadzenia elektroenergetyczne
sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku zawarcia
ze Spotkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujace;j) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne
do budowy systemoéw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujgcym zakresie:

Elektroenergetyczna jednotorowa linia napowietrzna 110kV relacji GPZ Konskie Zachéd — GPZ Opoczno
w przestach nr: 4 -5;
Parametry przedmiotowej linii w przesle 4 - 5:
- typ i przekréj przewodéw roboczych: AFL-6 120mm?;
- typ i przekroj przewod6w odgromowych: AFL 1,7-50mm?, OPGW-1C1(40B1+8B4)(0/72-60,8911,7);
- dtugo$c przesta: 180,0m; '
- naprezenie przewoddéw roboczych w przesle: 107,87MPa;

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



- naprezenie przewodow odgromowych w przesle: 176,52MPa, 185,0MPa;
- seria i rodzaj stupa: 4 — SBO, P-14, 5 — SBO, P-14;
- stopieri obostrzenia linii w przeéle: 0°.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajagcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz
sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

c) prace nalezy wykona¢ w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Skarzysko — Kamienna,
Al. M. J. Pitsudskiego 51, 26 -110 Skarzysko — Kamienna.

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

e) uzyskac¢ niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzgdzer lub dokonaé
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).

f) przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spétce — wtasnym kosztem
i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych
to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odiworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji
w postaci:

i: Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,,Sfuzebnosc przesyfu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub nabywcéw urzqdzeri, na okres
nieoznaczony, i ze wygasa najpoZniej wraz z likwidacjg przedsiebiorstwa. Sfuzebnos¢
bedzie polegac¢ na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonej na ktérej znajdujq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powigzane, polegajgcej w szczegdlnosci
na prawie do utrzymywania na niej urzqdzen i instalacji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu
do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw,
wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czescig aktu
notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesytu bedzie
zatacznik graficzny okreslajacy potozenie urzadzen na nieruchomosci objetej stuzebnoscia
przesytu, przy czym akt notarialny zawierajacy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz
Spoétki  stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony przed demontazem urzadzen.
W przypadku, gdy stuzebnos$¢ ustanawiana jest poprzez zlozenie jednostronnego
oswiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika wieczystego gruntu, akt notarialny
powinien zosta¢ dostarczony Spétce w terminie 7 dni od ztozenia takiego oswiadczenia
z uwagi na cigzacy na Spotce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosci cywilno-
prawnych.

ii. decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzgdzenia po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane
urzadzenia wykorzystywane sg wylgcznie na cele zwigzane z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane z potrzebami obstugi
uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa ponieéé

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
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powinna Spatka — zobowigzanie Inwestora do nieodpfatnego, umownego uzyczenia PGE
Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

iii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomodci,
na ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 |ub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksigg wieczystych;

iv. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych ksiegach
wieczystych po zakornczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétka umowy kaucji
(wedtug wzoru obowigzujacego w Spéice).

g) przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigciem kolizji,

h) zdemontowad/przebudowac/przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

i)

j)

rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunigeciem kolizji.
podpisac protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdiniej w dnfu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajgcej sposéb i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
os$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady
na istniejgce urzadzenia Spétki, urzadzenia odtworzone w catosci badz w czesci z innych elementéw
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spotki z chwilg
potaczenia z siecig elektroenergetyczng Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtka
umowy usuniecia kolizji, w ktdérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie
z obowigzkiem wydania Spéfce do niezakidconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w ktdrej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek,

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zakladowy: 9 729 424 160 zi w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-

400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze srodkéw wspdinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposob, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spofce do niezakiéconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami
oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza
i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Rajmund Kubicz, tel. 41 252 64 01.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos$¢ Spétki nie stanowig podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych
z projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.

umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

PGE Dystrybu S.A.
Oddziat Skarzysk amienna
T W Ekar HRozwoju
Departament Ekspl ZWOJU
Wydzial Zarzadzania hjajat Sieciowym

opracowa zatwierdzit

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,

REGON: 080552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zi w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00- 525
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAP-N33-TZL-2C2 *

Pan Marek Wtadystaw Markowicz o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0291/17

adres zamieszkania

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-09 09:47:56 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 . o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym i i wer m przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq réwnowaine pod
wegledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 r.

IS OKREGOWA
TINRSE | 278 A
=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0457/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. |
pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U 016 r., poz. 290 z péin. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Marek Wladystaw Markowicz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 16.03.1985 r. w Tuchowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0048/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /—\
= A

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czionek Skladu Orzekajacego
mer inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski



MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2015 r.
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MAP OIIB/KK/0054-0522/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 4 lit. ¢ ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 20l4 r. poz. 1278), po | ustalemu ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
20 oraz po zk na up dowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw Dominik Wozniak
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
ur. dnia 06.12.1988 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0423/PBE/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzp

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj \‘ f‘N
dr inz. Zygmunt Rawicki B Y.

2. Czlonck Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonck Skladu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5DU-23P-FKW *

Pan Jarostaw Dominik Wozniak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0011/16

adres zamieszkania ul. Serbska 3/26, 30-638 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
pod 1 skutkdw h ul

scznymi)

* Weryfikacje i danych w niniej: iu moina spr ié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiafciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa,




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 22 czerwca 2016 .
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢c pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.),
§101i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Arkadiusz Stanislaw Domowicz
magister inZynier
kierunek: Budownictwo

' ur. dnia 26.09.1990 r. w Grodkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0100/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \‘ \( \ N L &
dr inz. Zygmunt Rawicki S > a0 | \,,y/\ .

2. Cztonek Skiadu Orzekajgcego Q . o
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$ U\MAU//I ” N 5

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Krzysztof Seweryn ... A.ere? 7 o SRR,



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2AT-A2K-YP5 *

Pan Arkadiusz Stanistaw Domowicz o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0437/16

adres zamieszkania ul. Daliowa 8/16, 30-612 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszbw, ul. |. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0062/10 Rzeszow.2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust | pkt I, art. 12 ust. 3, art.13 ust.] pkt | , art.14 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 = péin. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 15
oraz § 17 ust | pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.), w zwiazku zart.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 22000 r., Nr 98
poz.1071 z pé6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MARCIN JURCZAK
magister inzynier
/kierunek studiow- budownictwo /
ur. 28 wrzesnia 1982 r.. miejsce urodzenia - Brzozow
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0147/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.) odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg¢ czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajycy PDK OIIB

// mgr inz. Andrzej Hliniak .. \.....L.0,

T 4
&),

inz. Stanistaw Dol¢gowski ',f.ﬁ"/'l'{f' -

- l dr inz. Zbigniew Plewako ..
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

MAP-GBS-A24-QWI *

Pan Marcin Jurczak o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0194/11

adres zamieszkania ul. Petrazyckiego 12H/1, 30-399 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnis 18 vrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podp elektr ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu 33
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiaznorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 23swiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig  biurem wihasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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9 | 246,55 Ac ON III-3 6 6 $redni 4 SFGD 408278 8-9 171,0 droga n% o E 1
200/250 S = 5
g =
10 SBO | P-14 3 3 Sredni| 2U-85 408758 9-10 185,0 L.15kV, droga E g ) § 1
[ S
[
11 SBO | P-14 3 3 $redni| 2U-85 408758 10-11 | 130,0 i (% ]
(5] ~
o a
12 SBO | P-14 3 3 $redni| 2U-85 408758 1112 | 1950 o]
© o
1S
13 SBO | P-14 3 3 Sredni| 2U-85 408758 1213 170,0 droga g 1
9
.| 4 SFGD '
A - S -
14 | 142,52 c ON 11I-3 6 12 Sredni 200/250 408278 13-14 203,0 r:
15 SBO | P-14 3 3 staby | 4 U - 130 408758 1415 | 210,0 droga <
16 SBO | P-14 3 3 staby | 4 U - 130 408758 15-16 | 155,0 droga, zbliz. do domu 1
17 SBO | P-14 3 3 staby | 4 U - 130 408758 16-17 195,0
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