Karta techniczna.

Skatepark Konskie

Urzadzenie nr. 1 - Quarter Pipe dwa poziomy
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.50,

Wymiary urzadzenia:
345x732x150/180

Opis urzadzenia:

Quarter Pipe — element skateparku, ktéry stuzy do rozpedzania sie na Srodkowe przeszkody skateparku (funboxy, grindboxy, porecze).
Jest tez elementem, na ktorej wykonuje sie réznego rodzaju ewolucje. Urzgdzenie to mozna tgczy¢, tworzac $ciane, dodatkowo
wzbogacajac jg o porecze, grindboxy, schody, dzieki czemu skatepark staje sie duzo ciekawszym miejscem. Quarter Pipe moze réwniez
stanowic¢ element sktadowy rozbudowanych platform. Urzgdzenie stuzy do jazdy na deskorolce, bmx'ie, rolkach oraz hulajnodze.

Technologia:

Element modutowy wykonany ze sklejki laminowanej 18mm oraz belek drewnianych. Gérna warstwa elementu musi zosta¢ wykonana z
laminatu 6 mm w kolorze jasnym w celu zwiekszenia wytrzymato$ci elementu jezdnego Wszystkie sklejki i maty jezdne musza byc¢
wyciete za pomocg maszyn numerycznych CNC. Elementy stalowe wykonane ze stali czarnej ocynkowanej. Szczegdtowa specyfikacja
wykonania elementu znajduje sie w dalszej czeSci opracowania.

Bezpieczenstwo:

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat zgodnosci normg PN-EN 14974:2019. Certyfikat powinien zosta¢ wydany przez jednostke
posiadajgca akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Certyfikat dostarczony przez Wykonawce musi by¢ potwierdzeniem kontroli
bezpieczenstwa produktu oraz obejmowac¢ monitorowanie produkcji przez niezalezng i zatwierdzona jednostke badawcza. Nie
dopuszcza sie wykazania orzeczen technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawcéw, gdyz nie sg one jednostkami
posiadajgcymi uprawnienia do wydawania certyfikatow potwierdzajgcych zgodno$¢ wyrobu z norma. Nie dopuszcza sie stosowania
czarnego HPL-u, gdyz w okresach letnich nagrzewa sie do wysokich temperatur. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia certyfikatdow wraz z
oferta.



