PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. | Poszcz | Razem
1 ~_|ROBOTY ROZBIORKOWE e
1|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |[m3
d.1|0212-02 15 cm - schody zewnetrzne
1,56 m3 1,560
RAZEM 1,560
2 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
2 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [ha
d.2[0121-02 wierzchnie placdw postojowych
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
3 WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU | UDOSTEPNIENIEA MIEJSCA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH |
3|KNR 2-01 Wykaonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych m3
d.3/0202-02
analogia
8,64 m3 8,640
RAZEM 8,640
4|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3|0104-07 + |catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na
0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 ¢m grubos¢ warstwy po zag.
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3[0114-05 + 15¢cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
poz.4 m2 18,000
RAZEM 18,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3/0511-03 towo-piaskowej
poz.4 m2 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3|0401-08 kat.1I-1V
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc ma2
d.3[0105-05 +  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-06 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2,0 m=2 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3{0402-04
0,80 m3 0,800
RAZEM 0,800
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3|0403-05 towo-piaskowe]
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
4| OZNAKOWANIE MIEJSC
11|KNR 2-31 Oznakowanie pionowe miejsc dla niepetnosprawnych - 2szt. szt
d.4|0706-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12{KNR 2-31 Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla niepetnosprawnych - malowa- |m2
d.4|0706-07 nie miejsca dla osob niepetnosprawnych
analogia
18,0 m?2 18,000
RAZEM 18,000
5 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH B
13|KNR 4-01 Demontaz istniejgcego Swietlika szt.
d.5/0354-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 4-01 Demontaz istniejgcych drzwi szt
d.5/0354-04
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 4-01 Uzupeinienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.5/0304-02 towo-wapienngj bloczkami z betonu komérkowego
0,15 m3 0,150
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RAZEM 0,150
16|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-|m2
d.5|0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
1 m2 w1 miejscu)
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. Il o podiozach z cegty, pus- |mz2
d.5(0726-01 takéw, gazo-i pianobetondw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
18|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.5/0422-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19{KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami  |szt.
d.5|0422-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.5/0336-04 towo-wapiennej
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
21|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.5|0206-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.5{0313-04 dzenie belek stalowych G140 mm
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw miedzy belka stalowa a wykutg bruzda m
d.5/0705-01
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
24 KNR 4-01 Wiercenie otwordw i osadzenie $ciggdw stalowych szt
d.5/0211-10
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
25|KNR 4-01 Naprawa - przemurowanie $cian z cegiel o objetosci w jednym miejscu do 0.5 [m3
d.5/0310-01 m3
0,20 m3 0,200
RAZEM 0,200
26 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.5|0703-03
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
27 |KNR 4-01 Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg |m2
d.5|0704-01
0,80 m2 0,800
RAZEM 0,800
28/ KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawa ce- |m?2
d.5/0704-03 mentowa
poz.27 m2 0,800
RAZEM 0,800
29|KNR-W 2-02 [Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowe szer. 0,90m i wyso- szt
d.5{1027-03 kosci 2,05m - 1szt.
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 4-01 Obrébka gliféw po montazu drzwi zewnetrznych szt
d.5(0708-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 WYKONANIE SCHODOW PRZY WEJSCIU GEOWNYN DO BUDYNKU ]
31|KNR 2-01 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych m2
d.6/0202-02
1,54 m3 1,540
RAZEM 1,540
32|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.6|0104-07 + |catej szerokosci drogi - grubosc warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na
0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zag.
7,70 m2 7,700

Narma PRO Wersia 4.22



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersia 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 7,700
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.6/0114-05+ [15cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
poz.32 m2 7,700
RAZEM 7,700
34|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.6|0105-05 +  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-06 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
poz.32 m2 7,700
RAZEM 7,700
35|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2
d.6|0114-05+ |15cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
6,48 m2 6,480
RAZEM 6,480
36(KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubodé m2
d.6|0105-05+  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-06 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
poz.35 m2 6,480
RAZEM 6,480
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.6|0114-05+ |15cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-08 bosci po zageszczeniu
5,25 m2 5,250
RAZEM 5,250
38 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m?2
d.6/0105-05 + |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-06 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
poz.37 m2 5,250
RAZEM 5,250
39 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.6/0511-02 towo-piaskowej
7,70 m2 7,700
RAZEM 7,700
40|KNR 2-31 Rowki pod palisady i tawy palisadowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- [m
d.6|0401-04 v
14,90 m 14,900
RAZEM 14,900
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é m2
d.6{0105-05 +  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-06 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
4,47 m2 4,470
RAZEM 4,470
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
1,34 m3 1,340
RAZEM 1,340
43|KNR 2-31 Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o wysokosci od 0,5m  |m
d.6|0403-03 do 0,8m
analogia
14,90 m 14,900
RAZEM 14,900
7| WYKONANIE SCHODOW PRZY SCENIE _ :
44|KNR 2-01 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonych m3
d.7|0202-02
0,21 m3 0,210
RAZEM 0,210
45/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na [m2
d.7|/0104-07 +  |catej szerokosci drogi - grubosé¢ warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na
0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 ¢m grubo$é warstwy po zag.
1,05 m2 1,050
RAZEM 1,050
46 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?
d.7/0114-056+ |15cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
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poz.45 m?2 1,050
RAZEM 1,050
47|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszezeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.7|0105-05 +  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-06 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
poz.45 m2 1,050
RAZEM 1,050
48|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.7/0114-05 + [15¢cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 em gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
0,53 m2 0,530
RAZEM 0,530
49 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m2
d.7[0105-05 +  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-06 em grubo$é warstwy po zageszczeniu
poz.48 m2 0,530
RAZEM 0,530
50|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowsj grubesé 6 cm na podsypce cemen- |mz2
d.7|0511-02 towao-piaskowe]
1,05 m? 1,050
RAZEM 1,050
51/KNR 2-31 Rowki pod palisady i tawy palisadowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.7|/0401-04 v
5,80 m 5,900
RAZEM 5,900
52|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 em grubosé m2
d.7|0105-05 +  |warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1
0105-086 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1,77 m2 1,770
RAZEM 1,770
53|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.7|0402-04
0,53 m3 0,530
RAZEM 0,530
54|KNR 2-31 Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o wysokosci od 0,5m  |m
d.7|0403-03 do 0,8m
analogia
5,90 m 5,900
RAZEM 5,900
| 8 ZAKUP | DOSTAWA SCHODOLAZU
&5 Zakup i dostawa schodotazu szt
d.8|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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