PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGZE - - ]
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - keryta pod na- |ha
d.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2 USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH UNIEMOZLIWIAJACYCH KORZYSTANIE ZE SWIETLICY WIEJ-
] SKIEJ W BEDLNIE PRZEZ NIEPELNOSPRAWNYCH -
2/KNR 4-01 Rozbidrka istniejacej nawierzchni m3
d.2|0212-01
analogia
0,51 m3 0,510
RAZEM 0,510
3|KNR 2-01 Roboty ziemne w celu przebudowy nawierzchni przed wejsciem do budynku i |m3
d.2|0202-02 dostosowanie wysoko$ci do wysokosci progow przy wejsciu do budynku swiet-
analogia licy 5
2,43 m3 2,430
RAZEM 2,430
4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m2
d.2|0104-07 +  |calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgeej w korycie lub na
0104-08 calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
6,40 m2 6,400
RAZEM 6,400
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m2
d.2|0114-05 + 15¢cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszezeniu
poz.4 m2 6,400
RAZEM 6,400
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
poz.4 m2 6,400
RAZEM 6,400
3 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH o
7|KNR 4-01 Demontaz istniejacych drzwi szt.
d.3|0354-04
analogia
1 szl. 1,000
RAZEM 1,000
8{KNR 4-01 Dodatkowe roboty budowlane zwigzane z demontazem i montazem drzwi oraz |m3
d.3|0329-05 wymiang nadproza
0,39 m3 0,390
RAZEM 0,390
9|KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.3(0422-03
2 szi. 2,000
RAZEM 2,000
10|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropdw pojedynczymi stemplami | szt.
d.3|/0422-07
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.3(0336-04 towo-wapiennej
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
12|KNR 4-01 Wykonanie poduszek betonowych szt.
d.3|0206-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.3/0313-04 dzenie belek stalowych C140 mm
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
14| KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw miedzy belkg stalowg a wykutg bruzdg m
d.3{0705-01
4,10 m 4,100
RAZEM 4,100
15|KNR 4-01 Wiercenie otwordw i osadzenie $ciggéw stalowych szt.
d.3|0211-10
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
16/KNR 4-01 Naprawa - przemurowanie $cian z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.3/0310-01 m3
0,25 m3 0,250
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RAZEM 0,250
17|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.3/0703-03
2,05 m 2,050
RAZEM 2,050
18/ KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowa |m2
d.3|0704-01
1,09 m2 1,080
RAZEM 1,090
19|KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.3/0704-03 mentowg
poz.18 m? 1,090
RAZEM 1,090
20|KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych dwuskrzydtowych szer. 1,20m i wy- |szt
d.3/1027-03 sokosci 2,05m - 1szt.
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 4-01 Cbrobka gliféw po montazu drzwi zewnetrznych szt
d.3|0708-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 |OZNAKOWANIE MIEJSC ] i
22|KNR 2-31 Oznakowanie pionowe miejsc dla niepetnosprawnych - 2szt. szt
d.4|0706-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23/ KNR 2-31 Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla niepenosprawnych - malowa- |m2
d.4/0706-07 nie miejsca dla oséb niepelnosprawnych
analogia
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
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