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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (STT) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zadaniem pn.
+Wykonanie centralnego ogrzewania w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Proéwin”. Roboty bedg polegaly na wbudowaniu nowego uktadu grzewczego z
pompg ciepta typu powietrze-woda maja stanowi¢ zasadnicze Zrddto energii ciepinej
(c.o.+cw.u). Uklad  zostanie  wyposazony w  system  magazynowania
krotkoterminowego energii elektrycznej jak i cieplnej - zbiornik c.w.u. zintegrowany
z buforem c.0. 0 pojemnosci 200/100l.

1.2 Zakres stosowania Szczegdlowe]j Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1

Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz omdwionych w niej
elementow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowy, specyfikacia techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Tom II Instalacje sanitarne
i przemystowe”. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania
istniejgcych instalacii do wprowadzonych zmian instalacyjno - budowlanych lub
stosowania materiatow i technologii innych niz projektowanych, lecz dopuszczonych do
stosowania w budownictwie [ catkowicie spelniajacych wymagania stawiane
materiatom projektowanym. Zastosowanie tych materiatéw w zaden sposéb nie moze
powodowaé obnizenia walorow funkcjonalnych i uzytkowych instalacji. Nie moze
rowniez powodowac obnizenia ich trwatosci eksploatacyinej, Waznymi dokumentami
wymagajacymi stosowania sg réwniez instrukcje montazu i eksploatacyjne dostarczane
przez producentdw montowanych urzadzen. Wszelkie roboty montazowe nalezy
realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz
innymi  przepisami majgcymi  zastosowania przy realizacji robdt budowlano-
montazowych.

1.3 Zakres robdt objety Szczegélowq Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu budowe instalacji Niniejsza Specyf“ kacja techniczna
dotyczy nizej wymienionych robot:




Roboty budowlane zewnetrzne:

- wykonanie fundamentu Jub posadowienie gotowej plyty fundamentowej pod pompe
ciepta

- wykonanie przej$¢ dia rur z izolacja cieplng przez sciane zewnetrzng

- utozenie rury preizolowanej tgczgcej jednostke zewnetrzng i jednostke wewnetrzng
- montaz konstrukcji zamocowania pompy

- montaz pompy ciepta — jednostka zewnetrzna

- montaz ogrodzenia

Roboty budowlane wewnetrzne:

- wykonanie studni schtadzajgcej

- skucie posadzki

- wykonanie przejsé dla rur ¢.0., wodociggowych oraz kanalizacyjnych
~ obudowa instalacji ptytami GKF

- wykonanie posadzki wraz z warstwami

- malowanie $cian i sufitdw

Roboty montazowe technologiczne

- wykonanie instalacji ¢.0.

- montaz zbiornika ¢.w.u. zintegrowanego z buforem c.o.
~ montaz rur grzewczych z instalacjg zamocowan

- montaz pompy ciepta — jednostka wewnetrzna

- montaz modutdw grzewczych i armatury regulacyjnej i kontrolnej
- montaz ogrzewania podtogowego

- montaz grzejnikow

- montaz przewoddw instalacji c.w.u.

- montaz przewoddw kanalizacyjnych

- proby cisnieniowe i grzewcze

- montaz ukiadu sterowniczego

- - uruchomienie i regulacja uktadu

MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane materiaty producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadac obowigzujgcym Normom.
Przed zastosowaniem danego materialu nalezy uzyskaC akceptacjg Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. QOdbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony w normach. Materiaty stosowane do
wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodne z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.



SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz z
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw i urzadzen.

TRANSPORT

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je sktadowaé w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach. Stosowal sie do wytycznych
W projekcie.

WYKONYWANIE ROBOT
Roboty budowlane

Zestaw pompy ciepta zewnetrznej typu powietrza - woda zostanie
umieszczony od strony zachodnigj za $ciang budynku pomieszczenia, w ktorym
zlokalizowana bedzie pompa ciepta na fundamencie prefabrykowanym lub
wykonanym na miejscu. W celu wykonania fundamentow dla pompy nalezy, przy
narzedzi recznych, usung¢ grunt rodzimy. Nastepnie wykona¢ wykopy pod
fundamenty pompy. W czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy upewni¢ sig czy
nie wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne, ktdre moze powodowal zagrozenie
lub uniemozliwi¢ wykonanie fundamentéw. Fundamenty wykonac zgodnie warunkami
podanymi w dokumentacji projektowej. Mocowanie pompy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta urzadzen. W Scianie zewnetrznej naleZy, za
pomocg wiertnicy, wykonac otwdr dla przeprowadzenia rurociggu zasilajacego |
powrotnego. Rozmieszczenie otworéw wg dekumentacii.

Roboty montazowe technologiczne

Zestaw pompy ciepta zewnetrznej typu powietrze - woda 0 mocy do 14kW
nalezy zainstalowac przy przylegajgcej Scianie pomieszczenia z pompg ciepta na
fundamencie w odlegtosci 0,5m. Pompe ciepta posadowi¢ zgodnie z instrukcjg
producenta na fundamencie prefabrykowanym lub wykonanym na miejscu. Wigczenie
pompy ciepta wykonal zgodnie z zatgczonych schematem technologicznym do
rurociggu powrotnego pomiedzy rozdzielaczem giéwnym a zbiornikiem c.w.u.
zintegrowanym z buforem c.o. Instalacje taczaca nalezy wykonac z rur stalowych. Do
mocowania uzywal systemowych zamocowan. Przejécia przez Sciane wykonaé w
tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ te przejscia pod wzgledem p. poz. EI-60. Montaz
pompy ciepta i modutéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcijg montazowg

producenta. Armature odcinajgcg i regulacyjng stosowad na ciénienie 0,6 MPa. Po
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zmontowaniu urzadzen i rurociggdw nalezy wykonac proby szczelnosci na ci$nienie
50% wyzsze od roboczego. Nastepnie wykonac ptukanie i uruchomienie urzadzen.
Zbiornik cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazyé w grzatke elektryczng
o regulowanej mocy. W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje
i pomiary urzadzen. Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie
z pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Nalezy
rowniez zweryfikowaC szczelno$¢ termiczng izolacji przez zastosowanie kamery
termowizyjnej. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przejs¢
rurociggdw przez przegrody budowlane nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.
Wypeinienie powinno zapewnial jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany. Przejscia przez przegrody
okreslone, jako granice oddzielenia pozarowego, nalezy wykonywad w zaleznosci od
ich srednicy zewnetrznej za pomocg: masy peczniejacej Iub oston ogniochronnych, W
czesci zewnetrznej rurociggi 1 skraplacz nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem
poprzez zastosowanie rur preizolowanych z roztworem glikolu co zabezpiecza caty
uktad pompy ciepta.

Izolacja cieplna

Izolacje cieplng wykona¢ po wykonaniu prac montazowych i probach
szczelnosci. Przed izolowaniem rurociggi nalezy oczysci¢ do II st. czystosci. Izolacje
rur i armatury wykonac wyjatkowo starannie jako izolacje przestrzeni zewnetrznych,
Grubo$c izolacji okreslajg warunki techniczne.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna byc
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
Montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatéw i urzadzen powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli, jakosci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jedli ktdrekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdét uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.

ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym odblorom
- odbiorowi robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie
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z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe". Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé
protokét stwierdzajacy, jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robdt nalezy dokonac kohcowego odbioru technicznego instalaciji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
~ dziennik budowy, : :
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcdéw materiatow),
- protokoty wszystkich odbiordéw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii.

Przy odbiorze korcowym nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek,
- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

| uzupetnienia),
~ protokoty badan szczelnosci instalacii.

PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)

- PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania”

- PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania“.

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych

- systemdw cieptowniczych. Wymagania".

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”. '

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania
i badania". '
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- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody"







