PRZEDMIAR

Narma PRO Wersia 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 ___|ROBORT ROZBIORKOWE - -
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych - rozbidrka istniejgcej oktadziny z |m2
d.1]/0504-03 ptytek ceramicznych schodéw zewnetrznych
7,0 m2 7,000
RAZEM 7,000
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rozbiorka istnigjgcych schodow zewnetrznych
3,64 m3 3,640
RAZEM 3,640
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0,20 ha 0,200
RAZEM 0,200
3 WYKONANIE DOJAZDU DO BUDYNKU SWIETLICY, UTWARDZENIA TERENU | UDOSTEPNIENIA MIEJSCA
~ |DLA NIEPEELNOSPRAWNYCH a
4|KNR 2-01 Roboty ziemne w celu wykonania dojazdu do budynku i dostosowanie wyso-  |m3
d.3/0202-02 kosci do wysokosci progow przy wejsciu do budynku swietlicy
analogia
60,48 m3 60,480
RAZEM 60,480
5/KNR 2-31 Wykananie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na |m2
d.3|0104-07 +  |catej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na
0104-08 cale] szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po zag.
126,0 m2 126,000
RAZEM 126,000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.3/0114-05+ |[15cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
poz.5 m?2 126,000
RAZEM 126,000
7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-03 towo-piaskowej
poz.5 m2 126,000
RAZEM 126,000
8/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.3/0401-08 kat.1ll-1V
51,0 m 51,000
RAZEM 51,000
9/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é ma2
d.3/0105-05 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - za kazdy dalszy
0105-06 1 ¢m grubosé warstwy po zageszczeniu
20,40 m2 20,400
RAZEM 20,400
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
8,16 m3 8,160
RAZEM 8,160
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.3(0403-05 towo-piaskowej
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.3[0403-03 wo-piaskowej
42,0 m 42,000
RAZEM 42,000
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie  |m
d.3|0401-04 kat.llI-IV
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
14| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé me2
d.3/0105-05 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy
0105-06 1 cm grubos$c warstwy po zageszczeniu
6,90 m2 6,900
RAZEM 6,900
15|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
2,07 m3 2,070
RAZEM 2,070
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg |
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23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
4 OZNAKOWANIE MIEJSC S S ]
17|KNR 2-31 Oznakowanie pionowe miejsc dla niepetnosprawnych - 2szt. szt
d.4|0706-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 2-31 Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla niepetnosprawnych - malowa- |m2
d.4|0706-07 nie miejsca dla oséb niepelnosprawnych
analogia
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
5 WYKONANIE SCHODOW PRZY WEJSCIU GLOWNYNM DO BUDYNKU -
19/KNR 2-01 Wykonanie koryta pod warstwy konstrukeyjne powierzchni utwardzonych m3
d.5|0202-02
1,54 m3 1,540
RAZEM 1,540
20| KNR 2-31 Wykaonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na {m2
d.5/0104-07 + catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na
0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 ¢m grubos¢ warstwy po zag.
14,0 m2 14,000
RAZEM 14,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszczeniu|m2
d.5|0114-05 + 15¢cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
poz.20 m2 14,000
RAZEM 14,000
22| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ m2
d.5|0105-05 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy
0105-06 1 em grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
poz.20 m? 14,000
RAZEM 14,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.5(0114-05 + 15¢cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warsiwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
11,25 m2 11,250
RAZEM 11,250
24/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.5/0105-05 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy
0105-06 1 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
poz.23 m2 11,250
RAZEM 11,250
25/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?
d.5/0114-05 + 15cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
8,63 m2 8,630
RAZEM 8,630
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.5|0105-05 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy
0105-06 1 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
poz.25 m? 8,630
RAZEM 8,630
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe] grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5|0511-02 towo-piaskowsj
7,70 m2 7,700
RAZEM 7,700
28|KNR 2-31 Rowki pod palisady i tawy palisadowe o wymiarach 30x30 ¢cm w gruncie kat.lll- |m
d.5/0401-04 IV
26,20 m 26,200
RAZEM 26,200
29/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?
d.5/0105-05 + |warstwy po zageszczeniu ‘
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy l :
0105-06 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu '
7,86 m2 7,860
RAZEM \ 7,860
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30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.5(0402-04
2,36 m3 2,360
RAZEM 2,360
31 KNR 2-31 Palisada betonowa na podsypce cementowo-piaskowej o wysokosci od 0,56m  |m
d.5/0403-03 do 0,8m
analogia
26,20 m 26,200
RAZEM 26,200
6 ~ |ZAKUP | DOSTAWA SCHODOLAZU B N
32 Zakup | dostawa schodotazu szt
d.6|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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