PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia _ jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- [ha
d.1{0121-02 wierzchnie placdw postojowych
0,2 ha 0,200
RAZEM 0,200
2 WYKONANIE DOJAZDU DO BUDYNKU SWIETLICY, UTWARDZENIA TERENU I UDOSTEPNIENIA MIEJSCA
~ |DLA NIEPELNOSPRAWNYCH S
2/KNR 4-01 Rozbidrka istniejacej nawierzchni m3
d.2(0212-01
analogia
9,60 m3 9,600
RAZEM 9,600
3/KNR 2-01 Roboty ziemne w celu wykonania nawierzchni dojazdowej do budynku i dosto- |m3
d.2|0202-02 sowanie wysokosci do wysokosci progow przy wejsciu do budynku swietlicy
analogia
57,60 m3 57,600
RAZEM 57,600
4/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na [m2
d.2|0104-07 +  |catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na
0104-08 catej szerckosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosc warstwy po zag.
120,0 m2 120,000
RAZEM 120,000
5 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-05+ |15¢cm
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
poz.4 m2 120,000
RAZEM 120,000
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2|0511-03 towo-piaskowej
poz.4 m2 120,000
RAZEM 120,000
7 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie  |m
d.2|{0401-08 kat.Ill-1V
34,20 m 34,200
RAZEM 34,200
8|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m2
d.2|0105-05 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy
0105-086 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
13,68 m2 13,680
RAZEM 13,680
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
547 m3 5,470
RAZEM 5,470
10|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0403-05 towo-piaskowe]
34,20 m 34,200
RAZEM 34,200
3 OZNAKOWANIE MIEJSC o
11|KNR 2-31 Oznakowanie pionowe miejsc dla niepelnosprawnych - 2szt. szt
d.3|0706-07
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|KNR 2-31 Oznakowanie poziome miejsca postojowego dla niepeinosprawnych - malowa- |m2
d.3|0706-07 nie miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych
analogia
18,0 m2 18,000
RAZEM 18,000
4 WYMIANA DRZWI ZEWNETRZNYCH ]
13|KNR 4-01 Demontaz istniejacych drzwi szt
d.4/0354-04
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR-W 2-02 |Montaz drzwi zewnetrzne - 1szt. szt
d.4/1027-03
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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15/KNR 4-01 Obrabka gliféw po montazu drzwi zewnetrznych szt
d.4|0708-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5 ~ |ZAKUP I DOSTAWA SCHODOLAZU B o
16 Zakup i dostawa schodotazu szt
d.5|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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