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LEGENDA:
Z0-ZAWOR ODCINAJACY
ZA-AUTOMATYCZNY ZAWOR DO NAPELNIANIA INSTALACJI
ZZ-ZAWOR ZWROTNY
F-FILTR
ZB-ZAWOR BEZPIECZENSTWA
ZS-ZAWOR SPUSTOWY

PC-POMPA tADOWANIA ZASOBNIKA
PO-POMPA OBIEGOWA

ZT-ZAWOR TROJDROZNY

T-CZUJNIK TEMPERATURY

NG-NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE
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Rozdzielacz rurowy
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projekty budowlane

26—200 Koriskie ul. Pocztowa 10
tel. 509 790 955

Inwestor: Gmina Koriskie
ul. Partyzantéw 1, 26—200 Kofiskie

Nazwa obiektu:

Projektowat:
mar inz. Stanistaw Grudzien
upr. bud. w spec. konstrukcyjno—inzynieryjne]

nr ewid. 228/KL/72

Budynek swietlicy wiejskiej

Adres:  Proéwifi (obrgb 0034)

Data:

Opracowata:
mgr In2. lwona Kwapiriska

dz. nr 451, 455 05.2022
Stadium: Dokumentacja projektowa|  Skala:
Branza: _Sanitarna -
Przedmiot rysunku: Nr rys.
Schemat kotfowni S—04




