
Pompa ciepła
jednostka zewnętrzna
posadowiona na fundamencie
i konstrukcji wsporczej

Zasobnik c.w.u.
z buforem c.o.

Pompa ciepła
jednostka wewnętrzna

zimna woda Ø25
z instalacji wodociagowej

Przewód miedziany
w otulinie 1/4"/ 1/2"

C.W.U.
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Przejście przez ścianę
w stalowej rurze osłonowej
Ø50 wraz z uszczelnieniem

Przewody w ilozlacji z otuliny
kauczykowej o gr. min 30mm

i zabezpieczone taśmą aluminiową

Rozdzielacz rurowy
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LEGENDA:

ZO-ZAWÓR ODCINAJĄCY

ZA-AUTOMATYCZNY ZAWÓR DO NAPEŁNIANIA INSTALACJI

ZZ-ZAWÓR ZWROTNY
F-FILTR

ZB-ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

ZS-ZAWÓR SPUSTOWY
PC-POMPA ŁADOWANIA ZASOBNIKA
PO-POMPA OBIEGOWA

ZT-ZAWÓR TRÓJDROŻNY
T-CZUJNIK TEMPERATURY
NG-NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE
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Ogrzewanie grzejnikowe
sala 1/6 Ogrzewanie grzejnikowe

NG


