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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-116-DQU-BUL *

Pan Stanistaw Grudzier o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0176/01

adres zamieszkania ul. Ciepta 2/29, 25-732 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Stefan Szatkowski, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Stwlerdzam umcn—:ow..m
Stwierdzdm zgbdndsé
powyiszej kserokopii

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru Eménxmou.ﬁég.:m

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowéj Tzby Inzynieréw
m:aos\:_nnim.




p— Sy

P e Mg
ot ony et

et *

fe m e Y e LR all

.mcmoi:_o_im C_.vn:mu?.z .y.nr_*mwéﬁm % diia 10 wrzednia | 962 . W

P e W) . W ,.n__a £
2 . s B-y
. PREZYDIUM e Kieltz; dnigmmr GLEB o

WOJIEW o,w::ﬂ RABY NARCCOWE] . ) : S 3

* WYDZU1AL
SUDOWNICTWA URBANISTYK! 1 ARCHITEKTLRY

w kielcacs .

Nr swid, vprawa. 2. 28/ waﬁm;

UPRAWNIENIA- BUDOWLANE

Na podstawis art. 18, art. “0.. m&..“ pkt. 1 ark Aw..o. ush. §- cﬂai,\u nr
At 3 i

31-go siycziia 1961 _‘“uw.a - n.‘méo wamoﬁ_nz Oz U, Nr .u _.uc? 48) QBN m mo

i § -2 QM@mm..@ﬁ&wm. i . «om..a. zadzania Prz swodniczgeedo Aaa
' unm‘:

$Prg-

-wie  kwalifikacii anoéﬁa aséh éi&:cﬁn«nr fuokeje- .*mmwsmnxnm Wy
. . . e

downictwie ﬁoimumnr:xﬂ Cum. U, Ne 53, maﬂ...w._,mm. —~ =z pbin ~mﬁn,.:zz Ziify,

s msasgeasesasemety

Veoiname

Ovﬁ%ﬁ iad mwmﬁnram,q

H...E

Ry AR AN g @ e (RS

R e

,.. %xg@ S v,

vo spmamae ll\|11\1l\r‘l.1|o o robin e e Aae Yoy,

R A SRS 4 o AR
orodzony daie . BE3E 1945 ve ® mgaw syl @ @mﬁbﬁ.w@?m@ﬁ i
OTRZYMUIJE | TR .
. ... ke @d%é_ w i;Eymi o=,
W mﬁmnwﬂ.*.:o.@nm .,. i hw%u ﬁ@ Wgﬁ-aéa.ﬁﬁu
vprawnienia hudowlane do: . ; . )
-spbraadzania projelsdd wﬁmgwmm%% kongbrukcyjnyeh _
weE zalkich oblakidw 5%@@553&&»32«&%% mwa&mgwaw. S
ur ursgdzed sahitarhyoh &%é&a riem Skomplikowanysi - el G

@awma 1 imas talanidl oras Emwm@& 2078 Wn @Hﬁw@i.@?
E&sﬁ lapyeh grohid mgaﬁg e, :

ca/ wezelkial oblakidw. aﬁmiwmbmmﬁ ims %Ef% ak mr if et owego

.J,mm...m;?mmwﬂ.m@ﬁ. do badg H&,\w oiwg @wﬂwmoéwmﬁmmn@w ; uprfor 2RKI1179: K1 -488/94

b/ @Ummwﬁﬁ budowlgnyoh o m.,..,w.. &,L mw» gamwwﬁumm b,,w ,__i

o/ budynkdw-praemy siiwyeh o charakberse wylgesnia prg w: 37y
b g .‘mmw u..ﬂw aletn g a,.m x_@w%«_ﬁp@ ; 9 u.,v\unz
S A 3 : w»i_oz_um_: smc&.c,w&

S LR : . cos@uasn_ kserokopii
See T ey s 0 <aoryginalem..




Informacja bezpieczenstwa

1

Inwestor:

Lokalizacja:

ochrony zdrowia

Gmina Konskie
ul. Partyzantow 1
26 — 200 Konskie

Proc¢win (obreb: 0034)
jedn. ewid. 260503_5 Konskie — obszar wiejski
dzialka nr geod. 451, 455.

Autor opracowania

Nr uprawnien Specjalnos¢ Data Podpis

mgr inz.

Stanistaw Grudzien

228/KLIT2

konstrukcyjno- 2022 — 05 AR\/\/\
budowlana

KONSKIE, Maj 2022r.




CZESC OPISOWA

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegbélnych obiektow.
Zamierzenie budowlane dotyczy kompleksowego wykonania instalacji centralnego
ogrzewania, ktorego zrédlem bedzie pompa ciepla.
1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
rozbidrce.
Brak.
2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W istniejacym zagospodarowaniu terenu nie wystepuja elementy, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia.
Podczas wykonywania robot budowlanych zwigzanych z realizacja zamierzenia
budowlanego przewiduje si¢ wystgpowanie nastgpujacych zagrozen:
1. Narazenie na dzialanie wszelkiego rodzaju szlifierek.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Przygotowanie przewodow stalowych. Skala
zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedhug harmonogramu w projekcie wykonawezym.
2. Mozliwos¢ skaleczenia.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Przygotowanie przewodow stalowych. Skala
zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedlug harmonogramu w projekcie wykonawezym.
3. Niebezpieczenstwo wybuchu.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Praca z gazami spawalniczymi: instalacji C.O.
Skala zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedlug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.
4. Porazenie pradem.
Rodzaj i miejsce wykonywanej pracy: Prace przy montazu instalacji elektrycznej.
Skala zagrozenia: duza. Czas wystgpowania: wedtug harmonogramu w projekcie
wykonawczym.
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.
Pracownicy przystepujacy do realizacji posiadaja:
- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami,
- niezbedne umiejetnoéci bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a takze postugiwania
sie wymaganym sprzetem ochronnym,
- wlasciwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badan
profilaktycznych,
Pracownicy bedg objeci: szkoleniem wstgpnym i szkoleniem na stanowisku pracy.
Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie b.h.p.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy pracy:
Pracownik — $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zajsciu
bezposredniego przelozonego, ktory:
- podejmuje dzialania eliminujace lub ograniczajace zagrozenie (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),
- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
- informuje niezwlocznie kierownika budowy,
- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.



Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o kazdym s$miertelnym,
zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywolal takie
skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztg
lub telefonicznie.

Zespol powypadkowy, czyli specjalisci ds. bhp i przedstawiciel zalogi bada
okolicznosci oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej,
przestuchaniu $wiadkéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi
stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byl szkolony
z przepisow bhp, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych
zaczerpuje sie wiedzy powolanego bieglego w danej dziedzinie.

Wskazanie $rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szezegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng isprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wszelkie $rodki organizacyjne i techniczne powinny by¢ zapewnione przez
kierownictwo budowy zgodnie z obowigzujacymi ustawami okreslajacymi szczegbtowo
warunki bezpiecznej pracy na budowie. Kierownictwo w szczegblny sposéb powinno
zadba¢ o drogi ewakuacyjne, przeciwpozarowe, aby moc wydostaé si¢ w razie zagrozenia z
terenu budowy. Kierownictwo powinno zapewni¢ bezkolizyjny dojazd odpowiednich
jednostek ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrozenia. Na terenie budowy powinna
byé opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z kazdym obiektem i magazynem
znajdujacym sie¢ na terenie inwestycji.

Maszyny, narzedzia i sprzet

Maszyny, narzedzia i sprzet spelniaja wymogi BHP, a w szczegélnosci wszelkie ostony
i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione o
certyfikacji na znak bezpieczenstwa sa z tym znakiem, a pozostale posiadajg Deklaracje
Zgodnosci z Polskimi Normami.

mgr inz. Stanislaw Grudzie
upr. bud. nr ewid.
228/KL/72

Konskie, maj 2022r.
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku $wietlicy wiejskiej

w miejscowosci Pro¢win, ul. Zastawna 12, gm. Konskie dziatki nr 451,455.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- zlecenie inwestora,
- przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.
2. PROJEKT CZESCI SANITARNEJ OBEJMUJE:
- instalacj¢ centralnego ogrzewania,
- instalacja wody cieptej.
3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Obliczenie projektowego obcigzenia cieplnego budynku wykonano w sposéb pelny, tj.
dla kazdego pomieszczenia oddzielnie przez przegrody zewnetrzne i wewngtrzne, ktore
oddajg cieplo. Straty ciepta obliczono wedlug normy PN-EN 12831:2006, a wartosci
wspOlczynnikoéw przenikania ,,U" okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz
z Rozporzadzeniem Infrastruktury z Dnia 6 listopada 2008r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Do obliczen przyjeto nastepujace temperatury pomieszczen:
° toaletach 20°C
w kuchni 20°C
e garaz 5°C
w pozostate pomieszczenia 20°C
Temperature zewnetrzng przyjeto -20°C zgodnie z normg PN-82/B-02403.

Informacje ogdlne
Instalacja centralnego ogrzewania sklada si¢ z dwoch obiegéw grzewczych instalacji
podtogowej oraz instalacji grzejnikow.
Obieg 1 - Instalacja ogrzewania grzejnikowego pom. 1/6:
- parametry: temperatura zasilania Tz=45°C / temperatura powrotu Tp= 30°C
- pompa obiegowa;
Dobér pompy obiegowej instalacji CO - ogrzewanie podlogowe Q= 15,77kW
- przeplyw
v=15,77x 0,86/ (45°C —30°C) = 0,91m3/h
- wysoko$¢ podnoszenia Hp = (103 x 74 x 2,2)/10000 = 1,68 mH20
Dobrano pompe 25-40 180.
Przed pompa obiegows nalezy zastosowaé zawor zwrotny antyskazeniowy i filtr

siatkowy.
Obieg 2 — Instalacja ogrzewania grzejnikowego:
- parametry: temperatura zasilania Tz=45°C / temperatura powrotu Tp= 30°C
- pompa obiegowa
Dobér pompy obiegowej instalacji CO - ogrzewanie grzejnikowe Q= 13,553kW
- przeplyw
=13,553 x 0,86 / (45°C —30°C) = 0,78m3/h
- wysokos$¢ podnoszenia Hp = (103 x 40 x 2,2)/10000 = 0,91 mH20



Dobrano pompe 25-40 180.

Przed pompag obiegowag nalezy zastosowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy 1 filtr
siatkowy.

Dodatkowo projektuje si¢ nad drzwiami wejsciowymi kurtyne powietrzng o mocy

3kW i dtugoéci 150cm oraz dwie nagrzewnice elektryczne o mocy o mocy Q = 5,3 - 10,8kW.

Dodatkowo nalezy zastosowa¢ pompe¢ tadowania zasobnika c¢.w.u. 15-14, Q=0,7m3/h.
Zrédlo ciepla

Gléwnym zrédlem ciepla instalacji centralnego ogrzewania jest pompa ciepla
powietrze — woda o mocy 14kW, ktora bedzie wspolpracowaé z zasobnikiem c.w.u. z
buforem o poj. 200/1001 (2001 zasobnik c.w.u./ 1001 bufor c.0.). Urzadzenie to bedzie
zlokalizowane w pomieszczeniu garazu. Temperatura czynnika grzejnego wynosi 40/30°C.

Na obiegu grzewczym nalezy zainstalowaé zawér bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia
3 bary oraz cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 181. Od zaworu bezpieczenstwa
nalezy zrobi¢ odprowadzenie wody do kanalizacji.

Instalacje zrédta ciepta nalezy wykonaé z rur stalowych zaciskowych do centralnego
ogrzewania. Rury stalowe zaciskowe lgczymy lgcznikami stalowymi zaciskowymi lub
tacznikami stalowymi przejSciowymi zacisk — gwint.

Zapotrzebowanie na cieplo wynosi 29323 W (wg tabeli nr 1)

Tabela nr 1: Bilans ciepta dla pomieszczen.

Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Temperatura | Strata ciepla | Urzadzenie grzewcze
1/1 KOMUNIKACIJA 20°C 1470W C33 - 600/1400
1/2 WC MESKI 20°C 910W C33 - 600/900
1/3 WC DAMSKI 20°C 380W C33 - 600/400
1/4 MAGAZYN 12C ow Brak ogrzewania
1/5 KUCHNIA 20°C 1200W C33 -600/1100
1/6 éHmbOwMMMWO%HZNV 20°C 15770W | 11 x C33 - 600/1400
1/7 KOMUNIKACIJA 20°C 280W C22 - 600/400
1/8 POKOJ STRAZKA 20°C 1070W C33 - 600/1000
1/9 GARAZ I 1710W C33 - 600/2000
2/1 KOMUNIKACJA 20°C 1215W C33 - 600/1200
¢ 5 WC 20°C 300W C22 - 600/500
2/3 POMIESZCZENIE 1 20°C 1320W C33 - 500/1600
2/4 POMIESZCZENIE 2 20°C 1488W C33 - 500/1800
2/5 POMIESZCZENIE 3 20°C 2210W C33 - 500/2300

Calkowite zapotrzebowanie na cieplo 29323W

Instalacja grzejnikowa

Instalacja grzejnikowa zostala zaprojektowana dla parametréw 40/30°C. Grzejniki
zaprojektowano w systemie tréjnikowym.

Zaprojektowano grzejniki plytowe z profilowanymi plytami grzejnymi i elementami
konwekeyjnymi. Wyposazone w ostony boczne i ostong gérng typu grill. Cztery otwory
przylaczeniowe z gwintem wewnetrznym G %2 " umozliwiajg podigczenie boczne zaréwno
zprawej jak 1 z lewej strony. Grzejniki wyposazone w odpowietrzniki oraz zawory
termostatyczne. Rozmiary grzejnikéw przedstawiono na rysunkach oraz w tabeli nr 1.



Dla umozliwienia regulacji temperatury w pomieszczeniach, w ktérych przewidziano
grzejniki pltytowe projektuje si¢ wyposazenie w zawory termostatyczne typu RA-N wraz
z glowicami RAW 5115. Na galezi powrotnej grzejnika — zawor odcinajacy prosty typu RLV.
Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikow
zlokalizowanych w najwyzszym punkcie instalacji oraz zaworéw odpowietrzajgcych przy
grzejnikach.

Izolacja rurociggow

Odcinki poziome i pionowe rurociggéw zaizolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami.

Instalacje zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej o wsp. przewodzenia ciepla
nie wiekszym niz 0,035 W/m?K, dla izolacji o wsp. przewodzenia innym niz 0,035 nalezy
podane wartosci dostosowac w celu zachowania identycznego efektu izolacyjnosci.

Izolacja  powinna  mieé wiasnosci stabo rozprzestrzeniajace dym
1 nierozprzestrzeniajgce ognia. Wykonanie izolacji musi by¢ powietrznoszczelne.

Przewody ulozone w podlodze miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami powinny miec
minimalng izolacje rowng 6 mm.

Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw prowadzonych po wierzchu w zaleznosci od
$rednic wynosi:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
LP. i gtk (material 0,035 W/(m » K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 35 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

Rozstaw podpdr dla przewodow stalowych
Minimalny rozstaw podpdr w zaleznosci od $rednicy wynosi:

Przew6d montowany

Lp. Srednica nominalna rury Pionowo () Basih o
1 10 - 20mm 2,0 i
2 25mm 2,9 2.2
3 32mm 3.4 2,6

1) Nie mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje
2) Przy doborze podpor nalezy uwzglednié nosnos¢ obejm.
Zabezpieczenie przed korozjg
Zabezpieczenie antykorozyjne rurociggow stalowych, konstrukcji wsporczych
wykona¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1.
Napelnianie i plukanie instalacji
Przed przystgpieniem do prob, calg instalacje nalezy przepluka¢ woda wodociggowa
z predkoscig minimum 2,0 m/s. Instalacje nalezy napetni¢ wodg migkka.
Wytyczne do montazu instalacji centralnego ogrzewania



- w przejsciach przez $ciany i stropy przewody montowaé w tulejach ochronnych z rur PCV o
srednicy wewnetrznej wigekszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o dwie dymensje wieksze
przy przejsciu przez przegrody pionowe i poziome,

- przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng wypei¢ kitem trwale elastycznym
odpornym na temperatur¢ w instalacji, umozliwiajgc swobodne przesuwanie sie przewodu w
tulei

- w tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ sie zadne polaczenie rury

- grzejniki w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia

- grzejniki plytowe stalowe nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta

- grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przez zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robdt wykonczeniowych

- przed instalowaniem armatury nalezy wusung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia

- armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwacji

- armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze

Préba instalacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg zgodnie z PN/M-02650.
Cisnienie préby wodnej 0,6MPa. Po wykonaniu i uruchomieniu instalacji c.o. nalezy dokona¢
ewentualnej korekty w nastawach zaworéw zamontowanych na instalacji w budynku zgodnie
z rozwinigciem instalacji przedstawionej na rysunku.

4. POMPA CIEPLA POWIETRZE -WODA TYPU SPLIT

ZaloZenia

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.0. Qco =29,323kW

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb c.w. — z uwagi na niskie zuzycie wody zapotrzebowanie
na cieplo dla potrzeb c.w. zostalo pominigte.

Przyjeto prace uktadu pompy ciepta w priorytecie centralnego ogrzewania.

Pompa ciepla

Na pokrycie powyzszego zapotrzebowania przyjeto pompe ciepla typu powietrze-
woda typu split o mocy grzewczej 14,0kW. Dodatkowo zaprojektowano stojgcy zasobnik
cieple] wody uzytkowej z buforem c.o. 200/1001 wyposazony w grzatke elektryczng o mocy
3kW.

Pompa ciepla pobiera energie z powietrza atmosferycznego. Pompe zlokalizowano na
zewnatrz budynku w odleglosci 0,5m od $ciany zewngtrzne;j.

Zewnetrzny odcinek instalacji wykona¢ w izolacji z otuliny kauczukowej min 30mm i
zabezpieczy¢ tasmg aluminiows.

Skropliny odprowadzane bedg w teren zielony — jednostka zewnetrzna wyposazona w
tacke na skropliny wraz z zestawem do ogrzewania skroplin.

Jednostke zewnetrzng pompy ciepla posadowi¢ na fundamencie prefabrykowanym lub
betonowym wylewanym o wym. 120x80x60 i konstrukcji wsporczej min. 40cm nad
poziomem terenu.

W odleglosei 1,5m od pompy ciepta wykona¢ ogrodzenie wysokosci 200cm z siatki na
stupkach stalowych z furtkg szer. 100cm.



Parametry pracy pompy
- moc grzewcza — 14kW,
- minimalna temperatura zewnetrzna - -20°C,
- tryb pracy urzadzenia - pompa ciepta +grzatka elektryczna (moc grzatki 9kW),
- poziom mocy akustycznej — 62dB,
- czynnik chlodniczy — R32,
- pobor mocy - 6kW, 16A; napigcie zasilania — 400V.
Obliczenie urzqdzen zabezpieczajgcych
- Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania przed wzrostem objetosci naczynie
wzbiorcze i zawdr bezpieczenstwa - dla zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem
objetosci zaprojektowano naczynie wzbiorcze przeponowe typu NGI18 oraz zawor
bezpieczenstwa typu 1915 dn 15/20 psv=2,5bar.
- Doboér zaworu trojdrogowego - dla zapotrzebowania ciepta i przeptywu dobieram zawoér
regulacyjno-mieszajgcy trojdrogowy kvs = 15m3/h dn 32 z sitownikiem i termostatem.
Sterowanie

Sterowanie pracg pompy ciepla za pomocg automatycznych sterownikdéw
termostatycznych polaczonych z jednostkg wewnetrzng manualnie lub za pomocg sieci wi-fi.
Montaz urzgdzen

Wszystkie elementy w pomieszczeniu garazu nalezy zamontowac zgodnie z projektem
oraz instrukcjami montazowymi poszczegolnych urzgdzen dostarczone razem z urzgdzeniami.

Polaczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem elektrycznym oraz schematami
elektrycznymi dostarczonymi wraz z urzadzeniami.
Instalacja technologiczna

Jako armature odcinajgcg, odpowietrzajacg i odwadniajgcg projektuje sie zawory
kulowe do wody gorgcej tmax.= 120 C, PN = 1,0 MPa, armatura zwrotna i filtry PN = 1,6
MPa. Po wykonaniu montazu instalacji przeprowadzi¢ proby hydrauliczne na cisnienie na
zimno i gorgco zgodnie z warunkami technicznymi. Nastepnie nalezy wykonaé izolacje
termiczng za pomocg otulin. Po wykonaniu izolacji elementy instalacji nalezy oznakowaé
tasmami przylepnymi w kolorach zgodnych z PN-70/B-01270.
5. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

W przedmiotowym budynku projektuje si¢ doprowadzenie zimnej wody z istniejgce;j
instalacji (wlgczenie za wodomierzem poprzez tréjnik) do pompy ciepla oraz zasobnika c.w.u.
oraz rozprowadzenie cieplej wody do istniejgcych umywalek i zlewozmywaka. Ciepta woda
uzytkowa uzyskiwana bedzie z pompy ciepla poprzez zasobnik c.w.u z wezownicg
(dodatkowo grzaltka) zlokalizowane w pomieszczeniu garazu.

Do istniejacego pionu instalacji sanitarnej projektuje sie przewod tloczny, ktéry bedzie
odprowadzat wode ze studni schladzajgce;j.
Zapotrzebowanie na cieplg wode
Przeptyw obliczeniowy wg. PN - 92 / B — 01706 wynosi:
-umywalka 3 x 0,07 = 0,21
- zlewozmywak 1 x 0,07 = 0,07
Razem Xqn = 0,28 dm3/s
gsek = (0,682 x 0,28%%%) - 0,14 = 0,22dm3 /s



Instalacja wody

Prowadzenie przewoddéw - przewody prowadzi¢ pod stropem z rur stalowych
ocynkowanych (dla wody zimnej) i podwoéjnie ocynkowanych (woda ciepta) tgczonych przez
gwintowanie wg PN-84/H-740709. Przewody rozprowadzajagce w wezlach sanitarnych
prowadzi¢ natynkowo. Przejscia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do
mocowania przewodow stosowa¢ uchwyty z wkiadkg gumowa. Odleglosci mocowania
uchwytow wg wytycznych producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu i s$rednice wg
rysunkow.
Przygotowanie cieplej wody uiytkowej

Ciepla woda uzyskiwana bedzie z pompy ciepla powietrze woda o mocy 14,0kW
poprzez zasobnik ciepltej wody uzytkowej z wezownica o pojemnosci 2001 firmy
zlokalizowanego w pomieszczeniu garazu.

Dodatkowo zasobnik c.w.u. wyposazono w grzatke o mocy 3kW.
Dobor pompy tadowania zasobnika
- wydajnos¢ Q = 0,7m3/h
- wysokos¢ podnoszenia Hp=1,2 mH20
Dobrano pompe 15-14.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ studnie schladzajgca, ktéra zostanie wykonana w pomieszczeniu garazu.
Studni¢ nalezy wykona¢ z krggéw betonowych o srednicy 1000mm i glebokosci 1,50m.
Przykrycie studni wiazem typu lekkiego A-125. Do niej nalezy sprowadzi¢ wszystkie spusty
wody tj. z zasobnika c.w.u z buforem c.0., z zaworu bezpieczenstwa. Ze wzgledu na
lokalizacj¢ studni w najnizszym punkcie budynku nie ma mozliwoséci odprowadzenia
grawitacyjnego $ciekéw. Zatem w studni nalezy zainstalowaé¢ pompe do odwadniania o
wydajnosci minimalnej 1,51/s 1 wysokosci podnoszenia 3,7mH20 oraz zawoér zwrotny.
Izolacje termiczne i kompensacje

Wszystkie rurociagi cieplej wody uzytkowej zaréwno poziome jak i pionowe nalezy
zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Dz.U. 2013 nr 201 poz. 1238 z 13.08.2013 - Zalagcznik nr 2
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Lp. Srednica przewodu i lokalizacja ZHEMHMMMM%MMM _Q\NM WoH_M% el
1 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej do 22 mm 20mm
2 |Ciepla woda o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 30mm
3 Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej od 35 do S Sreddiieh sowiseiEzngl fury
100 mm
4 Rurociagi przechodzace przez $ciany i stropy, % v 7 oz 13
skrzyzowania

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaprojektowano zaizolowac
otulinami 1 matami z pianki polietylenowej o wspélczynniku 2=0,035W/mK.

Rurociggi zimnej wody prowadzone pod stropem 1 po wierzchu $ciany
zaprojektowano zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej grub. 9mm.

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadac
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.



WYTYCZNE DLA BRANZ ZWIAZANYCH - BRANZA BUDOWLANA
I ELEKTRYCZNA
Do zakresu prac budowlanych zwigzanych z projektowanymi instalacjami nalezy:
o Wykonanie przeku¢ przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) w celu umozliwienia
przejscia projektowanej instalacji
o Wykonanie podlgczen elektrycznych do urzadzen zastosowanych w projekcie zgodnie
zich DTR podanymi przez producenta
- pompa ciepla
- sifowniki przy rozdzielaczach
- zasobnik c.w.u wraz z buforem ciepta i grzatkg
- pompy obiegowe instalacji c.o.
- kurtyna powietrzna
Regulatorem nadrzednym jest regulator pogodowy, ktéry nalezy umiescié
W pomieszczeniu reprezentatywnym, na $cianie wewnetrznej nienastonecznione;.
Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami,
zaleceniami producentéw materialow i urzadzen i zgodnie ze sztukg budowlang.
4. UWAGI KONCOWE
Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il instalacje sanitarne
1 przemyslowe" oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2004
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentow.
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominigtych
w tym opracowaniu elementéw instalacji niezbednych do prawidtowego i bezpiecznego jej

dzialania.
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